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一种12V/24V通用的LED侧标志灯发光体

信长健

本文设计了一种12V/24V通用的LED侧标志灯发光体，包括驱动模块和LED模块。在电路设计上，采用

比较输入电压与稳压管电压的大小以控制不同三极管导通和截止的方法调整限流电阻在12V与24V不同输入电压下的

连接方式，使两种工作电压下LED驱动电流相同，采用电阻限流的方式控制LED电流，24V驱动时共用12V驱动时的

限流电阻，从而简化元器件及电路，减少成本，同时不会产生电磁干扰，利于过EMC，采用暖白光LED，LED两颗串

联，根据面罩颜色不同，可以做出不同颜色的侧标志灯，增加产品通用性。在PCB结构设计上，线路板采用贴片器件

双面布板，LED模块全部布置在PCB顶层，驱动模块全部布置在PCB底层，保证整灯造型和外观，满足装配需求，同

时增加可靠性及工艺性。
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引言

随着LED制造技术的不断发展和成熟，以及生产成

本的逐步下降，LED光源已经开始广泛应用于汽车灯、

特种照明灯具、公共照明等领域，有着巨大的发展潜

力，被认为是21世纪最具发展前景的光源。

作为汽车行驶必不可少的安全部件，汽车灯具在汽

车主动安全方面的作用至关重要。LED可靠性强、使用

寿命长、色纯度高、响应速度快、体积小便于设计、给

汽车外观带来卓越变化等优点，使其在车外照明方面得

到越来越普遍的应用。

进入二十一世纪，LED车灯已经成为汽车潮流的新

宠，被广泛应用于转向灯、制动灯等信号灯具上。加之

近年来，人们对汽车环保节能的呼声越来越高，而LED

节能环保的优点也引起了人们的广泛关注，这为LED在

汽车灯具上的应用提供了极大的空间。

目前市面上的LED汽车灯多为12V或24V单一驱动电

压的，不能12V和24V时通用。

我们设计了一种12V/24V通用的LED侧标志灯发光体

同时适用于12V和24V两种驱动系统。

1 设计方案

本设计针对12V/24V通用的LED侧标志灯发光体的应

用情况，设计了一种在12V和24V驱动电压下都可以正常

使用的LED侧标志灯发光体。

所述的12V/24V通用的LED侧标志灯发光体包括驱动

模块和LED模块。驱动模块采用比较输入电压与稳压管

电压的大小以控制不同三极管导通和截止的方法调整限

流电阻在12V与24V不同输入电压下的连接方式；采用电

阻限流的方式控制LED电流，24V驱动时共用12V驱动时

的限流电阻。LED模块采用暖白光LED，LED两颗串联。

线路板采用贴片器件双面布板。12V时一组限流电阻驱动

LED，24V时另一组限流电阻与12V时工作的限流电阻串

联并共同驱动LED，12V与24V时LED的驱动电流相同。

采用2835封装暖白光LED，LED在12V与24V不同输入电

压下始终保持两颗串联。LED模块全部布置在PCB顶层，

驱动模块全部布置在PCB底层[1]。

在12V和24V两种驱动电压下，通过改变限流电阻的

连接方式，使两种工作电压下LED驱动电流相同；24V驱

动时共用12V驱动时的限流电阻，简化元器件及电路，

减少成本；采用电阻限流的方式不会产生电磁干扰，利

于过EMC；采用2835封装暖白光LED，根据面罩颜色不

同，可以做出不同颜色的侧标志灯，增加产品通用性；

线路板采用贴片器件双面布板，LED模块全部布置在PCB

顶层，驱动模块全部布置在PCB底层，保证整灯造型和外

观，满足装配需求，同时增加可靠性及工艺性。

电路原理

图1 电路原理图
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原理图如图1所示。二极管D1用于电路的整流同时起

到由于误操作而造成的正负极反接后的保护作用，防止

正负极接错后烧坏驱动电路及LED。电容C1用于滤波以

及在开启、关断及输入电压浮动时起缓冲作用，更好的

保护后端电路，使产品更可靠。三极管Q1、三极管Q2，

稳压管D2和电阻R1、电阻R2是12V/24V驱动部分，用于

调整限流电阻在12V与24V不同输入电压下的连接

方式。电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻

R7、电阻R8为限流部分，用于设定LED的电流，其中电

阻R3、电阻R4为12V输入时工作的限流电阻，24V输入时

限流电阻电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、

电阻R8全部工作，24V驱动时共用12V驱动时的限流电

阻电阻R3、电阻R4，简化了元器件及电路，减少成本，

同时采用电阻限流的方式不会产生电磁干扰，利于过

EMC。当输入电压为12V时小于稳压管D2稳压值，三极

管Q2截止，从而使三极管Q1导通，等效于电阻R5、电阻

R6、电阻R7、电阻R8被短路，仅电阻R3、电阻R4起限流

作用控制LED电流；当输入电压为24V时大于稳压管D2稳

压值，三极管Q2导通，从而使三极管Q1截止，电阻R3、

电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8共同起限流

作用控制LED电流。通过改变限流电阻的连接方式，可

以使2颗串联的LED在12V和24V不同输入电压下始终限

定在相同电流值上，使LED在12V和24V不同输入电压下

发光亮度一致。LED1、LED2是LED部分，共2颗LED，2

颗LED串联，采用2835封装暖白光LED，根据面罩颜色不

同，可以做出不同颜色的侧标志灯，增加产品通用性[2]。

板设计

PCB设计如图2和图3所示。线路板采用贴片器件双面

布板，LED模块全部布置在PCB顶层，驱动模块全部布置

在PCB底层，保证整灯造型和外观，满足装配需求，同时

增加可靠性及工艺性。

图2 PCB顶层设计图

图3 PCB底层设计图

2 结束语

本文设计了一种12V/24V通用的LED侧标志灯发光

体，包括驱动模块和LED模块。在电路设计上，采用比

较输入电压与稳压管电压的大小以控制不同三极管导通

和截止的方法调整限流电阻在12V与24V不同输入电压

下的连接方式，使两种工作电压下LED驱动电流相同，

采用电阻限流的方式控制LED电流，24V驱动时共用12V

驱动时的限流电阻，从而简化元器件及电路，减少成

本，同时不会产生电磁干扰，利于过EMC，采用暖白光

LED，LED两颗串联，根据面罩颜色不同，可以做出不同

颜色的侧标志灯，增加产品通用性。在PCB结构设计上，

线路板采用贴片器件双面布板，LED模块全部布置在PCB

顶层，驱动模块全部布置在PCB底层，保证整灯造型和外

观，满足装配需求，同时增加可靠性及工艺性[3]。
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