
·工程学研究与实用

88

浅谈钻孔灌注桩质量控制重难点
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无论对于任何一项建筑项目来说，桩基施工的重要性都是不容忽视的，出于对建设项目桩基施工环节的

重视，相关技术员人员针对桩基施工技术进行了广泛且深入的研究，实现了桩基施工技术的多样化发展，钻孔灌注桩

施工就是桩基施工关键技术之一，在不断的实践过程中，我国的钻孔灌注桩施工水平虽然渐臻成熟，但是在实际施工

中，仍然难免会出现一些质量问题。基于此，本文就以郑州银行综合业务大楼项目钻孔灌注桩施工中质量控制重点难

点为核心论题进行分析研究。
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引言：钻孔灌注桩是常用的一种基础结构型式，其

施工条件复杂，施工工序繁多，涉及的工种较多，作业

隐蔽性高，易出现质量问题，且处理难度大甚至需要付

出高昂代价。因此针对钻孔灌注桩常见的质量问题进行

分析，对相应问题提出预防、处理措施就尤为重要。钻

孔灌注桩作为常用的一种基础结构型式，我们应了解其

施工工艺，熟悉其可能出现的质量问题及其特性，掌握

相应的预防、处理措施[1]。

郑州银行综合业务大楼项目，工程桩采用钻孔灌注

桩，抗压桩165根，桩径为1000mm，设计有效桩长40m；

抗拔桩607根，桩径为600mm，设计有效桩长36m。桩端

持力层为第12层粉质粘土层。

1 钻孔灌注桩特点分析

钻孔桩先用机械进行钻孔，然后现场浇筑混凝土，

形成圆形柱桩。钻孔灌注桩具有适用范围广、承载力大、

建筑成本低、环境污染小等特点。首先，适用范围广。钻

孔灌注桩既可以用于陆地地区也可以用于水域地区，适合

松散的砂石、泥土等地区；同时，钻孔灌注桩的施工受

外界环境影响较小，通常可以在全年任何时间段适用；

钻孔灌注桩的直径较大，可以从 米到 米[2]，甚至更

大。其次，承载力大。钻孔桩的结构能够结合实际需求

进行桩长、桩径等的选择，能够更好的提升桩柱的承载

力。此外，在一些特殊条件下钻孔桩还可以做成变截面

桩，可以更好的提升单桩的承载能力。第三，建筑成本

低。钻孔桩钢材用量都比预制桩少，成本更低。同时，

预制桩在运输、吊装等过程中会产生冲击，要进行加

固，单位立方米混凝土钢筋含量在 左右[3]。钻孔

灌注桩的钢筋配比相对灵活，可以采用上密下疏、顶部

配筋等模式，单位立方米混凝土钢筋含量约为 [4]。

钻孔灌注桩还不用支设模板，节约木材。最后，环境污

染较少。预制桩在打桩操作时会对相邻建筑物、地下管

道、线缆等造成影响，甚至导致道路隆起、断裂等问

题，给城市供水、供电、排污等带来不利影响，还会产

生噪音。

钻孔灌注桩除了具有上述优点之外也具有一定的缺

陷：一是若桩间距离较小，在进行临桩施打时土的挤压

会造成水平横向抵力与隆起拔力；二是桩身混凝土终

凝后较短时间内其强度仍较低，难以承受外力，容易造

成断桩问题；三是软硬土层之间的水平力不同，会产生

剪力；四是如果土的含水量过大，在沉管时土体受到扰

动、挤压会造成孔隙与较大压力，会造成桩身缩颈的质

量问题。

2 钻孔灌注桩施工质量难点分析

钻孔偏斜问题

钻孔偏斜是指在钻孔过程中钻孔角度不符合正常施

工标准的正常水平，偏离了施工设计轴线，导致这个问

题的主要原因是地质问题，钻孔地带的土层不均匀，使

得钻头在钻孔的过程中碰触到较硬土层中的岩石或鹅卵

石可能会发生偏离情况。另一种原因就是钻杆连接有问

题，弯曲的钻杆钻头与钻杆连接松动，都会使得钻头发

生摇摆产生偏斜问题。最后一种情况就是在钻机安装过

程中没有严格执行钻机安装相关标准，使得钻机没有处

于平稳的状态或钻机下部地基存在不平整的问题，使得

钻机在钻孔过程中，因地面沉降而导致钻孔偏斜。

缩孔问题

作业人员在检查成孔状态时，若其运用的检孔器受

到阻碍，难以完成孔底检测。钻孔期间出现缩孔的主要

原因为在该地质结构内带有软弱土层，在进行钻孔期
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间钻孔进入到该类土层内，在土压力的带动下，孔内会

出现挤压状态并产生缩孔。此外，当钻头的磨损速度较

快，且直径小于桩径，若未能进行及时的补焊，也会形

成缩孔。在地质结构内，若塑性土层遭遇水会发生膨胀

现象继而出现收缩孔。

孔壁塌陷问题

本工程地质情况复杂，砂层多且含有硬层；泥浆黏

度太低，护壁不好；护筒埋设较浅，周围填土未密实；

清孔后未及时灌注混凝土或灌注时间过长同样也会引起

孔壁塌陷。

断桩问题

钻孔灌注桩完成安装时，如果桩身存在夹泥层就会

使得混凝土的性质发生了改变，出现截面积受损的情

况，就会让桩的承载能力无法达到设计要求，断桩会产

生较为严重的后果，引发断桩的主要原因有以下几点：

（1）混凝土发生离析或塌落度不符合设计要求，使得混

凝土堵塞导管，在处理这个问题时，如果没有在混凝土

完成疏通前形成了初凝，在提升导管就会出现断桩的情

况；（2）当灌注量出现错误，如灌注量不足就会使得导

管无法被混凝土包裹导管，当导管在初凝混凝土的上方

提升导管就会形成断桩；（3）因计算失误使得导管提升

距离过高，底口位于混凝土灌注面上方时，泥浆会进入

导管底口和混凝土面上，形成断桩；（4）在灌注过程

中，混凝土因各种原因停止灌注或灌注时间超过混凝土

初凝时间，会引发桩身混凝土夹渣的情况，这也是形成

断桩的主要原因。

3 钻孔灌注桩施工质量控制重点分析

确认成孔位置

首先，在开展正式的钻孔灌注桩施工前，施工人员

需适时压实或整平土地，将钻机的机座高度调整到一个

合适的位置，使其始终保持着水平状态。当钻机进入到

工作程序中，要适时检查其水平位置，确认其状态的正

常度，施工人员还需及时验收该机座平台的安装工序，

保证其平台结构的水平性、牢固性，切实改善钻孔灌注

桩的施工质量。其次，当进行钻机施工时要将钻杆与滑

轮槽的护筒桩位、移动卡盘放置在相同的垂直线上，针

对钻机钻入的过程而言，要始终保证其位置的稳定，避

免出现因钻机震动或重力移位而发生的摇晃现象。同

时，施工人员还需适时开展地下探测，在探测期间若遭

遇地下障碍物，要实行更为高效的方法来完成钻孔施工

工作。

埋设钢护筒

在成孔施工过程中，通过埋设钢护筒，不但可以防

止成孔产生倾斜问题，还达到减少地表水的渗入、控制

孔内外静水压力和桩径质量的目的。在埋设钢护筒过

程中，施工人员应保障桩孔中心线和钢护筒中心线位于

同一直线上，并对其偏差进行控制。与此同时，施工人

员还应以当地的土质和水文条件为基础对护筒埋设深度

进行合理设计。最后，在进行冲击孔施工的过程中要保

证其内部冲击力的均匀度，提升成孔的重直度。在进行

正式施工时还会出现多种特殊地层，如倾斜岩面、孤石

等，在实行冲钻前要开展孔内填石。若钻孔施工的倾斜

程度超出规定数值，施工人员需进行回填粘土，确保其

拥有一定的沉积密实度后再开展钻孔工作。

制浆钻孔

钻孔时通常采用水、粘土和添加剂按照设计规定的

比例进行制作的泥浆，要结合项目实际情况，保证使用

泥浆的质量。钻孔开始时，开孔的位置必须精准定位，

开钻时需保持慢速钻进，过程中要使用泥浆泵进行循

环，确认泥浆搅拌均匀，钻进才允许开始。钻进时要控

制好深度，护筒底部钻进时，要使用低速挡缓慢钻进，

待到钻头或导向部位全部进入地层后，可以使用高速挡

快速钻进，钻孔过程中排渣、除土或者需要停钻时，孔

内水位要维持在规定的位置，泥浆的相对密度和粘度也

要满足相关规定要求。

孔径检查与孔底清理

当钻孔深度达到设计要求时，施工人员应对桩孔的

深度和直径进行检查，确保其符合设计要求后，应实施

清孔处理。在清孔时，施工人员应确保孔内水位比地下

水位高 以上，完成清空后，施工人员还应对倾斜

度、孔深以及孔径等进行二次检查。

钢筋笼制作和吊装

钢筋笼要在标高位置固定好，防止上浮。同时根据

要求进行钢筋笼声探测管固定，做好端口保护，为后期

桩基测试做好准备。

水下混凝土灌注施工

在对水下混凝土实施灌注时，主要采用垂直导管法

进行施工。在施工前，施工人员应对导管实施水密试

验，确保其密实性符合要求，与此同时，导管下放时，

应保持稳定，防止与周围钢筋笼发生碰撞。导管下放

后，施工人员可直接将混凝土倒入顶部漏斗中，完成混

凝土灌注施工。（3）灌注水下混凝土必须连续施工，严

禁中断浇筑。开始灌注混凝土时，导管底部至孔底的距

离宜为300~500mm[5]。（4）混凝土储蓄量充足，导管一

次埋入混凝土灌注面以下不应少于0.8m。混凝土灌注过

程中，测量混凝土面的上升高度，将导管的埋深始终控
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制在混凝土面以下2~6m，上拔导管过程中注意分节拆卸

导管，严禁将导管提出混凝土灌注面。（5）当混凝土面

上升至桩顶设计标高时，应控制超灌高度宜为0.8~1.0m，

确保桩头混凝土密实，其强度达到设计等级。

结束语：在工程实施前，通过结合图纸设计、勘察

报告、规范标准，编制有针对性的钻孔灌注桩专项施工

方案，并对作业人员进行详细技术交底；在实施过程中

严格执行施工方案和施工工艺要求，加强过程监督，最

大限度的避免上述质量问题的发生。上述几点便是对钻

孔灌注桩几点质量问题的浅析，欢迎广大读者同仁批评

指正。
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