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市政地下综合管廊结构工程防水的施工技术

周志强

中国电建市政建设集团有限公司 天津市 300384

市政地下综合管廊工程涉及到城市排水、燃气、电力等管线布置，对于提升人们的生活质量具有重要意

义，地下管廊结构的防水质量与工程整体质量息息相关，一旦工程防水施工质量不合格将对燃气、电力等管线带来不

稳定因素。因此，应当明确地下综合管廊结构防水要求，在施工过程中应当保证防水材料和防水技术的应用合理性，

不断提升管廊结构施工防水性能，对工程质量加以保证。
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1 地下综合管廊防水特点

由于受地质构造和地下水量影响，导致综合管廊较

之水平面更低，管廊材料容易被腐蚀。因此，城市地下

管廊应及时采取防水措施，并将防水工程作为建设工

程的重点。为了达到改善管廊质量和延长使用年限的目

的，防水措施的制定必须结合特定的建设条件和按综合

管廊的基本要求。城市地下建筑综合管廊工程是一项大

型市政建筑工程，其中的主体结构为钢筋混凝土。开挖

和支撑方法包括施工时的放坡锚喷和钢板桩支护，防水

措施主要包括采用防水涂层和卷材。该项目具有使用周

期长、管线数量多、埋深较大、后期养护困难等特点。

根据上述所点，在防水措施上应做到以下调整：

1）应根据各结构建筑物的性质确定防水材料。

2）在进廊的管线中有时候很可能会发现存在诸如高

压线等多种类型的管线，从安全性考虑，应该保证其具

备良好的防水和可靠性。

3）由于地下排水廊埋深相对较深，地下排水水位一

般都超过地下排水走廊基层底板高度，要确保施工中不

得有渗漏[1]。

4）由于工程存在后期维修困难的情况，所以，防水

工程应在设计时严格遵循预防、排水、截断、拦阻相协

调的原则。

2 地下综合管廊结构工程防水要求

首先为结构形式方面要求，在城市地下综合管廊结

构中，单舱、双舱以及多舱是主要应用的结构形式。在

进行开挖工作时，往往应用明挖的方式进行，但受到地

质条件和地质结构的综合影响，优势会利用暗挖的方式

进行。在地下综合管廊结构施工过程中，混凝土施工方

式主要包括：预制拼装混凝土和现浇抗渗混凝土两种，

两种方式混凝土的施工工艺存在差别，其应用的防水施

工技术也各不相同[4]。考虑到地下综合管廊结构具有较短

的横向距离、较长的纵向距离，因此，在施工过程中，

相关工作人员应当以纵向变形缝作为防水构造，将集水

坑作为底板的排水方式。其次为防水等级的要求。城市

地下综合管廊结构关乎着城市电力、热力以及排水、燃

气等专业工作，在防水设计时，设计人员应当综合各项

因素，例如，气候条件、周边环境条件、水文条件等，

保证设计的科学合理[5]。通常情况下，在防水等级方面，

高压电缆和弱电电缆为一级，地下综合管廊结构工程为

二级防水等级。因此，在防水施工过程中对防水结构的

安全性和耐久性都有着较高要求[2]。

3 结构自防水施工

（1）做好基面的清理工作，确保基面无杂物、明水。

（2）选择木模板作为模板，保证模板平整度、刚度

及强度等性能达到设计要求，并处理好接缝部位，避免

出现漏浆问题。使用止水螺栓固定钢模板。

（3）按照实验室配合比来配置混凝土，并将其充分

拌制均匀，控制混凝土的入泵、出厂及入模的坍落度，

其中混凝土入泵坍落度保持在120±20mm范围最佳。

（4）将混凝土充分振捣密实，在灌筑混凝土过程中

应保证混凝土自落高度 ≤ 2m，若实施分层灌注应保证每

层混凝土的厚度≤ 300mm。

（5）开展水胶配比试验，减少水泥用量，水胶配比

不得超过0.45，从而控制初期混凝土结构的开裂情况，降

低收缩裂缝的出现概率。

（6）在转运过程和开展浇筑作业时不得往混凝土中

加水。

（7）根据具体的季节来调整入模温度，气温较低

的冬季入模温度 ≥ 12℃，气温较高的夏季入模温度 ≤

28℃。同时严格控制混凝土结构的内外温差，将温度差

控制在20℃以内。

（8）做好混凝土结构的养护，底板选择用蓄水养护

的方式进行养护，侧墙则覆盖保水的保护层，同时保证养

护时间，在完成混凝土浇筑作业后落实保温保湿养护和带
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水养护，保证这两种养护手段的时间达到14d以上[3]。

4 细节防水措施

结构防水处理

在进行结构防水施工过程中，要利用多种工作方式

完善止水施工。为了能让止水施工质量提升，必须灵活

运用多种止水与防水的措施进行工作。进行密封防水处

理的时候，要先对施工缝与钢板进行清理。

防水材料的使用

在变形缝施工以及施工位置处理过程中，需要通过

了解工程实际结构并进行适当的工程安排以及防水能力

的加强，但是变形缝中的数据并不稳定，而且数据量较

大，所以应当根据实际情况，在基层和防水层之间添加

泡沫板材料，让整体空间在外层防水层支持的应力之下

得到彻底地释放[4]。

5 橡胶止水带施工

中埋式橡胶止水带在安装过程中应注意如下几点内

容：首先，应根据端头模板支立状况合理分配每一道施

工流程；随后，在端头模板、橡胶止水带表面摆放相应

的限位压条，边缘部分则通过焊接与结构筋连接起来，

从而达到加固效果。此外，施工人员安装的时候为有效

避免其出现变形、变位等问题，可将止水带置于混凝土

两翼内，以此提升内部结构的密实度。

使用硫化接头作为橡胶止水带施工材料，接头强度

和母材材料强度之比应 ≥ 60%。整个硫化过程中，接头

模具加热完成后仍需多停留约 ，以此保障最终施工

质量。细节的处理：浇筑的时候，待橡胶止水带即将被

埋没前，需要先彻底清除结构表层残留的水泥浆杂物，

确保止水带与混凝土完全结合在一起，严防出现漏水、

渗水等问题；安装完成后，应就近开展焊接施工，此时

需对止水带做好防护处理；浇筑结束后，同样要重视橡

胶止水带的保护处理，避免其意外损坏[5]。

6 结构接缝的防水施工技术

在城市市政地下综合管廊结构施工过程中，横向沉

降缝、垂直施工缝以及纵横水平缝是最为常见的集中接

缝形式，为了提升结构防水性能，针对结构缝也应当落

实特定的防水施工技术。

对于横向沉降缝而言，在实际施工过程中，各个横向

沉降缝的水平间距往往在30m以内，施工沉降缝的宽度通

常由实际施工作业情况而定。在施工条件允许的情况下，

为了避免横向沉降缝处出现渗水漏水现象，现场施工人员

可利用热熔的方式，在迎水面的横向沉降缝位置设置背贴

式橡胶材质的止水带。如果在施工条件限制下，不能有效

应用止水带，在填充横向沉降缝时可借助密封膏，保证缝

隙填充密实，没有缝隙存在。整个过程中值得注意的是，

在结构顶板位置所设置应用的橡胶止水带应当与侧壁连接

在一起，所设置的宽度与迎水面保持一致。此外，在断面

位置选择应用钢边橡胶止水带，能够显著提升结构变形缝

的防水水平。钢边橡胶止水带的性能更加优越，在于其他

止水带进行连接时同样是应用热熔的方式，使其成为一个

闭环。最后，还应当在结构的背水面应用可方便拆卸的橡

胶止水带，为了加强结构防水性能，在敷设背水面止水带

时，应将止水带绕成环状[6]。

7 加强防水施工技术监督工作

为了确保市政地下管廊防水工作的高效完成，施工

企业要加强对于细节部位施工的检查工作，并且要抓住

建筑施工的关键点以及困难连接点，做到重点排查，排

查过程中应派遣具有一定专业水准的专职人员进行现场

指导，从而保证整体建设的质量。在施工完成后，应聘

请专家进行现场的施工质量检测，保证防水施工工程的

质量，避免后期出现问题。

结束语

综上所述，市政地下综合管廊会受到诸多因素的影

响，为了更好地应对复杂的工作环境和满足不同类型管

线工作需要，必须重视市政地下综合管廊结构的防水施

工。为了提升地下综合管廊结构工程防水性能，保证工

程质量，应当注重提升防水施工技术水平，首先在防水

材料方面可根据施工实际情况选择高性能的高分子防水

材料和复合防水材料，同时选择合理的防水施工技术，

在施工过程中合理应用暗挖施工的特殊防水施工技术、

明挖施工中的一般性防水施工技术、结构自身防水与结

构外包防水、结构接缝的防水施工技术等。同时，还应

当不断加大地下管廊结构防水施工的研究力度，在新材

料、新技术的应用下，从而不断提升综合管廊结构工程

防水效果，提升地下综合管廊建设质量。

参考文献：

[1]张新刚.市政地下综合管廊结构工程的防水施工[J].

交通世界,2020(33):130~131.

[2]钱春杨.城市综合管廊的防水处理技术[J].工程建设

与设计,2019(14):66~67.

[3]文凤,肖伟.探讨地下综合管廊结构工程防水技术

[J].建材与装饰,2017(7):18~19.

[4]刘将.地下综合管廊结构工程防水技术及措施[J].砖

瓦.2021,(3):178-179.

[5]曹志伟.市政地下综合管廊结构工程防水的施工技

术[J].绿色环保建材.2021,(05):99-100.

[6]伍秋衡.市政地下综合管廊结构工程防水的施工技

术探讨[J].建筑技术开发.2020,(06):67-68.


