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岩土工程勘察分析及地基处理技术应用

张海龙

宁夏大力岩土工程有限公司 宁夏 银川 750004

摘 要：在我国社会经济发展的蓬勃发展推动了建筑业，在近几年来获得了不断前进，建筑工程行业各种新型的

技术性、加工工艺、管控措施、材料科学、运用和工业设备五花八门，为推动建筑业提升施工管理能力和工作效能

带来了合理的大力支持。此外，配套沿路勘察技术的应用近几年来也获得了很大的提升，为地基施工的解决方案建立

细节解决带来了更全面详细的数据支撑，提高了施工的成功度与完成程度。地质工程勘察作业是开展施工设计与施工

作业基本，为后面给予健全的信息具体指导，在地质工程勘察中，伴随着不一样勘察环节其具体规定也会有一定的调

节，但总得来说就是为了恰当体现预建施工区域内的地理条件和岩土工程形状。整合这一部分网络资源来获得全方位

详细真实有效的工程资料信息内容，制订科学规范切合实际状况的施工计划方案，高效地确保施工全过程可以顺利开

展，降低各种因素的功效，保证安全风险，能被提早清查施工进展，可以顺利开展施工成本费，不受施工返修产生的

影响而变化，确保施工公司的经济收益和最后修建的房屋质量。
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1 矿山工程施工中岩土工程勘察概述

岩土工程勘察的主要内容

在矿山工程施工中，并对地质工程勘察是十分重要

的一步，对矿山开采施工的成功开展具有极其重要的功

效。地质工程勘察主要内容有：一是制作全方位工程项

目整体上的平面结构图，规定勘察负责人对地质工程基

本建设地域地形及精确座标开展勘察并把它制作到框架

图中。二是矿山工程本身务必具有较强的抗震及抗风的

能力，这就需要设定合理地震活动预防地区。勘察工作

人员解决施工地区及周边地区进行全方位勘察，并对场

地类别及其土地资源类型保证了解掌握，为矿山工程的

设计与施工全过程给予重要环节。三是对矿山工程施工

区域内的地表水遍布等具体情况开展勘察，并查清楚会

让建设工程施工造成影响的地表水状况，并把它制作到

工程图纸中。四是勘察工作人员应勘察清晰对应的岩土

工程主要参数，相关设计与施工工作人员应依据岩土工

程主要参数去进行桩基础计算，保证桩基础具有较强的

可靠性，为高支模开挖奠定良好基础[1]。

岩体工程勘察前的准备环节

搞好岩石工程项目勘察前期准备工作环节，可以为

下一步工作的成功展开奠定良好基础。岩石工程项目勘

察前期准备工作环节实际只有两个方面的知识。一是根

据矿山工程规定制订合理的勘察方案，确立勘察具体内

容.勘察工作人员应在科学的有关每日任务手册的帮助

下开展地质工程勘察工作中，规定设计方和施工单位共

同努力设计任务书的确立工作中，将勘察相关工作的设

计书、勘察方案和具有指导作用文件等重要内容载入设

计任务书中，为勘察工作中有序开展奠定良好基础。勘

察工作人员还解决地质工程施工地区地质构造状况、水

文条件及其环境温度气侯等方面进行细心勘察并全方位

详细地汇总，为工程项目施工给予核心数据。勘察工作

人员可以通过参照本地地质工程施工工作经验材料的形

式，对自己所要基本建设工程项目开展科学论证。二是

搞好地质环境绘测工作和相关专项调查。矿山工程也会

受到施工区域内的地层岩性等各方面都产生的影响，需

在细心调研的前提下对它进行测绘工程，为勘察相关工

作的品质与高效率给予重要保障。

岩土工程勘察的具体步骤

地质工程勘察工作就是矿山工程的重要内容，因而

勘察工作中要给予十分重视。地质工程勘察工作中实际

可以分为下列五个流程。一是地质工程的基本勘察阶

段，相关人员应根据考虑到矿山工程的建立要求及施工

现场地理条件，并且对过去相关资料开展参照剖析。勘

察工作人员会让施工部位进行地质勘探，了解掌握其最

基本的地质结构标准，推测区域范围地质体。然后通过

勘查及其检测的形式对施工地区实际情况开展深入分析

把握[2]。二实际详尽勘查阶段。在做完基本勘察工作之

后，勘察工作人员解决施工地区进行系统勘察，主要勘

察在其中施工建设中的重要内容。三是实际施工时期的

勘察阶段。在具体矿山工程施工里的岩土工程基础垫层

质检工作，深基础的勘察及其结构加固解决地基阶段都

要在勘察相关工作的协助下进行，应进行系统勘察，推
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动施工顺利开展。四是繁杂矿山开采地区地貌地质勘

查。对于地质环境比较复杂的施工地区，可以通过并探

和槽探方法观查剖析地质环境状况，并对地质构造等数

据进行了解掌握，为施工提供坚强适用。

2 岩土地基处理和岩土工程探测工作中的常见问题

检测工作上欠缺管理方法，前期准备问题和地基处

理不可以合理融合勘察工作中等等都是勘察工作上常见

的现象。许多施工部门在具体的施工中欠缺对应的施

工管理方法，减少了总体施工的速度，造成施工工作中

没法顺利开展，给全部施工进展导致了很严重的阻拦，

甚至还会减缓工程项目完成时长。施工工作员仅对施工

的重要地址进行一定的勘察，反倒忽略了施工四周的地

理条件，但如果施工工地上的周边环境存在的问题也会

造成一定安全隐患，与此同时施工企业采用原来传统地

基处理和岩石工程检测方式，不可以紧随时代的脚步而

造成难以适应新式建筑类别的需求，不但得到了一些地

貌环境的影响也受到技术实力限制。对于施工企业前期

准备严重不足的问题主要表现在勘察层面和地基处理方

面，在具体的施工时所必须理论原材料问题和机器设备

不完整，从而使得全部施工欠缺所必须的理论来源及设

备适用，施工企业不够重视前期准备就难以保证全部工程

项目的成功发展趋势。最终地基处理和勘察工作中欠缺合

理融合，二者无法得到对应的相互配合，工作员只对自己

的工作中专业知识有一定的了解，比如地基处理工作人员

只把握地基处理的对应专业知识，但对地质工程检测欠缺

全面的了解，对工程勘测基本知识一无所知，这样的事情

也会导致二者工作不可以有效结合在一起，减少了总体工

作效率。与此同时有一些施工企业相关工作人员不切实

际，二者部门并没有得到充分融合会使得地质工程勘察

人员及地基处理工作人员欠缺必须的交流与沟通，也会

降低施工工作人员对于整个工程项目的掌握，全部施工

工程项目工艺流程中间欠缺高效的对接。

3 建筑工程地基处理技术

压实夯实法

压实地基适用基本添充大面积地基处理。一般采用

手动式夯实解决，关键方式有较差层土壤层缩小、低要

机器设备缩小及其振动设备缩小等。分层次填土地资源

那时候也可以使用夯实法予以处理。如地下水或土壤层

含水量多，可以用石灰粉、混凝土等相关材料土壤环境

开展分层次结构加固。打好基础的办法以，分成强夯地

基和回填强夯地基基本加工工艺。回填缩小主要运用于

湿陷性土、低饱和度黏性土等。强夯法用以可塑性比较

差的软基处理基本。应用强夯法施工，一般采用大中型

牵引带起重设备，从8-25米相对高度卸载掉40吨重锤式，

以夯实路面，提升基本的承载能力，降低土壤沉降值。

开展强夯置换，它的作用要用重锤式自高空降落时，造

成冲击能，将砂砾石、粉煤灰等相关材料超强力挤进回

填地基施工地区中，以提升地基承载能力，达到施工规

定。在规划回填缩小或强夯地基前，应选用好几个检测

地址，开展压实检测。或在施工地区中挑选具有代表性

地址检测。实验场地开展工程项目压实检测的总数，应

依据基本施工的复杂性、建设工程大小种类来决定。针

对施工地区地下水位高，当项目管理人员预估其可能对

施工或压实作用有一定的影响时，在施工前需要采取科

学合理的处置措施，以确保工作中顺利开展。强夯地基

工作范围须超过建设工程的地基。基本底端处理最小宽

度为 。在施工环节中，以确保确保在开展强夯地基环

节中，横着挤压成型所引起的震动对邻近工程建筑造成

影响。因而，在房屋建筑集中的地域应慎重选择[3]。

换填垫层法

房屋建筑基本褥垫层柔弱、无法合理承重上部结构

净重状况并不罕见，为了解决这样的情况，必须采取相

应对策，例如回填土基础垫层关键技术即较为普遍，其

义取决于推动柔弱地基改进，提高其承载能力，达到上

部结构负载要求。此方法的实际操作流程如下所示：先

挖去基本下特殊地区土壤层，随着用具有较强强度三七

灰土、沙石或砂等回填土掏空层，并且以设计方案压实

度为要求进行分层次压实，为此创建地基新褥垫层。浅

部地基处理适合选用此方法，解决深层一般在2~3m中

间。往往选用砂垫层取代饱和状态软基处理，是由于砂

垫层有利于地基沉降值降低和承载能力提高，对膨胀土

进行预防，提高软基处理排水管道土体作用。

水泥粉煤灰碎石桩加固方法

水泥粉煤灰粉喷桩又被称为CFG桩，它造就了一种适

宜黏性土、碎石土、砂土及人工填土等柔弱地基的固定方

式。此方法包含添加适量砂砾石、煤灰及混凝土。在地基

处理环节中，复合型地基的承载能力一般能提升到纯天然

地基两倍之上，软基处理地基的承载能力更好，品质易于

控制。除此之外，利用工业废料能够节省很多建筑钢材和

混凝土，进一步降低工程预算，现阶段适用双层或一般厂

房地基处理。这类复合型地基处理技术性已经在在我国

很多省区获得取得成功运用，尤其是在处理西部地区的

基础处理这个问题上。水泥粉煤灰粉喷桩理论是有关基

础规范最为重要的地基处理方法之一。

高压喷射注浆地基处理法

髙压喷射灌浆地基处理法有利用髙压喷射技术性对
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项目地基进行合理结构加固，其实际施工流程为本利用

专业钻探机进行打孔工作每日任务，再用工程项目设计

深度为基础用独特喷嘴喷射管解决地基，即利用高压脉

冲泵对项目地基开展髙压喷射灌浆解决。在利用髙压喷

射灌浆处理工艺开展具体施工时，一般是设定20Mpa到

40Mpa范围之内髙压值，利用快速射出浆体结构加固解决

土壤层，使之干固，达到施工对地基强度规定。若沙浆

的喷射速率抵达一定程度后，砂土的构造颗粒物会有立

即脱落状况，其中不少比较微小的颗粒物会到浆体的影

响下抵达地上，地质工程地基下剩下浆体会与颗粒物造

成凝结反映产生土体体，具有全面提升地质工程地基的

坚固作用。利用髙压喷射注浆法对项目地基予以处理能

全面提升地基强度，最大程度减少地基地基沉降等诸多

问题发生率，从而使得建设工程施工的设计与施工规定

得到合理达到。

4 岩土工程勘察所需注意的事项

区域性非常明显

我国地域辽阔，各地区的岩土构造地理条件和水文

特征都有非常大的差别。为确保施工建设规划的圆满完

成，在项目准备阶段一定要对当地具体岩土情况进行系

统勘察，明确工程项目自身的进行设计规划抗拉强度，

对施工工艺施工原材料的特别要求。在我国上海地域就

是典型的软土地基地域，地表水遍布丰富多彩，岩土构

造相对性疏松，在此类土层地域开展施工基本建设时，

需要注意提升抗剪能力，挑选刚度很强的建筑装饰材

料，避免出现混凝土裂缝或工程建筑倾斜情况，而在国

内的西边地区受本地气候条件危害，土层相对性干躁，

岩土内部孔隙度生长发育显著，垂直结构的强度过大，

当遇到强降水情况时，岩土构造很容易出现塌陷，所以

在西边地区开展施工基本建设时需要注意对路基岩土的

固定和防潮工作中，总得来说各地区的施工基本建设工

作都会以具体情况考虑，结合当地的气候条件挑选最理

想的处置预案和应对策略。施工组织方案一定要做到因

时制宜，而一切工作中的前提便是施工提前准备阶段的

岩土勘察工作效能，仅有岩土勘察工作中的信息可以真

正体现本地情况，才可以为下一步的施工机构方案制定

给予高效的协助。

隐蔽性

岩土勘察归属于施工前期准备工作，因其勘察目标

大部分处在地底，在施工完成时涉及的桩基础施工和路

基开挖工作职责都要根据岩土施工去完成，与后期工

程建筑框架搭建和现浇混凝土对比，岩土勘察和岩土施

工具有一定的隐秘性，因为不易被立即挖掘，因为这也

提高了岩土施工安全隐患和难易度。因为岩土工程项目

都是属于工程建筑早期施工，在这个阶段施工并未全方

位展开，对应的施工工业设备和施工原材料及时情况不

一，非常容易对于整个施工进展和进行情况产生影响，

并且在施工早期，项目管理人员和操作人员都还没对周

边的具体地质环境情况有全面的了解，基本上是依据岩

土勘察已报的信息制定出对应的计划方案，因而在这一

阶段，假如勘察汇报的信息不真实可信，将会影响到到

施工质量以及进度推动。

结束语：工程建筑施工需要使用各种各样繁杂的技

术以及机器设备。归功于经济发展不断迅速发展和科技

发展过程加速，我国建筑施工技术性一样进到不断更新

阶段，各种各样新型建筑施工机器设备相继面世，从此

显著提升了我国建筑施工领域里技术实力，推动了在我

国基础建设的脚步。路基施工难度高，地底繁杂任务艰

巨，因而在开展精确勘察的前提下必不可少搞好路基的

调度工作，以能够更好地确保施工顺利开展。
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