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高速公路路基土石方填筑施工技术探究
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摘 要：路基施工作为高速公路建设中极其关键的部分，其本身的质量与高速公路质量之间有着紧密性的联系。

因此，这就需要对高速公路路基施工质量给予足够的重视。在高速公路路基施工时需要严格按照规范标准展开填筑施

工，充分了解和掌握填筑施工技术的特点，从而促使高速公路建设中路基填筑施工质量得到相应的控制。基于此，文

章主要是对高速公路路基土石方填筑施工所应用到的施工技术进行分析，了解该项技术填筑技术的施工要点，从而确

保土石方填筑技术在高速公路路基施工中应发挥出相应的作用。
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引言：路基土石方填筑施工是高速公路工程中的重

要内容，路基土石方施工是根据不同的土地情况，采用

高填深挖等方法进行的施工工作，在现阶段的公路建

设当中使用较为普遍，而且路基土石方施工的工程量较

大，施工条件较为复杂所以在施工人员的数量和专业程

度上要求较高。作为高速公路施工当中的基础工程，需

要承受高速公路上较大的行车重量，对于城市的建设和

发展非常重要，所以高速公路路基土石方施工的质量问

题也同样受到多方的关注。在实际的施工质量控制当

中，高速公路路基土石方施工由于施工人员的操作，或

是周围的环境等多方面的问题，对路基土石方施工的质

量造成一定的影响。

1 当前高速公路建设的概况

近些年，国内高速公路发展飞快，各个地区都增加

了建设高速公路的力度，并提出了更高的施工质量要

求，特别是填筑路基土石方的过程中，通过施工工艺的

严格把控，来确保填筑施工的整体质量，以此来保证高

速公路使用寿命。从施工人员方面来看，应在填筑路基

前和填筑过程中，根据高速公路施工要求和标准来开展

各项施工作业，对于碾压施工、填筑施工等环节应加强

施工管理，从而提高填筑施工技术的应用效果，使路基

填筑质量得到充分保证[1]。

2 土石方填筑的主要施工技术

高速公路基底的处理

路基土方在施工以前需要严格按照规范标准要求，

对所即将施工的路面做好全面性的视察工作，并针对不

同的地质类型、土质情况及填方边坡等不同的方面做好

对应的规划处理方案。根据不同的确切情况，采取不同

的施工原则加以应对，保证基底施工具备可行性和有效

性。对于不同基底的处理方法，如表1所示。

填筑路基试验段

应根据高速公路路基的设计要求、施工规范来清理

和压实原地面，同时，做好基底处理工作，当监理工程

师完成检验并确认合格后，方可开展路基土石方填筑。

正式填筑前，应严格根据招标的要求和标准，先在试验

路段进行路基的填筑施工，当土质发生变化或每5000立

方米填筑料进行材料取样，根据试验规范来开展击实试

验、承载力试验，分析其有机质含量、密实度、颗粒、

塑限、液限、含水量等。经试验确定填筑料合格时，根

据路基的全宽度和100米长度选择一段高速公路路段当作

施工试验段[2]。

借助试验段土石方填筑，将正式土石方填筑的施工

组合方式与压实设备种类确定下来，确保各项参数能够
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满足高速公路路基的压实度要求，包括含水量、松铺

厚度、碾压速度、材料粒径、施工工序、碾压遍数等。

填筑试验段的土石方时，施工技术人员应将试验记录全

面、细致地记录下来，出具试验结果后，需及时上报监

理工程师，当监理工程师完成审核工作后，即可将试验

记录当成控制土石方施工的主要依据，对路基填筑的土

石方施工进行有效指导。试验段填筑符合高速公路路基

的要求与规范时，即可当成高速公路路基一部分，如若

不然，应将其全部挖除，再次开展土石方试验段施工。

经过试验段确定的高速公路路基设备、填筑料、人员等

配置需要完全应用于正式施工，从而使土石方正式施工

与试验段施工的条件相同。

填筑路基土方

土方分层填筑

在土石方施工技术中，分层填筑是首要步骤 [3]。应

根据作业区将高速公路路基的填筑进行分段施工，借助横

断面水平纵向填筑压实法，分层铺填土料，根据试验段事

先确定好的各项填筑参数，对虚铺的填筑料厚度展开严格

控制。施工人员铺设的各层填筑料宽度应大于路堤实际

宽度30厘米，这样能够让路堤边坡在修整后达到压实度要

求。填筑过程中，应由低到高、从两边到中心进行填筑，

各水平层的填筑料应相同。同一层的填筑料需要一次运送

到位，并且松铺厚度应达到碾压参数中的要求，避免出现

倾填施工的情况。与此同时，对高速公路路基进行填筑的

过程中，施工人员应按照压实条件、填筑料类型、路堤高

度、施工观测数据、施工周期、季节因素、地基状况等，

考虑并明确路基土方沉降量的预留。

路基土方填筑

（1）清表处理

在对路基土方填筑施工之前需要对原地面清表，在

清表处理过程中必须根据设计要求执行。此次工程中填

挖区域基底比较松散，土层厚度不超过30cm，针对施工

中出现的废弃物、植被根系等杂物进行清理，统一安放

到指定区域。其中，对横坡超过1∶5的地表，需按照施

工要求做成台阶，并将表面进行整平与压实。待现场工

程路基清表工作完成，且经过监理严格核实后方可开展

下一步作业[4]。

（2）基底处理

正式施工之前，需要按照施工要求对路基基底进行

处理。本工程中存在一些较为松散的土质基底，路基处

理需要根据施工现场地形、填筑高低等要求执行。其

中，对超过30cm的松散土质需要开挖，之后进行填充压

实处理。除了受松散土质的影响，路基建设还受地表水

的影响，需要结合施工地形与周围环境等情况，对路基

做相应的排水设施优化，以此提高地基的稳定性。

（2）填筑施工

在此次土方填筑施工中，需选用横断面全宽纵向水

平分层填筑的方法，具体施工流程为：1）使用推平机进

行初平，将边坡挖成2.5m台阶，每开挖一级填筑一级，

部分铺设单向土工格栅。在填筑过程中按照由低到高，

由两边向中间的原则进行压实，并根据地质、气候等确

定预留的沉降量。2）使用平地机进行整平工作，作业平

整度需符合国家相关标准要求，采取静压1遍、振压6～8

遍的方式碾压。为便于地基排水，还要留有横坡。为保

证填充材料的质量，需要有专业人员指导，确保填料均

匀。其中，对含水量较高的填料可通过晾晒的方式降低

含水量，而较低含水量的填料可通过洒水增加含水量，

以此保证施工过程中填料的含水量控制在±3%之间[5]。

（3）土方填筑检验

待土方填筑施工完成后，采用灌砂法对压实度进行

检测。在检验过程中对每一层宽度、填筑厚度及压实厚

度等检测资料上报给监理工程师，检验合格后方可实施

下一步工序，而在检测过程中发现的质量不合格区域，

需要提出针对性的措施重新进行平整。

（4）碾压处理

整平工作完成之后，使用50t羊角碾压完成初压工

作，随后使用超过50t的重型压路机加压。在此过程中重

型压路机采用分层洒水压实，一边碾压一边使用小石块

进行填缝，确保石块填筑密度不再下沉，表面平整无轮

胎的痕迹。路基碾压沉降差在2mm以内符合设计要求。

在碾压过程中禁止压路机在已经完成碾压的路段中进行

掉头或急刹车。

（5）整修路基

整修高速公路路基是填筑路堤土方的最终环节。为

了确保路基表面得到有效修整，应通过人工与挖掘机相

互配合来实现补土、切土等工作，与压路机碾压相配

合，将局部的翻浆段、软弹段、松散段全面清除。若路

堑的边坡在雨水冲刷作用下出现小冲沟，则施工人员需

要把原有的边坡挖做台阶状，填补工作分层进行，细

致、全面的将边坡土方夯实，同时清除坡面存在的危石

与松石等。

填筑路基石方

石方分层填筑

在填筑路基石方的过程中，施工人员应根据纵断面

分层和横断面全宽的方式开展填筑施工与压实施工，确

保石方填筑能够分层分段进行，各层压实的具体厚度应



·国际建筑学

12

通过试验段来有效确定，且石方试验段施工应严格按照

高速公路路基工艺流程来进行，并根据试验段确定的各

项参数来控制路基石方的松铺厚度，其层厚需低于40厘

米。需要注意的是，分层水平填筑应从低到高、由两边

到中间进行施工，从而确保石方填筑的有序开展[6]。

石方整平摊铺

将石料卸下后，施工人员应通过推土机将其均匀、

全面地整平，让整个施工段的石块不存在较大高差，对

于部分施工段石方不平整的情况，可通过人工方式采用

细料对作业面进行找平，部分难以处理的尖角应使用锤

子凿除。

石方碾压振动

石方碾压与土方碾压存在一定差异，施工人员应通

过50t羊角碾对路基石方进行碾压，确保碾压施工能够

分层进行。完成碾压施工后，施工人员应借助石渣将坑

洞、缝隙有效填满，随后通过50t振动式重型压路机进

一步加压，直到路基顶面压实稳定、不出现下沉为止，

使石块间的紧密性和外表面的平整性得到保证。这样一

来，填筑路基石方的施工作业便能够顺利完成。除此之

外，部分高速公路路基需要填筑高路堤段。对于路基较

高的施工段，施工人员需要根据规范要求、设计标准来

预留沉降加高量，确保路基面沉落达到要求。

3 公路路基土石方填筑施工中需要注意的事项

必须能够根据施工现场具体情况，制定更加科学的

施工方案，保证施工机械设备性价比高、作业能力强;保

证填料水稳定性好、强度高;同时需要对施工设计方案、

设计图纸进行必要的审核，对施工机械设备进行定期维

修养护。做好与各部门之间的协调工作。在施工前，保

证试验段路基施工中所用的材料、设备等，与路基工程

使用的一致，且根据国家相关法律法规标准，对试验段

施工秩序进行不断规范。确保在施工前能够做好参建各

方之间的协调工作，包括通过试验段施工，搜集更加准

确的机械设备参数、路基填料松铺厚度参数等，为后续

施工提供保障[7]。

由于公路工程延续长度较长，可能会遇到不同的地

形地貌、地质情况，具体填筑施工中，必須能够根据实

际情况，选择不同的填筑施工方式，包括路基基底处理

技术、填料选择等，保证公路路基施工更加符合国家相

关质量标准。

结语

土石方填筑施工是公路路基施工中关键的组成部

分，与传统的填土路基相比有一定的差别，不能仅依靠

固定模式加以施工。必须做好试验段施工，以便于能够

搜集试验段施工中相关技术参数，包括分层填筑厚度、

最佳含水量、施工机械设备参数、压实遍数等。注重各

个环节的质量控制，严格执行施工标准，从路基基底处

理入手，优选填筑材料，科学进行摊铺作业，并做好碾

压压实施工，全面保证公路路基施工质量。
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