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绿色建筑节能技术在房地产开发的应用

赵 磊

杭州运河辰祥工业遗址综合保护开发有限公司 浙江 杭州 310000

目前，人们对绿色环保理念意识的逐步加强，让其深入到了每一个人的生活之中。绿色建筑为人们提供

安全舒适的生活环境，改善和提高了人们的生活水平。对于绿色建筑工程在房地产开发中的应用与发展，需要我们重

视对绿色建筑的规划设计，减少其在房地产开发中对环境的不良影响，而绿色施工环境的保障，有利于绿色建筑工程

的实施，这对社会与环境的可持续发展具有重要的意义。
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1 绿色建筑节能技术在房地产开发中的积极意义

节省大量的水资源

建筑工程施工的过程中很多工程内容都会用到水资

源，比如混凝土的混合与养护、施工现场降尘等。传统

的建筑工程施工的过程中施工人员节约用水的意识淡

薄，经常没有节制的用水造成水资源的大量浪费。绿色

建筑节能技术要求施工人员在进行施工的过程中要结合

工程建设的需要合理利用水资源，通过合理的手段提高

水资源的利用率。比如，施工人员生活区的废水可以用

来进行施工现场的降尘或者绿化带的浇灌。此外，施工

单位可以结合建筑工程施工现场的具体情况建立雨水收

集装置，将收集来的雨水经过处理后进行利用[1]。

节省大量的资源

工程在施工过程中需要用到大量的施工材料，如果

未能合理运用这些资源，那么将会导致大量的资源被浪

费，而这也会大大增加工程的成本。此类资源浪费的情

况较为常见，无论是各类施工材料、机械设备运行时需

要的材料，还是施工人员在生活中用到的各类材料，都

需要人们进行合理地控制和管理。在房地产开发过程中

应用绿色建筑节能技术，能在很大程度上避免资源浪费

问题的发生，还能更好地维护所有的机械设备，避免其

影响到工程后续的施工。

确保了施工材料的应用质量

绿色建筑工程中如果说哪一部分的绿色二字体现的

最为突出，那无疑就是施工材料。绿色施工材料的应

用，有效的保证了施工中的能源利用率最大化，为施工

单位缩减了许多不必要的成本投入，让房地产项目的经

济效益得到保证[2]。现阶段中国的绿色建筑材料还有待开

发和研制，一部分已经在市场中进行销售并且被利用到

施工中去，确实取得了十分喜人的节能效果，在未来的

发展中这种绿色材料的研发还将会进一步的得到重视和

提升。党和政府必须要及时的认识到其重要性，从发展

初期开始对绿色建筑材料的研发生产进行管理，保证绿

色材料的质量和水准，确保市场中的每一个绿色建筑材

料都符合有关标准，给绿色建筑工程的质量带来最为有

力的保障。

避免污染问题加重

绿色建筑节能技术能更大程度上实现污染控制工

作。在进行施工工作的过程中，可能会出现粉尘污染、

水体污染等问题，施工单位要尽量做好环保处理工作。

比如在进行混凝土材料的运输过程中，可能会出现较为

严重的粉尘问题，对此，可以通过洒水车进行洒水操

作，解决这些问题，从而避免污染问题加重，提升房地

产开发的环保性。

2 房地产开发工程施工新型绿色节能技术应用的原则

节能性原则

节能是为了最大限度地减少能耗以生产相同数量和

质量的原始产品，或者使用相同数量的能源生产更多数

量相同或质量更高的产品。节约能源必须在技术上可

行，经济上合理，是指减少浪费并更有效，更合理地使

用能源[3]。其中，技术上可行意味着可以在现有技术的

基础上实现;经济上合理意味着可以实现合理的投入、产

出比;环境上可以接受，指标必须符合环境保护要求等，

并且绿色能源的主要技术是节约资源，减少房地产开发

的能源消耗，提高资源和能源的利用效率以及改变高能

耗房地产开发的建设环境。因此，无论使用哪种建筑技

术，在建造中首先必须满足节能。

实际性原则

与国外发达国家相比，绿色节能建筑技术对于我国

现代建筑项目、社会文化、经济发展和气候环境的影

响，仍处于试用阶段。国外绿色节能技术的一部分，在

我国建设项目中不符合相关要求，从经济角度出发，基
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于实际应用的原则，结合项目的实际情况，合理使用绿

色能源技术。

尊重自然原则

在建设项目的建设阶段，破坏了最初的地表环境，

产生了大量废物，无助于保护周围的生态环境。使用新

的环保节能技术旨在通过提高施工效率、缩短施工周期

和实施能源回收来保护生态环境。例如，建造的供水系

统，从地基排放的雨水可作为二次循环使用，他们完全

在建筑物、清洁车辆、水厂等继续使用，在此过程中，

污染水平降低，也符合降低能耗的要求，还减少排放[4]。

3 绿色节能施工技术在房地产开发中的具体应用

绿色墙体保温材料的施工技术应用

绿色节能施工要从材料抓起，而墙体建设又是房地

产开发的主体建设，所以在绿色节能施工的倡导下，墙

体应采用绿色并且节能的墙体材料。随着人们居住水平

的提高，舒适感成为房屋建设中一个重要指标，因此墙

体保温成为施工过程中的重要环节，而按照传统的建筑

施工技术，在墙体保温方面还有待提升，很难满足住户

的基本温度需求。在寒冷的冬天，由于墙体的保温效果

不能发挥到实处，屋内温度较低，住户耐不住寒冷就会

使用煤炭进行取暖，不仅浪费了资源，而且煤炭在燃烧

过程中还对周围的空气进行了污染。绿色墙体保温材料

一般应用于：①房建工程中绿色保温材料技术应用，一

般都多用于房屋装潢;②大型建筑物中屋顶应用，一般

应用于屋顶，冬季可保温夏季可避暑。与传统的保温材

料不同，绿色的墙体保温材料大多利用酚醛对内外墙进

行保温，是一种新型的保温材料，同时它还节省了对材

料的使用量，做到了节能环保，符合绿色节能施工的要

求。所以把这种墙体保温材料大量应用到房地产开发

上，会大大降低煤炭的使用，节约了资源，保护了生态

环境，实现了节能和环保的并行发展[5]。

水资源综合利用

通过分析丽水市气候具有的特征，丽水市是年降雨

量较小的地区，所以水资源的合理利用显得尤为重要。在

开发房地产工程过程中，可以将市政中水系统用于绿化灌

溉、洗车、室内冲厕等，在一定程度上节省了很多的水

源。同时还需要循环使用水资源，通过在该环节使用膜生

物处理技术等绿色节能技术可以有效的对水资源进行消毒

灯处理，然后经过中水站把处理水用在室内冲厕、灌溉数

目等。在处理水资源过程中，需要两个水池，假如不建设

地下隐藏式就会对小区环境产生直接影响。所以在建设隐

藏式水池以外，还需要重视自身材料的选择，如选择便于

检修的设备、噪声相对较小的设备等。在对小区进行合理

规划时，需要全面考虑水池建设的位置以及方法，以便于

方便管网的安装，避免建设成本不必要浪费，同时还可以

使水结构与小区进行紧密联系。

混凝土重复利用技术的应用

房地产开发中必不可少的一个步骤就是垒砌，而混

凝土又是垒砌的重要材料，所以在绿色节能施工技术的

前提下，可以实现对混凝土的重复利用[1]。据观察，在

实际的建筑施工过程中，施工人员往往因为各种各样的

原因对混凝土进行丢弃，比如施工完毕之后混凝土却没

有用完，工作人员为了节省时间和力气，直接对剩下的

混凝土当地遗弃，此种行为不仅是对建筑资源的一种浪

费，而且混凝土在空气之中氧化还会对空气环境造成污

染。混凝土重复技术应用一般多应用于：①高速公路施

工项目;②隧道施工项目;③高楼住宅项目。而在绿色节

能施工的背景下，混凝土必须要加以重复利用，杜绝浪

费。混凝土重复利用技术是指把施工中剩下的混凝土进

行进一步的加工，即把混凝土进行粉碎，按照混凝土的

制作方法加以合适的配合比例进行重新加工，从而实现

对混凝土的重复利用，实现了绿色节能的施工过程。

墙体绿色节能技术

墙体施工部分的绿色节能技术主要可以分成外墙的

外保温技术以及内保温技术。其中外墙的外保温技术，

顾名思义是指在建筑物外墙的外侧利用保温材料进行施

工，以玻璃纤维作为介质将保温材料涂抹在外墙外侧，

而后进行外墙装饰，这样能够得到更好的保温性能。外

墙的外保温节能技术绝不是材料的不断堆砌，通过施工

它们成为了有机的整体，保温性能极佳[2]。而外墙的内

保温技术，是指在建筑物的外墙内侧进行的一种保温处

理，这种内侧进行保温的操作在我们国家的建筑中利用

的比较多且时间也比较久，各项施工流程和注意事项都

比较完备。外墙内保温技术的应用效果显示其保温性能

不是很好，只能保证室内的温度不过低，却无法高效率

的储存发热器带来的热量，所以一般情况下都是在一些

冬夏温差不大的地区应用。

地面绿色节能技术应用

在进行房产开发施工时，地面节能技术的应用十分

有必要，同时对于建筑建成投入使用的效果优化起到了促

进作用，在诸如空气湿度比较高的南方地区中，室内容易

受潮，尤其是低层住户，经常出现“地面反水”现象，造

成地板潮湿，甚至对居住用户的身体健康造成影响。此时

应用地面绿色建筑地面节能技术，选用防潮、防水建筑材

料，能够很好的从基础上提升室内地面抗压能力，同时对

于地面保温材料受压抗损害能力进行了优化，防止室内地
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面建筑出现换材料问题，节省施工成本。

充分利用洁净丰富的太阳能天然能源

就目前而言，太阳能为目前已开发的绿色能源中最

重要的能源，是取之不尽、用之不竭、广泛存在的天然

能源，其具有极为洁净和廉价等诸多显著优点[3]。目前，

在住宅建筑中太阳能的利用主要有太阳能空调、太阳能

热水器和太阳能电池。对于我国而言太阳能资源相对还

是十分丰富的，在我国年日照时数为2500小时以上的地

区占国土面积达2/3以上，甚至有的地区年日照时数高达

3000小时以上。这为我国开发利用洁净的太阳能资源提

供了良好的条件。现在制约着太阳能利用的最大因素在

于其能量转换率过低，但是从发展的角度来看，随着科

学技术的进步，太阳能利用的范围将会更广，能量转换

效率将会更高。

门窗绿色节能施工技术应用

门窗一般都是施工的最后环节，根据门窗比例选择出

合适的门窗。门窗绿色节能施工技术应用主要从三方面分

析：第一为选择隔音较好的门窗，而为了实现绿色节能施

工，在门窗选择时应采用隔音效果好的进行安装，避免对

住户产生噪声干扰，此外还要注重门窗的制作材料。第二

为选择实用性较强的门窗，在市面上，尽管有些门窗价格

悬殊，然而其实它们的制作材料却不尽相同，因此在进行

门窗选择时，应选择价格便宜但是实用性强的门窗。第三

为在施工之前确定好门窗的比例，施工人员在施工过程中

必须要严格注意门窗的实际比例，避免因为门窗过大或者

过小造成对可用资源的浪费[4]。

保温隔热绿色节能技术

在房地产开发过程中，保温隔热绿色技术是至关重

要的，可以有效提高整个建筑工程的质量。该技术主要

应用到墙面的保温建设中[1]。目前，我国的墙面保温技

术相对来说较为成熟，目前已被逐渐应用到南方地区的

建筑工程中，可以大大提高建筑工程的整个隔热性能，

同时还能实现能源的节约。在采用保温隔热绿色节能技

术时，需要选择合适的保温材料，确定好材料的能源消

耗系数，同时还要了解其消防等级技术，保证保温材料

的环保性与经济性。选择室内保温材料时，还需要充分

考虑材料中甲醛成分的含量，要做好充足的材料检查工

作，从根本上施工材料中混入非绿色材料，进而影响到

整个建筑工程的性能，危害到人们的身体健康。

应用昼光照明技术降低照明能耗

在建筑的能耗排行中，建筑照明是排名前列的选

项。在一些商业性质的建筑物中，建筑照明所消耗的电

量有时候可以占到总耗电量的30%以上。而且由于照明

发光制热的因素，在一些需要降低环境温度的区域空间

里，因为照明制热的原因还导致制冷系统载荷的被动性

加大。昼光照明就是将日光引入建筑内部，并将其按照

一定的方式分配，以提供比人工光源更理想和质量更好

的照明[5]。昼光照明减少了电力光源的需要量，减少了电

力消耗与环境污染。研究证明，昼光照明能够形成比人工

照明系统更为健康和更兴奋的环境，可以使工作效率提高

15%。昼光照明还能够改变光的强度、颜色和视觉，有助

于提高工作效率和學习效率，广泛应用于绿色建筑中。

结语

绿色建筑不仅可以进一步节约资源，也能够进一步

保护环境。因此现在看来，还需要进一步推广绿色建筑

技术，进一步创造一个人和自然和谐共处的环境，减少

污染，保护环境，也进一步提高了资源的利用率，能够

进一步缓解资源紧缺的问题。
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