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房建土建工程中的高支模施工技术分析

丁成成*� 谭� 进

中国葛洲坝集团建设工程有限公司，云南� 650000

摘� 要：随着我国社会经济的不断进步以及我国科技水平的不断发展，使得人们的生活质量也有所改善，与此同

时对房屋建筑工程也提出了更高的要求。因此，在房屋建筑工程中，质量与安全尤为重要。为了有效实现房屋建筑工

程的工作目标，就必须对应用的施工技术进行分析，并且将其技术完全贯彻落实。高支模施工技术在各行各业当中不

断广泛应用，但在实际应用过程中依然存在很多问题，这就需要不断提出相应的有效对策，从而使其稳定发展。
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一、引言

近几年以来，我国建筑行业的快速发展推动了城市化进程的全面建设，由于城市人口数量不断增多，居民对房屋

建筑质量提出了更高的要求，同时也对房建工作者的实际工作带来了更大的挑战>��。因此，在提升城市单位面积土地

使用率的同时，需要不断建造高层建筑物，以满足城市居民的需求。所以，建筑行业必须充分利用高支模施工技术，

不断开展与建造诸多的高层建筑，并且在规定时间之内完成施工，从而为城市居民提供优质的房屋质量保障。

二、房屋建筑土建工程高支模施工技术概述

（一）危害程度较高

在实际工作的过程中，高支模技术绝大多数应用在高空作业当中，同时需要专业能力与业务素质相对较高的人员才

可以应用高支模技术>��。因此，针对建筑行业的管理工作者而言，在实际建筑的过程中，需要对不同环节以及各个方面

进行严格监督与检查，只有管理人员所检查的结果与预定的结果完全相同，才可以对房屋进行正式建筑。如图�所示。

（二）施工难度大

高层建筑环境均为高空作业，故要求其作业人员必须具备较高的专业技术水平与能力，同时还有着良好的工作态

度等>��。因此，在施工中，倘若某一环节的控制完全不符合标准，则会对施工安全与质量产生巨大的威胁，甚至还会

严重危害作业人员的人身安全。所以，在整个工程项目的管理及施工中，有必要采用科学合理的方法进行高度测量，
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同时还需要确定水平高度以及垂直高度。

图1� 房建土建工程高支模施工技术的应用

（三）应用意义

人们的生活水平与质量随着经济技术的不断提升发生了巨大的变化，与此同时对房建工程也提出了更高的要求，

尤其是在施工技术、建筑质量与安全方面。在这种情况下，必须全面促进市场行业的需求。在实际工作中，采用高支

模的施工技术不仅有利于顺利开展房屋建筑工程，也有利于在保证施工安全和建筑质量的前提下加快工程进度，进而

促进工程进度的稳定有序开展。

其意义在于以下三个方面。其一，高支模施工技术的应用有利于加强建筑结构的稳定性，还有利于提升干扰能力

以及抗压能力。其二，运用高支模施工技术时，必须对建筑外观进行合理设计，并且能适应结构需求的多样性。其

三，在实际工作中，人们提升了对环境的保护意识，建筑行业的发展也不断强调绿色环保施工的重要性，不仅可有效

提高资源的利用率，同时还有效减少了不必要的浪费。

三、房屋建筑土建工程施工中高支模技术的具体应用

（一）建筑系统安装

高支模施工系统的安装是该项技术顺利实施的关键条件，并且已经广泛应用到了房建工程中，可实现支撑建筑模

板的科学搭建。房屋建筑施工系统的安装作为高支模技术全面实施的重要条件。就目前情况而言，在实际应用这一项

技术的同时，不仅需要保障技术施工的质量与安全，同时还需要在房屋建筑中充分发挥土建工程应用的经济效益。城

市化进程的不断建设与发展使得房屋建筑的数量及高度也不断扩大，同时房屋的建筑规模也持续扩大，这就使得房屋

在建筑过程中加大了高支模技术的应用难度。所以，为了保障其技术的全面实施，就必须高度重视高支模技术在实际

施工过程中的运用，同时还需要对系统的安装进行全面控制>��，主要体现在以下方面。

其一，在安装完成之后技术人员要进行全方位数据测量，以确保其数据的真实与准确，同时还需要保障高支模技

术在房屋建筑中顺利安装。其二，在支架进行安装的同时，必须要求相关技术人员对其技术进行全面分析，在分析

结果完全正确之后才可以进行安装。安装模板前必须确定模板的质量，安装模板时必须根据安装方案按照顺序完成安

装。此外，在实际安装工作中，为了全面保障与提高高支模系统的稳固性，必须要特别注意模板与模板间的衔接。

（二）科学合理地控制楼板安装工艺

当其技术在楼面安装的过程中，从根本上讲需要采用科学合理的方式设置支座，进而在最大程度上达到提升稳固

性的主要目的。因此，相关技术人员在应用技术的同时，必须按照建筑行业严格的标准与规范对其进行安装。同时在

技术人员安装楼板支顶的过程中，需要全面测量楼面在安装中的轴线以及梁线，从而有效达到楼面的高度及完全符合

实际应用的主要目的。除此之外，为有效保障安全与质量，脚手架必须顺着纵梁的方向依次固定。

（三）外框梁柱施工工艺

房建项目施工过程中，由于外框架梁柱具有分布相对密集、数量相对较多等特点，以至于这就限制了相关工作人

员与技术人员的活动范围，同时还提高了房建项目施工的困难性。因此，为了保证房建项目的工程进度及顺利实施，

需要采取分层施工的技术方法对外架梁柱进行施工，将其数量从整体上不断减少，以此降低框架梁柱的密度。在实际

施工中需要注意以下方面。其一，采用有效的方法设置梁体的位置，在混凝土进行浇筑的过程中，必须按照先梁中柱

后楼的顺序进行安装。其二，进行柱式结构浇筑混凝土时，必须要加固相邻的梁柱，将实际浇筑当中所产生的梁柱位

移全部绕开，从而在最大程度上全面提升混凝土浇筑的质量。

（四）混凝土浇筑
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首先，进行混凝土浇筑时，为了确定高精度的混凝土需要科学的配比试验，同时在浇筑当中按照配比的方法。因

此，进行混凝土浇筑时，为了在实际技术应用中创造有利条件，技术人员必须根据流程进行配比及从操作。其次，将混

凝土在实际应用中运到施工现场，并且制定合理程序并以此进行混凝土浇筑，而且需要从中心位置分别向两侧位置进行

浇筑。与此同时，在浇筑中，施工人员要合理控制混凝土浇筑速度，保障浇筑的高度与混凝土浇筑的速度完全一致。所

以，对混凝土浇筑完全高于地面的情形，工作人员需要及时对其进行铺平，或者再一次进行浇筑，最后完成振捣的基本

工作。最后，混凝土振捣时必须保障其振动的稳定性，防止因为振捣的频率混乱导致出现严重的漏振问题等。

（五）拆除高支模

高支模施工完成后，与高支模安装作业流程相似需要及时地将高支模支架拆除，但拆除程序相对复杂。因此，施

工人员在拆除高支模时，必须对其进行保管，防止出现严重的损害，并且在这种情况下全面提升高支模架的利用价

值。所以，高支模工程项目必须采用专业性与技术性的工作人员进行拆除与验收，在拆除与验收的过程中，必须按照

高质量与高标准的统一要求进行验收。同时在实际工作中，应当让专业技术人员在编制工程施工方案时将技术性与专

业性当作高质量的支撑点。在验收与拆除的同时，采用细节技术对高支模进行验收，保障在不同环节中的准确性，并

且全面提升拆除工作的稳定性。

与此同时，高支模的拆除工作需要在相关房建工程项目验收完成后进行。因此，高支模在拆除的全过程当中，现

场管理人员要深入分析与严格检查施工作业情况，检查房屋建筑混凝土的强度，同时还需要按照相关的设计图纸确定

高支模的拆除时间。所以，完成混凝土浇筑后，要对混凝土强度进行检验，只有当混凝土强度达到标准要求后才能进

行高支模拆除。

首先，在拆除的过程中，工作人员必须清理高支模支架的杂物，同时仔细清点支架的数量，在现场设置相应的警

示牌，防止拆除工作对车辆与人流带来严重的影响。其次，高支模拆除工作结束后，必须对已经拆下来的废料进行及

时处理，并且对其进行合理保管。此外，还需要检测已经拆除的材料并更换损坏的材料，以实现对其进行合理利用。

（六）按照技术规范建造

确保高支模技术符合标准要求的同时，在完成房屋建筑工程项目中，必须采用完全符合标准以及相关的设计图纸

进行施工，保证高支模施工技术在施工过程中的完全应用。与此同时，在采用技术完成房屋建筑的工程项目时，必须

保障在安装过程中的技术与质量要求。另外，必须保障采购员所采购的材料质量完全符合标准，并且在最大程度上使

其质量完全达标，从而全面提高工程项目的进度以及工作效率。

（七）工作人员安全意识的提高

作为高空作业当中常用的一项方法之一，高支模技术对工作人员的安全在应用中已经构成了巨大的威胁。因此，

建筑行业必须加大对工作人员的安全培训，并且不断增强工作人员的安全监督及管理水平。同时建筑行业必须为每一

位员工配置相应的安全保障措施，引导工作人员加强专业技术的培训，并且严格按照技术的操作手册进行设计，通过

此类手段措施在房建工程中开展不同的作业环节，从而有效保障工作人员的安全。所以，必须高度重视与监控实施高

支模技术的人员，不仅能够确保施工者的安全，同时还可确保施工质量，严格落实相关人员的规范性考核，从而避免

发生重大安全事故。

四、结束语

综上所述，房建项目规模正面临着持续扩大的现象。建筑行业在房屋建筑工程项目中有着决定性的作用，其质量

与安全在建筑行业中十分重要，所以必须对其予以有效保障。因此，需要根据工程规模及现场施工情况采用相应技术

方案，将工作人员的工作能力以及工作水平全面提升。同时高支模技术在房屋建筑工程中有着至关重要的意义，因此

在技术应用中，为了保障模具的品质必须提前做好充足的准备，并且进行前期的控制工作。另外，当模板在施工中加

以使用的同时，必须防止其质量问题，只有这样才能够保障房屋建筑工程项目顺利开展。
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