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基于医院、学校和住宅项目的新型窗系统的研究与探讨

苏 亮
中建研科技股份有限公司 北京 100020

摘 要：《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标[2015]38
号）限制了幕墙在“新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建

筑”二层以上的使用。窗与幕墙的区别、如何对窗形式进行优化以实现建筑外立面的多样化是本文分析的重点，
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引言：随着整个社会的蓬勃发展，人们对建筑外立

面的要求越来越高，在满足使用功能的同时，希望更加

的美观、个性，避免千篇一律的复制模式。在此基础

上玻璃幕墙因其自身的显著特点得到了广泛的应用，但

由于在个别城市偶发的因幕墙玻璃自爆或脱落造成的损

物、伤人事件，我国在2015年颁布了《住房城乡建设部
国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工

作的通知》（建标[2015]38号）限制了在“新建住宅、
党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学

校、托儿所、幼儿园、老年人建筑”二层以上的使用。

如何在不违反要求的同时，实现建筑外立面的多样化，

是窗设计工作者急需解决的问题。本文结合幕墙体系的

优点，对传统窗系统进行了剖析并进而进行了适当的优

化，为设计人员今后面对同类型的项目设计提供参考。

1 窗与幕墙的区别

什么是窗？什么是幕墙？为了更好对窗体系统进行

研究，我们应先弄明白这两者之间的区别。先看下专业

术语：

建筑幕墙：由面板与支撑结构体系组成，具有规定的

承载能力、变形能力和适应主体结构位移能力，不分担主

体结构所受作用的建筑外围护墙体结构或装饰性结构。[1]

窗：围蔽墙体洞口，可起采光、通风或观察等作用

的建筑部件的总称。通常包括窗框和一个或多个窗扇以

及五金配件，有时还带有亮窗和换气装置。

由上述可知窗与幕墙的最主要区别在于：

1.1  窗用于围蔽墙体洞口因此一般位于建筑墙体预留
洞口内而幕墙则常规悬挂在主体结构外侧。

1.2  幕墙可适应主体结构的一定的位移，而窗则无此
要求。例如在性能试验时，幕墙常规要求做四性：水密

性、气密性、抗风压性能和平面内变形性能。 而窗则只

有三性：水密性、气密性和抗风压性能。

2 幕墙相比于窗的优点

为什么现在越来越多的建筑师喜好用幕墙而非窗

呢？综合起来笔者估计主要有以下因素：

2.1  更高的窗墙比和通透性；建筑幕墙悬挂在结构外
侧，连接点在层间梁位置，可以实现大面的玻璃通透效

果，而门窗只能镶嵌在洞口之内，势必要留出部分非透

明部分；

2.2  高层、超高层的需求：玻璃幕墙相对于建筑砌块
墙来说，自重更轻。[2]由于幕墙顶底固定在梁上，不需要

预留额外的洞口，因此减少了砌块墙的使用，很大程度

上降低了建筑本身的自重。

2.3  幕墙的跨度更大；常规来说，传统门窗一般不超
过2.5米，跨度越大，门窗越加难以承受。而幕墙则可以
较为轻松的做到3.5米甚至更大。
3 新型窗系统的研究与探讨

正如笔者在引言中所说，传统窗系统已经很难满足

建筑师对外立面的要求，如何借鉴幕墙的构造特点对传

统窗加以改造是设计师们急需解决的问题，根据笔者多

年的工作经验，结合窗与幕墙的区别，笔者认为窗设计

的基本原则可以归纳为：

需装在洞口内侧，玻璃完成面不能凸出楼板边

线，不可悬挂在主体结构外；

如为带形窗，需横向间隔3-4米，单独立竖龙
骨，形成洞口，再安装窗框；

固定形式：窗框与土建结构间多点连接（可上

下、左右、或者四周连接）。

针对上述三个原则，结合幕墙特点，对传统窗系统

进行优化，提供了一套新型窗系统，下面结合某医院工

程来进行具体分析。[3]

3.1  工程背景介绍：
工程性质：医疗建筑；

维护结构形式：带形窗

层高：5000mm      
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局部大样如下图所示（图二）：

图二

3.2  由于本项目为医疗建筑，根据建标[2015]38号文
规定不能采用幕墙构造，因此在方案设计时，就与方案

设计师保持密切沟通，将窗系统位于层间梁内侧，从而

满足基本原则第一条，玻璃完成面不能凸出楼板边线；

3.3  本项目为带形窗，水平分格1300mm，因此设计
时间隔2个分格（考虑到三个分格宽度为3.9米，运输不方
便，因此取2个分格）设置一道竖向龙骨，与土建梁上下
形成洞口，如图三所示

图三

3.4  由上图可知，窗最大高度4650mm，传统窗构造
已经很难满足要求，因此需结合幕墙构造对传统窗加以

改进，基本构造如下图所示（图四~图八）

图四

图五

图六

图七

图八
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本套系统的的安装布置大致可分为三步，如下图

所示：

第一步：在加工场将洞口窗进行组装，成为一单元

模块，组装节点参照图五和图七；

第二步：现场安装竖向龙骨和顶底钢副框形成洞

口，为安装窗户做好准备，参照图六和图八。

第三步：现场安装组成成单元版块的窗户，如下图

所示（图九、图十、图十一）：

图九

图十

图十一

至此，本套系统安装完毕，且完全满足窗设计的三

个原则。

另外，本系统还具备以下几个特点：

1、拼接位置和窗中庭位置效果一致；
2、可以实现竖明横隐等效果；
3、可以实现大跨度幕墙。
因此由于效果的多样性，可以实现我们最初的目

的：在满足规范要求的情况下，实现建筑外观效果的多

样化。

结束语

本文分析了幕墙和窗的相关区别，并结合建标

[2015]38号文的要求，提供了一套新型窗系统，并提供
了一套设计思路供设计人员参考，但由于各地要求的不

同，对窗和幕墙的区分也各有不同，建议设计人员进行

项目方案时提前咨询当地政策。
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