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试论城市道路与桥梁常见病害及防护措施

王家明 彭文心 杜大伟
山东汇友市政园林集团有限公司 山东 济南 250031

摘 要：本文将对城市道路和桥梁常见的病害进行分类介绍，并对防护措施进行探讨。城市道路和桥梁是城市基

础设施的重要组成部分，但它们也经常会出现各种各样的病害，对交通流通和人民生命财产造成极大的威胁。因此，

对于城市道路和桥梁的病害防护措施的研究和探讨，具有重要的现实意义和深远的发展前景。
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引言

城市道路和桥梁是城市交通运输的重要组成部分，承

担着承载车流、行人通行和物流运输等功能，对城市的发

展和交通的顺畅具有重要作用。然而，由于自然和人为因

素的影响，城市道路和桥梁往往会出现各种不同的病害，

如路面龟裂、沉降、路面不平整、桥墩开裂、钢筋锈蚀等

等，这些病害严重影响了城市道路和桥梁的使用寿命和安

全性能，对城市的正常运行和市民的生活造成了严重的影

响。因此，加强城市道路和桥梁病害的防治工作，保障道

路和桥梁的正常使用，具有重要的意义。

1 城市道路常见病害类型

1.1  路面损坏
路面损坏是城市道路中最常见的病害之一，主要是

由于车辆、行人和气候等因素造成的。路面损坏分为多

种类型，例如龟裂、坑洼和沉降等[1]。

1.2  路面波浪形
路面波浪形是指路面表面呈现出类似波浪的形状，

主要是由于路面设计不当或施工不规范等原因造成的。

路面波浪形对驾驶员的视线和车辆的稳定性造成极大的

威胁。

1.3  排水系统故障
城市道路的排水系统是路面保持干燥和稳定的关键

因素，但排水系统故障会导致道路积水和冰冻，对交通

流通和行人安全造成极大的威胁[2]。

1.4  路灯故障
城市道路的路灯是夜间行车和行人安全的重要保

障，但路灯故障会导致道路的照明不足，对交通流通和

行人安全造成威胁。

2 城市道路常见病害及防护措施

2.1  路面损坏
路面损坏是城市道路中最为常见的病害，其主要原

因是交通负荷、气候和环境等因素造成的。为了防止路

面损坏，需要采取以下措施：

（1）增强路面承载能力[3]。提高路面的承载能力可以

采用增厚路面、加强基层和采用优质的路面材料等方法。

（2）改善路面排水条件。路面排水条件不良是导致
路面损坏的主要因素之一，因此需要采取改善排水条件

的措施，如改善雨水收集系统和增设雨水篦子等。

（3）加强路面养护。定期进行路面的检查和养护，
及时修补路面损坏处，以防止路面进一步损坏。

2.2  道路标线磨损
道路标线磨损是城市道路中另一常见的病害，主要

是由于车辆经过、风吹雨打等因素造成的。为了防止道

路标线磨损，需要采取以下措施：

（1）采用优质标线材料[4]。选择质量好、抗磨损性能

好的标线材料，可以有效减缓标线的磨损。

（2）定期更新道路标线。及时更新标线，保证其清
晰可见，可以减少交通事故的发生。

（3）加强养护。增强养护力度，对已经磨损的标线
及时进行维护和补漆，以延长标线的使用寿命。

2.3  腐蚀故障
腐蚀是钢结构桥梁最常见的病害之一，主要由于钢

结构长期暴露在空气中，受到氧化、潮湿、化学腐蚀等

多种因素的影响，导致钢结构表面的防护层破坏、失

效，最终导致钢结构内部腐蚀。腐蚀的严重程度取决于

钢结构的材质、使用环境和保护措施等因素。钢结构桥

梁腐蚀的防护措施主要包括：

表面处理：将桥梁表面的旧涂层、铁锈等杂质清除

干净，采用防腐涂料或热喷涂防腐材料进行二次保护[5]。

防腐涂料：使用抗紫外线、耐侯性、耐腐蚀的特种

涂料进行涂装，防止钢结构表面的防护层失效。

防腐材料：采用热喷涂防腐材料或涂层层压材料进

行保护，具有较好的耐腐蚀性和防水性。

阴极保护：通过在钢结构表面施加电场，使钢结构
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作为阴极，从而减缓腐蚀速度，提高结构的使用寿命。

2.4  疲劳故障
疲劳是钢结构桥梁的另一个常见病害，其主要原因是

受到车辆荷载等外部因素的作用，导致钢结构内部发生变

形、应力集中等情况，最终引发裂纹和断裂[6]。疲劳的严

重程度取决于桥梁的设计、施工质量、使用环境和保养情

况等因素。防治钢结构桥梁疲劳的措施主要包括：

定期检查：对桥梁的结构和材料进行定期检查，及

时发现和处理裂纹和断裂。

2.5  防水、防腐、防震
防水是桥梁建设和维护中重要的措施，尤其是对于

水泥混凝土结构的桥梁更为关键，因为水泥混凝土结构

比较容易受到水分侵蚀和长期浸泡的影响，会导致桥梁

混凝土表面的脱落，引起钢筋锈蚀等问题。因此，防水

工程需要在桥梁建设过程中及时完成，包括选择优质防

水材料、做好防水层的施工和完善排水系统等[1]。

桥梁的防腐处理是另一个重要的措施，主要是防止

桥梁结构受到酸雨和其他腐蚀性物质的侵蚀。常见的防

腐方法包括喷涂防腐漆和施工防腐层等，以延长桥梁的

使用寿命。

此外，桥梁的防震措施也十分重要。在地震区建设

桥梁时，需要考虑地震的影响并采取相应的防护措施，

如采用高强度材料，加固桥梁结构等，以保证桥梁的安

全稳定。

2.6  表面修补、防腐涂层维护
桥梁的表面在长期使用过程中会产生磨损、裂缝和

疲劳等问题，因此，定期进行表面修补和维护是非常必

要的。常见的表面修补方法包括砌块、抹灰和钢板加固

等，而防腐涂层维护主要包括刷涂、喷涂等方法，以保

持桥梁的表面完好[2]。

2.7  道路裂缝
道路裂缝是由于材料老化、地面变形和温度变化等

原因导致的，它会导致车辆的颠簸和不平稳行驶，对道

路交通的安全性和舒适性都有影响。为了防止道路裂缝

的发生，可以采取以下措施：

选择质量好的材料进行路面施工，保证道路的耐久

性和承重能力；

定期对道路进行检查和维护，及时处理路面损伤和

病害，防止其进一步扩大；

增加基础厚度和加强基础结构，使道路承受更大的

荷载和热胀冷缩变形；

采用柔性铺装技术，增加路面的变形能力，降低路

面裂缝的发生[3]。

2.8  桥梁结构裂缝
桥梁结构裂缝是由于材料老化、荷载超载、环境因

素和设计缺陷等原因引起的，它会导致桥梁的安全性和

稳定性受到威胁。为了防止桥梁结构裂缝的发生，可以

采取以下措施：

加强桥梁的设计和施工质量管理，确保桥梁结构的

强度和稳定性；

定期对桥梁进行检查和维护，及时处理桥梁损伤和

病害，防止其进一步扩大；

增加桥梁的横向和纵向刚度，使其能够承受更大的

荷载和变形；

使用先进的材料和结构设计技术，提高桥梁的耐久

性和承载能力。

2.9  拱桥鼻子故障
拱桥鼻子，是桥拱墩的上部承台受损、破裂的一种

病害，是桥梁常见的一种问题。该病害可能是由于拱墩

承台的荷载过大，或者设计不当，导致承台的受力过

大，使得承台的一侧出现了裂缝和破损[4]。如果不及时修

复，这些裂缝和破损会不断扩大，最终可能导致桥梁的

崩溃。

预防拱桥鼻子的方法主要包括：

合理设计：在桥梁的设计中，应该考虑到各种荷

载，合理地分配荷载，避免荷载过大，导致拱墩承台受

力过大。

定期检测：桥梁的定期检测是预防拱桥鼻子的重要

措施之一。定期检测可以及早发现裂缝和破损，并及时

采取措施修复。

及时维护：如果发现了拱桥鼻子的问题，应该及时

进行维护和修复。维护和修复的方法主要包括补强、加

固和更换受损部位等[1]。

2.10  桥墩下沉
桥墩下沉，是指桥梁的桥墩或桥台下沉，导致桥梁

的承载能力下降，是桥梁常见的一种问题。该病害可能

是由于桥墩或桥台的基础不牢固，或者周围地基松软，

导致桥墩或桥台下沉。

预防桥墩下沉的方法主要包括：

合理设计：在桥梁的设计中，应该根据周围地基的

情况，选择合适的基础设计方案，避免基础不牢固。

定期检测：桥梁的定期检测是预防桥墩下沉的重要

措施之一。定期检测可以及早发现桥墩下沉的问题，并

及时采取措施修复。

及时维护：如果发现了桥墩下沉的问题，应该及时

进行维护和修复。维护和修复的方法主要包括加固和更
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换受损部位等[2]。

2.11  桥梁病害
桥梁作为城市道路交通中的重要组成部分，其病害

种类也非常丰富。常见的桥梁病害包括：

2.11.1  桥梁墩柱的裂缝和空鼓
桥梁墩柱裂缝和空鼓是由于建造过程中使用不当或

施工工艺不当造成的。裂缝和空鼓的产生会影响桥梁墩

柱的承载能力和使用寿命。

防护措施：加强施工过程的监管和管理，遵守设计

要求和规范标准，确保桥梁墩柱的施工质量。

2.11.2  桥面铺装层破损
桥面铺装层的破损是由于使用时间长、车流量大、

恶劣天气等因素造成的。破损的铺装层会增加行车阻力

和车辆磨损，进一步影响桥梁的使用寿命[3]。

防护措施：加强桥面铺装层的维护和保养，及时修

补和更换破损的部分，定期对桥梁进行检查和评估，及

时发现和处理病害。

2.11.3  桥面结构的变形和沉降
桥梁使用时间长、车流量大、地基沉降等因素会导

致桥面结构的变形和沉降。如果不及时处理，会对桥梁

的使用寿命和安全产生很大的影响。

防护措施：定期进行桥梁的安全评估和监测，及时

发现和处理桥面结构的变形和沉降，采取加固和补强措

施，确保桥梁的安全和可靠性。

城市道路和桥梁作为城市交通系统的重要组成部

分，承载着城市交通运输的主要任务。然而，由于城市

交通系统的复杂性和高度的使用频率，道路和桥梁的病

害问题逐渐显现出来，对于城市交通的正常运行造成了

一定的影响。因此，进行常见病害的防护措施，是保障

城市道路和桥梁安全的重要措施[4]。

2.12  路面坑洞
路面坑洞是道路经常出现的一种病害，一旦发生，

不仅影响道路交通的正常运行，也容易引发车辆事故。

路面坑洞的主要成因是因为道路设计不当、施工工艺不

规范、材料质量不达标以及交通运输的高强度使用等因

素造成。

为了预防路面坑洞的出现，需要在道路建设的过程

中，对于道路设计、材料选择、施工工艺等方面做好全

面规划和严格的质量控制。另外，对于已经出现的路面

坑洞，应该及时进行维修，采用专业的路面维修设备和

材料，保证维修质量，避免路面坑洞的再次出现。

2.13  路面龟裂
路面龟裂是由于道路承受的荷载过大，导致路面受

到变形和破坏，出现龟裂现象[5]。路面龟裂不仅会增加车

辆的行驶阻力和噪音，而且还会增加车辆的磨损，降低

车辆的寿命。

为了预防路面龟裂的出现，需要在道路设计的过程

中，考虑到道路承受的荷载和温度变化对于路面的影

响，做出科学合理的路面设计。此外，在道路施工的过

程中，应该严格控制施工工艺，确保道路材料质量达

标，避免路面龟裂现象的出现。对于已经出现的路面龟

裂，需要采用专业的路面维修设备和材料进行维修，保

证路面的平整度和舒适性。

2.14  加强桥梁检测和维护
桥梁的检测和维护是防止桥梁病害发生和加强桥梁

安全的重要手段。桥梁的检测包括日常巡检、定期检测

和特殊检测等，可以发现桥梁存在的问题及时处理。

维护主要包括对桥梁进行保养和修复等，以延长桥梁的

使用寿命为了有效地防护和修复城市道路与桥梁的常见

病害，需要综合考虑多种因素，包括地质条件、气候条

件、交通流量和环境因素等。下面将介绍一些常见的城

市道路与桥梁病害及其防护措施[6]。

2.15  路面起皮
为了延长城市道路和桥梁的使用寿命，需要加强病

害的预防和防护措施。其中，对于路面病害的防护措施

包括：合理选择路面材料、正确施工、定期养护、维护

道路排水系统、控制交通流量等。而对于桥梁病害的防

护措施包括：做好桥梁的设计、施工和养护工作、定期

检查、加强桥梁防护和维修等。

为了更好地防范城市道路和桥梁的病害，还需要注

意以下几点：

（1）加强路面和桥梁的设计和施工管理
在道路和桥梁的设计和施工中，要根据不同地区的

地质条件、气候环境、交通量等因素来选择合适的材料

和技术，保证道路和桥梁的结构安全和稳定性。同时，

要加强对施工人员的管理和培训，确保施工质量符合规

范和要求[1]。

（2）做好道路和桥梁的定期检查和养护工作
定期对城市道路和桥梁进行检查和养护，可以及时

发现并处理潜在的问题，减少病害的发生。养护工作包

括道路和桥梁的清洗、修补、加固等，要按照规范和要

求进行，确保效果可靠。

（3）增加投入，加强城市道路和桥梁的维修和更新
在城市道路和桥梁的使用过程中，难免会出现磨损

和老化等问题，这时需要加强维修和更新工作，保证道

路和桥梁的使用寿命。同时，要适时加大投入，对老化
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严重的道路和桥梁进行更新改造，提高其承载能力和安

全性能[2]。

结语

总之，城市道路和桥梁是城市交通的重要组成部

分，其防护和养护工作不仅关系到道路和桥梁的使用寿

命，更关系到人们的交通安全。因此，在城市道路和桥

梁的建设和维护过程中，需要加强各个环节的管理，确

保道路和桥梁的安全稳定运行。
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