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低碳设计理念在高层住宅建筑设计中的应用

李雄飞 颜攀明
浙江华邦建筑设计有限公司 浙江 衢州 324000

摘 要：随着我国的社会进步和经济繁荣而平稳的发展，我国城市化的进程也在不断发展中，但同时也产生相当

多的社会问题，比如环境和水资源污染日益严重。环境保护是提高国民幸福生活度的基础，人们不会以损害自然环境

的代价实现经济，所以一定要强调低碳意识。建设行业的二氧化碳排放量比例中，已经超过50%，这一比率大大超过
交通运输等制造业部门。因此将低碳理念全面融合和充分应用到建筑当中迫在眉睫。对建筑行业具体来说，需要践行

自己的事业宗旨，高度重视前期的设计环节，从建筑开始，对各个设计环节进行完善并且不断创新，特别是针对建筑

设计中不合理的部分，重点突破。
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1 低碳概念的定义

低碳的含义是指日常生活当中尽量合理的减少自然

资源的利用，增加自然资源的利用效益，减少各种污染

物排放，并对废旧物进行回收再利用的现象，从而达到

与现代世界的自然文明相结合的理想境界。低碳意识在

每个人的生活中均有所反映，低碳环保发展趋势更是与

建筑行业关系紧密，对社会环保意义重大。将低碳理念

结合在建筑的项目设计中，通过把全新的节能技术和节

能产品等元素调整优化，重新组合，并融入具体建筑实

施初期设计，在实体建筑、后期运营中，达到减少资源

浪费，提高能源的使用效率目的。低碳的设计发展并不

仅仅局限于降低对资源的再利用程度和增加对资源的利

用效果，同时还必须寻找并开发循环利用和持续再生的

新资源，包括潮汐能、光能、太阳能、风力资源，因为

它们都是可再生的资源，以可循环的再生资源系统替代

不可再生资源利用系统，从而降低对不可再生资源回收

系统的消耗。

2 低碳设计理念在高层住宅建筑原则

2.1  高效环保
目前，我国的环保问题和能源污染现象日益引起我

们关注，其带来的影响严重限制我国的发展。为了克服

这些困难，需要坚持用高效而又环保的原则进行合理设

计，采用建筑材料再生、中水处理使用、废旧钢材利用

等手段来进行对资源再生使用。此外，可减少对周边环

境的破坏，也可减轻建筑物的区域环境负荷，需合理考

虑污水处理、通风换气的问题。

2.2  地域性
依托现代低碳住宅建设概念开展的工程设计，要在

充分参照周边地理环境、气象、生态环境、以及当地的

历史人文环境等有关信息的基础上，根据各地有关技术

规范、要求和建筑特点，因地制宜设计出具有可行性的

中高层建筑设计方案。

2.3  整合性
低碳居住建设模式不是拘泥于建筑构造或建筑设计

简单层面，建筑设计时需统筹考量诸多要素、标准和尺

度，主要根据地方经济社会发展、市民日常生活需要、

城市生活能力等要素作出科学规划设计[1]。

3 我国低碳建筑设计发展的现状

随着我国社会经济水平不断提高和人民环保意识的

加强，在日常生活中也已经逐渐的采取了低碳理念的设

计，人们更加的重视低碳生活。通过有关的研究了解，在

中国建筑行业发展的进程中减少不了对各种资源的利用，

而且这种需用量日益庞大，同时也就会产生大量浪费资源

的行为。但在建筑的活动中合理的运用低碳的技术，则可

以使这一难题得以有效克服，从而产生良好的经济效益和

社会效益。在绿色的可持续发展背景下，人们提出了低碳

的建设思想，使得建材行业的发展趋势不但随人类的认识

发展，也随人类的环境意识发展。在低碳的思想下，建筑

更强调使用的环保建筑材料等低碳资源，在建设的过程中

也要注意可再生资源的使用，包括加强研究和引进节能科

技、成为我国低碳理念的核心。对建筑行业来说最重要的

做到了绿色能源科学合理的使用，达到的最佳，防止给环

境和生产环境遭到损害。实现了对绿色低碳居住工程的建

设，通过不断的发展创新节能科技，强化对住宅低碳排放

系统的建设，通过高度的关注与建设每个环节，做到有效

对住宅碳排放量管理，从而推动可循环的开发方式的建

立，最后使其建筑物能实现节能减排目的，并为此促进了

住宅领域的发展。
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4 高层住宅建筑设计中的低碳设计理念

4.1  高层住宅建筑设计中可以使用自然可再生资源
在高层建筑设计过程中，许多建筑设计人过于注重

房屋的造型性以及结构感，对周围的条件和气象水文环

境考察不够，使得房屋的资源无法实现节能的目的。

在建筑环境中，可以充分运用周围自然界中的可再生资

源，例如太阳光，通过把太阳光转换为太阳能等，可以

给我们建筑带来更大的能量，也能够达到低碳环境的效

果。在资源使用环境中，资源的使用有助于实现资源可

再生，避免资源的浪费，在自然界中不光有核能，风

电、水能等环保资源也已经得到利用，在使用的过程

中，也可以防止产生污染物。在风电和核能的工程中，

能够采用适当的技术实现能量转化，使这种能量直接转

化为电力、热力等[2]。

4.2  采取低碳环保住宅建筑设计材质
低碳以及环保型的材质，实际上就是指无放射性、

无毒害以及无化学污染，且不会对于人类身体健康产生

危险的材质。低碳环保型的材料在建筑物当中的应用，

促使原有建筑材料使用的理念有所转变。早期时期，人

们通常将低碳环保型的绿色建筑材料叫做“生态环保材

料”，而低碳环保型的绿色建筑材料则主要是用在新能

源中的，存在着降低碳功效等功能，研究出来的前提条

件是尊重大自然，以及材料与环境之间存在的相互依赖

性和协调性。在建筑物住宅建筑设计这个方面，最重要

的一条步骤便是选择合适的房屋建筑物。第一方面，所

选用建筑材质必须严格根据建筑要求，必须将建筑材料

的技术低碳成效充分融合，要求合理科学的选用对人体

健康的影响比较小的工艺与材质。第二是，在相应设计

方案之后，对房屋的建筑设计过程当中，要充分减少居

住建筑物的多余耗能，并注重低碳成效，以实现房屋建

筑的绿色生态和生活环境低碳的，以促进社会可持续的

发展。

4.3  合理的利用建筑空间
建筑空间也需要得到合理的使用，以提高建筑空间

的利用率。为合理降低建筑物在运营时的损耗，建筑物

必须适当调节。例如，日本在建筑设计阶段善于利用合

理的空间比例来划分建筑空间，从而最大程度地利用了

建筑空间。其次，应站在建筑空间和再生能源的高度，

考虑住宅空间，以便增加住宅的效益。因此，为实现合

理的房屋垃圾和延长房屋使用寿命，必须在进行房屋建

筑方案设计前，对房屋空间结构的合理使用加以考虑，

满足可靠性和使用寿命，并对房屋空间结构的变化与灵

活性予以全面的考察。

4.4  建筑外围设计
首先，强调了建材的环保性和安全性，在现阶段，

我国社会上使用的环保建筑材料大多以复合建筑材料居

多，包括在市场中使用到的聚塑复合板、JC复合板等，
但在进行建筑材料选用之前还必须先对综合性能加以考

虑，通过建立评价系统，以应用价值、实施难度、耐久

性、保温性能等方面的考核标准，以此为依据来筛选所

需要的环保建材，以便增加建材选用的可信度[3]。第二，

对中高层建筑框架、剪力墙等构件都进行了优化设计，

同时要求在房屋外墙框架部分，主动采用加气砼砌块等

自保温墙体，并尽可能采用质地较轻的建筑材料，以减

轻房屋本身的自重，如中空玻璃、复合铝板幕墙等，这

是我国目前应用最为普遍的建材。第三，筛选适宜的材

料产品，在工艺选型时根据所选节能建筑材料品种、规

模以及工程结构设计要求加以选用，目前常见的外墙装

修方法包括外挂装修方法、粘贴装修方法等，我们就必

须对材料作出综合判断，选用合理的工艺方法，并对材

料使用方法、工艺要求作出综合考虑，以便为今后项目

的顺利完成打下基础。

4.5  对建筑形式进行合理的优化
要进行低碳化技术的建筑，就需要充分考虑房屋的

各种类型、结构特点等。首先，太阳能墙对房屋的保温

性能有着无与伦比的重要性，而房屋外墙的保温性能对

房屋的节能指标造成了很大的限制，所以，应运用太阳

能的墙体构造方式进行城市建设。其次，房屋绿化带的

设置也是为住宅隔热保温的一个有效措施，因此需要构

建起一种完整的绿化带系统，通过对房屋屋面的节能设

计，利用蓄水架空的覆土房屋屋面能够更有效的实现房

屋的水平绿化和房屋的垂直绿化，这两种设计方式既能

让建筑设计的艺术价值得以充分体现，它能够使建筑物

具有更高的环境节能特性。日晒对雨水有很好的遮挡效

果，对雨水的挥发系统也有很好的影响，能够达到净化

雨水的效果。

5 基于低碳理念的高层住宅建筑方案设计策略

5.1  朝向设计
在低碳居住区项目中，需要对项目周边区域气候条

件进行研究调查，仔细掌握地区日照状况，正确选定居

住房屋的位置和方向，使得高层住宅的每个楼层都能够

享受日光辐射。为了确保建筑物的方向设置正确，在房

屋建设选择方面，必须要充分考虑对城市景观的影响，

以避免因盲目增加住宅建筑容积而影响日照的时长以及

强度。同一区域甚至同一类型住宅建筑的朝向都有所不

同，所受到的太阳光辐射以及热损失也均有所不同，在
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确定住宅建筑方位时，应当将项目所建设区域气候环

境、日照条件的主要依据[4]。根据对当地的太阳高度角

进行了计算，同时也根据对太阳光的程度做出了精确测

算，从而确定了朝向的准确性，并相应扩大了朝南的门

窗面积，并相应减少了朝东和朝北面向的门窗面积，在

最大程度上吸收了太阳光。

5.2  墙体设计
高层住宅建筑工程中，外墙是必不可少的一个组成

部分。建筑设计工作者要运用低碳思想，重视外墙构造

的优化设计，建立合理的外墙节能模式，进而提高建筑

保温隔热能力。例如可以选择使用空心砖和加气砼建筑

材料，提高隔热性能，实现更好的节约效益；选用合适

的保温隔热材料，通过墙体结构实现一定的效果；考虑

与外墙结构存在的热桥问题，以使保温隔热系统作用较

好，减少其造成的破坏。

5.3  体型设计
房屋结构布局的合理安排，能合理减少空间的浪

费，合理的体形系数更契合当下低碳环境的建筑设计思

想。人们在制定建筑体型系数时，从低碳环境的角度看

待问题，并进行了建筑物的空间格局调整。在保证房间

通风与采光效果良好，适应人类日常生活需要的同时，

充分降低自然资源的浪费，发挥可再生资源的效益，建

设环保新型居住区。由于国土广阔，南北地区气候差别

比较明显，其建筑样式也各具特色，其内部布局将会随

着各地天气条件适当改变。工作人员要针对当地情况，

积极推动低碳思想的贯彻，适时完善的工艺。在国家提

出的环保型城镇建设中，建筑工作者要不断学习专业知

识，进而提高建筑工程质量。

5.4  采用绿色环保建筑材料
在我国，一般建筑建造过程中所使用的材料都是一

次性使用的材料，而在高层住宅建筑设计中往往需要大

量地使用这类材料。但是，随着人民生活水平的提升，

人们对自己身体与环保问题越来越关注。所以，很有必

要对建筑材料加以合理使用。为防止一次性建筑材料污

染问题对自然环境造成破坏，可以使用其它健康环保的

建筑材料，从而降低一次性建材对自然环境产生的危

害。另外，按照国际环保组织的规范，此类建筑材料不

能单独用作房屋装修中。一旦这些被当成住宅常用建筑

材料，会造成很大污染。所以，国家必须对此类建材加

以有效限制和治理。

5.5  屋面节能设计
在进行高层住宅建设项目低碳建筑设计时，必须充

分运用项目建造环境中的各种资源，包括太阳能、风

能、地光能等，以增强对高层住宅建设过程与自然环境

的适应性。在建筑工程及房屋结构规划设计时，均应采

取板式布局形式，以合理扩大楼间距，同时，在房屋设

计时应加厚保温材料，充分包裹女儿墙。对于隔热层，

则必须深入至地冻土层以下，如此即可建立完备的保温

隔热系统，以最大限度地降低能耗风险。对于水箱，可

设置为放置在屋顶部位，并通过安装的真空管，进行二

次化热处理。若晴天时太阳辐射较强，则集热器也将充

分接受阳光辐射，当专用热水的温度达到5K~10K之后，
则温度继电器随即输出控制指令，循环水泵也开始起

动，并将太阳能热水输出至用户的换热水槽盘管。

结语

综上所述，在高层住宅建筑项目设计中，建筑高度

高，建设量大，所涉及的建筑材料种类、数量繁多，工

艺复杂，为尽可能降低对自然环境的影响，就必须在高

层住宅建筑项目设计中，把低碳的建筑思想渗透到高层

住宅架构设计中，以此推动建材行业朝着环保的方向发

展。在具体的工程设计实践中，应当根据低碳设计理念

对住宅建筑设计方式进行创新调整，并合理应用多种低

碳环保技术，以提升建筑工程建设质量，并确保符合工

程项目环保节能要求，以促进中国的建筑行业朝向高质

量方向发展。
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