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土木工程建筑中混凝土结构的施工技术

王 雨
盘锦信汇新材料有限公司 辽宁 盘锦 124000

摘 要：随着社会经济的不断发展，土木工程建筑领域日益发展。其中，混凝土结构是建筑中不可或缺的一部

分，作为一种重要的建筑材料，其施工质量直接关系到工程的安全和稳定性。因此，在混凝土结构的施工过程中，需

要采取一系列严格的操作和技术措施，以确保其质量和使用寿命。
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引言：混凝土结构是现代土木工程和建筑中广泛采

用的一种结构形式，它具有施工方便、强度高、耐久性

好等优点，在建设工程中扮演着重要的角色。混凝土

结构施工技术的先进程度，直接关系到工程的质量和工

期。因此，深入掌握混凝土结构的施工技术，对于施工

管理和质量控制具有重要的意义。

1 混凝土结构的定义与优点

1.1  混凝土结构的定义
混凝土结构是指采用混凝土为主要或唯一材料，并

通过施工工艺成型的建筑构件或工程结构体系。混凝土

结构的特点是强度高、耐久性好、成本低等优势，因此

在建筑工程领域中被广泛应用。混凝土结构可分为预制

和现浇两种类型。预制混凝土结构通常在生产厂中预制

好混凝土构件，然后通过运输和组装安装到现场。相比

之下，现浇混凝土结构则直接在现场施工成型。混凝土

结构的使用范围也十分广泛，常常应用于房屋、地下铁

道、桥梁、堤坝、水利、船坞等众多领域[1]。由于混凝土

结构使用寿命长，维护成本低，因此在整个建筑领域中

具有非常重要的地位。同时，随着工程技术的发展和改

进，混凝土结构在未来也将会进一步的向着人性化、环

保化方向发展，推动建筑工程朝着快速、高效、可持续

等新模式迈进。

1.2  混凝土结构的优点
混凝土结构作为建筑工程领域中的一项重要的建造

技术，其具有许多优点和长处，如下：

1.2.1  强度和耐久性好：混凝土因为其硬化成为硬度
较高的石材，所以混凝土结构通常具有很高的强度和耐

久性，能够承受外部的荷载和环境的侵蚀，可以使用很

长时间而不会失效。

1.2.2  防火性好：混凝土是一种不燃材料，其结构不
易受到火灾造成的影响，能够有效地避免火灾的发生并

减少火灾的危害。

1.2.3  维护成本低：混凝土结构由于具有较高的强度
和耐久性，其维修和保养成本相对较低，不易受到外部

环境和自然因素的侵蚀，能够保持较好的使用状态。

1.2.4  施工方便：混凝土结构大多数为现场浇筑制
作，可以根据实际需要进行形状和尺寸的调整，构造控

制简单，施工方便，适用于各种建筑形式和类型。

1.2.5  耐水性和隔热性强：混凝土的密实性高，较好
地隔绝了环境中的水和湿气，并具有一定的保温性能，

能够减小城市热岛效应。

2 当前土木工程施工过程中的现状

2.1  混凝土原料在质量上不合格
当前土木工程中混凝土原料质量不合格是一个普遍

存在的问题。首先，是混凝土发展水平之快，原有管理

体制相对跟不上的问题。随着建筑行业的不断发展，混

凝土工程的使用量大幅增加，使得原本相对简单的生产

与供应链变得更加复杂。在管控不到位的情况下，各个

环节的质量问题可能会相互叠加，导致整个工程的质量

出现问题。次，是一些不良厂商和服务商的存在，他们

为了谋取利益，采用低劣的原材料或者偷工减料，从而

使得混凝土原材料的质量受到严重的影响。再就是一些

监管机构和业主方管理不严，对混凝土原材料的抽测、

检验、审查不够严格，容易出现漏检、偷检等情况，容

易导致质量问题的发生。

2.2  对混凝土结构的养护不足
对混凝土结构的养护不足是目前建筑工程中非常常

见的问题之一，这不仅影响了建筑物的使用寿命，也影

响了建筑物的美观度和使用安全性。通常这种问题发生

的原因有以下几个方面：

在建筑工程中，经常会发生施工人员对混凝土结构

养护知识和技术的理解不够深入，没有做到耐心细致的

养护工作，从而导致建筑物结构在早期阶段就出现断

层、开裂等现象。
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其次，是环境污染和气候变化等环境因素。随着城

市的污染和建筑物周围环境的变化，建筑物的混凝土结

构会受到一定程度的腐蚀和侵蚀，因而需要加强保养和

维护。

再次，是管理和维修标准不够严格。由于建筑工程

中存在着人力或资金上的缺陷，因此对于混凝土结构的

养护工作未能得到认真重视。管理者和承包商在日常工

作中没有完全遵守技术标准和规范，使得养护工作变得

没有预防性和主动性，直到建筑物出现较严重的问题才

开始进行处理。

3 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术

3.1  混凝土搅拌技术
混凝土搅拌技术是土木工程建筑中非常关键的一个

步骤，混凝土的质量取决于搅拌的质量，并且搅拌技术

的优化能够有效提高混凝土的工作性能和耐久性。在建

筑过程中，混凝土搅拌技术必须得到重视，以确保建筑

物的质量和安全性。混凝土的搅拌工艺大多使用混凝土

搅拌机进行，并且随着技术的不断发展，混凝土搅拌机

的种类和类型也不断更新。目前市场上主要有自动式搅

拌机和半自动式搅拌机两种类型[2]。自动式混凝土搅拌机

是厂家普遍采用的一种混凝土配料设备，操作简单，节

省人力，加上混合效率高且混合效果好，因而成功地超

越了手工混合的局限性。而半自动混凝土搅拌机在操作

上相对较为简单，将每个工作程序分配给不同的工作人

员完成，用于需要小量混凝土的工程中。在混凝土搅拌

工艺中，通常要选用水泥、小骨料和大骨料进行混合，

考虑到不同的受力情况，可以对混凝土的配比进行调

整。另外，在混凝土搅拌工艺中，还要注意搅拌机的选

用，应选用离心筒搅拌机，配合高效的铲式搅拌机，使

混合匀润、均一，并且能够保证混凝土的强度、韧性和

稳定性。在搅拌过程中，控制好混凝土的水灰比和水泥

用量很重要。水强度比的控制直接影响混凝土强度，一

旦过度混合混凝土，强度会下降甚至造成开裂。因此，

必须根据所使用的搅拌机和混凝土的规格来优化混凝土

的混合比例。

3.2  接缝与切缝施工技术
在土木工程建筑领域中，混凝土结构的接缝和切缝

施工技术是至关重要的。混凝土结构的接缝和切缝是为

了避免因混凝土受热或干缩而引起的裂缝而设计的。接

缝和切缝的施工质量将直接影响混凝土结构的质量和安

全性，因此需严格按照设计要求和规范进行操作。混凝

土结构的接缝施工技术是确保混凝土结构在灾难或结构

变化时用于补救的过程，涉及了内部和外部两个方面。

内部接缝是在混凝土浇筑期间形成的，以防止混凝土表

面出现明显的裂缝。外部接缝是根据建筑设计要求而设

计的，以限制混凝土结构的不同部分之间的膨胀和收

缩，以防止出现裂缝。切缝施工技术是在浇筑混凝土结

构的不同部分时，将其切断以产生特定的缝隙。这些缝

隙帮助控制混凝土的裂缝，并确保混凝土结构的稳定性

和安全性。混凝土结构的切缝施工技术可以分为手动或

自动两种形式。手动切缝需要经验丰富的工人进行操作

以确保切缝的精确性和规范性，而自动切缝通常采用机

器进行直线或曲线切割。在混凝土结构的接缝和切缝施

工过程中，需要格外注意细节和技巧，以充分控制混凝

土结构可能发生的缩水和接触压力等不利因素[3]。因此，

在施工前必须对混凝土的温度、湿度和流动性等因素进

行全面检查和调整。施工中还需要注重混凝土的坍落度

和搅拌程度，以确保混凝土的质量和流动性。在切割时

必须确保刀片锋利，并使用合适的压力和速度进行操

作，保证混凝土结构表面的光滑度和无表面开裂。在混

凝土结构的接缝和切缝完成后，应及时进行清理，除去

混凝土结构表面的灰尘和杂物。

3.3  土木工程建筑中混凝土结构的钢筋工程施工技术
混凝土结构的钢筋工程施工技术在土木工程建筑领

域中起着至关重要的作用。在建筑设计阶段，一项成功

的混凝土结构需要充分考虑到钢筋的布置、大小和数

量等重要因素。因此，在施工阶段，能够合理、精确地

进行钢筋工程施工，将为项目的顺利进行奠定坚实的基

础。钢筋工程施工的重点在于钢筋的规划和现场加工。

这需要施工工人具备一定的技能和经验，以确保每个工

序都能够达到高效、精确和安全的要求。在开始钢筋安

装之前，必须仔细检查混凝土结构的蓝图，并确保所有

的钢筋都满足设计要求。在安装过程中，必须注意钢筋

之间的间隙和距离，以确保并列的钢筋在整个结构中间

间距一致。在施工过程中，钢筋的加工也是非常重要

的。钢筋在工厂中进行加工后，可能会存在弯曲、错位

等质量问题。因此，在现场施工前，必须对钢筋进行全

面的检查和调整，并严格按照设计蓝图进行加工。值得

注意的是，在混凝土浇筑前，钢筋的四周必须清洁无

尘，以确保其能够充分与混凝土结构融为一体，从而产

生最大的强度和可靠性。除了规划和现场加工外，混凝

土结构的施工还包括钢筋的支撑、固定、测量和纠错等

重要步骤。在钢筋安装完毕后，施工工人需要对钢筋进

行严格的测量和检查。如果发现任何问题，必须及时进

行纠正[4]。此外，还需要切实做好钢筋的防腐处理，以确

保其品质和使用寿命。最后，在混凝土浇筑之前，还需
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要对钢筋的保护进行细致的安排和施工，以确保它们不

受损坏或移位。

3.4  土木工程建筑中混凝土结构的模板工程施工技术
在土木工程建筑领域中，混凝土结构的模板工程施

工技术是非常重要的一步。模板的选材、制作和施工质

量都将直接影响混凝土结构的质量和安全性。因此，

模板工程施工必须严格按照设计要求和规范进行执行，

确保模板能够在混凝土浇筑过程中承受足够的压力和振

动。首先，在模板工程施工前，必须仔细检查混凝土结

构的设计图纸，并根据具体的施工情况选择合适的模板

类型。大多数情况下，木质模板是混凝土结构的最佳选

择，因为它们能够承受高压和振动，并有助于保持混凝

土表面的光滑。其次，在模板制作过程中，必须保证其

质量。模板必须严格按照设计要求进行测量和切割，并

充分注意模板的平整度和角度。模板的边角必须处理光

滑，没有锯齿和毛刺。在模板拼装过程中，还需要注重

模板之间的密合度和结构稳定性。在混凝土浇筑前，模

板必须充分保护，以确保其不受潮湿和损坏。对于长时

间使用的模板，必须定期检查并进行维护，以确保其稳

定性和刚度。考虑到混凝土浇筑的不同高度和角度，还

需对模板进行支撑和调整，以确保其能够在浇筑过程中

承受足够压力，并能充分反应混凝土的自重和震动[5]。最

后，在混凝土结构浇筑完成后，模板必须根据标准程序

进行拆卸和清理。一旦混凝土结构凝固，模板必须小心

翼翼地拆除，以免损坏混凝土表面或构件。为了保证混

凝土结构的表面光滑和外观质量，还需要对混凝土表面

进行一定程度的抛光和打磨。

3.5 土木工程建筑中混凝土结构的养护
在土木工程建筑领域中，混凝土结构的养护对于保

障其质量和使用寿命具有重要的作用。在混凝土浇筑完成

后，适当的养护措施可以保证混凝土结构避免开裂、缩短

强度提高周期并提高结构的稳定性。以下是加强对于混凝

土结构养护的相关内容。首先，混凝土浇筑完成后需要及

时开始养护，以防止混凝土干裂或龟裂。在养护过程中需

要定期注水，一般需持续7-14天，每天养护2-3次，每次润
湿表面。对于混凝土结构在冬季或寒冷地区浇筑，还需要

进行保温保湿处理。在注水时，可以使用喷雾器将水微细

地喷洒在混凝土表面上，以确保其充分湿润。其次，在混

凝土养护期间不能再进行其他操作，避免磕碰或振动。同

时还需要在混凝土表面喷洒混凝土养护剂，以防止表面干

裂或表层处理不均构成损伤。养护剂是一种能够渗入混凝

土的化学物质，可以帮助混凝土表面形成一个保护层，确

保混凝土表面的光滑度和免受损伤。再次，在混凝土养护

期间不要在表面覆盖物上堆放杂物，影响混凝土的通风和

湿润。对施工现场周围环境的影响也需进行管理，如表面

水分、温度和其他外在因素，如风沙、风雨等。所以需要

注意保持养护现场干净整洁，减少环境污染。最后，需要

在养护期结束后进行筛查，检查混凝土表面是否平整，同

时检查混凝土内部是否存在空洞和损伤，并在必要时进行

补救[6]。养护结束后，必须加强混凝土的维护保养工作，

定期清理混凝土表面的杂物和灰尘，并对混凝土表面进行

适当的打磨和抛光，保持其光滑度和韧性。

结语

混凝土结构施工技术是一个综合性、复杂性的系统

工程，需要施工人员具备丰富的实践经验和扎实的理论

知识。文章对混凝土结构的施工技术进行了系统的总结

和归纳，并提出了具体的施工管理要求，旨在提高混凝

土结构的质量和安全性，为土木工程和建筑行业的发展

做出积极贡献。
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