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�HVHDUFK�RQ��RPPRQ��UREOHPV�DQG��R�QWHUPHDV�UHV�RI��UHVV�UH��LSHOLQH��DIHW��,QVSHFWLRQ

�DR�6KXQ�*XR

�EVWUDFW�� In�the�continuous�development�of�modern�science�and�technology,� great� changes�have�occurred�in�the� industrial��eld;�and�

SUHVVXUH�SLSHV�KDYH�EHHQ�ZLGH���XVHG�LQ�SURGXFWLRQ�DQG��LIH��3UHVVXUH�SLSH�LQH�LV�D�NLQG�RI�VSHFLD��HTXLSPHQW��7KH�XVH�VDIHW��RI�SLSH�LQH�LV�

F�RVH���UH�DWHG�WR�WKH�VWDE�H�GHYH�RSPHQW�RI�VRFLHW���,Q�RUGHU�WR�HQVXUH�WKH�XVH�VDIHW��RI�SUHVVXUH�SLSH�LQHV��QHFHVVDU��LQVSHFWLRQ�DQG�WHVW�PXVW�

EH�SHUIRUPHG�GXULQJ�LQVWD��DWLRQ��PDQXIDFWXUH�DQG�XVH���W�SUHVHQW��WKHUH�DUH�VWL���PDQ��SURE�HPV�LQ�WKH�VDIHW��LQVSHFWLRQ�RI�SUHVVXUH�SLSH�LQHV��

Only�by�conducting�in-depth�analysis�and�research�on�these�problems�and�taking�effective�measures� to� solve�them,�can� the�use�safety�of�

SLSH�LQH�EH�LPSURYHG��7KLV�DUWLF�H�DQD��]HG�DQG�VWXGLHG�WKH�FRPPRQ�SURE�HPV�DQG�FRXQWHUPHDVXUHV�RI�SUHVVXUH�SLSH�LQH�VDIHW��LQVSHFWLRQ�

.H��RUGV��3UHVVXUH�SLSH�LQH��VDIHW��LQVSHFWLRQ��FRPPRQ�SURE�HPV�DQG�FRXQWHUPHDVXUHV��DQD��VLV�DQG�UHVHDUFK

压力管道属于管状设备，主要是利用一定的压力，进行气体或者液体的输送。随着现代社会经济的快速发展，压力管道已广泛

应用于各生产领域和生活中。压力管道在运行时，会受到各种因素影响，出现腐蚀和裂纹等问题。如果不能及时的发现和处理这些

问题，就会导致安全事故的发生，所以在管道安装制作和使用时，必须对这些问题进行分析和研究，制定完善的保护措施>��。

压力管道是一种特种设备，已广泛应用到生产和生活当中。例如居民在日常生活中使用的输送天然气和煤气的公用管道，以及

在生产时输送工艺介质的工业管道等，都属于压力管道。根据压力管道的应用，可以将其分为长输的管道、公用管道、工业管道和

动力管道。如图�所示，在居民的生活中，公用管道比较常见>��。

�

压力管道在运行时整体性比较强，如果局部管道受到损害或失效，就会对整个管道的运行带来不利影响。一般管道走向复杂多

变，内部介质多样，运行易受外部因素影响，使用的稳定性比较低，容易发生危险。因此在管道使用时，必须定期地对管道进行安

全检测和综合监控，通过对管道的各项性能指标，进行监控和测量，为后期的维修和养护工作提供支持。只有做好管道的安全检测

工作，对管道存在的各项问题及时的发现和解决，才能避免出现危险性事故，确保管道的运行更加安全稳定>��。

（一）管道存在质量不合格的问题

管道元件质量会直接影响到压力管道运行的安全，只有提高管道元件的质量，才能保证管道安全、稳定运行。反之，如果管道
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的原材料质量不达标，就会降低管道运行的安全性、稳定性。

当前，我国的压力管道元件市场竞争激烈，很多生产商为了获取更多的经济效益，在管道元件制造时，会使用一些质量不达标

的原材料。如果在管道安装过程中，没有及时发现这些不达标的材料，利用这些劣质材料进行管道的安装制作，就会对管道的整体

性能产生不利的影响，管道在使用时，容易引发安全事故问题，会带来严重的经济损失>��。

（二）无损检测存在漏检问题

无损检测又叫无损探伤，是利用物质的声、光、磁和电等特性，在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下，检测被检对

象中是否存在缺陷或不均匀性，给出缺陷大小、位置、性质和数量等信息。

常用的无损检测方法有：磁粉检测（07）和渗透检测（37）、超声检测（87）、射线检验（57）、涡流检测（(�7）五种。

其他无损检测方法还有：声发射检测（�(）、热像�红外（7,5）、泄漏试验（/7）、交流场测量技术（��)07）、漏磁检验

（0)/）、远场测试检测方法（5)7）、超声波衍射时差法（TOFD）等。

各种检测方法都有各自的优缺点，存在一定的漏检率。比如：磁粉检测（07）只针对铁磁性材料，且只能检测表面和近表面

的缺陷。渗透检测（37）只能检出表面开口的缺陷，难以确定缺陷的实际深度，不适于检查多孔性疏松材料制成的工件和表面粗糙

的工件。射线检验（57）对体积型缺陷检出率高，对面积型缺陷检出难度大，且对人体有副作用甚至一定伤害，对环境有辐射污

染，显影定影液回收困难，直接排放会造成环境污染。超声检测（87）不易检查形状复杂的工件，对于有些粗晶粒的铸件和焊缝，

因易产生杂乱反射波而较难应用，此外还要求有一定经验的检验人员来进行操作和判断检测结果。

另外，现阶段各无损检测机构在人员管理、诚信建设、质量体系建设和运行等方面存在一定差异，良莠不齐。如果无损检测机

构选用的无损检测人员，综合素质低，专业能力不足，并存在弄虚作假，那么在开展无损检测工作时，就无法保障信息和数据的准

确性和正确性，这将直接影响无损检测工作质量和管道本身的质量，这将对后期管道使用产生不利的影响>��。

（一）强化管道材料质量安全和无损检测

压力管道在运行时，经常会面临一些比较苛刻的工况，如输送物料具有较强的腐蚀性，存在较高的压力或温度，这些都会对压

力管道造成损伤>��。在进行压力管道制作和安装时，选用的原材料质量，会对管道的运行情况产生直接影响。因此在遵循经济安全

的前提下，选择质量更好的原材料进行管道的制作和安装，更能确保管道在苛刻的工况下安全、平稳、耐用。在进行压力管道制作

和安装的选材时，要通过正规的渠道购买原材料，并且对供应商的资质和材料价格、质量进行对比和控制，从而确保管道材料的质

量>��。在压力管道制作和安装时，要严格遵循安全技术规范和标准开展相关无损检测，确保材料的使用和无损检测比例及合格级别

符合相关要求。

（二）重视管道的日常维护和保养

要想提高生产的连续性和稳定性，不仅要对压力管道进行定期的安全检测，还要重视管道的日常维护和保养工作。压力管道在

运行时，经常会面临一些比较苛刻的工况和使用异常问题，企业应对这些问题进行记录和处理，为后期维护和保养提供数据支持，

必要时还可以根据安全技术的规范要求，对管道进行修理和改造，彻底消除隐患。

在对管道进行日常维护时，不仅要制定完善的维修计划，还应定期对维护和保养人员进行培训，通过专业培训提升检修人员的

职业素养和综合素质，使他们在开展日常维护的同时能够及时发现潜在的安全隐患。此外，企业还应建立动态监控系统，对管道的

运行实时监控，一旦发现问题立即上报。

（三）加强管道安全附件和仪表管理

压力管道在运行的过程中，安全附件和仪表的作用非常重要。一旦管道的安全附件和仪表出现异常或损坏，极易引发安全事

故。在管道安全检测时，安全附件和仪表是非常重要的内容，另外企业在开展管道定期自行检查时，要根据管道安全附件和仪表

的特点，制定完善的检修计划和预防措施，定期对安全附件和仪表（如图�和图�所示）进行检定，及时发现和解决存在的问题。特

别是在对一些管道有震动，压力有波动，易发生泄漏和工况苛刻的管道，要重点检查>��。通过管道安全检测工作和企业定期自行检

查，提高管道运行的稳定性，为压力管道的正常运行奠定良好基础。
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综上所述，压力管道已成为各生产领域和生活中不可缺少的一项设施。管道的使用安全非常重要，在进行管道安装制作时，必
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须通过正规渠道购买原材料，严格遵循安全技术规范和标准开展相关检验检测工作。在管道的应用过程中，还应重视管道安全检测

和日常维护及保养，加强管道安全附件和仪表管理，提高相关工作的质量和水平，促进管道安全、稳定运行。
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