
国际建筑学·2023 第5卷 第4期

37

解析房屋建筑施工工程中的地基处理技术

谢　秋

湖南省衡五建设有限公司　湖南　衡阳　421100

摘�要：随着现代建筑业的不断发展，房屋建筑工程的数量也越来越多，地基处理作为房屋建筑施工的重要组成

部分，其质量直接关系到整个建筑物的安全和稳定。因此，在实际施工过程中，必须采用合适的地基处理技术，确保

地基的稳定和耐久性。本文将详细介绍房屋建筑施工过程中的地基处理技术，包括地基加固、基础处理、地下水控制

等方面，并探讨不同地质条件下的地基处理方法。
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引言

近年来，随着社会的快速发展，各个行业都取得了

很大的进步。房地产行业的快速发展，大大的加快了我

国建筑技术的提升，同时各项建筑工艺也在逐渐趋于完

善[1]。在进行房屋建筑施工时，需要进行地基的处理工

作，并且地基处理的好坏直接会对建筑物的安全性、使

用寿命以及建筑质量产生影响，因此需要对其进行重

视。本文笔者根据工作实践经验对房屋建筑施工工程中

的地基处理技术进行了分析探讨。

1 房屋建筑施工过程中地基处理施工的重要性

地基处理施工是房屋建筑施工中至关重要的一环，

其主要原因体现在四个方面，即地基土质的稳定性、施

工环境的复杂性、工程质量的保障性和安全施工的保

障性。首先，地基土质的稳定性决定了房屋建筑的稳定

性，而地基处理施工则是保障地基土质稳定性的关键。

其次，房屋建筑施工环境的复杂性给地基处理施工带来了

极大的挑战，特别是在地质条件较差的情况下，需要通过

地基处理来提高地基的承载能力和稳定性。再次，地基处

理施工的质量直接决定了房屋建筑的整体质量，因此需要

在施工过程中加强监管和控制，确保施工质量达到标准要

求。最后，安全施工是保障工程进度和质量的重要前提，

而地基处理施工的安全性更是重中之重，毕竟房屋建筑

的基础安全直接关系到人们的生命财产安全。

在房屋建筑施工过程中，地基处理施工需要通过多

种技术手段来达到提高地基承载能力和稳定性的目的。

其中，换填法、排水固结法、挤密桩法、强夯法和深层

搅拌法等是较为常用的地基处理技术手段。在地基处理

施工过程中，需要根据工程实际情况选择合适的处理方

法和技术手段，并严格控制施工质量，确保达到预期的

处理效果[2]。此外，地基处理施工还需要根据不同的环境

条件和工程需求制定相应的施工方案和措施。例如，在软

土地基和淤泥质土地基上需要进行不同的处理措施，前者

需要排水固结土层，后者则需要进行置换或挤密处理。

地基处理施工还需要注重细节管理。在地基处理施

工过程中，需要对现场进行细致的勘查和测量，确定相

应的施工方案和措施。同时，在施工过程中需要加强

监管和控制，确保施工质量和安全。对于施工过程中出

现的问题需要及时进行调整和处理，特别是对于安全隐

患必须做到及时发现、及时处理。此外，地基处理施工

还需要合理配置施工资源，保证施工效率和质量达到平

衡。在地基处理施工过程中，需要加强团队协作和沟

通，确保施工顺利进行。不同工种之间的配合和沟通是

保障地基处理施工质量和效率的关键。

总之，地基处理施工在房屋建筑施工中具有举足轻

重的地位，对于保障房屋建筑的稳定性、安全性和质量至

关重要。为了加强地基处理施工的质量控制和安全管理，

需要针对不同的情况制定相应的施工方案和措施，并注重

细节管理和团队协作。通过这些措施的落实，地基处理施

工能够为房屋建筑施工的整体质量提供有力保障。

2 房屋建筑施工中的地基处理技术

2.1  地基加固
地基加固是房屋建筑施工过程中的重要环节之一，

其目的是提高地基的承载力和稳定性，确保建筑物的安

全和稳定。目前，常用的地基加固技术包括以下几种：

1）换土垫层法：适用于浅层软弱地基的处理，其基本
原理是将软弱地基中的浅层土挖出，然后换填强度较高

的砂、碎石、素土等材料，并分层夯实或碾压至设计标

高。该方法可以提高地基的承载力和稳定性，减少地基

的变形和不均匀沉降。2）强夯法：适用于处理碎石土、
砂土、低饱和度的粉土与黏性土等各类地质条件的地

基。其基本原理是通过机械设备将重锤提升至一定高度

后自由下落，利用重锤的冲击力夯击地基，使其达到密
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实状态。该方法可以提高地基的承载力和稳定性，减少

地基的变形和不均匀沉降[3]。3）碾压夯实法：适用于处
理松散饱和粉土、粉质粘土等地质条件的地基。其基本

原理是通过机械或人工的方法，利用压实原理将松散的

地基材料压实，使其达到设计要求的密实度。该方法可

以提高地基的承载力和稳定性，减少地基的变形和不均匀

沉降。4）机械碾压法：适用于处理大面积填土地基。其
基本原理是利用压路机、推土机等机械设备对地基进行碾

压，使其达到设计要求的密实度。该方法可以提高地基的

承载力和稳定性，减少地基的变形和不均匀沉降。

2.2  基础处理
基础处理是房屋建筑施工过程中的重要环节之一，

其目的是确保建筑物的安全和稳定。目前，常用的基础

处理技术包括以下几种：1）独立基础处理技术：适用于
钢筋混凝土结构的高层建筑、工业建筑和民用建筑等建

筑物的基础处理。其基本原理是在地基中挖出基础坑，

然后浇注混凝土垫层，最后建造基础砌筑和回填操作。

该方法可以提高地基的承载力和稳定性，减少地基的变

形和不均匀沉降。2）桩基础处理技术：适用于高层建
筑、重型工业厂房、输电塔等大型建筑物的基础处理。

其基本原理是利用桩将承受的建筑物荷载通过桩靴传递

到坚实的土壤层或岩层上，从而保证建筑物的安全和稳

定。该方法可以提高地基的承载力和稳定性，减少地基

的变形和不均匀沉降。3）深基坑处理技术：适用于高
层建筑、地铁、隧道等大型建筑物的施工过程的基础处

理。其基本原理是采用加固或改造基坑周围土壤的技术

措施，控制基坑周围土壤的变形和位移，从而保证基坑

稳定和安全。该方法可以提高地基的承载力和稳定性，

减少地基的变形和不均匀沉降。

2.3  地下水控制
地下水控制对地基处理工程有着极其重要的意义。

首先，地下水对地基的承载力影响较大。若地下水位

高，土壤含水量大，土壤的粘着力、承载力都会受到影

响，从而影响整个建筑物的安全。其次，地下水控制与

地基的稳定性密切相关。不稳定的土地容易造成地基的

沉陷和移位，进而导致建筑物的倾斜和裂缝。最后，地

下水控制也直接影响到建筑物的耐久性。若建筑物长期

处于腐蚀性环境下，其耐久性会受到影响，从而缩短使

用寿命。因此，合理进行地下水控制可以提高地基的承

载力、稳定性和耐久性，保证建筑物的安全。常用的地

下水控制技术包括以下几种：1）井点降水法[1]。井点降

水法是地下室施工中最常用的地下水控制方法。原理是

通过一系列的井点将地下水抽出，从而降低地下水位。

具体实施时，先在基坑四周埋设一定的滤水管，再将真

空泵和滤水管连接起来，形成一个完整的抽水系统。在

滤水管接头处密封的情况下，当真空泵运行后，水被抽

出，地下水位降低，进而形成负压，四周地下水便通过

滤水管进入滤水管网，从而降低地下水位。2）帷幕注
浆法。帷幕注浆法是以一定的注浆压力将水泥砂浆注入

到基坑周边的地层中，形成一道帷幕，阻止地下水的渗

透。注浆材料一般由水泥、砂、水以及外加剂组成，具

有可调节性、可重复性、流动性好以及凝结时间短等特

点。在注浆时，浆液经过渗透、填充、压实和凝固四个

阶段将地层中的裂隙和孔洞堵塞，形成一道帷幕，达到

止水的效果。3）冻结法。冻结法是在基坑周围安装冻结
器，通过冻结器对土层进行制冷降温，形成一层冷壁，

达到止水的效果。具体实施时，先在基坑周围布置冻结

器，通过冻结器吸热工作，将土层中的水分冻结成冰，

形成一层冷壁，达到止水的目的。

3 影响房屋建筑施工工程中的地基处理技术的因素

3.1  地质条件
地质条件是影响房屋建筑施工工程中地基处理技术

的最基本因素。地质条件的稳定程度、土壤含水量、土

壤压缩性、土壤抗剪强度、土壤腐蚀性等都会对地基处

理技术的选择产生影响[2]。比如，在土壤含水量高、土壤

压缩性强、土壤抗剪强度小的情况下，就需要采用相应

的地基处理技术来提高地基的承载力和稳定性。

3.2  环境条件
环境条件也是影响房屋建筑施工工程中地基处理技

术的重要因素之一。环境条件主要包括气象条件和地理

条件。气象条件包括风力、降水、气温等，地理条件包

括地形、地貌、周边环境等。这些因素都会对地基处理

技术的选择产生影响。比如，在风力大、降水多、气温

低的情况下，就需要采用相应的地基处理技术来保证地

基的稳定性和耐久性。

3.3  结构类型
结构类型也是影响房屋建筑施工工程中地基处理技

术的重要因素之一。不同的结构类型对地基的承载力和

变形要求不同，因此需要采用不同的地基处理技术来满

足要求。比如，在高层建筑的地基处理中，需要采用承

载力高、压缩性小的地基处理技术，而在低层建筑的地

基处理中，需要采用承载力适中、变形调节范围较大的

地基处理技术。

3.4  安全等级
安全等级也是影响房屋建筑施工工程中地基处理技

术的重要因素之一。不同安全等级的建筑物对地基的承
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载力和变形要求不同，因此需要采用不同的地基处理技

术来满足要求。比如，在重要建筑物或高层建筑的地基

处理中，需要采用承载力高、变形小的地基处理技术，

而在一般建筑物或低层建筑的地基处理中，需要采用承

载力适中、变形相对较大的地基处理技术。

3.5  经济因素
经济因素也是影响房屋建筑施工工程中地基处理技

术的重要因素之一。不同的地基处理技术其成本和效益

不同，因此在选择地基处理技术时需要充分考虑经济因

素[3]。比如，在软土地基的处理中，如果采用桩基础或强

夯法等成本较高的方法，就需要充分考虑其效益与成本

的比例关系。

综上所述，影响房屋建筑施工工程中的地基处理技

术的因素非常复杂多样。在具体的工程实践中，需要根

据工程的具体情况和要求，综合考虑各种因素的影响，

选择最合适的地基处理技术，以确保整个工程的质量和

安全。同时，还需要不断加强技术创新和研究，探索更

加先进、高效的地基处理技术，以提高房屋建筑工程的

整体水平和竞争力。

4 房屋建筑施工工程中的地基处理技术措施

4.1  前期地质勘测与评估
在房屋建筑施工前，需要进行前期地质勘测和评

估，对施工现场的地质条件进行全面了解和分析，确定

地基土质类型、地基承载力、地基变形等参数。同时，

需要对周边环境进行调查和分析，了解建筑物周边环境

对地基的影响，以便选择合适的地基处理技术。在勘

测和评估过程中，需要严格按照国家标准和规范进行操

作，确保数据的准确性和可靠性。

4.2  安全环保的地基处理技术
在选择地基处理技术时，需要考虑安全环保因素，

采用一些安全环保的地基处理技术。例如，可以采用高

压喷射注浆法、石灰桩法等工艺技术，这些技术具有适

用范围广、加固效果好、节能环保等优点。同时，在地

基处理过程中，需要采取一些措施来降低噪音、减少废

弃物的产生以及对环境的影响，保证地基处理技术的环

保性。

4.3  严格质量控制与管理
在地基处理过程中，需要建立严格的质量控制与管

理机制，确保每个环节的施工质量都符合设计要求和国

家标准[1]。首先，需要建立质量责任制，明确每个人的质

量责任和权力，对施工质量进行全过程控制和管理。其

次，需要建立施工记录和检测记录制度，对施工质量的

每个环节进行记录和检测，确保房屋建筑施工质量的可

追溯性和可控性。最后还需要建立安全生产管理制度，

对施工过程中的安全问题进行全面的管理和控制，确保

施工过程的安全性。

4.4  创新地基处理技术
随着科技的不断发展，地基处理技术也在不断创

新。在选择地基处理技术时，需要考虑技术先进性、适

用性以及经济性等指标，不断采用新的材料、新的工艺

技术和新的方法，以提高房屋建筑的使用功能和寿命。

例如，可以采用深层搅拌桩、高压旋喷桩等新型地基处

理技术，这些技术具有加固效果好、适应性强等优点。

另外，还可以采用新型的复合地基处理技术，如树根

桩、微型桩等，这些技术具有适用范围广、加固效果好

等优点。

4.5  提高施工人员素质
施工人员素质对于房屋建筑施工中的地基处理质量

具有重要影响。因此，需要采取措施提高施工人员的素

质和技术水平[2]。首先，需要加强技术培训和技能培训，

提高施工人员的技能水平和安全意识。其次，需要加强

管理人员的培训和管理，提高管理人员的综合素质和管

理能力。最后，还需要加强质量教育和技术交底工作，

让每个施工人员明确自己的质量责任和技术要求，提高

他们的质量意识和责任心。

结语

在开展房屋建筑施工的时候，需要选择合理的地基

处理技术，这样可以显著提升地基的稳定性，所以对于施

工企业来说需要充分掌握房屋建筑施工现场所存在的各种

因素，而且需要选择合理的地基处理技术，这样可以使得

房屋建筑施工质量得到更加可靠的保障，而且可以使得房

屋建筑工程施工获得更多的经济效益和社会效益。
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