
2023 第5卷 第4期·国际建筑学

64

建筑工程造价全过程管控研究

廖志皇

建成工程咨询股份有限公司　广东　广州　510000

摘�要：对建设工程项目全过程的质量控制，既与工程招投标、建设工程管理、工程建设质量和建设工程预结算

工作产生直接联系，又能反映工程建设单位的工程设计、交易、开工建设、竣工和验收等工作。相对合理的建设全过

程费用控制与造价管理，可减少建设工程施工的建设投入，并能增加效益。
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1 建筑工程造价全过程管控的概念

建筑工程造价全过程管控是指在建筑工程建设过程

中，从工程立项到工程竣工，对工程造价进行全面、系

统、科学、合理的管理和控制。该过程包括工程前期、

工程建设、工程竣工、工程验收等各个环节，旨在确保

工程造价在可控范围内，达到预期目标，提高工程质量

和效益。建筑工程造价全过程管控的目的是为了控制工

程造价，确保工程投资的合理性和经济效益。在建设过

程中，根据工程的实际情况，进行合理的预算，控制工

程造价，避免工程投资的浪费和超支。再就是提高工程

质量。通过对工程造价的全过程管控，可以保证工程在

设计、施工、验收等环节中的质量，提高工程质量和安

全性。保证工程进度。通过对工程造价的全过程管控，

可以保证工程进度的合理性，避免工程进度的拖延和影

响工程质量。提高工程管理水平。通过对工程造价的全

过程管控，可以提高工程管理水平，加强对工程建设过

程中各个环节的监督和管理，确保工程建设的顺利进

行。在工程立项和规划阶段，进行工程预算和投资分

析，确定工程投资和预算，制定工程建设方案和施工计

划。在工程建设过程中，进行工程施工预算、工程量清

单、物资采购、合同管理等工作，控制工程造价，确保工

程建设进度和质量。在工程竣工前，进行工程结算和核

算，对工程造价进行评估和审查，确保工程造价的合理性

和准确性。在工程验收过程中，进行工程质量和造价的检

查和评估，确保工程符合相关标准和要求，达到预期目

标。建筑工程造价全过程管控需要采用科学、合理、有效

的管理方法和技术手段，包括信息化技术、成本管理技

术、风险管理技术等。同时，需要加强对工程建设过程

中各个环节的监督和管理，确保工程建设的顺利进行。

2 建筑工程造价管控需求

2.1  确保施工质量
建筑工程造价控制是指在工程项目的建设活动中，

对工程造价实施全方位的监督与控制，从而实现质量与

经济效益的最优化。在建筑项目的建造过程中，建筑

工程质量往往是一个非常重要的因素，因为这直接影响

着建筑物的稳定性和使用寿命。因此，在进行建筑工程

造价管控时，确保施工质量是一个非常重要的需求。首

先，建筑工程造价管控需要在项目初期进行规划和设

计，以确保设计方案的合理性和可行性。在规划和设计

阶段，需要对建筑物的结构、材料、设备等方面进行详

细的分析和研究，以确保设计方案的合理性和可行性。

同时，还需要对施工过程中可能出现的问题进行预测和

预防，以确保施工质量的稳定和可靠性。其次，建筑工

程造价管控需要在施工过程中进行全面的监管和管理[1]。

在施工过程中，需要对施工人员进行培训和管理，以确

保施工质量的稳定和可靠性。同时，还需要对施工材

料、设备等方面进行严格的检查和管理，以确保施工过

程中的质量和效率。最后，建筑工程造价管控需要在工

程竣工后进行验收和评估。在工程竣工后，需要对建筑

物进行全面的验收和评估，以确保建筑物的质量和安全

性。同时，还需要对工程造价进行全面的评估和分析，

以确保工程造价的合理性和可控性。总之，建筑工程造

价管控需要确保施工质量是一个非常重要的需求。只有

确保施工质量的稳定和可靠性，才能保证建筑物的安全

性和使用寿命。因此，在进行建筑工程造价管控时，要

始终把施工质量放在首位，全面进行规划、监管和评

估，以确保工程质量和效益的最大化。

2.2  控制施工周期
在建筑工程的建设过程中，施工周期是一个非常重

要的因素，因为它直接关系到工程的进度和效率。因

此，在进行建筑工程造价管控时，控制施工周期是一个

非常重要的需求。首先，建筑工程造价管控需要在项目

初期进行规划和设计，以确保施工周期的合理性和可行

性。在规划和设计阶段，需要对建筑物的结构、材料、
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设备等方面进行详细的分析和研究，以确保设计方案的

合理性和可行性。其次，建筑工程造价管控需要在施工

过程中进行全面的监管和管理。在施工过程中，需要对

施工人员进行培训和管理，以确保施工周期的稳定和可

靠性。同时，还需要对施工材料、设备等方面进行严格

的检查和管理，以确保施工过程中的质量和效率。最

后，建筑工程造价管控需要在工程竣工后进行验收和评

估。在工程竣工后，需要对建筑物进行全面的验收和评

估，以确保建筑物的质量和安全性。总之，建筑工程造

价管控需要控制施工周期是一个非常重要的需求。只有

控制施工周期的稳定和可靠性，才能保证工程进度和效

率的最大化。因此，在进行建筑工程造价管控时，要始

终把控制施工周期放在首位，全面进行规划、监管和评

估，以确保工程质量和效益的最大化。

2.3  降低施工成本
进行建筑工程造价管控时，降低施工成本是一个非

常重要的需求。首先，降低施工成本需要在项目初期进

行规划和设计，以确保设计方案的合理性和可行性。在

规划和设计阶段，需要对建筑物的结构、材料、设备等

方面进行详细的分析和研究，以确保设计方案的合理性

和可行性。其次，降低施工成本需要在施工过程中进行

全面的监管和管理[2]。在施工过程中，需要对施工人员进

行培训和管理，以确保施工过程的质量和效率。最后，

降低施工成本需要在工程竣工后进行验收和评估。在工

程竣工后，需要对建筑物进行全面的验收和评估，以确

保建筑物的质量和安全性。总之，降低施工成本是建筑

工程造价管控的一个重要需求。只有降低施工成本，才

能保证工程的经济效益和可持续发展。因此，在进行建

筑工程造价管控时，要始终把降低施工成本放在首位，

全面进行规划、监管和评估，以确保工程质量和效益的

最大化。

3 建筑工程造价全过程管控措施

3.1  制定合理的预算方案
建筑工程造价全过程管控是指在建筑工程的建设过

程中，对工程造价进行全面的管控和控制，以确保工程

质量和效益的最大化。其中，制定合理的预算方案是

非常重要的一项措施。首先，在制定预算方案之前，需

要确定预算编制的基本原则，以确保预算方案的合理性

和可行性。根据工程的性质、规模和特点，确定预算编

制的标准和方法，以确保预算方案的准确性和可行性。

根据工程的建设进度和需要，确定预算编制的时间和程

序，以确保预算方案的及时性和有效性。明确预算编制

的责任和权限，以确保预算方案的合理性和可行性。其

次，在制定预算方案之前，需要收集工程信息和资料，

以便对工程进行全面的分析和研究。了解工程的性质、

规模和特点，设计方案和施工方案，材料和设备，以便

对工程进行全面的分析和研究。还有在收集工程信息和

资料之后，需要制定预算方案。根据工程的设计方案和

施工方案，制定工程量清单，根据工程的材料和设备，

制定材料和设备清单，以便对工程的成本进行全面的分

析和研究。根据工程的人工费用和其他费用，制定人工

费用和其他费用，以便对工程的成本进行全面的分析和

研究。根据以上制定预算报告，包括工程量清单、材料

和设备清单、人工费用和其他费用等，以便对工程的成

本进行全面的分析和研究。在制定预算方案之后，需要

对预算方案进行评估。对预算方案进行审核和审批，根

据实际情况，对预算方案进行调整和优化，对预算方案

进行监测和控制，以确保预算方案的实施效果和成本控

制。总之，制定合理的预算方案是建筑工程造价全过程

管控的重要措施。只有制定合理的预算方案，才能确保

工程质量和效益的最大化。因此，在进行建筑工程造

价全过程管控时，要始终把制定合理的预算方案放在首

位，全面进行收集、制定、评估和控制，以确保工程质

量和效益的最大化。

3.2  加强材料设备管理
加强材料设备管理是非常关键的。材料设备采购管

理是建筑工程造价全过程中的重要环节。为了避免采购

过程中的质量问题，必须严格执行采购程序，对采购的

材料和设备进行质量检测和验收[3]。同时，在采购过程

中还需要注意价格的控制，避免过高的采购成本对工程

造价造成不必要的压力。材料设备进场管理是建筑工程

造价全过程中的另一个重要环节。在进场管理中，需要

对材料和设备进行分类、标识和储存，确保它们不会被

损坏或丢失。同时，还需要对进场的材料和设备进行检

验，以保证它们符合质量标准和工程需求。料设备使用

管理是建筑工程造价全过程中的核心环节。在使用管理

中，需要对材料和设备进行定期检查和维护，确保它们

的正常运行和长期使用。同时，还需要对使用过程中的

损坏和故障进行及时处理，以避免对工程造价造成不必

要的损失。材料设备报废管理是建筑工程造价全过程中

的最后一个环节。在报废管理中，需要对材料和设备进

行分类和处理，以避免对环境造成污染和浪费资源。同

时，还需要对报废材料和设备进行评估和清算，以确保

它们的价值得到充分利用。总之，加强材料设备管理是

建筑工程造价全过程中必不可少的一环。只有通过严格

的管控措施，才能确保工程的质量、进度、安全和经济
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效益。

3.3  精细化施工管理
精细化施工管理是建筑工程造价全过程管控的重要

组成部分，它是指在建筑工程施工过程中，通过精细化

的管理手段和措施，对施工过程进行全面的监控和控

制，以确保施工质量和工期的达成。在建筑工程的整个

过程中，建立完善的工程造价管理制度，包括工程造价

核算、审批、支付等各个环节的规定和流程，确保工程

造价的合理性和准确性。建筑工程的设计阶段，制定详

细的工程造价预算，并在施工过程中进行全面的控制，

包括材料采购、施工进度、人员管理等各个方面的控

制，以确保工程造价的控制在预算范围内。在建筑工程

的竣工验收阶段，建立完善的工程验收制度，包括工程

质量、工程安全、工程环保等各个方面的验收标准和流

程，确保工程质量的达标和工程安全的保障。还要做好

工程变更管理，包括变更申请、审批、实施等各个环节

的管理，确保工程变更的合理性和有效性。精细化施工

管理是建筑工程造价全过程管控的重要组成部分，在建

筑工程的施工过程中，制定详细的施工计划，并进行全

面的管理和监控，包括施工进度、施工质量、施工安全

等各个方面的管理，确保施工计划的顺利实施。做好安

全生产管理，包括安全教育、安全检查、安全防护等各

个方面的管理，做好现场管理，包括现场卫生、现场秩

序、现场安全等各个方面的管理，确保施工现场的规范

和安全。总之，建筑工程造价全过程管控措施和精细化

施工管理是建筑工程施工过程中非常重要的组成部分，

它们的实施能够有效地保障工程质量和工程造价的控

制，确保建筑工程的顺利完成。

3.4  加强监督检查
为了加强监督检查，施工现场监督检查是建筑工程

造价全过程中的重要环节。监督检查人员需要对施工现

场进行定期巡查，确保施工符合设计要求和施工规范。

同时，还需要对施工质量、进度和安全进行监督，及时

发现和处理问题，避免对工程造价造成不必要的损失。

质量检验监督检查是建筑工程造价全过程中的另一个重

要环节。监督检查人员需要对施工过程中的材料和设备

进行质量检验和验收，确保它们符合质量标准和工程需

求。同时，还需要对施工过程中的质量问题进行监督，

及时发现和处理问题，避免对工程造价造成不必要的损

失。施工进度监督检查是建筑工程造价全过程中的核心

环节。监督检查人员需要对施工进度进行定期检查和评

估，确保施工进度符合工程计划和要求[4]。同时，还需要

对施工进度问题进行监督，及时发现和处理问题，避免

对工程造价造成不必要的损失。成本控制监督检查是建

筑工程造价全过程中的最后一个环节。监督检查人员需

要对工程造价进行定期检查和评估，确保工程造价符合

预算和要求。同时，还需要对工程造价问题进行监督，

及时发现和处理问题，避免对工程造价造成不必要的损

失。总之，加强监督检查是建筑工程造价全过程中必不

可少的一环。只有通过严格的监督检查，才能确保工程

的质量、进度、安全和经济效益。

结束语

在建筑工程施工阶段，必须加大对项目管理的投资

精力，科学进行工程造价管理，利用建筑全过程的管理

来合理节约施工中所投资的经济成本，达到对当中所有

施工建造资金的最佳使用，同时合理限制施工当中所投

资的所有施工经费，以保证建筑工程施工项目井然有序

的向前推移，从而实现高质量竣工的理想。
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