
国际建筑学·2023 第5卷 第4期

115

建筑工程建设中的节能环保施工技术
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摘�要：建筑工程建设中的节能环保施工技术具有重要的意义和广阔的应用前景。本文首先介绍了节能环保施工

技术在建筑工程建设中的重要性，然后探讨了墙体保温节能施工技术、建筑结构屋顶节能技术和太阳能资源的利用等

具体应用。最后，总结了该技术在建筑工程中的价值和必要性，强调了节能环保施工技术对推动建筑行业绿色发展、

促进经济社会可持续发展的重要作用。
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1 绿色节能施工技术的具体含义

绿色节能施工技术主要是指在保证施工质量和安全

的同时，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资

源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保

（节能、节地、节水、节材和环境保护）。绿色节能施

工技术是一个多元化的建筑施工技术，涉及到多个学科

领域，包括建筑力学、节能技术、环境保护、水资源利

用、绿色植物种植等，它不仅要满足建筑物的正常使用

要求，还要保证在施工过程中最大限度地节约资源和减

少环境污染。绿色节能施工技术的应用范围非常广泛，

它可以用于各种类型的建筑，包括住宅、商业、工业、

农业等。绿色节能施工技术的主要目的是在施工过程中

减少资源消耗和环境污染，同时提高施工效率和质量，

使建筑物的使用更加舒适、健康、环保[1]。

其具体包括以下几个方面的内容：（1）绿色建材：
采用环保、节能的建筑材料，如生态砖、纯木质地板、

陶瓷砖等，减少使用对环境有害的化学材料和含有大量

能源的人造材料。（2）节能技术：采用常规的节能理念
和技术，如建筑加温、隔热、通风等，确保建筑物内部

能节约能源，提高空气质量。（3）地源热泵技术：通过
地源热泵技术，利用地下的温度差异为建筑物供暖和制

冷，减少直接使用化石燃料加热或制冷的机械化设备，

大大提高了能源使用效率。（4）建筑智能化：使用智能
化技术和设备控制建筑物的照明、空调等系统，这样能

够通过智能化的系统来控制使用能量，从而充分利用和

优化能源使用效率。（5）建筑外观：注意到外观设计中
绿化率的问题和减少建筑设计中对能源的依赖。

2 建筑工程施工中节能绿色环保技术应用的重要性

分析

建筑工程施工中节能绿色环保技术的应用，是实现

可持续发展的重要措施之一，具有极其重要的意义。

（1）保护环境。绿色节能环保技术的应用能够避免在施
工过程中对环境造成污染，减少建筑施工对生态环境的

影响，更好地保护生态环境，减少人类对环境的破坏。

（2）节约能源。绿色节能环保技术的应用能够有效减少
建筑使用过程中对能源的使用，通过节能目标的实现，

可以大大减少碳排放和实现内部环境优化。（3）降低成
本。适当采用绿色节能环保技术，能够减少能源、水资

源等的使用，降低建筑施工和油耗、排放相关的成本，

从而对企业的长期发展起到积极作用[2]。（4）推广可持
续周期。在建筑施工的过程中，适当应用绿色节能环保

技术，可以大大提高建筑物的质量、使用寿命和性能，

是建筑物具有投资保值增值的潜力，最大可能的延长建

筑物的使用寿命。

3 建筑工程建设中节能环保技术

3.1  注重对土壤的保护
建筑工程建设中的节能环保技术，不仅要关注施工

过程中的环保问题，更需要注意对周边土壤的保护。在

建筑工程建设过程中，尽量减少对土地的利用，通过

合理规划和设计避免（或减少）使用农田和其他自然环

境，这也是保护土壤的重要方面。在建筑物施工时，应

尽可能避免土壤受到损伤或破坏，采用轻型机械设备提

高施工效率，在施工完成后及时进行覆盖和回填，保持

土地的良好状态。在建筑物竣工后，应注意减少使用环

境污染物，以降低土壤及地下水污染的风险。合理设计

排水管网，建设雨水收集系统等措施，保护周边的土壤

和水资源。建筑工程建设过程中，采用环保材料，大大

减少土壤和水资源污染的风险，降低建筑物使用所造成

的负面影响。合理处理施工废弃物，对于大量产生的渣

土和废弃物及时清理、运走，避免对土壤造成长期的侵

蚀和污染。

3.2  墙体保温节能施工技术
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墙体保温节能施工技术是一种重要的节能技术，它

可以有效地减少能源消耗和环境污染。墙体保温节能施

工技术的实现方式有多种，包括外墙内保温、外墙外保

温和内外混合保温等。其中，外墙外保温技术因其优越性

而得到广泛应用。外墙外保温技术是指在外墙外侧安装保

温材料，通过减少外墙部分的热量散失，达到保温效果。

这种技术不仅可以提高建筑物的舒适度，还可以延长建筑

物的寿命。同时，外墙外保温技术还可以有效减少建筑物

的温度变化，避免内墙和楼板处于室内的温度环境，从

而减少建筑结构的长期不稳定性和裂缝问题[3]。

在墙体保温节能施工中，还需要注意以下几点：

（1）使用错缝的方式进行施工，以增强保温材料的粘结
效果，使墙体结构更加稳定。在粘结保温板时，要横平

竖直、轻拍轻按，避免产生缝隙。（2）科学处理好门窗
部分的保温板，特别是其角部位置。（3）对于易潮湿
的墙体部位，要针对防潮位置粘结保温板；对于易变形

的建筑结构，在施工过程中可适当预留一定尺寸的变形

缝，便于施工后期的位移。（4）在修砌墙面时，要采
用有效措施填补裂缝，保证墙面的整体质量。针对旧墙

面，可采用整平法进行处理，修补墙体的缝隙时使用砂

浆等材料，将凹凸不平的部位修补完善，稳定了墙面整

体的平整性。当墙体表面的质量合格以后，才能进入到

下一项工序。墙体保温节能施工技术是建筑工程建设中

不可或缺的一部分。它不仅可以提高建筑物的舒适度和

安全性，还可以减少能源消耗和环境污染。因此，在建

筑工程建设中，我们应该积极推广和应用墙体保温节能

施工技术，为推动建筑业的可持续发展贡献力量。

3.3  建筑结构屋顶节能技术
在建筑工程建设中，屋顶节能技术也是非常重要的

一部分。屋顶是建筑物的重要组成部分，也是与外界环

境接触最多的部分之一。因此，加强屋顶保温节能对建

筑造价影响不大，节能效益却很明显。屋顶节能技术主

要分为以下几种：将传统屋面构造中的保温层与防水层

颠倒，把保温层放在防水层的上面。倒置式屋面与普通

屋面相比，其保护层和防水层之间无间隙，不需要在间

隙内填嵌密封材料，并且防水层不会被紫外线破坏，同

时也具有保温隔热的作用。在屋面上覆盖绿色植被，既

能提高屋面的保温隔热性能，又能增加城市绿地面积，

美化城市环境。种植屋面分为简单种植屋面和花园式种

植屋面两种，简单种植屋面就是在屋面上简单种植一些

草本植物，而花园式种植屋面则是将草本、藤本和灌木

等植物组合成具有一定层次和风格的种植系统。在刚性

保护层上蓄一定厚度的水，利用水的蒸发和流动时的吸

热作用来消耗太阳辐射热量，从而达到降低屋面温度的

目的。在严寒地区，为了防止冰冻损坏，应在水层中加

入膨胀珍珠岩、玻璃棉等松散材料，做成蓄热系数小的

倒置屋面。在屋面中设置通风间层，使上层表面起遮挡

阳光的作用，把热风从顶层排到下层。同时，夜间或雨

天停止通风时，屋面又能像普通整体屋面一样起到保温

隔热的作用[4]。

3.4  太阳能资源的利用
3.4.1  太阳能光热转换
太阳能光热转换是指利用太阳能辐射的热量来加热

生活热水，从而减少燃气的消耗。这种利用形式简单、

经济、适用，是太阳能利用中最先发展和普及的形式

之一。在建筑工程中，太阳能光热转换的应用主要有太

阳能热水器和集热墙两种形式。太阳能热水器是一种将

太阳能转化为热能的装置，由集热器、保温水箱和连接

管道组成。它结构简单、成本低，能够满足一般家庭的

生活热水需求。集热墙是一种利用太阳能加热空气的装

置，它通过在建筑物的外墙上安装太阳能集热器，将太

阳能转化为热能，然后通过热空气的循环来加热室内空

气。集热墙技术能够满足建筑物的基本采暖要求，同时

具有结构简单、节能效果好等优点。

3.4.2  太阳能光电转换
太阳能光电转换是指利用太阳能辐射的能量转换为

电能的过程。这种形式的利用技术含量高、投资大，但

能够为建筑物提供独立电源，减少对传统能源的依赖。

在建筑工程中，太阳能光电转换的应用主要有太阳能电

池板和光导纤维两种形式。太阳能电池板是一种将太阳

能转化为电能的装置，它由半导体材料制成。目前，太

阳能电池板技术已经比较成熟，广泛应用于建筑物屋

顶、车顶等处。光导纤维是一种利用光纤将太阳能转化

为光能，再将光能转化为电能的装置。与传统的发电方

式相比，光导纤维具有重量轻、体积小、效率高等优

点，但目前成本较高，尚未得到广泛应用[5]。

3.5  水循环利用技术
水是人们生产和生活中不可或缺的重要资源，为了

提高水资源的利用和保护环境，建筑工程建设中的水循

环利用技术应运而生。水循环利用技术是一种先进的节能

环保技术，它不仅能够提高水资源的利用率，还可以遏制

环境污染，实现经济、社会、环境的可持续发展。以下是

关于水循环利用技术的一些细节：（1）收集雨水：收集
雨水是建筑物中水循环利用技术中最基本的一步，可以

利用建筑物的屋顶、地表和园区等地方收集雨水。雨水

可以经过过滤装置去除器物、悬浮物和微生物等杂质，
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再储存在适当的设施中以备后续利用。（2）善用污水：
污水可以通过分级处理实现再利用，其中包括去除固体

物质、腐蚀性物质、有机物和其他化学物质等。厨房和

洗衣房等处产生的污水可以用于灌溉植物等，而淋浴、

洗手和洗澡等产生的污水则可以用于冲水、清洗和再利

用。（3）利用蒸馏技术：蒸馏是一种常见的水循环利用
技术，可以有效地去除水中的有害物质。它适用于处理

高含盐水和其他污染水。经过蒸馏处理后的水可以再次

被循环利用。（4）利用过滤技术：过滤技术可以消除水
中的细菌、病毒和其他杂质，同时，经过过滤的水还可

以用来满足建筑物的冷却需求等。

3.6  电气系统节能环保技术
电气系统是建筑工程中的一个重要部分，其合理利

用可以为建筑节省大量的能源和资源，降低排放的废气

和废水量，实现绿色、可持续的发展。（1）采用LED照
明：LED灯是目前最为节能的照明设备之一。采用LED
插座和灯具能够大幅降低电能消耗，在同样的照明效果

下，LED灯更为省电，与传统灯具相比，其寿命也更长。
（2）改进空气调节系统：调节室内空气质量和温度的系
统是建筑物的主要能耗部件之一。正确设计和管理空调系

统，例如使用中央空调、调整温度钟等，可以显著降低能

源消耗，并为建筑物创造更舒适的环境。（3）引入自然
冷却技术：自然冷却技术是使用自然气流和温度差异来冷

却建筑物的一种方法。与传统的空调系统相比，自然冷

却技术不仅更为节能，而且更环保。该技术最常用的例

子是大屋檐和凉廊的使用[6]。（4）使用光伏发电技术：
光伏发电技术是用太阳光产生电能的一种方式。利用太

阳能可以对建筑物的电力需求进行可持续的解决，同时

减少对传统能源的需求。此外，光伏发电技术还可以降

低建筑物电费，并发挥治理环境的作用。

3.7  有效处理固体废弃物
在建筑工程建设中，会产生大量的固体废弃物，如

建筑垃圾、废旧建筑材料、废旧家具等。这些废弃物如

果得不到有效的处理，将会对环境和人们的健康造成严

重影响。因此，如何有效地处理这些固体废弃物是建筑

工程建设中的重要问题。首先，对于建筑垃圾的处理，

可以采用分类处理的方法。将垃圾分类后，可以将可回

收再利用的垃圾，如废旧金属、废旧木材等分离出来，

经过加工处理后再次利用。同时，可以将不可回收的垃

圾进行焚烧处理，将其转化为热能或电能，从而实现垃

圾的资源化利用。此外，还可以将垃圾进行压缩处理，

将其压缩成块状后再进行填埋处理，从而减少填埋场的

压力。其次，对于废旧家具、装饰材料等废弃物的处

理，可以采用再利用的方式。最后，对于无法再利用的

废弃物，需要进行安全处理。对于有毒有害的废弃物，

需要将其送到专门的危险废弃物处理中心进行处理。对

于无毒无害的废弃物，可以将其送到垃圾填埋场进行处

理。在处理过程中，需要注意防止废弃物对环境的污

染，确保处理过程的安全和环保。

结束语

总而言之，在国家政策导向的新形势下，中国建筑

行业要提高低碳与节能环境保护意识，以实现对能耗资

源的合理节约利用与集约使用，为国家生态文明建设的

实现增效增色。同时要在建筑施工中不断提高节能环保

技术，以促进我国建筑行业的稳定发展。
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