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无人机倾斜摄影测量技术在高速公路施工中的应用

朱 锋
中交第一航务工程局有限公司 天津 300457

摘 要：随着无人机技术和倾斜摄影技术的迅速发展，其在高速公路施工中的应用越来越广泛。无人机倾斜摄影

测量技术能够提供高精度的三维地形数据，相比传统的地面测量方法，具有作业效率高、成本低、数据获取全面和高

精度等优点，为高速公路施工提供了新的解决方案。本文将介绍无人机倾斜摄影测量技术的原理、优势、应用方法和

实践效果，并探讨其在高速公路施工中的应用前景。
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1 无人机倾斜摄影测量技术的原理和优势

1.1  原理:无人机倾斜摄影测量技术是利用无人机搭
载多角度相机，从多个角度对目标进行拍摄，获取地形

表面的三维坐标信息。通过将拍摄到的图像传输到计算

机进行处理，可以生成高精度的三维地形模型。

1.2  优势:无人机倾斜摄影测量技术相比传统的测量
方法具有以下优势：

（1）高效率：无人机倾斜摄影测量技术可以快速获
取大量的地形数据，减少了传统测量方法中的人工操作

和数据处理时间，提高了工作效率。

（2）高精度：无人机倾斜摄影测量技术使用高精度
相机和先进的图像处理技术，可以获得高精度的三维地

形模型，提高了测量精度。

（3）灵活性：无人机倾斜摄影测量技术具有灵活的
飞行路径和拍摄角度，可以适应各种复杂的地形和施工

环境，方便快捷地进行测量。

（4）低成本：无人机倾斜摄影测量技术使用的设备
相对简单，操作方便，降低了测量成本。

2 无人机倾斜摄影测量技术在高速公路施工中的应

用方法

2.1  准备工作
在进行无人机倾斜摄影测量前，需要进行以下准备

工作：

（1）确定测量范围和目标：根据高速公路施工的需
要，确定需要测量的范围和目标，如桥梁、隧道等关键

部位的施工现状等。

（2）收集地形数据：收集施工区域的地形数据，包
括地形图、卫星图像等。

（3）选择合适的无人机和相机：根据测量范围和目
标，选择适合的无人机和相机型号。同时，需要对无人

机的飞行路径和拍摄角度进行规划。

2.2  飞行路径和拍摄角度规划
在确定无人机的飞行路径和拍摄角度时，需要考虑

以下因素：

（1）地形特点：根据施工区域的地形特点，选择适合
的飞行路径和拍摄角度，以保证获取全面的地形数据。

（2）施工要求：根据高速公路施工的要求，确定需要
重点关注的部位和需要采集的数据类型。例如，对于高边

坡土石方施工，需要重点采集高边坡原始地表高程数据。

（3）飞行高度和拍摄角度调整：根据需要采集的数
据类型和地形特点，调整无人机的飞行高度和拍摄角

度。同时，需要进行试飞，以确定最佳的飞行路径和拍

摄角度。

2.3  数据采集和处理
在进行数据采集时，需要注意以下几点：

保证拍摄质量：在拍摄过程中要保证相机的稳定性

和拍摄质量，避免出现模糊或失真的图像。同时，需要

对拍摄的图像进行实时传输和处理。

在采集前，仔细规划飞行路径和高度，以确保所需

区域内的足够覆盖和重叠。通常情况下，照片的前后重

叠率应达到80%左右，而侧向重叠率应达到60%左右。
使用具有高分辨率和光学性能的相机，确保能拍摄

到清晰的图片。

摄影头应正确地安装和校准，以减少镜头畸变对测

量结果的影响。

为了获得最佳的图像质量，最好在天气晴朗、光线

良好的条件下进行飞行，避免在雨天或强风条件下采集

数据。

注意阳光方向和阴影区域，阴影可能会遮挡地面物

体，导致数据缺失。

使用地面控制点可以大幅提高测量的绝对精度。在

操作前应在采集区域设置足够的地面控制点，并精确测
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量它们的位置。

防止数据损失，采集结束后要及时备份原始图像。

2.4  数据处理和模型建立
在完成数据采集后，需要对拍摄的图像进行处理，

以获取地形表面的三维坐标信息。一般采用专业的图像

处理软件进行处理，如cc、Inpho、PhotoScan、大疆智图
等。处理过程中需要进行坐标转换、几何校正、数字高

程模型（DEM）生成等操作，最终得到精度较高的三维
地形模型。

2.5  模型应用和分析
得到三维地形模型后，可以将其应用于高速公路施

工的各个环节中。例如，在高边坡土石方施工中，可以

利用模型进行边坡线开挖定位和施工效果模拟，对上山

便道方案设计、选择提供可视化方案，以评估施工方案

的可行性和优化施工工艺。同时，可以利用模型进行土

方量计算、施工进度监测等工作，以提高施工效率和质

量控制。

3 无人机倾斜摄影测量技术在高速公路施工中的应

用实践

平南高速公路项目在施工过程中采用了无人机倾斜

摄影测量技术，取得了良好的应用效果。该项目大量采

用大疆精灵4 RTK无人机进行倾斜摄影测量，Phantom 4 
RTK是一款小型多旋翼高精度航测无人机，面向低空摄
影测量应用，可以大幅降低航空摄影测量使用复杂度。

通过规划合理的飞行路径和拍摄角度，采集了施工区域

内的地形数据。经过数据处理和模型建立，得到了高精

度的三维地形模型。

3.1  无人机倾斜摄影测量技术在高速公路项目前期的
应用

利用无人机倾斜摄影测量技术，为项目团队在前期

征拆（征地拆迁）调查中的应用提供了一种高效、精确

且经济的方式来支持调查活动。无人机倾斜摄影技术在

项目前期征拆主要用于以下方面：

3.1.1  制作高层级地图：使用无人机倾斜摄影得到的
高清正射影像图，导出到第三方地图软件，如奥维地图

和图新地图，能够得到层级22的高清地图，方便现场工
程师实地调查踏勘。

3.1.2  区域地形测绘：使用无人机获取当前地形的高
清航拍图像，并通过摄影测量方法生成地形图和三维模

型。这可以帮助项目工程师了解地形的具体状况和可能

的建设难度和规划建设场地布置。

3.1.3  环境影响评估：通过无人机拍摄的图像可以评
估高速公路建设可能对周围环境（如植被、水系、野生动

植物栖息地）造成的影响，从而在规划阶段就采取相应的

保护和补偿措施。

3.1.4  现状建筑与设施登记：无人机可以用于快速
记录并登记高速公路沿线现有的房屋、建筑物和其他设

施，有效地辅助完成征拆范围内的资产清查工作。

3.1.5  产权调查：为了征地拆迁方案的制定，需要明
确地块的产权界限。无人机所提供的高分辨率图像可以

帮助辨识地块界限和占用情况，有助于解决产权纠纷。

3.1.6  社会影响评估：无人机拍摄的图像可以帮助了
解建设项目对周边社区的潜在影响，比如迁移路线可能

对居民的日常生活和社会功能的影响。

3.2  无人机倾斜摄影测量技术在高速项目高边坡施工
中的应用

平南高速为属于喀斯特地貌，山高且陡峭，施工难

度大，测量人员作业风险高，利用无人机摄影测量技术

能够加强施工期间的监督与管理，提高作业安全和效

率。以下是无人机摄影测量技术在高边坡土石方施工中

的一些具体应用：

3.2.1  施工规划与设计审核：在施工前，无人机可以
对预定施工区域进行摄影测量，生成高精度的数字地形

模型（DTM）或数字地表模型（DSM），为施工规划提
供详细的地形信息。利用这些信息有助于施工方案设计

审核，确保规划的合理性和可行性。特别是在高边坡上

山零时便道修建，和开挖方案提供可视化的技术支持。

3.2.2  边坡稳定性监测：对于高速公路的高边坡，其
稳定性至关重要。无人机通过定期拍摄坡面图片，通过

对比分析可以监测土石方施工过程中边坡的变化，及时

发现滑坡和落石等安全隐患。

3.2.3  工程量计算：无人机的摄影测量数据可用于计
算开挖或填埋中的土石方量。传统方法依赖人工测量可能

既耗时又不精确，而无人机摄影测量可提供更快速、更精

确的体积计算。

3.2.4  施工进度监控：定期使用无人机进行拍摄可记
录施工进度，帮助项目工程师远程掌握工程进展情况，确

保工程按计划进行。

3.2.5  后期施工效果评估：无人机摄影测量后得到的
高解析度图像和3D模型可以用来评估完成的工程效果，实
现与设计方案的比对分析。

3.2.6  安全隐患排查：高边坡施工中可能出现的各
种安全隐患（如裂缝、滑移等）可以通过无人机及时发

现，避免意外损失。

3.3  无人机倾斜摄影测量技术在高速项目边坡绿化施
工中的应用
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无人机摄影测量技术在平南高速公路项目边坡的绿

化施工中也有着相当重要的应用，它为绿化工程的策

划、实施和维护提供有效的手段。以下是无人机摄影测

量技术在这一领域应用的几个方面：

3.3.1  地形测绘与分析：无人机可以快速对高边坡进
行摄影测量，生成边坡的高精度三维模型。这对于绿化

前的边坡地形分析和绿化设计至关重要。了解地形有助

于设计合理的植被覆盖方案，以适应不同坡度、不同曝

气条件的特定区域。

3.3.2  绿化面积的收方和结算：利用无人机对高边坡
进行摄影测量技术，可以快速得到高精度的数字地形模

型（DTM）或数字地表模型（DSM）数据，能够准确的
得到绿化的表面积，准确、高效的对绿化工程进行实体

收方和结算，严格控制项目成本。

3.3.3  植被种植规划：分析从无人机获得的影像数
据，规划适合的植物种植位置和类型。例如，根据坡面

的日照和排水条件，决定在哪些区域种植深根系植物，

哪些区域适合低维护的覆盖植物。

3.3.4  生态环境监测：通过无人机监测，可以对边坡
上现存的自然状况进行快速评估，比如了解植被覆盖状

况，监测边坡疏林区、灌木区和草本层的分布面积情况。

3.3.5  绿化进度和质量监控：绿化施工期间，无人机
可以用来监测绿化进度，确保绿化工作按计划进行。同

时，对施工质量进行抽查，比如监测生态袋或草皮覆盖

的完整性。

3.3.6  坡面稳定性评估：使用无人机根据植被生长情
况间接评估边坡的稳定性，例如根系发展情况与土壤固

结能力的关系。

3.3.7  灾害评价与应急反应：无人机可以在极端天气
后迅速对边坡植被受损情况和坡面稳定性进行评估，以

便快速采取应急措施，防止或减轻灾害发生。

3.3.8  维护与管理：边坡绿化后的长期维护工作也需
要无人机监测辅助。可定期拍摄边坡情况，监控植被活

力和覆盖度，发现病虫害等生态问题。

无人机提供的高分辨率图像和详细的地形数据有助

于决策者和管理者更加精细地控制施工质量，更加精确

地监测边坡变化，并更有效地规划和维护绿化工程。

实践结果表明，无人机倾斜摄影测量技术能够快

速、准确地获取施工区域内的地形数据，建立高精度的

三维地形模型，为高速公路施工提供了有力的支持和帮

助。同时，该技术的应用也提高了施工效率和质量控制

水平，降低了施工成本。

4 结论

本文介绍了无人机倾斜摄影测量技术在高速公路施

工中的应用方法和实践效果。通过对比传统测量方法和

无人机倾斜摄影测量技术的优劣，发现无人机倾斜摄

影测量技术具有高效率、高精度、灵活性和低成本等优

点。在高速公路施工中应用无人机倾斜摄影测量技术，

可以快速获取施工区域内的地形数据，建立高精度的三

维地形模型，为施工方案的设计、优化和施工过程的监

测提供有力的支持和帮助。随着无人机技术的不断发

展，相信无人机倾斜摄影测量技术在高速公路施工中的

应用将会越来越广泛。

5 前景展望

随着无人机技术的不断进步和普及，无人机倾斜摄影

测量技术在高速公路施工中的应用前景十分广阔。未来，

该技术将会在以下几个方面得到进一步的发展和应用：

自动化和智能化：随着人工智能和机器学习技术的

发展，无人机倾斜摄影测量技术将会实现更多的自动化

和智能化功能。例如，自动规划飞行路径、自动调整拍

摄角度、自动处理图像等，以提高测量效率和精度。

高效化和实时化：为了满足高速公路施工中对效率

和实时性的要求，未来的无人机倾斜摄影测量技术将会

实现更高效和实时的数据采集和处理。例如，通过使用

更高性能的无人机和相机、更先进的图像处理算法等，

提高数据采集和处理的速度。

多源数据融合：将无人机倾斜摄影测量技术与其他

测量方法（如GPS、LiDAR等）的数据进行融合，可以获
得更加全面和准确的地形数据。同时，也可以将不同来

源的数据进行融合，如施工图纸、设计模型等，以提高

施工过程的准确性和效率。

模型分析和应用扩展：未来的无人机倾斜摄影测量

技术将会更加注重模型的分析和应用扩展。例如，通过

使用GIS、BIM等技术，将三维地形模型与施工过程和管
理相结合，实现施工过程的可视化、施工进度的实时监

测、施工质量的管理等，进一步提高高速公路施工的效

率和质量。
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