
国际建筑学·2023� 第5卷�第8期

107

水利施工中软土地基的处理方法探析

鲁 玮
宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司 宁夏 银川 750100

摘 要：水利施工中软土地基的处理方法对于水利设施的安全和稳定至关重要。软土地基的强度和稳定性往往不

足，需要进行处理以提高其承载能力和稳定性。本文介绍了多种软土地基处理方法，包括地基加固法、地基改良法、

地基处理法、地基承载力提升法等。这些方法可以有效地改善软土地基的物理性质和力学性能，提高地基的承载能力

和稳定性。在实际应用中，应根据具体情况选择合适的方法进行处理，确保水利施工的顺利进行。
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引言：水利工程在国民经济和社会发展中占据着重

要的地位，其建设过程中常常会遇到各种复杂的地质条

件和地基类型。软土地基就是其中一种比较常见的地基

类型。由于软土地基具有强度低、压缩性高等特点，给

水利施工带来了很大的难度和挑战。为了确保水利设施

的安全和稳定，需要对软土地基进行处理，以提高其承

载能力和稳定性。

1 水利施工中软土地基处理的重要性

水利施工中，软土地基处理是一项非常重要的工

作。软土地基是指土壤的压缩性较高、承载力较低的地

基，其特性使得水利工程在建设过程中容易发生沉降、

变形等问题，严重影响工程的安全性和稳定性。因此，

对软土地基进行有效的处理是确保水利工程质量和安全

的关键。首先，软土地基处理可以提高水利工程的稳定

性。软土地基的承载能力较低，容易发生沉降和变形，

导致水利工程的结构不稳定。通过对软土地基进行处

理，可以增加地基的承载能力，减少沉降和变形的发

生，提高水利工程的稳定性。这对于大型水库、堤坝等

工程尤为重要，一旦发生失稳事故，后果将不堪设想。

其次，软土地基处理可以提高水利工程的安全性。软土

地基的承载能力较低，容易发生沉降和变形，给水利工

程带来了安全隐患。通过对软土地基进行处理，可以增

加地基的承载能力，减少沉降和变形的发生，提高水利

工程的安全性。特别是在地震等自然灾害发生时，软土

地基的处理能够有效减少水利工程的破坏程度，保障人

民生命财产的安全。此外，软土地基处理还可以提高水

利工程的使用寿命。软土地基的承载能力较低，容易发

生沉降和变形，导致水利工程的使用寿命缩短[1]。通过对

软土地基进行处理，可以增加地基的承载能力，减少沉

降和变形的发生，延长水利工程的使用寿命。这对于一

些长期使用的水利工程尤为重要，如水电站、渠道等，

其使用寿命的延长不仅可以减少维修和更换的费用，还

可以提高工程的经济效益。最后，软土地基处理还可以

改善周边环境。软土地基的承载能力较低，容易发生沉

降和变形，导致周边环境的破坏。通过对软土地基进行

处理，可以减少沉降和变形的发生，保护周边环境的稳

定性。特别是在城市水利建设中，软土地基的处理能够

有效避免地面塌陷、建筑物倾斜等问题的发生，保障周

边居民的生命财产安全。水利施工中软土地基处理的重

要性不言而喻。通过软土地基处理可以提高水利工程的

稳定性、安全性和使用寿命，同时改善周边环境。因

此，在进行水利施工时，必须重视软土地基处理工作，

采取科学合理的方法进行处理，确保水利工程的质量和

安全。

2 水利施工中软土地基的处理方法

2.1  地基加固法
在水利施工中，软土地基是一个常见的问题，它可

能会对建筑物的稳定性和安全性产生严重影响。因此，

如何处理软土地基是水利施工中的一个重要环节。地

基加固法是一种常用的处理方法，它通过改善地基的物

理性质，提高其承载能力，从而保证建筑物的稳定性和

安全性。地基加固法主要是采用桩基础，通过在地基中

打入一定长度的钢筋混凝土桩，形成桩基础，从而提高

地基的承载能力；深层压实法，通过使用大型压路机对

地基进行深层压实，改善地基的密实度，提高其承载能

力；土工合成材料加固法，通过在地基中铺设土工合成

材料，如土工布、土工格栅等，增强地基的稳定性和承

载能力；化学加固法，通过注入化学溶液或固化剂，改

善地基的物理性质，提高其承载能力。在选择地基加固

方法时，需要根据地基的实际情况和工程需求进行选

择。例如，如果地基的承载能力较低，可以选择桩基础

或深层压实法；如果地基的稳定性较差，可以选择土工
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合成材料加固法或化学加固法。同时，还需要考虑地基

的处理效果和施工成本，以确保地基加固方案的经济性

和可行性。地基加固法在水利施工中的应用非常广泛，

它可以有效地解决软土地基的问题，提高建筑物的稳定

性和安全性。然而，地基加固法也存在一些问题，如施

工难度大、工期长、成本高等，这些问题需要在实际应

用中加以克服。总的来说，地基加固法是处理软土地基

的有效方法，值得在水利施工中广泛应用。

2.2  地基改良法
水利施工中的软土地基处理是一项关键任务，因为

软土地基的强度和稳定性往往不足以支撑水利设施的重

量和运行。为了确保水利设施的安全和稳定，我们需要

对软土地基进行处理，以提高其承载能力和稳定性。其

中，地基改良法是一种常用的处理方法。地基改良法是

通过改变地基的物理性质和力学性能来提高其承载能力

和稳定性。具体来说，地基改良法包括以下几种方法：

（1）换填法：换填法是一种常用的地基改良方法。它通
过将软土地基中的软土挖出，然后填入强度更高、稳定

性更好的材料，如砂、碎石、矿渣等，以改善地基的物

理性质和力学性能。这种方法适用于深度较浅的软土地

基处理。（2）垫层法：垫层法是一种在软土地基上铺设
一层强度较高的材料，如砂、碎石、矿渣等，以提高地

基的承载能力和稳定性的方法。这种方法适用于较深的

软土地基处理。（3）强夯法：强夯法是一种利用重锤对
地基进行强力夯实的方法。它通过将重锤提升至一定高

度，然后自由落下，对地基进行冲击和振动，以压实软

土，提高其密度和承载能力。这种方法适用于大面积的

软土地基处理。（4）挤密法：挤密法是一种通过挤压地
基中的软土，使其变得更加密实的方法。它可以通过在

软土地基中打入桩柱、振冲、旋喷等方式实现。这种方

法可以提高地基的承载能力和稳定性，同时还可以防止

地基沉降。（5）化学加固法：化学加固法是一种利用化
学反应对地基进行加固的方法。它通过将化学药剂注入

软土地基中，使其与软土发生化学反应，从而改变地基

的物理性质和力学性能。这种方法适用于处理较深的软

土地基。地基改良法是一种有效的软土地基处理方法。

在实际应用中，应根据具体情况选择合适的方法进行处

理。同时，还应注重施工过程中的质量控制和安全措施

的落实，以确保水利施工的顺利进行。

2.3  地基处理法
水利施工中，软土地基处理是一项重要的工作。地

基处理法是常用的一种处理方法，它通过改善地基的承

载能力和稳定性，提高工程的安全性和耐久性。地基处

理法可以采用预压法。预压法是通过施加外力对地基进

行压实，增加土体的密实度和强度。这种方法适用于淤

泥、淤泥质土等低压缩性土壤。预压法可以通过振动碾

压、水力冲填等方式进行，能够有效减少地基沉降和变

形。地基处理法还可以采用排水法。排水法是通过设置

排水设施，将地基中的水分排出，降低土体的含水量，

提高其承载能力。排水法可以采用砂井、排水管网等方

式进行，适用于地下水位较高的地区。排水法能够有效

防止地基液化和沉降，提高工程的稳定性。加筋法是在

地基中加入钢筋、钢纤维等材料，增加土体的抗拉强度

和抗剪强度。加筋法可以采用土钉墙、土工织物等方式

进行，适用于边坡稳定和地基加固等情况[2]。加筋法能够

有效防止土体滑动和破坏，提高工程的安全性。置换法

是将软弱的土层挖除，用强度较高的材料进行填充。置

换法可以采用碎石桩、灌注桩等方式进行，适用于地基

承载能力不足的情况。置换法能够有效提高地基的承载

能力和稳定性，保证工程的正常运行。地基处理法在水

利施工中具有重要作用。通过预压法、排水法、加筋法

和置换法等不同的方法，可以有效地改善软土地基的承

载能力和稳定性，提高工程的安全性和耐久性。在实际

应用中，需要根据具体情况选择合适的处理方法，并进

行合理的设计和施工。

2.4  地基承载力提升法
水利施工中的软土地基处理是确保水利工程安全性

和稳定性的重要环节。软土地基的承载力较弱，容易引

发地基沉降和变形，对水利设施的运行和使用造成影

响。为了改善软土地基的承载能力，可以采用地基承载

力提升法进行处理。地基承载力提升法是一种常用的处

理软土地基的方法。这种方法主要是通过改善地基土的

性质，提高其承载力，从而达到稳定建筑物的目的。具

体来说，可以通过加固土体、增加土体的密实度、改善

土体的排水性能等方式，来提高地基的承载力。地基承

载力提升法的实施过程中，需要根据具体的地质条件和

工程需求，选择合适的处理方法。例如，对于含水量较

高的软土地基，可以采用预压固结法进行处理；对于土

体结构松散、密实度低的软土地基，可以采用加筋土工

法进行处理；对于土体渗透性差、排水性能差的软土地

基，可以采用排水固结法进行处理。地基承载力提升法

的实施过程中，还需要考虑到施工的安全性和经济性。

例如，预压固结法虽然可以提高地基的承载力，但是施

工过程中可能会产生较大的沉降，因此需要采取相应的

措施，防止沉降过大对建筑物造成影响；加筋土工法虽

然可以提高土体的密实度和抗剪强度，但是施工成本较
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高，因此需要根据工程预算进行合理的选择。地基承载

力提升法是一种有效的处理软土地基的方法，但是在实

施过程中，需要根据具体的地质条件和工程需求，选择

合适的处理方法，同时还要考虑到施工的安全性和经济

性。只有这样，才能确保软土地基得到有效的处理，提

高地基的承载力，从而保证水利施工的顺利进行。

3 某水利工程软土地基处理实例分析

某水利工程位于我国南方地区，由于该地区地质条

件复杂，软土地基问题较为突出。为了确保工程的安全

稳定运行，必须对软土地基进行有效处理。首先，针

对该工程的具体情况，进行了详细的地质勘察和土工试

验。根据勘察结果，发现该工程区域的软土层厚度较

大，且含水量较高，承载力较低。为了解决这一问题，

采用了地基改良法进行处理。具体而言，采用了土体加

固法和土体置换法相结合的方式。在土体加固方面，采

用了高压喷射注浆技术。通过将高压水泥浆注入软土层

中，使土体固结，提高其承载力和稳定性。还采用了土

钉墙技术，通过在土体中设置钢筋混凝土墙体，增强土

体的抗剪强度和整体稳定性。在土体置换方面，采用了

砂桩法。通过在软土层中打入砂桩，形成一种支撑结

构，将软土层与上层硬土层隔离开来，减少软土层的沉

降和变形。还采用了碎石桩法，通过在软土层中打入碎

石桩，增加土体的承载能力和抗滑移能力。除了地基改

良法外，还采用了地基处理法和地基承载力提升法相结

合的方式。在地基处理方面，采用了地基预压法。通过

在软土层上施加一定的压力，使土体发生固结和压缩，

提高其承载力和稳定性[3]。同时，还采用了地基排水法。

通过设置排水设施，将软土层中的水分排出，减少土体

的含水量，提高其承载力和稳定性。在地基承载力提升

方面，采用了加筋土法和深层压实法相结合的方式。在

加筋土方面，采用了钢筋混凝土加筋板技术。通过在软

土层上铺设钢筋混凝土加筋板，增加土体的抗剪强度和

整体稳定性。同时，还采用了土工织物加筋技术，通过

在软土层中铺设土工织物，增加土体的抗剪强度和整体

稳定性。在深层压实方面，采用了振动压实技术。通过

使用振动压实机械对软土层进行压实，减少土体的孔隙

度，提高其承载力和稳定性。通过对该水利工程的软土

地基处理实例的分析可以看出，采用多种方法相结合的

方式进行软土地基处理是有效的。不同的处理方法可以

相互补充，提高软土地基的处理效果。同时，还需要根

据具体的工程情况和地质条件进行合理的设计和施工方

案选择。只有综合考虑各种因素，才能确保软土地基处

理的质量和效果。

结语

在水利施工中，对软土地基进行处理是一项极为重

要的任务。软土地基的强度和稳定性往往不足以支撑水利

设施的重量和运行，因此需要采取有效的处理方法来改善

其性能。否则，软土地基可能会导致建筑物沉降、开裂等

问题，严重影响水利设施的安全性和稳定性。如果处理不

当，还可能引发安全事故，造成严重的人员伤亡和财产损

失。因此，我们需要高度重视软土地基处理工作，采取科

学合理的方法来确保水利设施的安全和稳定。
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