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防水卷材检测中常见问题的探讨

陈族嘉
银川市建设工程综合检测站（有限公司）�宁夏�银川�750001

摘�要：防水卷材作为建筑防水工程中的重要材料，其性能检测至关重要。拉伸性能作为评价防水卷材质量的关

键指标之一，在实际检测中常遇到各种问题。本文聚焦于防水卷材的拉伸性能检测，详细探讨了检测过程中可能遇到

的问题，分析了其原因，并提出了相应的改进建议，旨在为防水卷材的质量控制提供参考。

关键词：防水卷材；拉伸性能；检测；问题；改进建议

引言

防水卷材因其优良的防水效果在建筑工程中得到广

泛应用。为确保其性能稳定，必须对防水卷材进行严格

的性能检测。拉伸性能作为评价防水卷材质量的重要

指标之一，能够反映卷材在受力作用下的变形能力和抵

抗断裂的能力。因此，对拉伸性能检测的准确性和可靠

性要求较高。然而，在实际检测过程中，常遇到各种问

题，影响着检测结果的准确性和可靠性。本文将对这些

问题进行探讨，并提出相应的改进建议。

1 防水卷材拉伸性能检测中常见的问题

1.1  试样制备不规范
在防水卷材的拉伸性能检测中，试样制备的规范性

至关重要。然而，实际操作中，试样制备不规范的问题

却时有发生，这种现象不仅影响着检测工作的效率，更

直接关系到检测结果的准确性。试样制备不规范的表现

主要体现在试样尺寸不一致、边缘不整齐、存在瑕疵或

损伤等方面。这些不规范的表现往往是由于操作人员在

制备过程中未能严格按照标准操作规程进行，或者由于

设备精度不高、使用环境不佳等原因造成的。例如，操

作人员在切割试样时可能未能保持刀具的锋利，导致切

割面不平整；或者在搬运和存放试样过程中，由于疏忽

大意造成试样受到挤压或摩擦，从而产生瑕疵或损伤。

这种不规范的试样制备对拉伸性能检测的影响是显著

的。首先，尺寸不一致的试样在拉伸过程中受力分布会

不均匀，从而导致检测结果出现偏差。其次，边缘不整

齐的试样在拉伸时容易产生应力集中现象，使得试样在

未达到实际拉伸强度时就发生断裂，影响检测结果的准

确性。最后，存在瑕疵或损伤的试样在拉伸过程中可能

会成为断裂的起点，同样会导致检测结果失真[1]。在防

水卷材拉伸性能检测中，必须高度重视试样制备的规范

性。只有确保试样制备的每一个环节都严格按照标准操

作规程进行，才能获取准确可靠的检测结果，为防水卷

材的性能评估和质量控制提供有力依据。

1.2  拉伸速度控制不当
在防水卷材的拉伸性能检测中，拉伸速度的控制是

一个至关重要的环节。然而，实际操作中却经常出现拉

伸速度控制不当的情况，这不仅影响了检测结果的准

确性，还可能对卷材的性能评估产生误导。拉伸速度控

制不当的表现主要体现在拉伸过程中速度波动大、不稳

定。这种速度的不稳定性可能是由于检测设备的老化、

维护不当或操作人员的技能水平不足等原因造成的。例

如，老旧的拉伸试验机可能无法精确控制拉伸速度，而

操作人员在设定拉伸速度时也可能因缺乏经验或疏忽大

意而导致速度控制不当。拉伸速度控制不当对防水卷材

拉伸性能检测的影响是多方面的。首先，速度过快可能

导致卷材在瞬间承受过大的拉力，从而无法准确反映其

真实的拉伸性能。相反，速度过慢则可能使卷材在拉伸

过程中产生蠕变或松弛现象，同样影响检测结果的准确

性。其次，拉伸速度的不稳定还会导致检测数据的波动

和分散性增大，使得对卷材性能的评估变得更加困难和

不确定。在进行防水卷材拉伸性能检测时，必须严格控

制拉伸速度，确保其在整个拉伸过程中保持稳定。只有

这样，才能获取准确可靠的检测数据，为卷材的性能评

估和质量控制提供有力支持。同时，检测机构和操作人

员也应加强对检测设备的维护和更新，提高自身的技能

水平，以更好地应对拉伸速度控制不当等常见问题。

1.3  夹具使用不当
在防水卷材拉伸性能检测过程中，夹具的正确使用

是确保检测准确性的关键。然而，夹具使用不当的问题

却时有发生，这不仅影响了检测结果的可靠性，还可能

对卷材的性能评估造成误导。夹具使用不当的表现主要

包括夹具夹持力不均匀、夹具与试样接触不良等。这些

表现通常是由于操作人员在安装夹具时未能严格按照规

范进行，或者夹具本身设计不合理、磨损严重等原因造
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成的。例如，操作人员在安装夹具时可能未能确保夹持

力的均匀分布，导致试样在拉伸过程中受力不均；或者

夹具与试样的接触面存在杂质、油污等，影响了夹具与

试样的有效接触。夹具使用不当对防水卷材拉伸性能检

测的影响是显著的。首先，夹持力不均匀会导致试样在

拉伸过程中产生应力集中现象，使得试样在未达到实际

拉伸强度时就发生断裂，从而影响检测结果的准确性。

其次，夹具与试样接触受力不均会使得拉伸力无法有效

传递到试样上，导致检测结果偏低。此外，夹具使用不

当还可能对卷材的表面造成损伤，影响卷材的后续拉伸

性能[2]。在进行防水卷材拉伸性能检测时，必须重视夹具

的正确使用。操作人员应严格按照规范安装夹具，确保

夹持力的均匀分布和夹具与试样的良好接触。同时，检

测机构也应加强对夹具的维护和更新，及时更换磨损严

重的夹具，以提高检测的准确性和可靠性。

1.4  检测仪器设备问题
在防水卷材的拉伸性能检测中，检测仪器设备的准

确性和稳定性至关重要。然而，在实际操作中，仪器设

备问题却时常成为影响检测质量的一个关键因素。检

测仪器设备问题的表现多种多样，包括设备老化、精度

下降、示值漂移、响应迟缓等。这些问题可能是由于设

备长时间使用、维护不当或更新不及时等原因造成的。

例如，一些老旧的拉伸试验机由于长期使用，其机械部

件磨损严重，导致在拉伸过程中无法提供稳定的拉伸速

度和准确的拉伸力；而一些电子测量设备可能由于环境

因素或电子元器件老化，出现示值不稳定或漂移现象。

这些问题对防水卷材拉伸性能检测的影响是显著的。首

先，设备老化和精度下降会导致检测结果偏离真实值，

无法准确反映卷材的拉伸性能。其次，示值漂移和响应

迟缓会使得检测数据出现波动和误差，影响对卷材性能

的判断。此外，不稳定的仪器设备还可能对卷材造成额

外的损伤或变形，进一步影响检测结果的可靠性。在进

行防水卷材拉伸性能检测时，必须高度重视仪器设备问

题。检测机构应定期对设备进行校准和维护，确保其处

于良好的工作状态；同时，对于老化严重或无法满足检

测要求的设备，应及时进行更新或升级，以提高检测的

准确性和可靠性。只有这样，才能为防水卷材的性能评

估和质量控制提供有力支持。

2 防水卷材拉伸性能检测的改进建议

2.1  规范试样制备
为了提高防水卷材拉伸性能检测的准确性和可靠

性，规范试样制备是至关重要的一环。针对当前试样制

备过程中存在的问题，我们提出以下改进措施。首先，

制定详细的试样制备操作规程，明确试样的尺寸、形

状、边缘处理等要求。确保操作人员在制备过程中有明

确的指导，减少人为因素引起的误差。同时，对操作人

员进行定期培训，提高其试样制备技能水平，确保制备

过程的规范性和一致性。其次，加强试样制备设备的维

护和更新。确保切割工具锋利且精度良好，避免出现切

割面不平整、试样尺寸不一致等问题。定期对设备进行

校准和调试，保持其良好的工作状态。此外，建立试样

制备质量检查机制。在制备过程中设置关键控制点，对

试样进行质量检查，如尺寸测量、外观检查等。发现试

样尺寸不合格试样及时进行处理和重新制备，避免将试

样尺寸不合格试样用于拉伸性能检测。最后，注意试样

的存放和保护。制备好的试样应在标准环境下放置至规

定时间，再进行试验。通过规范试样制备的改进措施，

我们可以有效提高防水卷材拉伸性能检测的准确性和可

靠性。为卷材的性能评估和质量控制提供有力支持。

2.2  合理控制拉伸速度
在防水卷材拉伸性能检测中，拉伸速度的控制对于

确保检测结果的准确性和可靠性至关重要。为了提升检

测水平，第一，要明确拉伸速度的标准范围。根据防

水卷材的特性和相关检测标准，确定合理的拉伸速度区

间。这有助于避免速度过快导致的卷材瞬间断裂，或速

度过慢引起的蠕变现象，从而确保检测结果的准确性。

第二，采用先进的拉伸试验机。更新换代老旧的设备，

选择具备高精度速度控制的拉伸试验机。适用于材料拉

伸试验的高精度试验设备能够更好地实现拉伸速度的恒

定和准确控制，减少速度波动对检测结果的影响。第

三，加强操作人员的培训。通过定期组织培训或邀请业

内专家进行现场指导，提高操作人员对拉伸速度控制的

认识和技能水平。确保他们在操作过程中能够准确设定

和控制拉伸速度，避免人为因素导致的误差。第四，建

立严格的检测流程和监督机制。在检测过程中，对拉伸

速度进行实时监控和记录。发现速度异常时，及时进行

调整和纠正或重新进行试验。同时，定期对检测设备进

行校准和维护，确保其性能稳定可靠。通过合理控制拉

伸速度的改进措施，我们可以有效提升防水卷材拉伸性

能检测的准确性和可靠性。这将为卷材的性能评估、质

量控制以及后续应用提供更为准确的数据支持，促进行

业的持续发展和技术进步[3]。

2.3  正确使用夹具
在防水卷材拉伸性能检测中，夹具的正确使用对于

保证检测结果的准确性至关重要。夹具不仅能够固定卷

材试样，还能确保其受到均匀的拉伸力。一方面，我们
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要选择适合的夹具。不同的防水卷材可能需要不同类型

的夹具，因此需要根据卷材的材料、厚度和形状等因素

来选择合适的夹具。合适的夹具能够更好地固定卷材，

减少滑移或脱落的可能性，确保拉伸过程中的稳定性。

另一方面，要正确安装夹具。在安装夹具时，需要确保

其与卷材试样充分接触，并施加适当的夹持力。夹持力

不宜过大，以免损坏卷材；也不宜过小，以免夹具松动

导致拉伸过程中试样脱落。通过正确安装夹具，可以确

保拉伸力的有效传递和试样的稳定拉伸。再者，要定期

检查夹具的磨损情况。夹具在长时间使用过程中可能会

出现磨损、变形或松动等问题，这些问题都会影响夹具

的夹持效果和拉伸力的传递。因此，需要定期检查夹具

的状态，并及时更换磨损严重的夹具，以保证检测结果

的准确性。同时，应加强操作人员的培训。操作人员需

要了解夹具的正确使用方法、安装步骤和注意事项等，

以避免因操作不当而导致夹具损坏或检测结果失真[4]。通

过培训，可以提高操作人员的技能水平和责任意识，确

保他们能够正确使用夹具，为防水卷材拉伸性能检测提

供准确可靠的数据支持。

2.4  加强检测仪器设备期间核查和维护保养
在防水卷材拉伸性能检测过程中，检测仪器设备的

准确性对结果的可靠性起着决定性的作用。为了确保检

测数据的精确性和一致性，加强检测仪器设备的期间

核查成为了一项至关重要的改进措施。首先，建立定期

的仪器设备期间核查制度。通过设定固定的时间间隔，

如每季度或每半年，对拉伸试验机、测量仪表等关键设

备进行全面的维护保养和期间核查。这可以确保设备的

测量误差在可控范围内，从而提高检测结果的准确性。

其次，加强期间核查过程的标准化和规范化。制定详细

的操作规程，明确每一步骤的要求和标准。同时，对核

查人员进行专业培训，确保他们具备正确的操作技能和

维护保养知识。这有助于减少人为因素引起的误差，提

高核查工作的质量和效率。此外，注意环境与条件的控

制。在进行仪器设备核查时，需要确保环境温度、湿度

等条件符合设备的要求。避免在极端环境或恶劣条件下

进行调校工作，以免影响核查结果的准确性。如核查结

果不符合标准要求时，应及时联系相关机构对设备重新

进行检定/校准。最后，建立期间核查记录和档案管理
制度。对每一次的期间核查工作进行详细记录，包括时

间、人员、结果等信息。这将有助于追溯设备的期间核

查历史和使用状况，为后续的维护和管理工作提供依

据。通过加强检测仪器设备的期间核查，我们可以有效

提高防水卷材拉伸性能检测的准确性和可靠性。这不仅

能够为卷材的性能评估和质量控制提供有力支持，还能

够提升检测机构的信誉和竞争力，促进行业的持续健康

发展。

结语

在防水卷材检测工作中，我们深入探讨了常见问题

及其成因，这些问题不仅影响检测结果的准确性，更关

乎工程质量和安全。通过本次探讨，我们期望能引起行

业内外对防水卷材检测工作的高度重视，共同致力于提

升检测水平、完善检测标准，为防水工程的稳健发展保

驾护航。
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