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日照分析详细建模的重要性

段蘋晏
宁夏建筑设计研究院有限公司�宁夏�银川�750004

摘�要：伴随着我国城市化进程的不断加快，城市发展过程中，高层建筑越来越多。进行建筑设计和建造过程

中，就容易因为室内采光问题出现纠纷。而日照分析作为城市规划和建筑设计中的重要工具，可以用于确定特定地区

在不同时间内的阳光照射情况，从而为规划者、设计师和业主提供关于建筑物、公共空间以及城市规划的决策支持和

优化方案，进而满足人们对舒适、健康和可持续发展环境的需求。基于此，本文将详细分析日照分析详细建模的重要

性，以供参考。
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引言：在科学技术快速发展的今天，高层建筑已经

成为城市发展的重心，城市土地使用的合理性是建筑中

关注的重要问题之一。因此，加强城市土地集约使用，

提高土地的使用效率，增加土地的容积率是城市发展的

必然趋势。在城市规划中，可以根据日照分析结果合理

布置建筑、户外活动场地和景观绿化，确保城市的通风

采光，并且减少日照小时数不满足居住要求的阴影地

带。在建筑设计中，可以利用日照分析来优化建筑的朝

向和开窗设计，从而最大程度地利用自然光和阳光，提

高居住品质。

1 日照分析与详细建模的必然联系

日照分析与详细建模之间有着紧密的联系，这种联

系是必然的。日照分析是指利用计算机，采用日照分析

软件，对特定有效时间范围内有日照要求的拟建建筑、

现状建筑的日照情况进行模拟计算，编制《日照分析报

告》的设计辅助行为[1]。详细建模则是指对建筑物或场地

进行精细的三维建模，尤其对建筑的外装和出挑造型准

确的建模。这两者的联系在于它们都关注了空间和环境

的影响，通过对日照情况进行详细的分析，可以有效指

导建筑物或场地的设计和规划，促进可持续发展和人居

环境的改善。首先，日照分析与详细建模的联系体现在

日照对建筑物的影响。通过对建筑场地进行日照分析，

可以了解太阳光的照射情况，包括光照强度、方向和时

间等因素。这些信息对于建筑物的设计和布局具有重要

意义，可以根据不同时间段的日照情况来合理设置建筑

物的采光、遮阳和通风设计，提高建筑的能效性能和舒

适度，减少能源消耗。其次，日照分析与详细建模的联

系还体现在城市规划和场地设计中。城市规划需要考虑

到阳光照射对城市空间的影响，通过日照分析可以确定

地块的合理利用方式，避免高层建筑对周围环境产生遮

挡，保障公共空间的采光和舒适度。同时，对于景观场

地的设计，日照对小区户外空间布局合理性、舒适性、

科学性起决定性作用，因而在布局小区功能场地时必须

予以充分考虑[2]。另外，日照分析与详细建模的联系还表

现在环境保护和可持续发展方面。充分利用太阳能资源

是可再生能源的重要组成部分，通过日照分析可以确定

建筑物屋顶的光伏板布置方案，提高建筑的自给自足能

力，减少对传统能源的依赖，减少环境污染。

2 日照分析中详细建模的重要性

2.1  地形建模的重要性
地形建模在日照分析中起着非常重要的作用。通过

合理的地形建模，可以更准确地模拟太阳光线在不同地

形条件下的照射情况，从而为城市规划、建筑设计等

提供重要参考。首先，地形建模可以有效模拟地形对日

照的影响。不同地形的高低起伏、坡度、朝向等因素都

会影响太阳光线的照射情况。通过地形建模，可以精确

地呈现地表的起伏变化，从而在日照分析时考虑到地形

对太阳光线的遮挡和反射影响，为日照分析提供更准确

的数据支持。其次，地形建模可以帮助验证城市规划的

合理性。在城市规划中，日照是一个重要的考量因素，

良好的日照环境可以提升城市居住质量，对于人们的身

体健康、心理健康也都有着积极正面影响。通过地形建

模，可以评估不同规划方案下的日照情况，分析哪些区

域可能存在阴影覆盖问题，从而进行合理调整和优化，

保障城市居民的生活品质。另外，地形建模能够为建筑

设计提供重要参考。在建筑设计过程中，考虑建筑所处

地形的起伏和朝向是非常重要的，这直接关系到建筑的

采光和通风等方面。通过地形建模进行日照分析，可以

更好地评估建筑在不同季节和不同时间段的光照情况，

为设计师提供科学依据，使建筑能够充分利用自然光线
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资源，提高能源利用效率。

2.2  窗户详细建模的重要性
日照分析是建筑设计中不可或缺的一部分，它能够

帮助设计师和建筑师了解建筑物周围环境和日照条件，

从而影响建筑物的设计和布局。在日照分析中，窗户

的详细建模具有重要意义，因为窗户作为建筑物与外部

环境的连接通道，直接影响到室内采光情况和居住舒适

度。首先，窗户的详细建模能够准确地模拟阳光的照射

情况。通过对窗户的尺寸、位置、材质等因素进行精确

建模，可以在日照分析软件中准确地模拟不同时间段内

阳光的照射角度和强度。这对于评估建筑内部不同区域

的采光情况非常重要，可以指导设计师合理布局建筑内

部空间，保证充足的自然采光。其次，窗户详细建模可

以帮助预测室内日照条件。在日照分析中，窗户不仅是

阳光的入口，也是室内日照的关键因素。通过建模窗

户，可以预测建筑内部不同位置的日照情况，包括直接

阳光照射、阴影区域和漫射光等，从而为设计师提供科

学依据，指导室内布局和功能分区。此外，窗户的详细

建模还能够帮助评估建筑物的能源利用效率。最后，窗

户详细建模还能够帮助优化建筑外观和空间体验。通过

日照分析软件，可以模拟不同设计方案下建筑外立面和

室内空间的日照情况，从而为设计师提供可视化的数据

支持，帮助其优化建筑外观形态和内部空间设计，提升

建筑的美感和使用体验。

2.3  建筑的面宽、进深和高度对详细建模的重要性
建筑日照分析是建筑设计中至关重要的一环，它不

仅能够影响建筑室内的光照环境，同时也与建筑外观和

城市景观息息相关，而建筑的面宽、进深和高度对于

日照分析中的详细建模具有重要性。建筑面宽、进深和

高度的不同会对日照效果产生直接影响。首先，建筑的

面宽影响着阳光的投射和建筑内部的采光情况。在日照

分析中，建筑面宽的变化会改变建筑物表面的光照接收

情况，从而影响到不同时段建筑内部的光照情况。一般

而言，面宽较小，进深较大的建筑往往会导致建筑物表

面的阴影覆盖面积增加，使得室内采光条件相对较差；

而面宽较大，进深较小的建筑则可以更好地利用阳光资

源，使室内光照得到改善。因此，在日照分析的详细建

模中，需要考虑建筑的面宽和进深对于不同时间段的日

照影响，以制定合理的建筑布局和光照设计方案。其

次，建筑的高度也是影响日照分析的关键因素之一。建

筑的高度决定了建筑表面的光照接收情况，同时也与周

边建筑的遮挡关系紧密。较高的建筑通常会产生较长的

阴影投射距离，因此会影响周围环境的日照情况。在日

照分析中，需要考虑不同高度建筑对于周围环境的遮挡

效果，以及随着太阳轨迹的变化，不同高度建筑对于日

照的影响程度。详细建模需要对建筑高度进行精确的测

算和模拟，以全面了解建筑的日照效果。因此，建筑的

面宽、进深和高度对于日照分析的详细建模至关重要。

通过详尽的建模分析，可以帮助设计师和规划者更好地

了解建筑在不同时间段下的日照状况，从而制定合理的

设计方案。同时，日照分析也可以为建筑能源利用和环

境保护提供重要参考，有助于实现建筑的节能和可持续

发展目标[3]。

3 日照分析详细建模在居住区规划设计中的实际运用

3.1  居住区项目的实际应用
日照分析前首先需要了解该项目的详细情况，例如规

划设计范围及用地周边的现状建筑对本地块所产生的日照

影响范围线。不同功能性质的建筑物有着不同的日照分析

要求，住宅每户至少有一个居室要求满足大寒日不低于2h
的日照标准，小区配置的幼儿园需满足冬至日不低于3h的
日照标准，老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照

时数2h[4]，日照结论应符合国家现行标准规范[5]。

就阅海片区绿城·观海澜山项目，在进行日照分析

时，由于住宅立面通体采用较为高档的外包铝板材质，

在原本建筑外墙轮廓线（含保温）后又突出200-300mm厚
不等。为实现一个南入户门厅立面造型，在二层窗上口

位置整体突出外墙400mm厚，形成一个框景立面效果，
这对于二层的采光具有减弱影响，导致该层每户的一个

居室不能满足大寒日2小时的满窗日照标准，在几轮日照
计算分析后，需将二层窗上口突出造型高度进行调整，

比原来的立面造型提高300mm，使其二层每户的一个居
室满足日照小时数，详见下图（立面日照分析）。相比

其他普通住宅而言，这就需要设计者准确的进行建筑细

部建模，把外立面所有对采光可能有影响的细部构件均

进行建模分析，减少立面效果对采光的不利影响，保障

规范要求的居室在大寒日不低于2小时的日照标准。所
以，在日照分析进行当中，这类建筑需要设计工作者不

仅在理论基础方面做到实际和经验的充分联系，还要确

保整个规划项目可以顺利实施。

3.2  模型改进和优化
日照分析最基本的建模方法是利用计算机软件进行

模拟。在建模过程中，需要输入建筑物或城市区域的相

关数据，如地理位置、地形地貌、建筑物高度、设计

方案等。然后，通过计算机模拟太阳光在不同时间和季

节下的照射情况，生成线上日照分析图、多点日照分析

图、立面日照分析等结果，以评估和优化设计方案。在
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未来，日照分析模型可能会有以下方面的改进和优化。

首先，建模精度的提高。随着计算机技术的不断发展，

可以使用更精确的地理信息数据和光线追踪算法，提高

模拟结果的准确性和真实感。其次，模型的全面性和复

杂性。未来的日照分析模型可以考虑更多影响因素，如

建筑材料、植被覆盖等，使模型更贴近实际情况。此

外，日照分析模型的改进和优化还需要不断深入研究和

应用相关的交叉学科知识，如地理信息科学、建筑学、

光学等。同时，还需要不断完善模型的验证和验证方

法，确保模型结果的可靠性和可信度。

结语：综上所述，日照分析详细建模对于城市规

划、建筑设计和环境保护都有着重要意义。通过科学的

日照分析，可以更好地打造舒适、健康和可持续的城市

和建筑环境，满足人们对美好生活环境的追求。因此，

应当重视日照分析详细建模工作，并把其纳入到城市规

划和建筑设计的重要环节中。
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