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在当前的社会背景下，我国建筑行业的发展速度，正在不断的加快，在进行工程建设时，装饰项目应用的施工工艺比较特殊。

在进行工程实际建设时，还会与其他的工程出现交叉施工的现象，当前居民的生活水平正在不断的提高，对于装饰工程的建设。提

出了更多的要求。因为在进行装饰工程施工时，各项内容比较复杂，要想满足居民的不同层次要求，施工企业就要提高对装饰工程

的重视程度。在进行工程施工组织与管理时，要引进更加先进的管理理念，才能保证施工组织活动在开展的过程中，更加的顺利>��。

在进行建筑装饰工程施工时，必须保证建筑工程的整体结构已经建设完成，才能开展装饰工程的建设。在进行这项工程施工

时，涉及的内容比较多，而且这个工程项目在施工时，还涉及一些人文要素和地理环境等方面的知识，行业之间的联系也比较密

切，例如这个工程项目的建设，在进行工程施工时，各项程序比较复杂，每一个工序的建设，都需要选用专业的人员做好现场的指

导工作。尤其是在进行一些大型的装饰工程建设时，还要进行安保系统和影音系统的建设。在工程建设过程中，循环的周期比较

短，与建筑工程的基础建设存在差异。这项工程的建设，会随着居住人员的审美品位变化而出现较大的差异，所以，这项工程的使

用时间也通常都比较短>��。

（一）组织工作内容

如图�所示，一般情况下，在进行装饰工程建设中，主要包含的施工组织内容，是施工项目的工程概况和特点的分析，包括选

择最优的施工方案和前期准备工作的开展，以及施工进度的规划等内容。在进行装饰工程施工组织时，所包含的施工组织内容，通

常由施工企业根据工程的特点，结合业主的要求和建设区域的具体情况，进行分配和设计。在进行组织设计时，施工企业可以对工

程的具体情况进行全面分析之后，制定更加科学合理的施工计划和监督安排。通过这些方案的制定，为工程的实际建设，提供科学

的指导。在进行工程施工时，还可以将设计单位和施工企业，以及建设单位等内容进行完美的协调，在各部门的团结合作下，保证

基础工程能够按时完成>��。
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（二）施工工序规划

在对工程的施工工序进行规划时，首先要重视合同的制作和签订，才能保证工程权利和责任的对等。施工企业必须根据合同的

内容进行工程的建设，在合同签订之后，其中的条款必须由双方共同执行，才能保证合同的效力。在工程施工和竣工以及维护整个

程序中，如果合同的任何一方没有履行合同的内容。就会给另一方带来严重的经济损失，需要承担相应的法律责任和物质补偿。在

对施工计划进行安排的时候，必须从整体层面进行施工的规划，这是合同签订之后，主要的建设内容。施工企业要对工程建设的原

始资料，进行全面的分析和了解，才能保证施工计划的制定更加科学合理。施工计划的主要内容，包含了施工组织的设计和施工进

度的控制等工作。在对施工工序进行规划时，属于施工前期主要的准备工作，可以为后续工程的建设，奠定良好的基础。如图�所

示，各项内容都要经过主管部门的批准，才能落到实处。在开展准备工作时，还要制定开工报告，这项内容与统筹规划，存在一定

的相似之处。但是在工作实际开展时，各项步骤更加的精细，要落实到各个层次，而不是从整体的层面上进行规划>��。

这项工作的开展，是为施工进行准备，这个工作主要是对施工技术和现场的物资以及场内场外的准备工作进行规划。在准备工

作完成之后，要将施工图纸和预算方案进行会审，得到批准之后可以进行工程的建设。在对施工阶段的内容进行组织设施时，是整

个工程建设最为重要的一个阶段。施工企业在进行建设时，必须严格按照施工图纸的各项内容，进行具体的操作。在进行施工时，

还要对工程的质量和建设进度等内容，进行全面的控制。如图�所示，施工企业可以通过建立跟踪检查小组，对工程的建设情况进

行实时的监督，才能保证最终建设符合应用的需求。在对工程的竣工阶段和维护阶段进行验收时，验收人员要对各个环节的资料进

行全面的处理，并且配合施工企业和监督单位进行各个工序质量的验收。验收完成之后才算真正的工程竣工，才能进行工程的交付

和使用。在维护阶段要根据合同的内容进行各项操作，在居民居住的期间，如果工程出现了质量问题，而且在保修期内，就要按照

合同的规定进行维护，才能保证工程的质量和效果>��。
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（一）存在环境污染和资源浪费等问题

因为当前在进行建筑装饰工程施工时，已经开始应用一些天然的材料，这些材料属于不可再生的资源，在使用时用量会变得越

来越少。随着资源数量的不断减少，这些材料的价格会出现剧烈的浮动。因此在进行工程建设时，具有一定的资源消耗性。而且工

程施工期间，对于资源的利用率比较低。例如在进行施工时，一些石材和木材等，仅仅利用一次就将多余的部分丢弃，出现了严重

的资源浪费情况。再加上当前阶段在进行工程建设时，应用的施工技术比较落后，在进行材料应用时缺乏技术含量，仅仅是单纯的

应用材料，导致材料的利用率比较低。所以工程的施工噪音问题比较严重，而且存在一些扬尘问题，一些建筑垃圾随意摆放，都会

对环境造成污染>��。

（二）施工人员能力不足

当前在进行建筑装饰工程施工时，施工企业选用的人员比较多，但实际上的这个队伍水平比较低。很多施工人员的综合素质比

较差，专业能力不足，在进行工程建设的时候，不仅没有严格按照规章制度的要求，来进行各项操作，而且经常会出现一些失误行

为，导致工程的建设质量下降。同时在进行工程设计时，施工企业配置的设计人员的能力水平也不高，没有参加专业的培训就到岗

就业，这就导致这些人员在进行工程设计时，制作的设计方案，缺乏科学合理性，影响了后期工程的实际建设>��。

（一）加强工程质量控制
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施工企业在进行工程装饰施工时，要对应用的施工技术进行科学的管理，才能提高各个工序的建设质量。施工企业还要引进

更加先进的管理理念和方式，才能保证管理工作在开展时，能够发挥更大的作用，进一步提高工程的建设质量。施工企业还要对工

程的功能和外观，进行科学的规划和设计，通过对工程的施工程序进行计划和组织，协调各部门的工作，对工程的各个工序建设情

况，进行实时的监督和处理。从而制定全过程的施工管理计划，确保这项工作开展时，能够对工程的建设行为进行有效的管控。只

有这样，才能及时的发现施工人员存在的各项问题，并且制定完善的解决措施，对这些问题进行处理。只有开展动态的全过程管理

工作，才能对工程的设计和施工以及组织等工作，进行全面的协调。确保管理工作在开展时，能够更好地对施工行为进行规范和约

束，才能真正的提高工程的建设质量>��。

（二）强化工程施工成本管理

一般来说在进行建筑装饰工程施工时，成本管理工作是非常重要的。在工程建设时产生的成本费用，是指在这一过程中所应用

的全部费用总和，是以货币的形式呈现的。在进行工程实际建设时，施工成本可以反映工程的施工价值和施工人员的劳动价值，这

项成本关系到企业的效益。因此施工企业在对工程的建设成本进行核算的时候，应该对整个施工过程中的全部内容进行综合考虑，

还要对一些消耗的材料构件，包括周转材料的租赁费用，进行全面的管理。施工企业在开展造价成本管理工作中，要对每个工序的

资金应用情况，进行实时的监督和管理，才能对各个程序的建设成本进行全面的了解。避免在进行工程建设时，出现了资金浪费的

情况。在进行成本管理时，施工企业还可以引进更加先进的技术和理念，通过建设综合管理系统，对施工现场应用的资金情况进行

实时的监督，还可以将管理工作落实到工程建设的每个环节，从而降低工程的建设成本，为施工企业带来更多的综合效益>��。

（三）加强工程安全管理

在进行工程施工建设时，如果施工企业没有制定完善的施工管理措施，也没有做好现场的安全防护工作，就会造成人员的伤

亡，还会给施工企业带来严重的经济损失。因此，在进行工程建设中，施工企业一定要做好现场的安全管理工作，要对施工时的一

些危险的工序进行预防和管理，通过防护措施的设立，提高作业的安全性。因为在进行工程建设时，还会应用一些火源，因此，要

保证用火的安全，还要对火灾事故进行预防。要对施工时可能出现的一些高空坠落等问题进行预防。在进行现场用电时，要提高用

电的安全性，还要做好线路的敷设管理工作。施工企业也要对现场进行定期的检验，在开展检查工作时，如果发现现场存在安全隐

患，就要进行建设的排除。如果发现现场的工作人员，存在不安全的操作行为，应该及时的对其进行纠正，才能尽可能地消除工程

施工的安全隐患，降低事故问题的发生几率>���。

（四）优化工程验收管理

工程的验收工作虽然是工程施工的最后一个环节，但是这项工程是否能够正常应用，取决于这个环节的建设质量。一般来说

在进行工程竣工时，要按照合同的规定和甲方的要求，由乙方对工程的施工内容进行建设。如果在进行工程验收时，所有的环节都

验收合格，并且工程的功能能够正常的应用，可以对工程进行交付和使用。如果工程在建设时，已经接近竣工的阶段，就会出现一

些比较散乱的未完成项目。在这个阶段，施工企业要对这些项目进行及时的检查，避免出现漏项和丢项的问题，还要对其进行妥善

的处理。例如施工企业可以选派专业的人员，对工程的建设情况进行定期的检查。在检查之后，如果所有的项目建设正常，就要组

织清扫工作。在进行工程清扫时，还要保证成品更加的完好。企业要按照工程的实际建设情况，进行封闭处理，避免因为其他人员

进入工程的施工现场，导致构件或者零部件的丢失。在工程竣工之后，施工企业要对现场临时搭建的一些设施和管线进行及时的拆

除，还要做好现场的清理工作，避免因为杂物影响工程的美观性。对于工程建设剩余的材料和工具要有序的收回，在交付之前还要

对工程的电气项目进行检查和调试，确保相关的项目在运行时，更加的安全稳定。

综上所述，现阶段施工企业在进行建筑装饰工程施工时，并没有重视工程的施工组织与管理工作，导致相关工作在开展时，

存在更多的问题。因此施工企业必须根据这些问题出现的原因，制定针对性的解决措施，才能保证组织活动在开展时，能够发挥更

大的作用。在对工程进行施工管理时，施工企业必须根据工程的特点和相关的要求，制定完善的管理策略，并且将管理内容落到实

处，确保工程在建设时更加的科学有序，才能保证各个施工作业环节的顺利进行。从而为施工企业带来更多的经济效益，促进工程

进行可持续的发展。
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