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预制装配式建筑在建筑行业运用的越来越广泛，但因其大部分都是由构件组成的建筑形式，使其在施工的过程中难免会受到一

些因素的影响，如各个环节的衔接以及一些复杂的安装部位，进而影响了整个施工的效率。而�,0技术的应用，就能够很好的解决

这方面的问题。

（一）�,0技术

�,0技术是一种新型的数字信息技术，它是通过运用和构建一种模拟建筑信息而生成的模型>��。要想构建一个建筑物的仿真模

拟模型，就需要相关的建筑工程参数来支持，通过�,0技术分析和计算预制装配式建筑施工中的相关数据和信息，在根据实际施工

中的协调和重新调整，最终构建越一个仿真的建筑主体模型（如图�）。
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（二）预制装配式建筑

经济的迅速发展给我国的建筑行业也带来前所未有的机遇，在土地资源越来越紧张的情况下，预制装配式建筑被广泛的运用到

我国的建筑行业中，而且还具有较大的发展空间。预制装配式建筑贯穿的是绿色发展的观念，许多的城市建筑因为其能够将空间进

行分隔和充分利用空间被应用（如图��。需要注意的是，建筑的施工单位一定要保证制作出来的构件质量符合标准，不能够出现质

量不过关的构件，因为预制装配式建筑对构件有严格的要求>��。
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�,0技术在预制装配式建筑施工中的效果受两方面因素的影响：

���如果没有及时仔细的了解预制装配式建筑材料构件的结构，在实际的安装过程中就会出现因构件不齐全导致在装配上出现

失误的情况>��。

���一些不定性的因素对其影响也比较大，如天气等因素。如果安装遇到恶劣天气或者供应商没能够及时的发货供货，在一定

程度上会影响预制装配式建筑的施工进度。

（一）预制装配式建筑的价值

虽然预制装配式建筑受很多因素的影响，但其优点已经远远的超过它的弊端，具体的体现在以下几方面：

���预制装配式建筑在材料结构方面具有噪音小、没有污染和绿色环保等优点，而且相对来说占地面积比较小，这也在一定程

度上节约了土地资源，秉承了可持续发展的理念。

���预制装配式建筑在施工速度上比较快，这也充分的显现出预制装配式建筑高效率的特点。

���预制装配式建筑的施工质量也比较高，因其本身对构件的质量要求就比较高，所以建造出来的整体建筑相对于传统的建筑

质量上就更上一层楼>��。

（二）�,0技术的价值

���有利于提高质量管理效率

预制装配式建筑运用�,0技术，能够有效地解决传统依靠纸质进行信息传递和沟通的现象，大大提高了对预制装配式建筑质量

管理的效率。�,0技术将预制装配式建筑施工中的相关数据和信息进行数字信息化处理，进而产生模型，使传统的��建筑设计被建

筑��的可视化所取代，这样就对建筑工程所需要的构架数量和安装尺寸更加具体和准确>��。另外，也方便了对建筑的设计和方案的

交流和讨论，进而提高预制装配式建筑的质量，优化整个建筑工程。

���有利于控制工程质量和责任的追溯

相关的施工管理人员可以运用�,0技术产生的模型对施工情况进行随时查看，对施工中出现的问题和影响因素能够及时掌握，

进而有效的控制工程的质量。

�,0技术能够充分运用传感器和二维码对预制装配式建筑施工现场的实际作业情况进行及时的记录和跟踪，这样工程的质量就

能够和明确的区分出来，便于日后的责任追溯>��。

（一）优化整体设计

建筑工程在施工之前都要进行相关的施工设计，只有这样才能开展下一步的施工作业，施工设计的效果如何直接影响着整个建

筑工程的质量，在设计的过程中允许存在一定的误差，但是该误差必须控制在一定的范围之内。因此施工单位要高度重视这一点，

并且准确的把握相关数据>��。运用�,0技术能够充分的将建筑设计中存在的问题显现出来，并且在建立相应的仿真模型之后，可以

充分显示出来对预制装配式建筑构件的模拟安装，在这一过程中即使有很小的错误也能够发现出来。通过不断地对�,0技术进行优

化，使相关的数据更加准确，从而使建筑的整体设计更加科学和合理。

（二）在构件制造中的应用

随着大数据时代的到来，任何行业都存在很多的数据，建筑行业也不例外，因此只有对建筑行业相关数据进行严格的管理，才

能够提高建筑工程的施工质量。在预制装配式建筑构件的制造中，运用�,0技术通过技术工人在对应的构件上进行编码，这样就掌

握每一个构件在整个生命周期的数据>��。在对构件管理的过程中，根据已经设定编码的构件进行安装芯片工作，能够对其进行实时

跟踪，以免发生构件丢失的状况。运用�,0技术将芯片上的信息采集下来进行构件的制作，不但保证数据相对准确，同时也确保构

件的质量，之后根据实际情况将预制装配式建筑构件送至安装现场>��。

（三）在场地布置方面的应用

预制装配式材料的堆放问题一直是施工当中主要的问题之一，它不仅包括材料的堆放位置，还包括运输材料的路线和塔吊的安

装位置等方面。大多数的施工场地都比较有限，因此要合理的对方材料，合理的安排构件进场的数量。运用�,0技术建立相应的场地

模型，在此基础上来分析施工计划和施工现场的实际情况。规划的运输路线要合理，当构件进场之后要堆放在塔吊有效范围之内>���。

为了确保施工的每一个环节都能够顺利地进行，运用�,0技术设计出来的模型将构件和其他材料合理的堆放（如图�）。
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（四）在碰撞检测分析中的应用

传统的��设计出来的平面图不够直观，如果完全按照它的分析即使再有经验的技术工人也会出现失误的时候，进而就会使构

件之间发生碰撞的问题。而通过�,0技术设计出来的模型进行相关的碰撞检测，从而确定在实际施工中可能产生的影响，通过进一

步的调整和修改构件，减少模板的损伤和消耗，保证施工有序的进行。

除此之外，也可以利用�,0技术将预埋管线和板筋进行模拟碰撞测试，在一定程度上优化管线的走向和布置，进一步减少管线

等材料的消耗数量。由此可见，设计的图纸和方案通过�,0技术所构建的模型能够有效地对其进行检测，优化整个施工方案，从而

降低由于方案和设计存在的问题造成的返工概率，也大大提高施工的进程。

（五）在节点连接中的应用

为了确保预制装配式建筑具有良好的质量，就应该不断地提升节点的连接水平，在实际的施工过程中，如果3�板之间的连接

存在细微的位移都会对其他的3�板连接产生影响。因此，对于那些复杂的3�板之间的节点，可以采用�,0技术对其进行可视化的放

大，能够提高在实际的施工过程中节点连接的准确性。

（六）在材料管理方面的应用

���施工前期

为了有效地控制预制装配式建筑构件的采购量，在构件进场之前运用�,0技术对施工现场的实际情况进行分析，尤其是那些工

地相对狭小和工期紧张的施工单位，这一点显得尤为重要。根据工地现场对构件的实际需求来合理预算和规划构件的采购数量，有

针对性的提前做好准备，以此来减少和避免出现构件多次搬运的现象。

���施工过程中

如果在施工的过程中出现一些特殊情况，也就是工程的施工进度需要进行调整，那么也可运用�,0技术检查施工现场的实际情

况，通过与之前的施工计划进行对比，来调整和优化构件材料的进场顺序和数量。

���施工之后的分析工作

通过运用�,0技术对施工后材料和构建的分析，能够明确实际用量和计划用量之间的差异情况，以及对那些无谓的材料消耗情

况的了解，这样为之后的采购工作提供一定的依据，同时也能够针对这样的问题采取有针对性的管理措施。

（七）施工的仿真模拟

采用�,0技术在预制装配式建筑正式施工之前对结构和场地模型与项目的施工计划进行充分的融合，这样施工人员通过相关的

施工模拟动画对施工中的细节和工序就能够有个详细的了解。同时，采用施工模拟的方式，对预制构件有个充分的了解，也能够明

确具体施工中各个环节的具体情况，进而从施工的方案和计划中分析出可能会引起施工的一些影响因素，这样在一定程度上就避免

因为施工方案或者计划不合理不科学导致的问题，从而对施工进度和质量产生影响，这也优化了整个的施工方案。

（八）在运营维护阶段的运用

采用�,0技术构建一个预制装配式建筑的服务体系，从而对其构建等设备进行相应的维护。如当发生火灾时，通过该服务系统

运用�,0技术构建的模型准确的调出起火点的位置，这样对起火位置构建的属性进行判断之后，使消防员能够在最短的时间内准确

的到达起火点进行灭火工作，有效地提高灭火的效率，减少经济损失。

除此之外，在对预制装配式建筑的日常维护工作中，也可以通过该模型对构件的信息随时查询和了解，在很大程度上都提升维

护的效率。通过对构件在整个过程中的了解，保证构件的安装质量以及责任的划分更加明确，并且日常的维护阶段中采用�,0技术

进行实时监测和分析，能够及时发现消耗能量较高的部位，有助于及时地找到解决方案进一步处理。

（九）在拆除阶段的运用

在拆除预制装配式建筑的过程中，也可以充分利用�,0技术来提高工作效率。运用�,0技术构件的模型，能够比较方便快速的

对所需要拆除的建筑的规模、特点和结构等方面有个详细的了解。

通过模拟再现装配式建筑在施工的过程中的实际施工工艺，进而展示构件中比较复杂和难度系数比较大的环节，对拆除过程

中可能遇到的问题也有所预测。设计相应的拆除计划和方案，也可以运用�,0技术模拟建筑的拆除，通过对其仿真演示，优化整个

的拆除流程。同时，对拆除过程中所需要的资源也可以运用�,0技术进行合理的配置，使拆除现场的机械和工作人员能够更加方面

操作，从而在明确施工工艺和程序的情况下，有效地开展拆除工作。除此之外，为了降低成本，有效地利用拆除下来的构件，采用

�,0技术对构件进行相应的评估，根据构件的剩余价值进行处理。

综上所述，预制装配式建筑在施工过程中需要进行大量的装配工作，为了达到施工的要求和环保节能的目的，采用�,0技术能

够有效地提高整个施工的质量水平。应用�,0技术不但对传统的建筑行业施工中存在的问题给予弥补，而且还在很大程度上为建筑

行业的顺利发展提供相关的技术支持，通过优化整个预制装配式建筑的施工方案，有效的提升了工程的施工质量，这也有利于企业

和社会经济效益的提升。
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