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浅谈市政项目设计工作开展要点

卢志锦

中国市政工程东北设计研究总院有限公司东莞分院��广东�东莞��523000

摘� 要：市政项目设计工作的开展，需要充分了解各个。本文结合市政路网内新建及旧路改造设计实例，针对市

政项目设计工作的开展要点进行剖析，并介绍该项目的各主要部位的重点及难点及解决方案，为同行参考。
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随着我国经济快速增长，各省市等地区的市政路网配套建设也需提上议程，市政路网配套建设观念由过去的发展

到哪里、建设到哪里，转变为政府先根据规划完成片区市政路网配套建设，再集中招商引资发展片区地块。本文结合

“寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设333项目”项目，针对市政项目工作开展的设计要点进行论述，并介

绍该项目的各重点难点及解决方案。项目位于寮步镇南部，松山湖大道的北侧，东至石大路，西至金松路，南至松山

湖大道部分区域，紧邻松山湖大道和石大路立交出入口，三条主干道形成的三角区域。为尽快实现香市科技园在城市

发展格局中的重要作用，寮步镇镇政府提出尽快实施和完善本区域内的市政道路配套设施。本设计项目共包含��条道

路，总长约�����.P。其中����.P为现状道路升级改造；����NP为新建道路。��@
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1��片区总体规划及专项规划

接到项目后，根据规划部门及各职能部门提供的片区总体规划及专项规划图纸，解读并熟悉各专业规划，尤其是

各规划节点及重点。路桥工程：了解各等级道路的分布情况，交通组织及分流情况，了解地块各节点标高，地块高差

走向复核道路坡度是否满足规划及实际使用要求；根据防洪排涝规划，了解各水系走向及行洪断面确定桥梁跨度及布

置、箱涵断面规模。给排水工程：根据给水专项规划，确定给水管的走向及主管支管管径大小；雨水工程及污水工程

需要根据专项规划，剖析雨水的排向及管径大小，并确定下游出水口位置，如雨水排入现状水系，污水排入下游接入

点。雨水工程需要结合防洪排涝规划，进一步了解片区雨水及水系走向。必要时，给排水专业需要根据用地情况及性

质，暴雨强度公式的调整，复核给水、雨水及污水的规模及管径。电气工程：了解各道路等级及横断面规模情况，确

定路灯的布置形式，了解路灯电源接入点，必要时需要根据实际情况设置箱变及控制箱；电力通信需要根据地块复核

相应规模。

2��项目现场实际踏勘及走访

在充分了解规划该片区的规划后，根据已掌握的规划资料，实地踏勘项目现场。�、察看现状旧路走向及规模，

并与规划进行比对；�、了解规划道路大概走向及位置后，大致观察拆迁规模；�、片区规划道路与外部道路衔接位置

及状况；�、新建道路位置的地形及地貌，观察是否有大填大挖情况，是否有鱼塘等；�、复核现状水系位置及走向，

并与规划进行对比；�、了解现场是否有大型构筑物与本项目交叉�、了解现状道路及衔接道路管线情况，尤其对大型

的过境或者交叉管线带有一定的敏感性，充分做好记录工作；�、大致了解现状的水系及排污口状况，通过走访附近

居民，了解片区内涝点位置；�、调查燃气、热力管、冷冻管、高压供配电设备及管线等市政以外的构筑物；��、调

查了解路灯供配电情况，摸清片区箱变位置及数量。��@

3��项目现场各职能部门的对接及走访

通过对总体规划及各专项规划的解读、现场的实际踏勘及走访，搜集各个节点的重点、难点等问题，带着相关疑

问与各职能部门进行对接及走访。在走访的过程中，提出相关疑问，并询问各职能部门对本项目是否有特殊要求，各

专业的特殊做法以及地方习惯做法等，协调各部门相矛盾的意见及建议。

4��勘察要求

除常规的勘察要求外，整合前期搜集的资料及各部门建议，针对本项目提出特殊的勘察要求。如场地内及周边的

村庄，企业的排污口调查，现状水系的摸查等。针对本项目现场实际情况，在特殊位置补充勘察钻孔，对现状道路进

行路面病害板调查，路面检测等。

5��结合“寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设 PPP项目”实际情况，梳理较突出的设计要点

���� �项目的金松路、规划八路等为旧路提升改造，对旧路进行路面病害板进行调查并进行路面检测；对沿线桥梁

进行桥梁检测，通过与建设单位相互对接沟通后，该桥梁不重建，仅对桥面外观等进行改造设计。

�����本项目新建一座桥梁横跨西南河，桥梁设计需搜集河道相关的水文资料，如防洪水位高程，规划河道宽度等，

桥梁方案完善后需要征求水务部门意见，同意后方可实施。

���� �项目地块下为莞惠城际轨道线下穿，方案设计时，需要充分了解该处轨道的结构形式、埋深情况、铁路轨道

保护等相关法律法规等。在充分了解及城际轨道的图纸后，项目沿线与轨道平面位置交叉的规划一路、沿河北路、沿

河中路、沿河南路、源丰南路等道路，在进行管线、道路路基处理的方案设计时，需要避免设计管线与城际轨道的构

造结构的标高冲突，路面设计需要根据城际轨道的实际埋深进行相应的保护设计。��@

���� �项目的西南及东南侧是道路等级为主干路的松山湖大道及石大路，两条道路的的道路等级较高，车速较快。

本项目道路存在较多路口与该两条道路相交，确定好交叉等级，设置合理的交叉形式为本项目交叉设计的关键。金

松路下穿松山湖大道跨线桥，现状为立交模式，其余道路规划一路、支路一、支路二、规划四路、源丰南路、泰和路

均与松山湖大道辅道相接，交叉等级较低。金松路与石大路现状为下穿石大路的立交模式，其余道路民富路、规划八

路、泰和路、规划七路均采用右进又出形式与石大路相交。
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���� �本项目路网部分部分道路平面与莞惠城际轨道交叉，经过对城际轨道相关施工图的研判，规划一路、沿河北

路、沿河南路覆土交叉处覆土较浅，深度约���米。根据勘察资料显示，相交位置均存在软土路基，为尽量减少路基

处理施工时对城规结构构造的影响，该三处道路相交位置路基处理均摒弃深层处理模式，采用换填中粗砂等浅层换填

形式。

���� �由于历史遗留原因，沿河北路及沿河中路已敷设的雨污水管，由于施工完成后未进行验收，管道建成后无人

维护，根据现场踏勘发现，现状雨污水管道检查井未设置井盖，井内被淤泥及建筑垃圾等填充，管道破损淤积严重，

且污水检查井均为砖砌检查井，不符合污水系统的防渗漏要求，难以确保其使用功能。据物探资料显示沿河两岸雨污

水管道由于没有井盖，凹凸不平，量测的埋深和高程可能会有误差。另外污水井积水积泥情况普遍，大部分井无法量

到深度，量到的可以也有较大误差。源丰南路施工区内管道破坏严重，能找到的检查井内都灌满泥浆。如强行保留，

道路施工期间，难以保证现状雨污水管的安全。经过充分的资料搜集，现场踏勘，对物探资料及施工图的校核，综合

研判，决定该两条道路的现状雨污水管进行拆除重建。

���� �通过航拍资料，现场踏勘，查找并熟悉场地范围内的现状的水系、地面径流及雨水排出口，路网开发后，将

对截断现状水系及径流的流向，排水不及时接入疏导，地块及周边将出现内涝的情况。雨水设计时，在熟悉以上资料

的同时，应及时结合路网排水规划，地区的防洪排涝规划，校核设计雨水管的管径、坡度及排出口位置等是否合理。

在满足规划的前提下，雨水专业需要考虑补充施工期间临时排水设计的内容。��@

���� �通过对地块的相关规划，可计算出片区污水规模，进而校核相关污水规划是否满足要求。通过与已进驻地块

的企业接触，得知相关企业规模，人员规模等数据，进一步校核污水规划，如校核结果不满足，需及时与规划部门沟

通修改。在现场的现场踏勘阶段，需要结合测量及物探资料，及时校核发现污水排出口位置，为下一步的污水截污设

计补充相关准备资料。

6��结语

本项目规模较大，涉及专业较多，重点难点较多，本次仅分享如上情况，望在以上有限篇幅能为同行提供参考，

激发对市政项目工作开展的进一步探讨热情。
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