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粗骨料特性对混凝土性能的影响研究

穆 杰

北京声源恒业电气工程有限公司 北京市 100000

摘 要：骨料是混凝土中占比最大的材料，也是最重要组成材料之一，而粗骨料的性能对混凝土的物理力学性能有

非常重要的影响，尤其对于高强高性能混凝土。原材料组成影响着混凝土的强度，在一定范围内，混凝土的强度随着骨

料强度的增加而增加。如果骨料压碎值较低，则混凝土强度将会显著降低，混凝土骨料的级配较理想时，可获得较高的

强度。本文就粗骨料的特性以及对混凝土的影响展开论述，根据其物理力学特征，对混凝土的影响原因进行研究。
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Abstract:

随着技术的发展，对粗骨料的研究越来越广泛，根

据其的物理特征可以得知，粗骨料有着很强的力学性

能，在混凝土中起“骨架”作用，对混凝土的体积稳定

性起着至关重要的作用[1]。同时，碱骨料反应对混凝土的

耐久性影响也较大，活性骨料宜发生碱骨料反应，降低

混凝土的耐久性。因此，选择骨料时，要选择非活性骨

料，减少碱骨料反应的发生[2]，同时，由于粗骨料是混凝

土的重要组成部分，所以合理的运用粗骨料也可以提高

工程的质量，从而促进建筑行业持续发展。*

1 粗骨料的特性

在使用混凝土进行施工的过程中，对其组成材料进行

配合比设计时，必须按照《普通混凝土配合比设计规程》

等相关的要求进行科学合理的设计，这样才能

保证混凝土的拌合物性能、力学性能和耐久性能[3]。粗骨
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料的含泥量、泥块含量、颗粒级配、坚固性、空隙率、

针、片状颗粒含量对混凝土性能有重要影响。因此，我们

应严格控制粗骨料指标，以满足混凝土性能要求。

粗骨料的干涉效应

粗骨料的干涉效应主要是根据美国学者提出的粒子

干涉学说进行总结归纳的，在这个理论中，学者认为[4]，

使用一定直径比的粗骨料进行配合比设计时，当颗粒的

级配与粗骨料的平均间距等于一级颗粒的平均直径和外

围水泥的厚度之和时，这时粗骨料之中的各种组成成分

便达到了互不干扰的状态。在混凝土中使用的粗骨料，

如果想要使其达到最小空隙率以及最大容重的状态，相

关人员就必须在上一级颗粒间隙的基础上，由下一级小

颗粒进行填充，以此类推，当所有空隙被填充完毕后才

会出现稳定的状态，如果作为填充物物的颗粒直径小于

等于空的距离，那么就会发生互相干扰的现象，如果填

充的颗粒大于空隙的距离，便可以不断的使其排列空间

增大，彼此间的距离也逐渐的增大，虽然这样的排列组
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合可以对骨料的排列起到松散的作用，但是也会出现由

于其之间的距离过大而使得空隙率增大，从而影响了粗

骨料的密实度[5]。

粗骨料的密实度

图一 粗骨料颗粒直径的计算方法

对于粗骨料的密实度进行研究时，主要根据的是骨

料堆积理论和骨料颗粒级配理论。在骨料堆积理论中，

学者对于岩石的颗粒大小以及孔隙率进行了研究，首先

对颗粒进行假设，比如使用图一的计算方法，对颗粒的

直径进行计算，这样将其进行排列组合，才会出现多种

可能的格局，再将球堆的模型装到假设的模型中，便可

以将其的原型进行还原，从而对孔隙率进行对比研究，

由于混凝土中的粗骨料形状是不规则的，而且直径的大

小不一，所以其在排列组合的时候就会出现不规则的现

象，而且因为振捣的工具和方式有所不同，所以其的配

列也会出现差异性。因此粗骨料的孔隙率与粒子的排列

规则有关[6]。其次，在根据骨料颗粒级配理论，这个理论

主要是法国的学者对混凝土的强度和密度进行研究，通

过水泥，水以及空隙的绝对体积，从而通过连续的级配

获得了最大密度的级配方法，而在间接级配中也可以获

得最小空隙的填充理论。所以，通过这两个理论的研究

便可以得知，粗骨料的密实度与其的排列方式有关，在

进行级配填充时，也会因为填充物的直径大小不同而出

现密实度的差异性。

粗骨料的堆积密度以及空隙率

首先对单粒径碎石骨料的堆积空隙率进行研究，根

据研究可以得知，单粒径骨料的堆积密度会随着骨料的

直径增大而减小，而且紧密堆积的骨料，其密度也会随

着骨料直径的增大而减小，对于大颗粒的粗骨料来说，

在搅拌的过程中，由于粒子之间的相互包围和摩擦，其

会产生较大的距离，而且粗骨料在堆垛的过程中，如果

没有较小的骨料进行填充，那么其的紧实度就会严重的

下降，从而导致彼此间的距离越来越大[7]。因此，骨料

的堆积密度与粗骨料的直径有关。其次，在对单粒径卵

石骨料的堆积空隙率进行研究的时候，便可以得知其的

堆积密度会随着骨料的增加而减小。再次，对碎石和卵

石的堆积空隙率进行研究，便可以得知卵石的堆积密度

要比碎石的堆积密度大，而且随着直径的增加，其之间

紧密度的差距是处于一个稳定的状态中，但是也呈现出

逐渐减小的趋势，所以骨料的直径对不管对于任何材质

的骨料来说，都会有一定的影响作用。最后，粗骨料使

用连续级配时，其空隙率将减小，混凝土所需砂浆体积

小，保证混凝土的体积稳定性，同时强度和耐久性也

好，满足经济性的要求。

2 粗骨料对混凝土的影响

粗骨料的用量

粗骨料的用量对混凝土的性能会产生一定的影响，

当混凝土中粗骨料的用量越来越高时，对混凝土整体的

性能产生的影响就会越来越明显，如果粗骨料的强度超

过砂浆的强度，那么混凝土的强度会随着粗骨料的增多

而增大，但是当超过特定范围后[8]，便会起到相反的抑制

作用，因为骨量的用量超过一定数值后，砂浆的含量会

大幅度的降低，因此就使得混凝土整体和骨料表面的连

接性变差，从而使得混凝土的强度降低。

粗骨料的级配

在粗骨料级配（如图二）中，会根据骨料直径的大

小进行具体比例的划分，在进行级配的过程中，也会对

混凝土的搅拌性能，物理性能和耐久性产生很大的影

响，在保证粗骨料直径的平均值后，在和混凝土进行配

比的过程中，如果能够降低水泥的使用含量，那么便会

减少混凝土的成本预算[9]。其次，当混凝土的配合比确定

以后，用水量会随着粗骨料直径的增加而减少，为了有

效降低混凝土中的砂率，相关人员可以使用大颗粒的粗

骨料，这样不仅可以增加混凝土的强度，同时还可以实

现降低水泥用量的目的。在混凝土配合中使用较少的水

泥，那么便可以降低混凝土内部的温度，从而促进混凝

土的稳定性，减少裂缝的数量。
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图二 粗骨料的级配流程图

粗骨料的密实度

粗骨料的密实度取决于石材的质量，矿物成分，风

化程度以及空隙率，在正常的状态下，表面粗糙，结构

疏松的粗骨料在与混凝土中应用时，其强度会无法达到

设计要求，而且表面粗糙，空隙率大，其吸水性就会更

大一些，如果在混凝土中使用这种粗骨料时，混凝土的

抗震性能以及抗冻性能都无法达到标准要求，从而无法

投入到工程中进行使用，这样不仅加大了资源浪费，同

时也延长了工期。

粗骨料的品种

粗骨料的品种由于其的生产地域不同，所以其的性

能也会有着明显的差别，当与混凝土进行配比时，这些

差别就会被放大，从而对混凝土的性能产生不同程度的

影响，比如在利用玄武岩，石灰岩以及砾石等粗骨料进

行配比时，对于高强度的混凝土来说，在配比过后，其

的各项性能会提高10%左右，但是石灰岩的混凝土其的

硬度明显会比玄武石混凝土的强度低。其次，对于普通

的混凝土来说，使用这三种材料进行配比时，其之间的

硬度差别会更小一些，在使用的过程中，石灰岩混凝土

的强度会高于其他两中石材[10]。对于硅质卵石，辉绿岩

碎石，花岗岩碎石和石灰岩碎石等骨料进行混凝土的配

比时，花岗岩碎石的强度最低，因为花岗岩中含有浊沸

石，其在潮湿的环境中会呈现出不稳定的状态，所以在

进行配比的时候，也会因为混凝土中的含水量，而对花

岗岩自身的特性产生影响，从而影响了花岗岩混凝土的

强度，比如在对粗骨料进行选择时，可以按照图三的流

程对骨料进行对比，从而确定出影响最小的材料。

图三 粗骨料的筛选流程图

粗骨料的含泥量以及泥块含量

粗骨料的含泥量以及泥块的含量也会对混凝土的性

能产生影响，根据含泥量的标准要求，相关人员要将卵

石和碎石的直径控制在标准范围内，如果泥块表面积或

吸水性都比较大时，其在遇到水时就会很容易出现膨胀

的状态，但是在干燥的环境中也会出现缩小的状态，如

果在混凝土中这类物质的含量过多时，就会对混凝土的

稳定性产生影响。首先是包裹型含泥，这种粗骨料中的

泥粒主要是以浆状连接，或者是附在粗骨料的表面，由

于粗骨料和水泥产生了不良反应，从而降低了混凝土的

强度。其次是松散型含泥，在进行配比时，如果低胶材

混凝土或者沙粒的细度偏大时，骨料中就会出现颗粒均

匀分布的现象，为了可以提升混凝土的易和性，在添加

搅拌物的时候，也可以对混凝土的紧实度起到一个强化

的作用，如果粗骨料的含泥量超过2%，混凝土的强度就

会受到严重的影响，尤其对于高强度的混凝土来说，如

果含泥量超过了5%后，其的强度就会降低30%左右。从

而便可以看出，含泥量对混凝土强度的影响。最后是团

块型含泥，当粗骨料中出现较大的泥块时，在进行配合

比试验的过程中，就会严重影响到混凝土的性能，如果

这种大型的泥块含量超过2%后，混凝土的抗拉强度就会

减少10%，随着其含泥量的增多，混凝土的干缩性也会受

到影响，因此在进行配合的过程中，粗骨料中严禁出现
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较大直径的颗粒，否则会对混凝土的强度产生严重的影

响，使其无法进行正常的使用而造成资源的浪费。

粗骨料的坚固性

粗骨料的坚固性，对于混凝土的性能有着很重要的

影响，当粗骨料在不同物理条件的影响下，如果其不出

现崩解破裂的现象，那么其稳定性能就是比较高的，在

进行混凝土试验时，相关人员为了对混凝土的耐久性进

行严格的控制，便会在选择粗骨料的过程中，对其的坚

固性进行测试，从而按照相关要求，对于需要抗冻的混

凝土，粗骨料的坚固性应小于等于8%，对于不需要抗冻

的混凝土来说，其的坚固性应小于10%。

粗骨料的颗粒形状

对于粗骨料的颗粒形状应该选择立方形或者球体，

因为在岩石破碎的阶段，很容易出现针状或者片状的颗

粒，这样便会增加骨料的空隙度，同时还会对混凝土

的性能产生一定的影响，也可以对粗骨料的品质进行控

制，从而提升建筑的质量，当针、片状颗粒较多时，将

会严重影响混凝土的力学性能。

结束语：粗骨料是混凝土的重要组成材料，其性能

对混凝土的物理力学性能有重要的影响。特别是对于高

强高性能混凝土，其强度受组成材料的强度影响较大，

骨料的强度明显影响混凝土的强度。在一定范围内，随

着粗骨料用量的增加，混凝土力学性能随之增加，但粗

骨料的含量增加到一定范围，混凝土的抗压强度会出现

下降的现象，而且这种特性对于高强度等级的混凝土来

说，影响作用会更加的明显，同时混凝土拌合物的和易

性也随之变差，混凝土就会出现严重的离析和沁水的现

象，从而对混凝土的质量产生严重的影响，因此混凝土

中粗骨料的用量需进行科学合理的控制，以满足工程质

量力学性能及耐久性性能的要求。
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