
·国际建筑学

172

内墙石膏抹灰质量控制的研究

王桂玲1 李鸿运2

山东泰山普惠建工有限公司 山东 泰安 271000

摘 要：以泰安市徐家楼新华片区棚户区改造项目（二期）为例，对工程施工过程中内墙抹灰阶段的质量控制进

行研究，从施工工艺的选择到施工过程中的质量问题的发现分析，对其系统性的评价，提高石膏砂浆抹灰的控制办

法，提升石膏砂浆抹灰项目的施工质量。
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1 工程概况

泰安市徐家楼新华片区棚户区改造项目（二期）位

于泮河大街以南，京沪铁路以东，是泰安市的一项重大

民生工程和重大发展工程。工程含2栋24层及1栋22层住

宅建筑，内墙抹灰面积40000余平方米，在循环经济，绿

色建造的背景下，内墙抹灰材料选用轻质石膏，石膏抹

灰砂浆属于国家认可的绿色环保材料，且具有质量轻、

保温性能好、收缩率小、防火等优点[1]。

图1 内墙石膏抹灰图

2 施工情况及检测状况

施工情况

3#楼二至三层轻质石膏抹灰结束后，墙面观感度

差，墙面不平整无法达到验收标准，严重影响后续墙面

石膏抹灰的验收；此工程内墙做法为石膏抹灰后仿瓷涂

料两遍成活，仿瓷涂料较薄，墙面质量差，无法进行仿

瓷涂料粉刷；此工程墙面施工面临问题较多，若要达

到验收标准需待石膏达到强度后再次修补，费时费工费

料，增加了工程成本，且修补后影响观感[2]。

检测状况

为了充分了解现场石膏抹灰出现工程质量问题的实

际情况，对现场所有已施工的墙体进行了检查，共实测

200处，不合格点数60个，合格率仅为140/200 70%，检

测记录数据统计见表1。

表1 内墙石膏抹灰合格率问题频数调查表

序号 检查项目 频数 频率 累计频率

1 空鼓 4 6.67% 6.67%

2 开裂 3 5% 11.67%

3 起砂 4 6.67% 18.34%

4 色差 1 1.67% 20.01%

5 垂直平整度 2 3.33% 23.33%

6 墙面气泡问题 46 76.68% 100%

合计 60 100% 100%
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通过“内墙石膏抹灰合格率问题频数调查表”可以

看出在诸多检查项目中，墙面气泡频数高达46处，占比

76.68%，是内墙石膏抹灰存在的主要质量问题[3]。经过现

场勘察、试验和查阅规范了解到，内墙石膏抹灰产生的

气泡会使墙面凹凸不平，进而使平直度和垂直度难以保

证，验收无法通过。

3 原因分析

为找到墙面抹灰产生质量问题的原因，结合测试要

求和建筑实际情况，采用全面质量管理的5M1E分析法，

从“人、机、料、法、环、测”6个方面进行分析

（1）在人员的因素方面，建筑业属于劳动密集型行

业，是手工操作占主导地位的传统行业，施工一线的从

业人员农民工占到八成，工人技术水平参差不齐。

（2）在施工机具方面，喷枪机器不满足使用要求，

喷浆机器气压过大。

（3）在材料方面，石膏质量差，缺乏进场验收报告

及材料参数。网格布材质差，网格布进场验收报告及材

料参数。界面剂型号不对。

（4）在施工方法方面，未在石膏初凝前使用完。一

次性搅拌石膏过多。未采用灰饼进行控制，分层抹灰厚

度不符合要求。

（5）在环境因素方面，由于施工季节不同，因此在

施工过程中房间内所接受到的光照和室内温度都有较大

的差别[5]。一般来说，充足的光照及过高的室温，会使砂

浆还未充分粘合墙壁的混凝土结构而过早凝结，容易产

生裂缝。如果温度过低，则会导致砂浆凝结的速率大大

降低，也容易发生开裂现象。

（6）在测量因素的方面，测量仪器精度不够。

4 质量控制

人作为质量控制对象，是要避免人产生失误，充分

调动人的积极性，以发挥“人是第一因素”的主导作

用。对现场的施工人员进行技术安全交底培训，同时在

施工时，增设技术人员旁站指导。

工欲善其事，必先利其器，加强机械设备的维修与

保养，提高机械设备的完好率。对喷枪机器气压进行检

查，定期检查校验，确保喷枪机器满足使用要求[4]。

必须选用正规厂家的产品，粉刷石膏凝结时间不少

于60分钟，不大于8小时。进场材料必须严格按照规范

验收，对产品代号名称、强度等级、生产许可编号、生

产地址、生产日期、执行标准等进行检查，产品检测报

告、出厂合格证等资料完备，做好验收记录，全部符合

要求后，方可进场使用。

严格按照施工工艺施工，严格控制配合比进行拌

料，控制一次搅拌的石膏量。在施工人员在做灰饼和冲

筋时，使用激光水平仪控制灰饼和冲筋厚度，严格控制

抹灰厚度，减小抹灰厚度的偏差。依据标准和具体施工

步骤，严格控制灰饼和冲筋间距，根据挂杆长度指定冲

筋间距为1.2M，阴角部位距阴角20CM，阳角部位时两边

合角作为阳角。灰饼从上到下，间距1.2M，平整度控制

在1MM以内。（图2）

图2 灰饼冲筋厚度间距示意图

在环境因素方面，根据不同的季节，抹灰作业施工时

适度调整屋内的温度。做好冬季施工措施，同时，在抹灰

工程的施工过程中，采取一定措施人为控制光照因素，确

保每一面墙体受到同样均衡的光照强度以及时间。

在测量因素的方面，对施工测量仪器进行检测校

验，确保仪器检测合格。

5 结束语

轻型抹灰石膏是一种新型高效节能的建筑材料，具

有质量轻、保温性能好、收缩率小等优点。通过对内墙

石膏抹灰施工过程中存在的质量问题的研究，有效地指

导了施工，极大地降低了墙体气泡率，提高了内墙石膏

抹灰质量，节约了施工成本，缩短了工期，对以后的施

工质量控制提供了很好的参考。
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