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引言

公路工程建设质量不仅关系到人们的日常出行以及

城市正常运行，在社会经济发展等方面也发挥着极其重

要的推动作用，而沥青路面施工作为公路工程的重要环

节之一，其施工质量对公路工程整体建设质量有着直接

影响，也关系到公路的使用安全性和使用寿命，这就要

求施工企业等公路工程建设相关方对沥青路面施工质量

管控工作给予足够的重视与落实。

1 加强沥青路面施工技术与质量控制管理的重要性

有利于保障公路工程施工的顺利进行

加强对沥青公路施工技术的管理和控制，有利于施

工工作人员严格地按照施工工艺进行施工，及时发现施

工过程中遇到的问题，并有针对性地解决问题，避免出

现大面积返工的情况，最大限度地节约人力和物力的投

资，也能保证整个道路工程的工期能够顺利完成。

有利于提高公路工程的质量

加强对沥青公路施工技术的质量控制和管理，可以

督促施工工作人员严格地遵守施工纪律，防止不符合国

家标准的施工原材料进入施工现场，从根本源头上保证

公路工程的质量。除此以外，在完善科学的质量控制管

理体系下，施工企业也会放弃偷工减料的想法，会高薪

聘请专业的技术人员进行施工工艺的设置和试验，也会

督促施工工作人员按时按量地完成施工任务，最大限度

地保障整个道路工程的质量[1]。

有利于延长公路工程的使用寿命

沥青公路路面施工是整个道路施工的最后一个环

节，也是能够保障道路表面安全性和稳定性的最后一个

环节，直接决定了整个公路的质量和使用寿命。如果没

有进行有效的质量控制和管理，那么沥青公路的表面很

有可能会出现裂痕和车辙等情况，严重影响了机动车车

辆的正常运行，也加大了交通事故发生的可能性，也影

响了整个公路的使用寿命。为此，施工企业一定要加强

沥青路面施工技术的质量管理，也要随时检测沥青路面

质量是否存在问题，并做好维修的准备，最大限度地提

高整个公路的使用寿命。

2 公路工程沥青路面施工技术

沥青混合料配合比技术

沥青混合料配合比技术主要包括混合料目标配比设

计、施工配合比调整以及混合料拌制、运输、摊铺等内

容，是公路工程沥青路面施工的重要环节，对沥青路面

施工质量以及路面整体性能有着重要影响。

首先，相关试验人员在设计混合料目标配合比时除

了需要考量到路面性能要求以及相关标准规范以外，还

应做好原材理化性能试验、混合料配合比试验和优化工

作，确保混合料配合比能够满足沥青路面施工需要。

其次，施工现场条件与试验室是不同的，要根据现

场实际情况结合和目标配和比对施工现场配合比进行动

态调整，使现场生产出来的混合料与试验室数据可以

保持基本一致，从而满足质量控制需要。试验工程师还

应根据现场压实度、渗水、构造深度、摩擦系数试验等

数据对施工配合比进行微调，以期达到现场施工最佳效

果。混合料拌制作为关系到沥青混合料实际性能的重要

环节，要求相关工作人员严格把控好混合料拌制流程，

其中主要包括拌制时间、拌制速度、原材料添加量以及

拌制温度等方面，并做好混合料抽样检测工作，确保混

合料性能符合相关标准和设计要求[2]。

最后，目前公路工程沥青混合料大多采用厂拌加运

输加摊铺施工模式，这就要求做好混合料运输环节。包

括正确的混合料装车方法、保温防护措施、车厢隔离剂

不可使用柴油等有机溶剂、计算好装车、运输、摊铺碾

压的时间，避免对混合料性能以及沥青路面摊铺施工的

正常、有序开展造成影响。
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摘 要：随着社会经济的高速发展，我国公路工程的建设步伐也在不断加快。而公路工程沥青路面的施工，在公

路工程建设中占据着非常重要的地位，对于公路工程的整体质量与安全，有着直接的影响。为了延长使用寿命，保障

路面的平稳性与舒适性，就需要从沥青路面的施工技术与质量控制方面出发，展开深入的探究与分析，从而为后续的

施工建设，提供坚实可靠的参考依据。
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进行搅拌运输

沥青混合料的配合比确定好之后，就需要根据公路工

程的实际施工情况，展开大规模拌合，然后使用专用机械

设备，将沥青混合料运输到施工现场，展开正式施工。

第一，沥青混合料的拌合，必须严格遵循设计标

准，使用专业的机械设备，由专人进行监管。并且严格

控制好拌合时间、频率、离析度等，保障混合料的质量

与性能[3]。第二，热拌沥青混合料，需要使用较大吨位的

运料车运输，且运输过程中不能停止搅拌，不得超载。

同时要将运料车清扫干净，待涂喷一层薄隔离剂之后，

才能进行沥青混合料的装载。装载完成后，需要做好保

温覆盖工作，防止结块。第三，整个运料时间不得超过

半小时，因此需要将拌合场设置在施工现场的附近，防

止出现离析。第四，运料车进入施工现场后，需要先用

高压水枪进行轮胎的清洗，不得沾有任何杂物，然后进

行沥青混合料的装卸，待拌和质量符合标准后，才能进

行铺筑。第五，在沥青混合料的运输中，为了保证摊铺

的连续性，因此就需要将运料车的数量控制在两到三台

左右，且进行运输时间的严格把控。在运输中，还要禁

止泄漏、雨淋，否则就会影响施工质量。

混合料的摊铺

摊铺是一个重要的施工过程，它将影响沥青路面的

最终施工效果。施工内容主要依靠摊铺机摊铺和人工辅

助。摊铺前，根据施工方案和施工质量要求，合理设

置机械组合参数，安排专人指挥装车运输和卸料，将拌

制好的混合料卸入摊铺机内，做好预热工作。由于不同

的公路等级和车道数的设计，需要参考施工技术规范

确定所选摊铺机的数量和摊铺宽度。摊铺时前后错开

10～20m。摊铺机应以梯队方式同步前进，控制熨平板的

振幅和摊铺机的行走速度，并根据设定的厚度、宽度、

速度等技术指标均匀、连续地进行摊铺作业，为了避免

因摊铺速度过快和粗颗粒随机滚动而造成路面不平，还

必须避免频繁的速度变化对道路平整度的影响。此外，

除摊铺过程中设备自动找平外，摊铺作业完成后，还应

按要求进行人工找平。基层或下层路面标高采用钢丝绳

牵引控制，中间层根据具体情况选用方形找平方式。

3 沥青路面施工质量控制策略

加强对施工设备的管理

伴随着工业化进程的加快，科学技术已经影响了工

程建设行业。很多施工企业选择最先进的施工设备进行

施工，最大限度地节约了人力成本，也极大地提高了施

工速度。但是机器就面临着维修和使用的问题，所以施

工工作人员要对施工的设备进行维修保养管理。

比如，在沥青原材料的加工搅拌过程之前，施工工

作人员就要对搅拌机进行检查，特别要查看搅拌机的搅

拌温度和搅拌速度。运输工作人员也要对运输设备进

行检查，可以提前购买用于保温的苫布，也要检查车辆

的运行平稳性。现场施工工作人员要检查碾压设备和摊

铺设备是否能够正常的运行，也可以根据工期的长短和

公路项目的大小选择使用设备的数量，并报告施工单位

进行提前准备。除此以外，施工工作人员在施工的过程

中也要重视施工设备的维修和保养，定期的清洗施工设

备，让施工设备始终保持高效的运作状态中，从而不断

地提高施工速度，保障工作按时按量地完成[4]。

优化处理施工接缝

因为纵向接缝和横向接缝属于合理的接缝，施工单

位无法规避接缝的产生，但是要控制接缝产生的数量，

如果接缝部位缺乏平整度，将会影响到施工质量。纵向

施工缝：施工单位可以同时利用两台摊铺机，利用梯队

联合摊铺方式，针对完成摊铺的混合料需要留下1～2dｍ

的位置，并且不压实这一位置，因此，重叠5～10cm的摊

铺层，可以利用热接缝方式跨接碾压，从而消除缝隙；

横向接缝：施工人员可以利用靠尺检测公路平整度，同

时利用人工清除方式控制质量，最后通过涂刷沥青，在

处理下一道接缝之前，重叠已铺层的5～10mm部位，并

且需要均匀地涂抹混合料。针对发生塌陷的部位，施工

单位首先利用切割器凿除塌陷部位，随后再涂刷沥青混

凝土。

人员质量控制

在公路工程沥青路面施工质量控制中，还应当加强

对工程施工人员的管控，才能保障施工质量。第一，在

施工人员的组建中，需要根据公路工程的实际情况，遵

循公平、公正的原则，严格审核人员的资质与能力。然

后组织施工人员参与岗位培训，掌握相应的施工理论、

技术、保障施工的有序性。第二，对于技术人员、操作

人员，也要做好管控工作[5]。先通过质量、安全知识的

岗位培训，增强技术与操作人员的质量与安全意识。然

后为其制定个性化的培训深造方案，促使其不断提高自

身技能，认真做好本职工作。第三，现场的施工人员、

管理人员等，都必须佩戴安全帽，还要配备相应的防护

装备。驾驶人员、操作人员，应当文明驾驶、文明作

业，由质量管控人员进行严格管控。第四，通过岗位责

任制的建立，明确每一位工作人员的职责，要求其清楚

自身使命。并加强各部门人员的互动交流，主动配合、

参与到施工质量管控中，从而保障施工质量。还要通过

考核制度的建立，并完善奖惩制度、激励制度，将工作
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人员的工作能力，与其薪资报酬相挂钩，调动其积极性

与责任心，营造良好的氛围环境，做好质量控制工作。

第五，整个沥青路面施工结束后，需要由监理人员进行

压实度、平整度、厚度等参数的检查验收，并且做好施

工记录工作。及时找出施工中存在的问题，以及影响因

素，然后进行调整与完善，防止沥青路面出现变形、缝

隙等现象。

结束语：综上所述，公路工程沥青路面施工技术在

一定程度上决定了公路工程的质量和使用寿命，得到了

施工企业领导的重视。但由于自然因素和人为因素的

影响，沥青路面经常出现裂缝和车辙的情况，已经严重

影响了车辆的正常通行，也加大了交通事故发生的可能

性。为此，施工企业要加强对公路沥青路面技术的质量

管理，可以分环节地进行阶段性的检测，也可以把习惯

性管理和紧急性管理紧密地结合在一起。
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