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建筑给排水施工技术及注意事项探讨

方伟辰

山东民和建筑安装有限公司 山东 烟台 264003

摘 要：建筑给排水工程对供水、排水、净水等方面产生重要的影响。而对其进行科学、合理的施工，可以有效

地提高人民的生活品质。在满足建筑给排水工程的设计需求的前提下，必须不断创新、完善给水工程的施工工艺，严

格控制施工过程中的各个环节，以保证给排水系统的运行性能，保证其质量。
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引文：

开展建筑给排水施工，具有如下意义：一是确保系

统稳定运行。现在的建筑给排水系统已经变得越来越复

杂，它所包含的功能也越来越多，而现代科技的运用更

是能够保证系统的运行效率，比如保证供水系统不间断

的提供热水，让用户享受到更好的用水。二是防止水源

污染。科学的给水系统不仅可以防止城市供水系统受到

污染，而且也可以防止城市排水系统中的污染物超标，

这对于人们的身体和生态环境都有着重大的影响。第

三，防止水资源的浪费。水是一种宝贵的资源，在节约

用水的观念下，采用先进的给水施工技术可以从多个角

度降低水资源的浪费。例如，安全的施工将会提高给水

系统的稳定性，防止漏水。科学的建设计划能使居民养

成良好的用水习惯，并能降低对水的无谓浪费。在此基

础上，采用现代技术进行污水处理和水资源再利用，可

以更好地利用水资源，这符合可持续发展的思想。

1 建筑给排水施工技术

图纸审查

开展给排水施工之前，应做好图纸审查工作。审查

过程中应当按照国家的技术方针进行，以规范为先决条

件，来判定图纸设计中的各个环节有无遗漏，例如图纸

数据与实际需要是否相符；图纸上有没有疏忽和差错，

有没有工程设备的型号，有没有正确的性能；功能点坐

标，坡度，标高是否准确。

给排水管道安装

如图1所示，为给排水管道安装流程图，在安装过程

中，需要注意以下几方面：

对管道地沟进行再测量，确定支架与指定高度；斜

坡、斜坡、支架间距是否合理；在焊接法兰等连接件

时，应在还没紧贴墙壁、管架以及楼板等情况下，再次

进行检查；在完成管道安装后，应在记录中正确填写施

工工艺，并与埋设管道的试压试验结合展开，完成隐蔽

工程的验收和回填工作；对于横梁、剪力墙的管道，采

用钢管套预留的形式，以防止管道遭到破坏，譬如在淋

浴室中的给水支管埋设，需要预留相应的空洞。封闭空

间内的给谁水支管道，应在管道、厨房、卫生间等场所

设置防火圈；在供水管道安装过程中，如果出现了间断

的情况，必须立即封闭管口。

图1 给排水管道安装流程

根据建筑物的给排水设计规范，在主管以及水平干

管安装完成后，要进行通球试验；同时应该以相关的设

计标准为准绳，拟定污水管道坡度；就排水管的立管来
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讲，应该在各层的间隔处设置检查口，尤其是最底层和

最高层，检查口的高度应该以地面1米的标高为基准，误

差允许在20mm；排水通气管在安装过程中，不能和烟

道、风道连接，并且严格按照行业规范进行安装。

管道接口和支架安装

在管道接口和支架安装方面，必须从整体上对其进

行优化，以达到改善排水系统性能的目的。钢质管材在

安装过程中必须确保焊接质量，并且在安装完毕后要进

行管道密封性能的检测，以避免接头部位的焊接不正确

而造成漏水。另外还要注意检查管道接口有没有凹凸，

从而影响到整个施工。在安装管道接头时，必须对齐垫

片的位置，并按照后续法兰的安装要求和规范进行合理

的优化，这样才能使建筑给排水的施工效果更好。在完

成了给排水管的安装工作后，要根据施工规范和规范，

采用支架式结构进行管线的固定，并对材料进行严格的

控制，保证支架材料与管线的连接成为一体，从而达到

对工程质量的合理控制，为以后的工程应用奠定了坚实

的基础。

地暖安装

根据图纸设计位置，安装分集水器，安装时做到定

位合理、准确、牢固。铺设聚乙烯PE-Xa热水管，根据

图纸要求，严格间距参数，间距不大于300mm，偏差在

±10，弯曲半径不小于150mm，用卡钉扣压卡钉间距

为，曲部位为10-20cm一个，伸展部位为50-70cm一个。

2 建筑给排水施工质量控制的必要性

建筑给排水是整个建筑的一个关键环节，是保障建筑

正常使用的基础设施，其施工的好坏将直接关系到用户的

生命和饮水的安全。所以，对建筑给排水施工质量进行管

理显得尤为必要。在建设项目中，严格把控建筑给排水施

工的每一个环节，减少建筑给排水的水管出现开裂渗漏等

问题，影响建筑使用者的正常使用。总之，在建筑工程的

整个建设过程中，应充分意识到建筑给排水施工质量控制

的重要性，不断加强建筑给排水施工的监督管理，保证建

筑给排水施工质量，保障建筑工程的整体施工质量，有效

提升企业竞争力，实现建筑行业的可持续发展。

3 提高建筑给排水施工的建议

加强对材料的检验

在建筑给排水工程中，材料的作用是很大的，如果

材料上出现了一些问题，不仅会影响到工程的整体效

果，还会对以后的使用造成很大的影响。在实际管理

中，每一批进入的材料都要进行一次质量检验，由质量

检验员和管理员进行验收，主要包括材料的种类、外观

等，确保材料不会有任何的损伤和划痕，也不会有任何

的裂纹。另外，还要对管子的厚度和圆度进行详细的检

查，还要对材料供应商提供的产品合格证书和质量验收

报告进行详细的记录，为以后的施工打下坚实的基础。

规范施工管理

科学地提升建筑给排水的施工规范，有利于后期的

工程验收。另外，施工队伍的专业素质直接影响到工程

建设的质量，所以，施工企业必须进行进场前对施工

人员进行专业技术培训。主要对施工给排水工程施工规

范、技术标准、安全文明施工等方面进行培训，从而进

一步提高建筑给排水项目施工的规范性。由于在建筑给

排水工程中，工程建设中的工程项目数量众多，且需要

同时进行多个工序的交叉作业，从而提高工程的整体效

率。协调各专业的工作时间与空间，以防止各专业条线

发生矛盾，造成返工，影响工程效益。

提高建筑给排水的施工技术水平

科学的工程技术管理，既能有效地保障工程施工的

正常进行，又能有效地提升工程单位的技术水平。在建

筑给排水工程施工中，必须不断地提升工程技术管理

人员的专业水平，使其能够真正地读懂施工图纸，准确

地了解工程的实际情况。掌握有关施工工艺质量控制的

关键，对建筑给排水施工进行科学的指导，对出现的技

术问题能够及时处理。同时，要加大对工程技术和工程

技术人员的培训，使其在施工中的技术水平得到不断的

提升，从而使工程质量得到进一步的改善。此外，在开

展下一道施工工序前，要做好技术交底，使施工人员可

以熟悉了解施工中具体操作方法，以及掌握施工过程中

所应用的施工工艺，了解质量通病的防治方法和注意事

项，从而达到防患于未然的目的，使工程质量和人员伤

亡的发生在萌芽阶段。它是保证工程质量和按时完成工

程工作的先决条件，是每个工程技术人员都要履行的工

作职责。

技术的应用

①在给排水施工中，应用BIM技术能够创建出Revit

模型，可以通过三维视图和二维视图来获取建筑的具体

信息。如果修改Revit模型的参数，那么建筑模型的视图

以及其他设计也会随之修改，再更新完成修改的数据信

息，保证Revit模型的正常运行。

②将 技术运用于建筑给排水工程的设计中，

可以利用建筑信息模型进行施工信息获取，从而避免了

信息共享过程中出现的差错等问题，并确保了数据的准

确性和完整性。通过比较土建模型和给排水施工模型，

可以看出，给排水的结构模型更为复杂，在对给排水系

统进行设计时，以土建工程模型作为设计基础，对模型
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的某一部分进行单独修改，就会直接影响楼层的平面设

计。而 技术可以对其进行建模，从而为建筑给排水

系统设计提供参考。

③ 建筑给排水施工过程中，往往会遇到各种各样的

问题，因此对其进行严格的管理。BIM技术可以模拟出一

个虚拟的场景，通过网络和传感器，让操作者有一种置

身于现实的感觉。从而对给排水施工中的问题进行全面

的认识和处理，避免出现失误，节约建设和管理费用，

优化给排水施工管理工作，可全面保证建筑给排水施工

质量。

④ 将BIM技术应用到高层建筑给排水施工中，通过观

察建筑信息模型中的管道，能够获取真空状态下的管道情

况。在制图时，工作人员能够通过对模型的观察了解，并

利用计算机程序进行软、硬碰撞的测试，利用管道模型对

设计冲突进行测试，可以第一时间反馈给工作人员，并进

行协调，能够使管道综合设计质量大幅提高。

4 建筑给排水施工注意事项

避免室内排水管道堵塞

由于工程中的输水管线往往会发生阻塞，对工程质量

和后续使用都造成很大的影响，因此必须对工程中的堵漏

进行深入的研究，以达到综合改善工程的效果。如果没有

特别的建设需求，要根据验收规范进行有效的检验，并设

置相应的清洗孔，如果是倾斜度小于135°的，还可以在排

水管道上设几个清洁孔，以免对以后的工作产生不良的影

响。在安装的时候，地下管道最好不要与立管相连，在检

测竖管的时候，可以使用插脱的方法来进行固定，当竖管

被彻底的固定住，再把现场支撑物拆除。

在铺设明管前，必须进行一次灌浆测试，直到所有

的管道都畅通了，然后再进行下一步的工作。然后，采

用直通套筒，使检查口和排出管径相连。其次，当工

程进行排水管工程的时候，部分排气管道经过了灌水试

验，通过了验收，但水流速度却变得缓慢，这就意味着

该管道有了阻塞，所以要仔细的查看每一条管道的堵塞

程度，将里面的废物全部清理干净，以免对以后的工作

产生任何的负面作用。在进行清洁设备的时候，要将排

出的排水通道暂时关闭起来，将里面的杂物清理干净，

然后在情况许可的情况下，使用自来水将所有的排水孔

都冲洗干净，这样才能保证管道畅通。

大口径给水管道的连接问题

在大口径给水管道连接时，可以采取热熔连接法，

使连接部分的强度能够得以充分保证。其次还可以利用

机械连接的方法，利用聚乙烯管道来进行大口径水管的

连接，包含卡压式和卡箍式的两种。在连接完成之后要

进行试压试验，提高给水管道的施工效果。

管道的避让和间距问题

建筑物的给水和排水必须单独设置。同时，在保证

管网与管网之间的间隔的前提下，应遵循规范的避让原

则。在此项目中，各建筑的进水管与排水管之间的水平

距离应严格控制在1m以上。在内部管线上，给水管与排

水管的平行布置间隔应不少于50cm。当有交叉布置时，

应确保上面的供水管线和下面的排水管道，二者的间隔

不小于15cm。由于某些排水管位于给水管道上方的特定

部位，需要在给水管道中增加套管。

给排水管道的噪音问题

为提高居住环境的舒适性，减少给排水系统的故障

率，建筑单位要着重解决管网振动和噪声问题。例如，

在供水管线安装时，应将主管线与建筑物墙壁保持一定

的间距，以防止产生共振。同时，将隔音棉材料包入供

水管线，以进一步减少其噪声对住户的影响。在某些室

内供水管线中采用了一种新型的环保型隔声板，能有效

地降低由于各种原因引起的管路噪声。

管道后期维护处理事项

在完成了工程的安装和建设后，要对管道进行系统

的检查和维护。第一，对于已经安装完毕的管网，要加

强施工，特别是在搬运物料和设备时，尽量不要碰到管

线。第二，在完成以后，按照图纸和规范，对管线进行

全面的检测，如果出现问题，就要采取相应的措施。

结语

在现代化的建筑工程中，给排水管道的施工技术以

及技术控制非常重要。要提高给水工程的工程质量，必

须对工程项目进行技术指导，并制定出相应的规范和

规范。以此为依据，制定合理的建设方案，搞好供水管

网；管线的布置及施工过程的详细监控。只有这样，才

能确保施工中的给水管网的品质和防止其发生阻塞、渗

漏、噪音等问题，为人们的工作生活提供保障。
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