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现代测绘技术在地铁隧道变形监测中的应用研究
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摘 要：地铁系统具有运量大、空间利用率高以及安全节能等特点，可以有效缓解城市交通压力，其建设和运营

还可以为沿途经济和城市建设发展提供带动作用。为了有效防范地铁施工和沿线城市建设导致建筑物、构筑物以及地

铁结构变形引发的安全隐患，应当应用有效的测绘技术获取隧道结构三维空间信息监测地铁隧道变形情况。本文以现

代测绘技术在地铁隧道变形监测中的应用作为研究对象，在查阅大量相关文献以及结合以往工作经验的基础上，对地

铁隧道变形进行简单介绍，然后分析了现代测绘技术在地铁隧道变形监测中的应用必要性，最后探讨了现代测绘技术

在地铁隧道变形监测中的具体应用，期望可以为相关监测工作的开展以及优化提供理论参考。
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前言

我国地铁运营里程逐渐增多，其覆盖范围也持续扩

大。地铁在方便人们出行的同时，也具有一定的安全隐

患，相比于其他隧道工程，地铁工程施工具有更高的难

度，在实际施工过程必须要对精度进行严格精准控制[1]。

在地铁施工运营和地铁保护区范围内的工程活动中开展

对应的保护监测，可以为地铁以及建筑结构安全提供保

护，确保市民可以安全出行。收敛计位移监测、全站仪

拱顶位移监测、水准仪隧道结构沉降监测等属于传统的

地铁保护监测方式，但是具有功能单一、人工测量繁杂

以及观测时段受限等一系列弊端，无法满足高效率地铁

施工进度和高密度地铁运维工作的要求，因此有必要利

用现代测绘技术优化地铁隧道变形监测[2]。

1 地铁隧道变形

地铁隧道开挖过程会对土体原有的平衡状态产生破

坏，主要会改变原有的应力场，为了达到新的平衡土体

会产生位移，一般在拱顶处产生沉降，之后再进一步蔓

延至地表。在隧道埋置深度逐渐增加的情况下，地层变

形传播率表现为逐渐减小的状态，这表明隧道开挖所产

生的影响，向地面传播程度渐渐变小，主要是受到土体

的自成拱效应的影响。因此，土体的自成拱效应有助于

土地沉降以及破坏的减缓，在施工时应当对其进行充分

利用，促进施工成本以及施工安全风险的降低[3]。与隧道

周边土体相比，隧道衬砌可以产生远远大于轴向拉压应

力的法向应力，导致隧道开挖过程周围土体直接将压力

作用于衬砌面，引发衬砌变形为横向椭圆形，最终表现

为隧道地表两侧产生隆起区域。地铁投入运营之后，在

地表行车动态压力、土体结构自重压力、隧道周边工程

干扰等因素共同作用下，也会引起隧道形态和结构发生

变形，严重威胁到地铁出行的安全性。

2 现代测绘技术在地铁隧道变形监测中的应用必要性

无论是地铁施工阶段还是运营阶段的隧道变形监测

都具有较高的难度和复杂性，传统的检测方式表现出明

显的不适应新，应用现代测绘技术进行地铁隧道变形监

测可以快速获取隧道变形数据，为地铁工程施工以及运

营稳定性提供保障。全球定位系统、遥感技术、地理信

息系统属于现代测绘技术中应用频率较高的3S技术，可

以对相关数据进行快速、准确的采集。全球定位系统主

要借助卫星导航系统定位目标，为相关测绘人员便利地

完成测绘任务提供技术保障[4]。遥感技术主要利用地球

事物时刻吸收、发射和反射多元化信息的特点，利用卫

星对物体发射的相关信息进行接收，主要可以用来对地

形地貌以及各种地质特征进行探测，其最主要的优点为

可以对地面各种信息进行快速、广泛地收集，对物体各

种变化进行动态反映。地理信息系统主要用于收集、存

储、分析和显示地表的各种信息，再借助计算机图像处

理技术动态显示地表。现代测绘技术在资源勘探、土地

治理、灾害预警以及市政规划中都可以得到有效应用，

将其应用于地铁隧道变形监测，可以满足地铁快速、大

范围建设和运行过程对于安全管理的需求，保护人们的

生命财产安全[4]。

3 现代测绘技术在地铁隧道变形监测中的具体应用

全球定位系统在地铁隧道变形监测中的应用

全球定位系统在测绘工程中的应用具有重要的现实

意义，测绘工程在不断发展过程不仅要满足高质量要

求，并且还需要具备较高的精准度，以此来为工程建设
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顺利开展提供保障，全球定位系统自出现之后已经在多

个重要领域得到有效应用，主要借助通信技术优化现代

测量工作。全球定位系统利用卫星信号传输信息技术，

可以为信息技术的及时性以及完整性提供保障[5]。全球定

位系统在地铁工程建设过程可以发挥重要作用，传输不

会受到时间的限制，因此可以及时将地铁施工过程隧道

变形相关的信息传递给相关管理人员，以便对施工方案

进行调整。另外，全球定位系统可以更加可信的存储数

据和信息，对数据传输过程的偏差进行有效避免，为数

据真实性提供保障。

全站仪自动化监测系统在地铁隧道变形监测中的

应用

全站仪自动化监测系统有效结合了电磁波测距技

术、数据库技术、移动互联网通讯及自动目标识别技术

等，并且还充分利用计算机语言开发，属于一种自动

化的测量系统。在实际应用全站仪自动化监测系统的过

程，需要在待测区域布设相应的控制网，将小棱镜布

设在各个断面，运用于全站仪免棱镜测距及 技术

对空间信息进行自动化获取，一般情况下位移精度在

±0.3mm。将其应用到实际的工程中，以高精度电子水准

仪观测沉降数据为标准，对该系统在变形监测中的实际

效果进行有效对比分析。一般情况下，该系统中的空色

点代表隧道监测点的沉降情况，而蓝色点拟合曲线主要

是利用自动化监测数据对沉降情况进行反映。自动化监

测曲线基本在人工监测值上下波动，和人工监测值上下

偏差在+0.22mm到-0.18mm之间。

三维激光扫描技术在地铁隧道变形监测中的应用

三维激光扫描技术在地铁隧道变形监测中的应用，

主要可以分为数据采集阶段、数据预处理阶段、成果输

出阶段以及成果管理阶段。

（1）数据采集阶段属于质量检测的重要基础。在进

行地铁隧道变形测绘时，相关工作人员应当先对测绘环

境进行明确，以此为依据完成具体的测绘路线以及变形

测绘方案的设计，以地铁隧道环境情况和三维激光扫描

仪相关参数为依据，对具体的扫描定位点之间的距离以

及空间密集度等进行设计，促进测绘精密度的提高。另

外，相关测绘人员在对扫描定点进行布设时，应当确保

相邻扫描定点之间存在扫描重合区。之后，相关测绘人

员在隧道内完成前期测绘操作，将标靶作为传递方式，

在测量导线和水准的过程，还应当对标靶进行观测，最

后三维激光扫描测量对象。

（2）数据预处理阶段主要是用来前期处理已经获得

的地铁隧道变形数据，方便后续对数据进行精准的处

理，有助于测量数据精确程度的进一步提高，可以对无

用数据所产生的干扰进行有效排除。数据预处理阶段主

要需要计算获取的数据，同时还需要提取重要数据和剔

除噪音数据。

（3）成果输出阶段主要是在完成测绘数据预处理之

后，在系统中生成地铁隧道内壁三维模型。成果输出阶段

属于最为关键的应用阶段，主要系统全面的分析经过预处

理的数据。在成果输出过程主要截取上述三维模型的指定

管片断面，同时需要拟合断面的数据和高次样条曲线，通

过比对地铁隧道断面设计值，得出地铁隧道变形在固定期

限内的变量曲线，之后输出具有较高精准度的每片管片的

变形报告，获得相应的地铁隧道变形结果。

（4）最后的应用阶段，成果管理阶段主要用来系统

操作前面获得的成果数据，在地铁隧道变形监控中具有

关键作用。在这一过程，相关工作人员应当建立地铁隧

道变形测量成果管理系统，促进成果管理效率的提升以

及测量成果保存时间的延长，通过出具精准的阶段性变

量表格和结果，促进地铁隧道安全监控力度的进一步加

大。在出具测绘结果之后，应当将其及时上传至对应的

成果管理系统，对成果数据遗失等问题进行有效防范，

以免影响到地铁隧道质量监控。最后，相关工作人员还

应当注重预警分析模型的构建，以此来对地铁隧道进行

专业的分析，未及时开展相应的维护工作提供保障，促

进地铁运行安全系数的显著提高，也有助于地铁隧道安

全运营寿命的延长。

数字化测图技术在地铁隧道变形监测中的应用

数字化测图技术的应用有助于测量和计算机应用的

大幅提高，在开展相关测绘工程之前，需要利用计算机

开展合理的测图设计，确保相关工作人员利用对计算机

的直观感受判断和修改测量成图内容[6]。数字化测图技

术的出现可以有效改变以往地铁隧道变形监测中传统测

图模式的一系列弊端，实现工作效率的大幅提升。在应

用数字化测图技术之后，可以对测绘图内容进行快速测

算，并且还可以利用数字化对测绘坐标位置进行计算。

将该项技术应用至地铁隧道变形监测中，主要可以对变

形位置进行快速准确的确定，为后续处理方案的制定提

供可靠参考，满足地铁工程快速、高质量施工的要求。

结语

综上所述，地铁隧道变形监测关系到地铁工程的安

全施工以及平稳运行，传统的监测方式存在诸多弊端，

已经无法满足现代化地铁隧道变形监测工作逐渐提高的
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要求。现代化测绘技术在地铁隧道变形中的应用，有助

于监测及时性、全面性以及准确性的提升，可以保障地

铁工程的顺利施工以及平稳运行。全球定位系统、全站

仪自动化监测系统、三维激光扫描技术、数字化测图技

术在地铁隧道变形监测中都可以得到有效应用，可以全

天候、自动化的实时监测地铁隧道实际变形情况，显著

提高作业效率、数据精度、自动化程度，在提升监测效

率的基础上满足高效率地铁施工进度和高密度地铁运维

工作的要求。

参考文献：

李庆.现代测绘技术在地铁隧道变形监测中的应用

研究[J].城镇建设,2020,(1):141.

[2]朱付广,徐东升,谭瑞山,彭斌,刘汉阳,张志杰.武汉地

铁小洪山段隧道变形智能监测与分析[J].土木工程与管理

学报,2022,39(02):148-156.

[3]陈震.工程地质测绘中的现代测绘技术应用分析[J].

矿业装备,2022(02):78-79.

[4]杨彦超,杨海成,李云涛,李茂森.现代测绘技术在地

质矿产测绘中的应用探究[J].世界有色金属,2022(04):24-

26.

[5]凌峻.现代测绘技术在工程测量中的应用及完善策

略[J].中华建设,2022(01):116-117.

[6]董萌萌.试析现代测绘技术在城市建筑竣工测量中

的应用[J].居舍,2021(22):39-40.


