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铁路工程机械的故障分析及维护分析

邢成梁

宝鸡铁路技师学院 陕西 宝鸡 721399

摘 要：伴随着在我国铁路基本建设的快速发展，各种各样铁路工程施工机械广泛运用于施工过程中，进一步提

高了机械化水准、工程进度和施工质量。与此同时，在工程项目机械的操作情况下，因为各种各样标准和故障要素，

工程项目机械的性能指标和使用寿命遭受牵制。
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引言

伴随着铁路经营量和人流量的增加，其机械姿势愈

来愈经常，进而增加了故障产生的几率。一般铁路机械

的故障关键是由于机械应用管理方案有误，工作员并没

有了解到准确的铁路机械检修对策对机械工程项目的重

要性，造成安全事故工作频率增加，机器设备自身使用

寿命减少。

机械故障的因素许多，很多是应用或存放自然环境

不合理引起的，有一些是操作失误导致的，也有有可能

是动能供货不科学导致的。根据实际情况找到机械故障

的原因是解决问题的第一步。

工业设备操作人员专业技能水平不够。

现阶段，铁路工业设备的智能化系统水平不断提

升，也规定操作人员的专业知识水平、融入能力和学习

培训能力。应用设备前，工作人员需要把握操作步骤、

原理、负荷能力等。机，以防因不熟悉设备操作失误而

产生不必要的损害[1]。

专业工作队之间的信息沟通与协作意识不足

铁路维护保养必须很多工作队员的参加，如电力服

务、公路桥梁和能源供应。一直以来，在我国铁路保养

单位多由专业队伍构成，分别独立工作。伴随着铁路运

输量的提升和运行速度的不断提升，交给机务单位的上

班时间持续被缩小，对多队组合作和综合维修的需求越

来越高。

可是，在现阶段的岗位设置和知识与技能水平下，

专业队伍中间的信息交流能力远远地达不上规定，相关

人员中间的合作意识并没有产生，变成维护保养进展情

况的明显阻碍。

施工现场的自然环境

自然环境中的强热、寒冷、雨雪天气、大风、海拔

高度等要素都会对隧道工程机械的正常使用造成较大危

害。机器设备在强热、寒冷情况下使用时，应采用必需

的防护措施，并根据实际情况调节机器设备的一些主要

参数。风速对机械机器设备的正常工作也是有非常重要

的危害[2]。

欠缺维护保养

在工程项目机械的日常运行情况下，做为工程项目

成功工程施工的前提条件，要是没有恰当的定期保养，

长期在高温下运行会提高内部结构零部件的损坏程度

上，特别是装裁机、挖机、自卸货车等机械。构件比较

严重衰老会消耗很多的维修费，给机械工作中的安全可

靠和高效率产生严重危害。有一些机械零件对自然环境

有较大的反映。铁路线项目建设的自然环境较为极端，

必须开展机械安全防护，如去湿减温等。储放机械的位

置也需要采用保障措施，严禁随便置放机械。并且机械

机器设备完成后，也需要定期维护。如果发现设备空隙

扩大、噪声扩大、运行不稳定等。要立即调节维护保

养，防止设备得病工作。

机械设备使用时能源装置配备不合理

每个机械设备都有专门的能源设备，在使用过程中

要严格按照说明书指示使用，用不配套的供能设备导致

机械的过载或过压等问题很容易造成机械损伤，甚至发

生事故[3]。

没有形成以减少养护工作量为目标的全局意识

一些资本主义国家在设计方案和基本建设铁路线线

路时，尽可能减少线路投入使用后的维护成本费，降低

基本建设对输送和制造的影响。

但中国高铁的设计方案思路一直遵照新中国成立时

节省前期投入的思路，重视施工期。除此之外，设计方

案、施工和管理单位缺乏统一的配合和监管，彼此之间

缺乏必需的交流和协助。因此有一些新线路一建成投产

就必须维护，不但造成中后期不必要的成本上升，还会

继续直接关系到线路的生产量。
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在实际维护工作中执行情况下，因为缺乏对工作经

验数据信息的汇总、研究和运用，不能在业务情况下开

展防范和操纵，不但没降低后面任务量，还增加了再度

维护的安全隐患。

因而，线路维修后性能参数转变对列车运行的干扰

能够降至最少。因为施工时长和现场监管水准的限定，

在我国铁路维修单位施工后的机器设备性能指标与原指

标值相距比较大，必然危害后面维修工作甚至列车运行。

在明确了对机械造成损伤的原因之后，下一步就需

要在机械使用过程中多加注意，并且定期进行维护，确

保在工程使用时机械能时刻保持正常工作状态。

科学使用设备，建立管理制度

新设备更为精准，作用和性能更为健全。在使用这

类方式时稍有错漏就有可能造成机械损害。应用科学设

备是降低问题的第一步。科学实际操作机械必须操作人

员的技术实力，务必有一名负责人机械的技术工程师查

验设备的运行和运行状态。以后要建立相应的设备管理

方案，特定每台设备的责任人，确保每台设备使用时每

个人承担，应用后有些人做检查维护保养工作[4]。

减少有害因素的影响

一是降低机械杂质的危害。机械杂质一般指尘土、

污渍等非金属材料化学物质。及其工程项目机械自身在

使用过程中造成的一些合金屑和磨损物质。这种杂质一

旦进到设备内部结构，抵达设备相互配合面中间，其伤

害是挺大的。据精确测量，当润化中的机械杂质提升到

0.15%时，汽车发动机第一个活塞的磨损速率会比标准

值高2.5倍；当关键高官辊入杂质颗粒物时，其使用寿

命将降低80~9。因而，针对在恶劣环境和繁杂标准下

运行的工程项目机械，首先要应用优良的零配件、机油

和润滑油脂，塞住有危害杂质的由来。二、搞好作业现

场的机械安全防护，确保对应的正常工作，避免各种各

样杂质进到机械。尽量去专业的修理场地修理发生故障

的机械。当场修理时，还应采用保障措施，避免当场修

理时替换的零件在进到机械前遭受尘土和别的杂质的环

境污染。三是降低温度的危害。工作时，各组件的温度

都是有自身需求的正常范围，如一般冷却循环水的温度

为80~90，液压控制系统中齿轮油的温度为30~60。假

如小于或超过这一范畴，会加快零件的磨损，造成机油

霉变，材料性能更改这些。因而，在机械机器设备的操

作情况下，要预防超低温过载运行，确保低速档加热环

节的正常运转，使机械做到要求的温度后才可以运行或

工作中。不要因为那时候没有问题，就忽视了它重要

作用；避免设备在高温下运作都是必需的。设备运转期

内，应时常查验各种各样温度计的值。如发现问题，马

上停机查验，并立即故障检测。四是减少各种各样腐蚀

效用。这是被腐蚀的金属表层因为与四周物质的电相互

影响而被毁坏的问题。这类腐蚀不但会危害机械外围设

备的正常运行，还会继续腐蚀机械内部结构零件。如降

水、空气中的化学物质等。根据机械零件的外界安全通

道和间隙，进到机械内部结构，腐蚀机械零件内部结

构，加快机械磨损，提升机械常见故障。由于这类腐蚀

有时候是看不见的，非常容易被忽略，因此伤害更高。

在使用中，管理者和操作人员应依据那时候本地的气候

标准和环境污染状况，采取有效对策降低腐蚀对机械的

危害，重点是避免降雨和空气的成分入侵机械[5-6]。

强化保养

正确使用和标准维护是增加机械设备使用寿命的前

提和必备条件。机械设备的维护一直遵照“维护与防范

并举，第一”的战略方针。立即维修是新项目维修的前

提。也就是说，如果不坚持不懈恰当的维护，新项目维

护就会形变。维护保养工作中的信息因车系不一样而不

同。针对新手机，生产厂家明文规定了保养内容、时间

间隔和规定。遵循这种要求在技术上是可行的。关键是

管理要紧跟，要有合理的规章制度来管束客户去实行。

因为隧道工程的独特性，在每日任务忙碌的情况下，通

常难以立即维护或是粗心大意从业。导致机器设备标准

件松脱、干滑动摩擦和磨擦副浸蚀等。导致设备的初期

出现意外毁坏。与此同时，创建大中型和主要设备操作

人员岗位责任制度，依据维修完成情况对操作人员开展

奖罚。

因此，大家规定了日常维护、按时维护、泊车维

护、周期性维护、场地移交前维护等。高管制定了务必

列入基层生产规划的月度维护方案，及其每台重要设备

的重点维护和回测规章制度。

适时维修

这台设备在使用情况下经常会出现各种各样故障。

在这种故障中，有些很有可能对机械机器设备的危害非

常小，有些则非常严重，乃至导致设备毁坏和身亡。工

作经验说明，比较严重的机械故障通常是由一些小故障

造成的。原因在于忽略了小故障的立即处理。所说妥善

处理：最先机械要按照保养技术规范按时保养维修，队

组的各种各样保养维修都需要按要求开展。目前的维修

标准是很多年工作经验的小结，是合理的。在并没有重

要科技进步和革新的情况下，这种政策法规对机械维修

的引导是肯定的，务必遵循。二是在应用情况下，要加
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强对机械的按时和不定期维护，立即掌握机械的运行情

况，妥善处理临时性故障。不要因为不影响应用的小故

障而耽搁维修机遇，造成较大的故障。

随着铁路工程机械的智能化，对操作人员的要求

也越来越高操作人员不仅要懂得机械设备的结构组成、

原理、性能、操作技巧，而且还要有机械设备的故障快

速诊断和维修能力。操作人员良好的技术水平可以在很

大程度上提高机械设备的利用率和完好率，避免因人为

因素造成机械设备的损坏。

铁路工程机械的维护保养

机械设备的维护保养质量是使用的前提和基础，机

械设备在长期的使用过程中，机械内部零部件磨损，间

隙增大，配合改变，机械设备的工作稳定性、可靠性和

机械的工作效率都星著下降，甚至会造成某些总成和零

部件的永久性伤害。操作人员在使用前和使用过程中，

要检验机械设备的运行情况，安全机构及各零部件的连

接、紧固、润滑等。

施工现场的自然环境

自然环境中的酷热、严寒、雨雪、风力和海拔高度

等因素都会对铁路工程机械的正常使用造成很大的影

响。机械设备在酷热、严寒等条件下使用时，都应该采

取必要的措施对其进行保护，并根据实际情况对设备的

一些参数进行必要的调整。风力的大小对机械设备的正

常工作也有很重要的影响。

机械设备的能源装置

由于现在的大型施工机械的功率都在上百千瓦到几

百千瓦不等，因此对铁路工程机械提供动力的能源装置

的安全性、稳定性和经济性就有较高的要求，机械设备

开机前应对能源装置进行系统的维护保养和检查，对发

电机的输出功率、工作的稳定性和安全性进行全面的检

查，为设备的正常工作提供强劲的动力支持。

有效地降低机械有害因素

通过分部对现场数据的分析，发现机械内部杂质大

部分都是灰尘、土壤等有害物质，或是机械在运行的过

程中，自身产生的一些金属磨损物等。在施工生产中，

有害杂质进入到机械内部，对机械造成的损害是非常大

的。依据事实证明，润滑油在机械中含有大量的杂质的

时候，主要提坏是发动机的活塞环，还对机械内部零部

件的磨损会加快。所以，机械长时间在高温条件下运

行，机械管理人员要选用国际品牌的润滑油、润滑脂和

生产厂家的配件很重要，

机械管理人员对机械做好有效的防护，确保所有的

机械在运行时候，避免灰尘，土壤等有害杂质轻易进入

机械内部，减少对机械运行造成的揭害。对已经发生故

障的机械，要尽量做好运往工区维修厂进行修理。若机

械不能运往维修厂，在施工现场进行维修时，必须做好

机械配件保护措施，避免在修理过程中或更换新零部件

时，受到土壤的污染。

机械在高温条件下运行产生的影响。机械在高温运

行的过程中，内部零件对温度都有相应的要求。比如，

机械对冷却水的温度要求不能太高，液乐传动系经对

滴压油出度大的在40元左右，如果超出或者低干这一温

度，机械零部件会受到损坏，也会导致润滑油会出现变

质现象，机械的性能也发生变化。所以在机械运行的时

候，要尽量避免在高温中长时间的运行，也不要在旅工

生产中超负荷运行。总之，机械在运行的过程中，要注

机械温表上的教信，如出现异常或其它问题，要及时停

止机械的运行，对存在的故障及时维修解决。

确保机械工作载荷运行

工程机械运行载荷大小及不规范操作，都会对机械

造成相应损坏。在通常情况下，机械在恶劣条件运行，

零件磨损会随着负荷的增加，磨损的速度会加快。如果

机械的实际承受载荷长时间超过设定的费荷时，机

总结：总之，铁路工程中，机械故障属于经常问题，

若是不能有效解决将会影响整体工程进度与工程质量。因

此，本文主要从科学使用设备、及时维修设备、加强保养

力度这几方面出发，阐述了有效减少机械故障出现频率

的措施，希望为相关工作者提供一定的参考，为后续顺

利施工提供保障，从而提升铁路工程的施工效果。
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