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燃气工程安全管理措施的分析与研究

王胥朋

河南省发展燃气有限公司 河南 郑州 450000

摘 要：管道燃气已成为不可缺少的清洁能源，是保障城市生产生活的基本要素之一。但是燃气自身的易燃易爆

性质，要求管网必须安全，无论在设计、施工还是运营管理阶段，都要做好隐患排查治理和风险分级管控的双重预

防。对城市燃气工程施工及生产运营安全管理展开分析，对施工过程与运营进行优化，构建完善的安全保障机制。
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引言

考虑到燃气本身具有易燃易爆特殊性质，同时燃气

管道系统所能承载的压力有限，因此对于实际施工建设

与安全技术方面有着较为严格的要求。对燃气管道工程

投入使用以后，应该加强监测，保证不同管道的运行状

况，同时要加强后期管理与运营，严格遵守我国燃气行

业所出台的各项规范与标准等，发挥安全技术手段内在

价值，完善相应的管理机制，保证燃气管道工程施工安

全以及整体质量。

影响施工工期的因素比较多

燃气管道工程开建前，必须科学合理评定工程项目

区域内的具体情况，包含地理条件、居民建筑、地下管

道、管道间的安全间距、水电工程电缆的铺设等。充分

考虑各种因素，有效制作燃气管道遍布路线地图，并按

照计划进行工程施工。燃气主管部门理应运用具体审批

流程做好施工准备，井然有序指导和生产调度建筑施工

机器设备、原材料和人员，保证燃气管道建设工程顺利

进行。

燃气管道项目涉及广泛的区域范围

燃气管道建设工程增强了埋地压聚乙烯燃气管道和

镀锌管敷设。现阶段，燃气管道建设工程的技术规范愈

来愈完善。但是由于工程项目全过程繁杂，具体施工中

以天燃气、电力工程、国防电缆、饮用水、交通执法、

市政工程等参加企业比较多。要充分考虑多方建议，保

证输气管基坑安全开挖。受各种条件的限制，建设项目

遭遇较大艰难，施工期持续增加。此外，在燃气管道建

设工程中，交叉施工是在所难免的。为了能让各个部门

影响不大，务必提升各工程项目的协调管理布局合理，

确保各个部门各司其职，燃气建设项目才能成功开展[1]。

管道连接控制

燃气管道联接通常采用焊接和法兰联接。管路焊接

时，焊接焊缝生产加工品质必须符合《城市煤气、燃气

管道工程技术规程》(DGJ08-10-2004)的需求。采用卡

尺、塞尺逐个测量检查燃气管道，每一个焊接焊缝的垂

直点在4点精确测量，取最大值，确保燃气管道内腔低于

0.1厚度、低于 。无缝钢管焊接时，燃气管道的焊

接品质应100%查验，外观检查必须符合二次焊接规定，

焊接外观检查必须符合《现场设备、工业管道焊接工程

施工规范》(GB50236-2011)中二次焊接规定。管路焊接

结束后，为了防止管路焊接造成助焊剂、孔洞等问题，

施工企业解决焊接品质开展100%探伤检测查验，超声探

伤仪检验结果不能低于《钢焊缝手工超声波探伤方法及

质量分级法》(GB11345)中I级焊接的质量标准。对燃气

管道焊接质量检验过程中发现的不合格焊接，同一焊接

修复的频次不能超过2次，同时做好焊接修补记录和检验

报告，为焊缝质量操纵给予靠谱根据。选用金属材料法

兰联接时，施工企业要加强对金属材料法兰端口检查，

保证法兰端口无刮痕、色斑等因素密封性性能的不足。

法兰连接时，法兰是与管路同舟，容许地脚螺栓随意围

绕，法兰的封口端口与管路中心线竖直。管经为300mm

时，管路和法兰的封口端口的误差应保持在1mm之内。

管经超过300mm时，管与法兰密封性端口的误差应保持

在2mm之内。拧紧法兰时，匀称对称性地扭紧地脚螺

栓，通过初拧、再次扭紧、最终扭紧，做到地脚螺栓拧

紧力矩。法兰联接结束后，施工企业应逐一查验螺钉连

接状况，避免因螺钉连接不足而漏气。

管道防腐施工

燃气管道组装联接后，埋地管道防腐工程质量必须

符合《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(cjj95-

2013)的需求。选用定向钻和顶管法开展穿越重生施工过

程中，管内防腐层性能必须符合穿越重生施工标准。燃

气管道入场时，建设单位应查验无缝钢管外防腐层。表
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层防腐层应整平匀称，无皱褶、凹痕、结团、松驰等缺

点。环氧树脂中温煤焦油防腐层总干膜厚度应是0.4mm。

选用挤塑聚乙烯防腐层时，薄厚应是1.8mm。应用聚乙烯

胶黏带做为表层防腐层时，薄厚应是0.7mm。防腐层检验

时，要以20根无缝钢管为一组，每一组最少应提取一根钢

管。用涂层测厚仪检验无缝钢管两边和正中间三点，钢管

厚度达标后才可应用。工程施工防腐层时，务必消除无缝

钢管表层的油渍、尘土等残渣，使无缝钢管焊接表面光

洁无毛边。经检测，环氧煤沥青玻璃布缠绕压边防腐，

盘绕钢筋搭接总宽20mm，搭接长度 ，高聚乙烯

胶黏带防腐时，胶带搭接总宽20mm。防腐工程施工结束

后，查验管路防腐品质，10%抽样检验，并做好记录[2]。

安全责任生产制度缺乏

现阶段，城市燃气工程施工工地欠缺完备的安全管

理生产系统，各行为主体的安全生产责任无从说起，导

致城市燃气工程建设方的生产安全管理处在浅陋空白的

情况。此外，城市燃气施工工地的管理者从上级领导到

基层也不能落实安全责任生产制度，也无法主动承担自

身的安全管理责任，给城市燃气施工工地产生众多安全

风险。

事前防控不到位

在日常管理的过程中，绝大多数城市燃气项目管理

人员既没有根据建设进度与实际规定提早梳理总结安全

隐患，也没有根据天然气项目现状提早制定风险管理方

案，仅仅局限在安全事故后剖析方面。这类安全事故后

剖析管理的方式不但导致了工作人员、资产等优质的重

大损失，并且背驰了安全工作的初心，给城市燃气工程

的整体效益增添了非常大的不良影响。

燃气管道材料质量把控不严

施工材料是衡量燃气工程品质的关键因素，原材料

品质直接关系燃气工程的工程质量与安全。因而，原料

的挑选务必严格监督，仅有合乎质量标准的才能进入施

工现场。除此之外，还需要注意燃气施工材料的存储。

由于燃气工程项目涉及到乙烷、氧气瓶等。请将这些各

自存放在规定的区域。与管路防腐性能有关的原材料务

必保管好，以防性能降低。但施工过程中，存在很多随

便置放建筑装饰材料、室外置放原材料、无遮盖和铺设

的现象。造成很多原材料性能降低，不符燃气工程应用

规范[3]。

燃气管道工程施工安全隐患

燃气管道建筑施工存有较大风险，一部分施工队伍

欠缺理论知识和素质，严重降低了燃气管道组装安全

性。与此同时，工程单位在规定时间内对施工安全与设

计不足十分重视，造成具体燃气工程项目的安全性，无

法达到。这也会引起安全生产事故，导致非常大的财产

损失和意外事故。

加强安全隐患整改

为了方便数据交换和日常巡视工作强度，在施工中

需要做好风险分析和必须的安全工作。制定管控措施，

专业处理安全风险。将加大短视频宣传引导，具体内容

是出现安全生产事故的小视频。自学视频教程后，要逐

渐汇总，让安全风险观念深得人心。与此同时，制定紧

急事件自我防御机制，例举精确的人员救护对策与处理

重大事故的应急方案，防止现场施工人员紧急情况下做

出安全事故分辨，立即做出精确解决。

科学设计规划燃气管道

科学的天燃气管道规划设计是燃气安全管理标准化

的前提条件，管路基本建设须经相关部门统一规划与设

计，保证全部管路的安全性有效间隔。此外，为了避免

管路泄露，务必选择适合的管路原材料，并确定维修的

非常容易性。安全工作既规定天然气工作中人员各尽其

责，又需要城市规划部门的帮助与支持，采取相应监管

的和依法查处方式，为城市天燃气管道系统软件稳定打

下基础[4]。

加速改造老旧燃气网

只靠维护保养难以处理旧燃气管网的毁坏难题，务

必加速旧燃气管的更新改造。与此同时，老旧的燃气管

网大多数设在旧城区，更新改造时需要考虑到城市规划

和交通状况，具体更新改造环节中难度大。天然气公司

理应统一清除陈旧燃气管网路线，规避风险，并将这些

设计规划汇报有关部门。最后，政府机构依照科学有效

原则实施旧管网改造。

提升燃气管道项目施工管理及技术水平

首先，严格按照相关程序流程科学制定施工计划方

案，施工人员必须按照管理制度施工。施工单位在编写

施工方案时，理应综合考虑工程工期、标准、气温、施

工团队等多种因素，确立施工流程和相关要求。如属关

键一部分，应详细描述，供施工及管理人员参照。与此

同时，施工要因时制宜，不可以生搬硬套工程项目所在

地具体自然环境。施工前，细心勘探工程现有施工，包

含施工区域内的水文特征、环境及。次之，引进技术专

业施工团队，确保技术专业施工。立即体现工程项目施

工中存在的问题，实行有效对策解决困难，立即检修设

备，为施工人员给予高效的专业服务。
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加强项目建设监管

燃气管道工程项目施工环节中，项目风险管理人员

应加强监督工程项目施工现场，保证管道开挖、回填

土、电焊焊接、试运行等施工品质合乎作业标准。与此

同时，必须对工程项目施工进行全方位监管，及早发现

工程项目施工现场品质安全风险，便捷施工人员快速选

择和高效率优化问题，从源头上提升管路工程安全管理

高效率，保证管网工程施工品质[5]。

构建应急管理体系

因为城市供热工程特殊性，一旦燃气安全风险源产

生，将在短期内发展成了安全生产事故。产生安全生产

事故时，应急管理系统能够具体指导现场工作中人员采

取有效措施，将安全生产事故所造成的人员伤亡人数与

经济损率降至最低。因而，城市燃气施工现场工作中人

员应汇总过去的工作经历，从燃气施工现场的危害性和

缘故下手，制定全面的应急方案并落实到各个分项目，

为全部施工现场事故操纵、防范和操纵水准提供参考。

现场负责人在编写应急管理制度时，可以根据《中华人

民共和国安全生产法》与地方燃气管理要求，融合工程

项目应急工作机制和方式，建立燃气施工工地施工应急

指挥部。包含总指挥长、副总指挥和组员。应急工作总

指挥部设专业服务保障人员，承担应急工作所需要的安

全防护结集和物资供应给予，机构安全事故现场人员撤

出。存在重大工程安全事故，抢险救援人员理应尽早进

到特定职位，依照事故应急预案指引、融洽、机构现场

救援工作，并依据事故应急预案执行情况及时纠正防范

措施。与此同时，依照“快、准”标准，尽早汇报新项

目现场所发生的重大安全事故。包含安全事故的时间

也、安全事故类型、地址、人员死伤、设备损害、简略

事故经过和基本研究结果等。紧急状况完成后，紧急救

助人员必须书面材料并且在现场发布。应急管理体系基

本建设结束后，现场责任人要经常机构工作人员甚至管

理方法人员参与安全应急演练，使现场工作人员以及相

关人员在紧急交通事故中做出恰当分辨，科学逃生、自

我保护，降低现场安全生产事故的不良影响。

规范管理

针对燃气工程而言，施工自然环境较为复杂，必须

各种类型工业设备。每一个工作中人员在使用中都有各

自的习惯性，很多的事情人员不遵守安全操作规程，很

容易因为错误操作留有安全风险。公司相关部门理应提

升现场管理方法，制定科学合理的环境管理制度，合理

管束员工个人行为，恰当置放工业设备、材料及物品，

营造良好的办公环境。工程项目常用材料的特性是工程

施工质量的关键所在，对后期运行管理和正常启动也起

到关键性的功效。在原料的挑选明确环节中，务必严格

执行设计要点，对关键点进行核实，入场前应逐一核

查。搞好市场调研工作，购置、入场、库存量、中后期

进库都严格按照规定运行。一定要严肃查处供应商资

质，选取售后维修服务好、信誉度好的公司协作，从根

源上避免产品质量问题的产生。在后续运用中，务必严

格执行生产流程实际操作，原材料质与量要符合应用规

范。必须独立储存的原材料应当立即填补，并查看其功

能是不是产生变化。原材料存放人员必须具备充足的专

业能力，创建原材料保管档案，推行数字化管理。全部

原料均备案搬入，接纳各个部门一同监管，有效节省成

本，降低浪费资源[6]。

城镇燃气管网工程涉及许多施工内容，而且环境相

对复杂，施工质量容易受到外界因素的影响。同时，燃

气事故的危害性和破坏力非常大，有关部门必须加以重

视，对现场施工安全进行有效管理。在实际管理中，要

综合分析存在的问题，严格管控各项工序，建立完善的

规划管理体系，加强对现场人员的管理，规范管理施工

现场，加强管理施工现场的电气设施，保证燃气管网的

施工质量，制定完善的燃气事故应急处理措施，全面掌

握风险识别和防控措施，切实保证施工安全。
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