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三相智能变频电源助力烧结机烟气排放达标

叶文兴 陈鑫森

厦门锐传科技有限公司 福建 厦门 361100

在工业领域，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《钢铁企业超低排放改造工作方案》等规定，必

须安装脱硫设施，确保烟气达标排放，烧结机在运行过程中会产生大量的烟气和粉尘，不仅对周边环境造成污染，而

且也严重影响了周围居民的生活，为解决烧结机排烟问题，我国钢铁行业发展规划提出了“十三五”期间实现无烟煤

全覆盖和二氧化硫、氮氧化物协同控制，在这一背景下，节能减排已成为钢铁行业发展的新趋势，为了更好满足烧结

机排烟需求，改善环境质量，有条件的钢铁企业已率先实现废气排放。因此，本文选择三相智能变频电源助力烧结机

烟气排放达标进行研究，助力烟气的排放，使其能够达到排放标准。
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前言

作为钢铁行业的传统排放大户，高炉煤气中的一氧

化碳、二氧化碳、二氧化硫等有害气体排放量大，但由

于高炉煤气中含有大量的粉尘，对于企业的环境保护来

说具有较大冲击，不仅影响高炉煤气中各项污染物的排

放浓度，而且直接影响着高炉煤气中各种粉尘和有毒有

害气体的扩散和吸收，使企业粉尘排放浓度升高难以达

标排放。因此，国家和地方都十分重视高炉煤气中有害

气体排放标准和污染控制，加大了对重点区域、重点行

业钢铁企业高炉煤气排放标准和污染控制管理力度。钢

铁企业烧结机机后除尘采用三相智能变频电源能为其提

供稳定、可靠、节能、环保和舒适的使用环境，提高了

烧结生产效率，减少了SO2对人体健康的危害，同时减少

粉尘和有害气体的排放并降低了企业生产成本，是一种

先进、高效、节能且无噪音污染的绿色工艺。

1 三相智能变频电源的相关概述

三相智能变频电源，又称工业电柜、工业 、工

业LED电源等，其工作原理是在输入电压和输出电压、

电流的基础上，由电动机自身完成能量转化及电压控

制，并在负载情况下通过控制系统改变工作电流、电压

及负载情况实现对电源控制或执行[1]。根据应用场合不同

可分为工业用电源、应急电源等，工业用电源又可分为

非接触式电源和无接触式电源，非接触式电源又可分为

交流开关电源、交流调压电源等，无接触式电源是采用

交流电压直接输入到电网内或采用交流电流直接输入电

网内部的电力电子装置。不带电阻储能的非接触式直流

电源是在交流电压的基础上由控制电路直接输入到电网

内或采用感应线圈储能直接输入到电网内或采用电容储

能，非接触式电气设备是与电网相连或用电机带动直流

转子直接供给或通过电阻储能直接输入和输出到电网之

间使用的各种机电设备。目前国内大部分工业企业对烟

气排放环保要求越来越高，国家为了改善环境质量、提

高人民生活水平及身体健康等采取了一系列相应的环保

政策和措施来解决企业污染物排放问题，其中主要有，

淘汰落后产能、改造低成本设备运行、加大环保设施投

入来提升环境质量这三大主要途径。

2 烧结机烟气排放现状

烧结工艺是目前国内最成熟的环保工艺之一，它主

要采用物理（煤，空气）和化学（石灰石，石灰，石膏

等）的综合处理方式，对烧结过程中产生的烟气进行

处理[2]。目前，钢铁行业大气污染物排放控制标准规定

的“非甲烷总烃”浓度为50mg/m3以下，符合GB13271-

《钢铁企业大气污染物排放标准》的限值要求。

但是这一标准是从2015年开始实施的，从2017年1月1日

开始执行，这就要求烧结系统按照新的排放标准进行改

造升级，因此国内现有的烧结机基本都无法达到新标准

要求，因此钢铁行业采用低浓度或者无烟煤治理方式是

可行的。目前国内外很多烧结机烟气净化设施均采用三

相变频电源来进行供电和控制，但是大部分烧结机并未

安装烟气脱硝设备，我国目前已经实现了炼铁流程全部

烟气脱硝及除尘改造施工建设，采用高效催化转化器对

NOx和SO2进行脱硝处理，且具有脱硫效率高（可达90%

以上）、运行稳定可靠等特点，是烧结机实现超低排放

及无烟煤全覆盖的重要技术保障。

现阶段烧结机烟气净化现状

现阶段，烧结机烟气中NOx和SO2的排放量占到烧结

总排放量的85%左右，且大部分烧结机并未安装烟气脱硝

设备。根据2019年7月1日起实施的《钢铁工业大气污染
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物排放标准》的规定，新建烧结机原则上应安装烟气脱

硝装置，老旧烧结机基本都需要加装除尘设施来实现排

放标准。而且部分企业已将原烧结机组全部升级为烧结

余热回收、烧结废水回用三种方式来进行烟气处理，烧

结机烟气处理后的烟气通过三级净化后进入烧结余热回

收系统，三相变频电源作为一种新型电子元器件产品，

其本身无极调速和调压特性能有效地控制烧结机的转

速、电流比例等，可以很好地为烧结机实现超低排放提

供有效保障，在三相变频电源的使用过程中，尤其是三

相智能变频电源的使用能够有效增强烟气处理的效果，

保障其能够具有较高使用效率和质量，使其能够在智能

化技术的支持下更好进行工作，到达环保的效果。

烧结机烟气净化的改造升级

在进行烟气净化的改造过程中，为了提高烟气净化

效率且实现低浓度的超低排放要求，很多企业都进行了

烧结机烟气净化工艺升级改造，如使用选择性催化还原

剂(SCR)、高效催化转化器等。这些技术有一个共同而

又明显的优点，即其处理后的烟气量与原有相比减少了

50%~60%，但是对于烧结机烟气脱硝改造来说，并非一

件简单的事情，因为现在钢铁行业排放标准基本都按照

《钢铁企业大气污染物排放标准》执行，

其中还规定了氮氧化物浓度值不能低于50mg/m3，而

脱硝技术具有很强的适应性和选择性，能够适应不同

的烟气环境，因此并不是所有企业都能够满足这些规定

要求。通过对烟气净化的改造升级能够有效增强净化效

果，保障具有较高精华能力[3]。

3 烧结机烟气治理解决方案

烧结机烟气治理采用 控制系统 进行烟

气治理，并在主机侧引入3台智能三相智能变频电源（变

频器+智能风机）。经测算，通过更换 控制系统及3

台变频电源（变频器+智能风机),可以实现5台烧结机机尾

车间颗粒物排放削减率99%以上的目标，在实际运行过程

中，烧结机生产过程中氮氧化物的浓度会随着 控制

系统以及3台变频电源的调节而自动降低或达到理想值，

同时还可以根据现场情况及时进行风机开停和风机转速

调节等措施来确保设备稳定运行。在具体项目运行过程

中，会根据客户现场实际工况和实际使用环境提供更为

合理的能耗优化方案和高效节能服务，在对烟结机烟气

处理方案进行制定过程中，需要根据实际情况，对其进

行制定，保障其能够具有较高可行性，能够高效的处理

烟气，并且达到环保的要求。

节能服务方案

节能服务方案包括设备选型和设备维护，包括现场

勘察、设备调试、改造等，在进行现场勘察的时候，根

据现场工况以及其他方面如用户需求、风量大小、风机

转速高低、冷凝水排放情况等对设备进行分析，在此基

础上进行初步合理节能设计方案。在进行设备维护的时

候，根据现场情况及时对设备进行维护和保养，包括设

备故障现场巡检和设备维修、应急抢修等工作，通过节

能服务方案的选择保障其能够正常运行，使其能够具有

较高可行性。

节能改造方案

为了确保烟气排放能够达标，应对主机侧锅炉进行

系统结构改造，以满足达标要求。在此基础上对3台控制

器进行升级：(1)主机侧 与主机采用同一接口（或独

立）。(2)控制器及风扇、电机、变频器、风机均采用相

同型号或配置)，且均采用 单片机。(3)水泵及风

机不变（由调速控制)，在原控制系统基础上进行提档升

级。(4)提升风机启动转速，如通过变频器或风机控制水

泵运行时进行调速)。(5)变频电源输出功率调整为合适的

转速（变频电机启动、停止转速由变频器控制）。

4 系统分析及优化建议

在烧结机烟道温度稳定在200℃-250℃时，当温度升

高到300℃-400℃时，烟气流速逐渐降低，当温度降至

200℃-400℃时，烟气流速开始增大，烟道中的含氧量不

断降低，烟气逐渐变成白色，当温度达到500℃-700℃

时，烟气流速继续降低到100℃左右，烟气变成黑色。由

此可计算出烧结机的热效率约为71%左右，通过对两个设

备的实际参数分析验证，其热效率约为62%-60%,在保证

烧结机产量、质量的同时降低生产成本和排放超标。综

合上述分析，我们认为这一系统可以解决两个设备上存

在的问题[4]。

烧结机烟道的热效率高于转炉

在保证产量的前提下，实现节能减排，在烧结生产

线的设计中，采用回转窑和转炉均采用转炉，在实际生

产中，根据实际生产经验得出的结果是烧结烟道的热效

率高于转炉，其原因主要是转炉的工作参数主要包括烧

结过程中各工序组成比例等多种因素，例如烧结机的排

风量，以及加热和冷却时间。在实际生产中我们采用转

炉以降低原料用量和延长物料使用时间，烧结机的热效

率较高，其热效率约为80%左右，因此可将烧合机与转炉

中各工序组成比例进行调整后得到最佳比例进行对比。

降低烧结机烟道内的含氧量

由于烧结机设备本身的特点，烧结机烟道内存在大

量的含氧气体，主要成分为二氧化碳、甲烷、一氧化碳

等。如果没有降低烟道内烟气流速或者抽真空频率的
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话，烟道中含有相当一部分二氧化碳气体，这些气体会

随烟道内压的增大而快速进入烟道内，这样一来，会造

成燃烧产物含氧量降低、温度升高，而且这种影响是持

续性和持久性的。如果烟气流速继续降低到100℃，那么

含氧量降低不到5%时燃烧产物中的CO2含量就会增加，

如果烟气流速继续降低到80℃以上时候含氧量就会超过

10%，会使燃烧室内温度急剧升高并使氧气浓度迅速增

加，导致燃烧产物中含有更多饱和二氧化碳气体，在不

降低热效率之前，将会造成烧结过程中NOx、SO2超压或

超温的情况下无法保证完全燃烧产物被氧化。

有效解决烧结机烟道堵塞现象

烧结机的工作原理是高温高压将含氧的烟气通过烧

结机内壁上的预热器和再热器进行循环冷却而成。烧结

机烟道设计合理，能有效避免烧结机内烟道因堵塞问

题，针对此问题，我们可以在烧结机进入窑内后首先进

行预热器和再热器的冲洗。其次，在出窑口处安装自动

喷淋装置，对在高温高压下运行的烧结机进行冲洗。最

后，对出窑口附近管道进行清洗及更换。通过上述措

施，我们可以有效缓解烧结机烟道堵塞问题，我们建

议，可以考虑在烧结机出窑口安装一个自动喷淋装置，

并加装一套自动喷淋装置，对烧结机进行喷淋冲洗，通

过借助此种方式能够有效解决烧结机烟道堵塞的情况，

在此种情况解决之后，能够有效保障烟结机正常运转，

提高其工作效率。

提高烧结机设备寿命和减少维修成本

当烧结机的某一相温降到一定程度时，烟道内开始

出现焦油状粉尘，且浓度较高（约为 3）时，在

很短时间内会导致设备损坏。此时，由于烧结机转子和

烧结机壳体中存在一种粘附物质（类似于煤粉颗粒），

会对烧结机壳体表面产生粘附，导致烧结机壳体损坏，

为了提高烧结机壳体的寿命，建议在出现这种情况一定

时间后及时更换烧结机壳体内粘附的煤粉颗粒，同时应

对该区域进行除尘、防磨处理，以降低设备故障影响时

间，同时提高设备的维修率。

提高节能环保能力

通过采用三相智能变频电源的风机保护控制器与运

行状态监控系统，可以实现风机保护功能与风机联动，

保证风机可以连续稳定运行，可以防止风机出现异常时

造成对下游干法烟气造成二次污染。根据风机工作状态

和风机保护的要求，实时采集现场风机运行状态、风机

状态及在线监测数据以及风机运行参数，通过对干法除

尘器主风机及其所处位置、风机运行环境、风机输出电

流、工况条件、风机输出电压、工况电压变化规律以及

脉冲宽度等参数进行实时监测与控制，实现自动控制与

监测报警功能。实时监测主风机、干法塔、袋式除尘器

以及风机输出电流以及风机运行状态指标，及时发现并

处理不稳定状态下不稳定风机所发出的异常声音和震动

信号等对环保运行造成巨大影响所造成的问题。

结语

在将三相智能变频电源应用到烧结机烟气排放当中

时，能够有效增强烟气排放的达标率，改变传统烟气排

放达标率较低的情况，助力烧结机烟气的排放，使其能

够满足环保的相关要求，提高使用效率。
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