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浅析海洋石油平台工艺管线防腐技术

孙华龙

中海石油（中国）有限公司天津分公司 天津 300450

石油是一种非常宝贵的重要能源，被广泛应用于工业、农业以及军事等多个领域，由于石油具备不可再

生特点，因此我国对石油开发生产给予了高度重视，开展海洋石油开发生产作业时，在生产、运输以及储存等各个环

节，都有可能会出现工艺管线腐蚀现象，一旦出现各种问题，不但会因为油气泄漏而导致环境污染，也会给海洋石油

开发企业带了严重经济损失，而通过防腐技术的合理应用，能够有效避免以上情况的出现。
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引言：海洋石油平台长期处于暴晒、盐雾、海浪、

等复杂的环境中，很可能会因为环境的变化和杂质而发

生腐蚀，造成管道、主体设施的腐蚀，从而降低海洋石

油平台的使用寿命和可靠性，增加钻井作业的难度和安

全风险。同时，工艺管道输送的物流，都有可能导致工

艺管线防腐，从而对海洋石油平台的安全运行产生潜在

的影响，从而导致重大的经济和安全事故。因此，对工

艺管线防腐技术的研究是非常有实际意义的。

海洋石油工艺平台如图一所示

1 海洋石油平台管理中做好管线防腐的意义

人类社会发展到今天，向海洋要资源已经成为国家资

源战略发展的重心，海上石油钻采平台，是海洋石油开发

的重要基础设施。由于海上石油钻采平台长期处于高温、

高湿、高腐蚀的环境当中，平台工艺管线的管理就显得尤

其重要。工艺管线是石油平台最基本的基础设施，一旦发

生腐蚀泄漏现象，容易诱发大面积的海洋环境污染，甚至

引发火灾爆炸等严重事故，后果不堪设想。

近年来，我国海洋石油勘探工作取得了长足发展，

从开发设备到生产工艺都在努力同世界先进技术接轨，对

海上石油钻采平台工艺管线的防腐蚀研究也在逐步走向深

入，科研工作者和石油工人正在奋力开拓进取，推广普及

平台工艺管线防腐技术的开发和应用。虽然如此，我们的

技术水平与对海上石油钻采平台工艺的高质量高效率发展

要求还有很大距离。我们的石油勘探科研工作者和石油工

人还需要再接再厉，加大工作力度，努力改善平台工艺管

线的工作环境，加强对管线防腐蚀技术的研究和应用，使

工艺管线为石油平台提供更好的服务。

2 海洋石油平台的环境腐蚀因素

环境因素

根据海洋自然侵蚀的特征，通常将其划分为:大气变

化、波浪冲击，海水浸泡在水中，最主要的侵蚀环境是

大气的改变。海洋中的大气变化是指在海面之上的大气

区域，由于其原因，海洋中的空气湿度都比较高，很容

易在海面上和海岸周围的物体上留下一层水滴，而在海

水中，这些水滴中含有一定的盐分，这些水滴会被电侵

蚀，从而导致水滴变成导电的液体，加快腐蚀的速度。

所以，海洋中的金属材料，都会受到更大的侵蚀。同

时，在海洋的大气中，也会因为降雨的强度和范围而加

快金属的侵蚀，天空中的雨水和空气中的杂质混合在一

起，形成了一种侵蚀的效果。当金属材料表面发生锈蚀

或断裂时，应及时采取防护措施，以减少海水的附着，

减缓腐蚀速率[1]。

输送介质

在海洋石油平台上，输送石油、污水等液体，在输

送管线时，会与管线的内壁产生摩擦而产生腐蚀。其

中，有两种主要的介质对管道侵蚀的影响比较大。氧气

和水，管线中的水分，通常是饱和的，随着温度的变

化，会发生变化。随着温度的下降，水分子会从管线中

分离，形成一种特殊的液体，这种液体很纯净，在极低

的温度下，会腐蚀钢铁管线。同时，海水、氧气等物质

对液态水的腐蚀也会增大，氧气则是通过气流进入管

线，起到激活的作用。硫和细菌，有些原油含硫量太
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高，会导致管线的内壁发生腐蚀，而细菌也会在某些物

质中生长，如果环境允许，细菌就会在一定的湿度下生

存。同时，细菌与硫磺反应生成硫化物，其腐蚀性很

强，对金属管线的腐蚀也起到明显作用。

人为因素

了解造成这种情况的原因，就必须根据各种原因采

取相应的对策。然而，在实际应用海洋石油开发中，管

线设计人员常常忽视管线的腐蚀效应，造成管线设计上

的缺陷，以及为了节约成本，追求经济利益，导致管线

的质量较差。

3 海洋石油平台工艺管线的防腐技术分析

工艺管线外部防腐技术

在处理工艺管线外壁防腐时，应注意只看到两个方

面。第一对海洋管线的选材要谨慎，如镍铝合金、铁合

金等，采用不锈钢、双相不锈钢等工艺管道，必须防

止点蚀。第二对滩涂区和大气区的工艺管线进行防腐处

理。在进行防腐蚀防护时，要充分考虑滩涂区的防腐蚀

和大气区的防腐蚀。通常下滩涂区域的防腐蚀将会采用

防腐蚀图层和阴极技术，大气区的防腐蚀通常是涂料，

同时管线的连接处要采用无缝连接技术，在管道的材

质上，首先选择ASTMA537A-C1-1作为主要的钢材，

ASTMA537A-C1-1在防腐方面有着极其好的性能，也是

当今海洋石油平台大量运用的防腐材料。在海水中的飞

溅和腐蚀，应该选用防腐蚀钢板，钢板的厚度一般在13-

之间，同时还要在外面加上一层保护，以提高耐腐

蚀性。

工艺管线内部防腐技术

在海洋石油平台勘探过程中，管线的腐蚀主要是酸

性气体。管线内环境的控制，应使自由水稀释液在许可

的情况下加快，加强内部输送的环境，并注意温度的控

制，并按部位要求配置具有保温作用的钢。在使用保护

技术时，应将牺牲阳极的负值控制在合理的范围之内，

避免产生氢脆。同时，为了确保高效、稳定、低成本、

不会对海洋环境造成污染，可在管道内通过热镀、镀等

方式在管道表面涂覆金属抗腐蚀材料，从而形成一种金

属镀层。同时，也可以采用有机涂层和无机涂层进行防

腐蚀。

4 海洋石油平台工艺管线的防腐技术

腐蚀挂片检测

腐蚀挂片的检测是利用失重原理进行的，是目前石

油开采中使用最多的一种腐蚀检测手段。是在生产流程

中的重要部位，安装一种类似或类似材料的腐蚀吊片，

定检测测定试件在测试环境中的重量变化，计算出试件

的平均失重，确定试件的腐蚀速度，并利用电子显微镜

对凹槽的深度进行测量，并计算出点蚀速度，并根据点

蚀特征来判定腐蚀类型。其优势在于腐蚀速率，腐蚀类

型，腐蚀产物成分，焊接腐蚀和应力腐蚀的趋势，每3个

月进行一次(4次/a)的腐蚀挂片监测。该检测方法主要由

以下几个方面组成:挂片拆装工具、进给阀和挂片紧固装

置，针对场地有限的检测点，应结合现场实际，采取相

应的对策[2]。

改善石油平台工艺，选用高效合适的防腐材料

油田平台的工艺管道的特殊材质直接关系着管道的

防腐蚀特性，因此技术人员需要制订适当的解决方案。

平台管道结构尺寸、管道内温度、压力技术条件等，都

是海洋平台技术中的一些关键环节，对其进行全面、系

统的调试和分析，确保管线的耐腐蚀能力。另外，在建

造管线的过程中，要选用耐腐蚀，以改善管线本身的防

腐性能。

超声波检测壁厚技术

超声波检测壁厚技术是通过超声波检测管线上的一

个点的厚度来准确地测量出该点的腐蚀状况，这种方法

具有测量精度高、测量精度高等优点，但其测量范围

很小，很难广泛应用。在海洋油气勘探中，超声技术是

一种常用的非破坏性检测技术。基本原理是由超声波产

生的超声波产生，通过由晶体、钛酸钡等压电元件组成

的传感器，也就是超声波探测器，以任意一种形式的纵

波、横波、表面波或板波进入受检体，并在受检体内扩

散。在传输过程中，若出现故障，会有一部分超声反射

回去，由探测器接收。超声波检测是通过检测回波的回

波强度和回波强度，来确定零件或构件内部的缺陷深度

和尺寸，从而达到超声检测的目的[4]。

科学控制人为因素，有效避免人为因素引起的管

线腐蚀现象

如果海上油气平台工艺管道的设置不当、工艺效率

不高，则在后期容易出现腐蚀现象。需要针对人为因素

加以科学合理的管理，可以有效的避免由人为因素导

致的管道腐蚀。在管道工程设计时，一方面要对管线的

耐蚀特性进行全面的测试，并制定出合理的管线布局。

另一方面，在管线安装过程中，管线的安装要严格按照

有关规定，规范施工技术，确保管线的安装和防腐。另

外，施工管理人员在施工期间还要根据实际的工程量，

适时增加安装工人，并对其进行专门的培训。这种方法

能有效地避免由于施工人员短缺、施工人员盲目追求施

工进度、忽视施工质量造成的管线腐蚀[5]。

通过涂层防腐技术，加强管线的防腐效果
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涂层防腐技术是管线防腐技术中最常用的一种，其

特殊用途是将防腐涂层均匀地铺在金属管线的内壁和管

线的表面，从而防止各种化学作用。从而的降低设备

材料成本，增加工程的效益。一般来说，在进行内衬的

时候，工人们都会选用玻璃纤维和陶瓷材料，这两种材

料都具有很高的耐腐蚀性能，非常适用于高温高压的管

线。而环氧漆作为一种高性能的外防腐涂料，在业界已

获得了广泛的赞誉。由环氧树脂和固化剂组成，两者均

匀地搅拌在一起，形成一层坚固的防护层，具有很强的

耐盐性和耐蚀性[3]。

5 改善海上石油钻采平台管线防腐技术的有效策略

改善工艺管线防腐技术的措施有很多，通常技术人

员给指定某种措施为主要策略，无论选择哪种有效策

略，都要确保防腐效果的可靠性，兼顾策略的先进性和

适用性。在改善工作开始前，施工人员要对平台结构、

平台周边的海洋环境，以及平台的腐蚀程度进行全方位

的了解和评估，对施工现场进行实地考察，然后制定详

细的施工计划以及应采取的施工技术，确保改进工作达

到理想的效果。

海洋石油钻采平台是一项大型资源建设项目，它的

工艺管线的设计和敷设同样规模宏大，从地理跨度和空

间跨度来讲都极具规模。所以防腐措施的运用也根据工

艺管线的不同情况也要区别进行。平台上的裸露部分可

进行防腐喷涂进行，复杂配件可采取镀锌防腐，潮湿环

境或冲刷较大区域可选择加涂有机复合层涂料等涂层加

厚防腐，完全浸泡的区域实施涂层防腐等等。事实上，

所有防腐策略都不能百分之百保证不出现管线腐蚀现

象，所以一般区域的防腐工作依据预期防腐效果调整防

腐技术的应用，腐蚀严重的区域则要在达到设计要求的

基础上加强防腐工作力度，以达到最理想的防腐效果[6]。

结语

综上所述，工艺管线防腐是海洋石油开采的一个重

要环节，因此，为了保证海洋石油的开采，延长工艺管

线的使用寿命，对其工艺管线防腐技术的研究显得尤

为重要。海洋是一种腐蚀性较强的环境，要每时每刻都

会受到腐蚀的威胁，而且要保证防腐蚀措施能贯穿整个

过程，所以要针对海洋石油平台的实际情况，合理地采

用工艺管线防腐技术，并积极探索最优的防腐技术，从

而降低污染，提高经济效益，提高海洋石油平台的时效

性，从而更好的进行石油的开采。
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