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汽车涂装车间输送线设备设计制造标准化应用

韩方明
中汽昌兴（洛阳）机电设备工程有限公司 河南 洛阳 471000

摘� 要：近年来，由于中国经济的高速发展，机器工业呈现了良好的势头。设备与机械产品质量是机械制造产业

中至关重要的因素，但日常工业生产中所用到的机械产品多是通用型，且费用普遍较高，在应用过程中往往存在相对

的局限，不够方便。非标设备产品由于具备可靠性高的优势，能够针对企业需要进行独立设计与定制，产品尺寸孝费

用低廉，在目前机械工业中使用相当普遍。当前的涂装车间产品主要采用滑橇输送设备，本章拟以此为重点，对设备

标准化实施情况加以研究总结。

关键词：标准化；汽车涂装输送线非标设备；设计生产标准化

引言：规范是机器制造业产品的根本，非标产品的

规范化推行已在领域内开展了深入的探讨与探索。很多

非标性产品不能从企业层面、专业的协会方面开展标准

化的销售和展示，而在制造非标性产品的公司，能够在

公司内部进行。公司根据自己非标性产品的优势，能够

开展企业标准化的销售和展示，而产品推展和完善，就

可以较多获得，在同行中就能够更早取得领先优势。

涂装汽车输送线如图一所示

1 “非标机械”的定义

“非标机械”也非标准设备，和标准型机械一样，

也不具备由国家制定的统一技术标准或统一机械设备生

产要求，而只是按照制造工艺中的实际要求，在原有标

准机械设备上进行调整、增删、重复使用。非标机械设

备在外形和性能上，虽然并不能满足标准机械设备需

求，不过它在制造流程中仍然充当关键的角色。而进入

二十一世纪后，许多电子产品为了寻求更加个性化和

“非主流”以抓住消费者注意力，在其制造产品的设计

生产阶段中不得不采用标准型机器设备，故定制非标机

器设备就可以进行小批量、标准化的制造，以适应生产

制造需要[1]。

2 汽车涂装车间输送线设备设计标准化

2.1  设计规划
标准化推行时，应从进行计划中出发。对水平面布

置的输送系统的主要参数都进行了限定，这就使单体规

模装备零部件标准化成为可能。如有的滑橇中心距有八

佰mm或九百mm要求，这就有助于把单体规格装置的长
度定义为两个标准。每个工程的总高度都按照五百mm确
定，所有工程的标高都能进行统一。车间楼层尺寸一般

按六点五m至七点零m制定，这样升降类装置的总行程尺
寸就可以统一为二个。而在建设前期，如果能将可以统

一的尺寸，规定为一个或几项，这就对单体装置规范工

程的实施创造了较好的条件。

2.2  单体设备设计零部件标准化
平面图和设计规划中的技术参数要求都规范了，但

限制单体规模设备规格的条款主要是尺寸规格，以及客

户的特殊要求。应用特点和需要暂不考虑，针对广大用

户的需要，氯乙烯单体产品中的很多零部件进行规范。

小结:规范是我们打造产品的根本，非标产品的规范化推
广已经在业界内展开了深入的探讨与探索。很多非标性

设备无法在国家层面、行业标准或协会层面进行标准化

工作推展，但是一个生产非标性设备的企业，能够在公

司内部进行。企业通过自身非标性设备的特点，能够进

行产业标准化工作推介和开展，且其推展越完善，也可

以较早盈利，在领域中就可以越快取得领先地位。此文

主要阐述某研制汽车生产线非标化产品的公司，其开展

非标产品标准化工作的实践与成效，并提出此类公司对

开展标准化工作的重要性。

在零件选择上，优先选择标准件、通用件和常规部

件。在采用轴承时，应选用符合国标规定的常规轴承，

并尽量同时使用定制轴承和不采用标定轴承。选择非标
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性海外采购产品配套的，可限定在某几个产品范围，防

止非标外购产品配件的规格不同给零部件标准化的造成

很大干扰。从主要的具体设计来说，滚床除受尺寸影响

的侧板和盖板无法制造以外，其余的基础部件如支腿、

电机座、辊子、连接板和端板等均可制造成标品[2]。而

迁移行为机除了最上部的滚床部分之外，迁移行为齿轨

部分也可制造为标件，轨道部分也可制造为标轨和无标

轨。螺旋滚床系统除了上部的滚床组件之外，螺旋支撑

和导轨等也可设计为标准件。起重机设备中，其启动

台、升降平台、升降框架、平衡物架等支撑部分，也均

可设置为标准件。而喷漆双股、烘干双股、工艺带型物

料输送和链式移行机的线体类设置，可根据驱动段、中

间段(n倍)、调整段和张紧段等条件进行设计，除调节
段外，其余均应设计为标准构件。另外，如果考虑氯乙

烯复合单体设备设计的最大作用，尽管在单片设计价格

方面可能有所提高，但综合考量，也具有较高的经济效

益。例如，部分地区滚床必须配备端拨挡和导向轮，部

分地区不要求，在设计中，所有滚床均按照可以加装的

配件进行产品设计，在实际生产中，侧板的侧板需要多加

工几个孔，但可以大大方便于后期的安装和现场安装。

2.3  单体设备设计标准化推进
在形成了单体设备零部件标准的基础上，可以进一

步促进单体设备的标准化。氯乙烯单体系统标准化，可

将各种氯乙烯单体类装置系统设为同一个系列，喷漆双

股权和烘干双股的线体类装置系统，除对驱动段、张紧

段和中间调节段的规范设置以外，可将中间调整段长度

的五百mm调整至标准段+500mm的区间，通常是每间隔
一百mm为一条，这样所有规格的线体装置都可以通过调
整中间区段数量和筛选合适的调整区段，设计出满足需

要的装置总图。移行器、旋转床分别按辊子间隔八百mm
和九百mm，设置为二种型式。升降机除了按辊子间距以
八百mm和九百mm区分高度之外，还可以再区分成行程
为七点零m和六点五m的高度型式。就这样，根据标准化
的特点，当有新的工程设计工作接到时，就能够降低设

计工程量，从而缩短了图纸编制时间，从而减少了工程

设计时间[3]。

3 汽车涂装车间输送线设备生产组织标准化

3.1  生产准备清单标准化
根据规范的设计文件，编制了规范的材质目录、外

购配件目录、标准件目录和设计件技术路线目录等文

档。这些标准化的清单，按照技术说明书提供的树形框

架，整合入生产准备标准化资料库，待接受企业的建设

图纸要求后，才能调取上述的准备清单资料实施投产。

3.2  工艺文件标准化
按照规范的技术文件撰写技术文档，规范的技术文

件汇编成册，建立规范数据库，当下一次出现规范的工

程文件后，同样能够便捷的在数据库中获得通用图纸的

技术文档。企业计划清单和技术档案的标准化更多，图

纸任务下达时，同样能够减轻压力。

3.3  原材料及外购件采购准备
经过以上的准备，能够总结出标准设备生产需要的

物料目录和外购产品件目录，建立常用材料库与外购品

库，并确定数量，进行原料与外购产品件的集中供应和

及时生产，取得减少原材料成本，适应产品质量要求的

目标。

4 汽车涂装车间输送线设备设计制造标准化应用作用

降低制造周期。第一，这是因为生产实施标准化。

此时期实施标准化可以将生产准备周期减少。第二，设

备零部件中存在较多标准件，员工在生产过程中愈发熟

悉加工件，将会大大提高制造质量[1]。如此，制造时间

将会获得大幅缩短。项目设备普遍采取标准零部件，能

防止各个生产线均需购买大量备件的情况出现，节省资

源维护与保持的花销。同时，由于零件中存在大量标准

件，企业能够在使顾客要求得以实现的基础上，降低容

易损坏的设备备件数量，减少仓储成本，使备件销售价

减少，让客户得到更多利益。

由原材料至工厂、生产过程至最终产品内包含的所

有内容的标准化，可以使产品质量稳定提高。有效开展

标准化文件可以令所有制造过程中的系统性与标准化得

到提升。工作包括检查环节，且存在一定标准，能使员

工更具质量观念，保证所有任务开展的更加顺利，同时

确保制造过程中的水平与能力更加稳定，产品拥有稳定

质量。且按照现场使用可以发现，产品质量得到提升与

优化[4]。

5 汽车涂装车间输送线设备设计制造标准化应用分析

5.1  设计规划标准化应用
由于制约平面图传送系统中存在的重要参数，所

以，有机会使每个设备零件都向标准化方向发展。比

如：把全部项目滑道存在的中心距离设定九百毫米亦或

是八百毫米，有利于把各个设备存在的宽度划分成两个

规格。全部项目设备均设置成五百毫米的标高，大部分

设备存在统一高度。车间地板在设计高度时，按照六点

五米亦或是七米的标准展开设计，所以，起重设备存在

两个行程规格。在开始设计期间，唯有将尺寸统一，才会

使单个设备更好的实施标准化设计，为其提供坚实基础。

5.2  单体设备设计零部件标准化应用
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在设定参数要求以后，需设计影响单体结构的因

素，包括长度尺寸和客户要求，可以暂时不考虑客户个

人需求，按照客户的普遍需求，使单体设备内的部分零

件可以达到标准化目的。在对零件展开设计的过程中，

首要挑选的三种类型的零件就是：通用、常见的标准零

部件，包括：在选择轴承时，要和标准保持一致，不能

选择定制轴承亦或是不常见的轴承。尽量在部分品牌中

选择非标准的购买部件，防止因为尺寸存在区别而对零

件的标准化设计产生一定影响。按照关键设备的具体设

计方法，滚床由于受尺寸限制，其盖板与侧板无法实现

规范化，但其他内容能展开标准化设计。在移行机内，

上部滚床很难实现标准化目的，其余都能够进行标准

化，轨道能够实现非标准化和标准化设计的目的。升降

机内存在的维修、配重、立架和驱动等都能够开展标准

化设计。线体设备能按照中间与调整、张紧和驱动等展

开设计，线体设备还有输送机等，其中不能够进行标准

设计的是调整阶段，其余均能够进行标准设计[5]。

同时，可以使单体产品在设计阶段实现最大性能，

即使会提高加工单体设备的成本，但是从整体上看，其

经济程度较大。例：部分地区应在滚床上加装导向轮及

端拨挡，部分地区不须加装，在开展设计工作期间，滚

床应依据此附件展开设计工作，在进行加工时，应将木

档及端板出增加更多孔，有利于现场安装与装配。

5.3  生产标准化应用
按照设计图纸将文件整理出来，分别是标准件清

单、材料清单和外购件清单等，且保证图纸具有标准

化。如此具有标准化特点的清单，按照设备图纸展开树

形结构的设计工作，将其进行整理，产生生产设备中的

数据库，且保证具有标准化，在开始新项目图纸设计工

作后，能使用此生产准备时期整理的清单数据展开投产

工作。

根据带有保准性特点的设计图样对工艺文件进行编

号，将带有国家标准性质的工艺文件加以整理，形成国

家标准数据库，在以后出现具有标准化性质的设计图纸

后，依依然可以从数据库内查询通用图样中产生的工艺

文件，具备便利性。生产工艺文件和准备清单存在标准

化，当出现图纸任务后，可以降低工作量。

利用准备工作，能梳理出带有标准性的设备在制造

流程中需要的外购产品件和材料目录，确定普遍采用的

外购配件库和材料库，同时设置库存数量，及时生产和

集中供应外购配件和原材料，减少采购成本，使生产进

度达到预期成效。

结语

综上所述，非标装备规范化，才能达到非标装备的

批量生产，是工厂提升制造质量的基础。非标设备标准

化推行，是可以在公司内完成所有机械设备及零配件的

国家标准，这对公司的发展壮大十分有利。如果一家制

造非标制品的公司成长到一定时期，就需要进行产品的

标准化工作，不然过低的制造工作效率将变成阻碍公司

成长的障碍。非标机械和产品的研制和使用，克服了其

在生产行业中采用标准化、小众性装备的缺陷，提高了

机械制造工艺中非规范性零件和非规范性装备应用的可

操作性。工业生产技术水平的不断提高，非标机械和产

品的使用空间将越来越宽广。
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