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光伏新能源技术在建筑电气节能中的应用

姬 宁
天津华汇工程建筑设计有限公司 天津 300384

摘� 要：伴随着工业生产体量的扩张，对能源的需要也日益提升，并且大家生活观念的改进，对定居品质的规定

也提高。这就使得中国传统建筑里的配电设计慢慢被电气设备绿色建筑设计替代，一部分基本能源被太阳能、风力等

新兴能源取代，有效改善了能源困境。但是随着探索的深层次，大家会摸索出大量方便快捷运用新能源的办法，提升

新能源的利用率。文章内容结合自己的工作经历及其专业技能，就光伏新能源技术的应用电气工程绿色建筑设计中的

高效应用展开分析，有利于提高人们对新能源的认知。
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引言：时代洪流不断进步，全世界竞争激烈，技术

更加发展，在这里环境下对于已经能源的开发与利用也

变得越来越急迫。做为世界各国行业竞争热烈建筑业，每

一年新增加总建筑面积不断发展，并且在这里这其中的电

力工程能源耗费都是平行线飙升。针对这一状况，选择电

气设备环保节能做为突破点，将环保节能网络资源、降低

消耗做为目标，采用必须的对策，才可以在销售市场发展

过程中站稳脚跟，也才能达到清理发展趋势。现阶段，光

伏新能源的应用早已越来越受关心，有着非常高的价值。

1 光伏新能源技术相关概述

能源是许多人日常生产制造、生活不可缺少的，都

是开展各类活动的前提，一直受到大家的高度关注。尤

其是在当今社会经济快速发展，人们对能源的需求和日

骤增，使用原油、天燃气等不可再生资源能源时，怎样

采取有力措施处理能源难题成为大家关注的焦点。若想

推动经济可持续发展观，那就需要开上新能源，例如风

力、太阳能等。与传统能源对比，太阳能能再生对周围

环境影响小，具备相对性大的优点。光伏新能源技术性

便是选用高新科技把太阳能转化成电磁能，达到大家日

常生产、生活必须。

光伏新能源发电技术就是利用康普顿效应获得转化

成电磁能，随后利用逆变电源把所得到的直流电源转变

成交流电流，利用控制板对电磁能进行相应的的管控。

太阳能光伏板能够白天搜集太阳能造成感应电动势，利

用充放电控制器进行电瓶的电池充电姿势。晚间能够利

用逆变电源，把电瓶里的直流电源变成交流电流，传至

有关的配电箱中，最终根据转换去完成供电系统。

2 光伏新能源发电的原理及应用优势

2.1  光伏新能源技术发电原理
太阳能发电利用光伏效应将光量子转换成电子器

件，将太阳能转换成电能发电量。从总体上，太阳能电

池模块搜集太阳能，太阳能转化成直流电源，太阳能发

电系统逆变电源将直流电源转化成交流电流，控制板加

以控制和调整。

太阳能发电技术在电气工程环保节能中的运用，能

够为工程建筑电气控制系统供电，更改供电高峰期，确

保电网安全性，确保电网可靠性，达到建筑业发展必

须。太阳能用于电气工程行业，能够充足利用建筑屋面

和墙面的优点，提升太阳能和建筑的高效融合，推动太

阳能建筑一体化。

2.2  光伏新能源技术的应用优势
2.2.1  占地面积小，安全无污染。太阳能机器设备能

够安装于房屋建筑外墙上，还可以安装于光照较好的别

的部位，不浪费太大容量。光伏发电(PV)对绿色环保，
非常容易聚集能量。而且发电量环节中不会产生污染物

质，不受影响生态环境，满足绿色发展理念规定。

2.2.2  节能降耗，防止浪费现象。光伏发电(PV)关
键和建筑并行处理发电量，不耗费然料，不铺装电力线

路，就近供电。除此之外，基本建设周期时间短，得到

电力能源时间短，能够满足大众的日常要求。由于现在

的智能建筑系统能够实际操作电力工程的输出，操作流

程简易，能够节能降耗，防止资源消耗。从实践应用情

况看，许多人在日常日常生活非常少用电量。太阳能发

电厂设置在房屋建筑内，其发电功率能够满足大众的日

常要求，在确保资源最大化利用的前提下，防止了远距

离传送里的电能消耗和电能浪费。总而言之，利用太阳

能发电系统将太阳能转化成电能不但节能环保并且有益

于维护保养，降低建筑业不可再生能源损失。

2.2.3  保证供电安全性。将太阳能关键技术于电器设
备，能够存放剩下电力工程并传至电网，调整电网负荷
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率，确保供电安全性和稳定性。就目前的应用情况看，

太阳能发电量标准非常简单，便于使用且安全性，所产

生的电能非常容易贮存，可调节电能效果。

3 建筑电气节能的特性需求

3.1  实用性
建筑电气节能是中国工程建筑高速发展的关键方

位。越来越多房屋建筑为了实现节省的效果，必须寻找

最合适的电力工程，应该考虑别的能源。因而，在一般

的建筑电气节能中，转换设备是否有效以及其它能源能

不能转换为实际需求的电力工程是主要考虑到因素。还

要考虑到转换环节中会不会产生过度消耗，达到目标能

源资源转换是否要很多别的能源网络资源，会不会产生

不太现实损失。因而，建筑电气节能规定转换后能源可

以满足实际需求，做到建筑电气节能的最终目的[1]。现阶

段新能源是一个很好的挑选，在其中光伏发电、水可、

风力基本上能够满足建筑电气节能的具体必须。

3.2  合理性
除此之外，建筑电气节能务必有效。换句话说，能

源转换、运送等各个环节必须便于完成，产品化全过程

更为有效。这里的意思是能量转换不单单是基础理论，

还能够结合实际情况科学地转换为实际。充分考虑应用

性，水电工程、风能发电、太阳能发电站的能源还是比

较一致对象。在其中，风能发电对周围环境要求很高，

一般需要比较大的地区能够产生很强的风速，较为平整

的地区有利于组装收集装置；水规定设在地貌波动比较

大的地域，有利于搜集；太阳能发电应当更多的考虑到

气温因素，不管在白天或是夜里，显著遭受气侯与时间

因素产生的影响。因而，新能源或多或少的遭受不一样

因素的牵制，在实践应用上存在不科学的地方。为了方

便用于建筑电气节能行业，要不断摆脱这种不科学。

3.3  进步性
最终，建筑电气节能不要急于求成，无法满足临时

性节能节能减排。这样的想法应当一直落实下来。因

而，必须追求完美科技进步，持续节省建筑能耗的应

用。这个办法有长久的考虑到，但是持续思考未来发展

的趋势，首先达到实际需求。因而，必须考虑到建筑上

用电量的各类因素，如电器设备的最大功率、各个部门

及各区域的耗电量、不一样时间范围的电力需求等。这

些都要权威专家目的性设计方案，充分考虑不一样能源

的转换，较为各种手段的持续实际效果，设计方案能源

消耗最有效的计划方案。

4 建筑电气节能中光伏新能源技术应用的注意要点

4.1  在安装光伏发电装置前，若想采集自然光，把它

转变成电磁能，必须确保周边别的物质不容易挡住光源。

4.2  在大规模安装光伏发电装置时，要确保当场组装
场所够大，确保光伏发电设备不容易相互之间撞击，并

在附近设定对应的保护设备，降低发电装置在全面接受

自然光动能时遭受外在因素的影响，以防毁坏设备。

4.3  光伏发电能光伏板如果能接受充裕光线，就能够
确保接收的太阳能匀称，这就需要相关负责人在使用太

阳能光伏板时细心明确太阳光光的直射视角。

4.4  在使用中，为了确保设备不断为建筑电气控制系
统运输电磁能，必须工作员定期维护，尤其是在发生极

端气侯时，要高度重视设备维护保养与维修，对存在影

响因素采用防范措施。

4.5  光伏发电系统的总效率一般由逆变电源高效率、
光伏阵列效率沟通交流投运高效率确定，因而光伏发电

设备必须强化对周边环境以及相关装置监管，装好防雷

接地装置。在发电量的过程当中，监管几台光伏逆变

器，搜集逆变电源日常发电能力等，同时通过环境传感

器来搜集辐照度量、环境温度等相关信息，把它作为剖

析发电能力的重要依据。

4.6  要把建筑与光伏技术完美融合，防止出现大规模
占地面积状况，充分运用出光伏技术的优点，保证绿色

环保[2]。

5 光伏新能源技术在建筑电气节能设计中的具体应用

5.1  案例概述
以某建筑新项目为例子，工程项目选用太阳能发电与

建筑一体化方式，即BIPV，去进行环保节能建筑的建立，
赢得了非常好的效果。项目总建筑总面积为79995m2，

建筑相对高度为40m。现融合实践过程，展开全方位的
解读。

5.2  光伏屋顶
如今建筑工程领域，一般会运用光伏新能源技术性

构建起光伏发电屋顶，则在开阔的建筑屋顶上边，安装

在固定不动各种各样光伏发电设备，通过这个设备全自

动采集太阳能，并且通过一定的转换后，使太阳能转化

成合乎供电系统运用的交流电流。

光伏发电设备安装中应选用开阔的屋顶，以确保太

阳能的采集高效率，若屋顶存有很多遮挡物，造成自然

光不能直接照射到光伏发电设备上，危害设备对太阳能

的采集，进而影响光伏发电设备的运用效果；在所有建

筑物之中，屋顶接纳太阳光照射的时间也较多，促使屋

顶能够采集到数最多的太阳能，且屋面结构的差异，会

使得太阳能采集量存在一定差别。在其中，相较于竖直

建筑立面而言，水准与倾斜面采集的太阳能更多一些，
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尤其是在基本建设脚步持续加速的大都市之中，伴随着

及建筑物逐步增加，墙体挡住难题更加比较严重，如在

墙面固定不动光伏发电设备，往往会促使设备无法采集

充沛的太阳能。因此，应该选择屋顶做为光伏发电设备

固定场地。

光伏屋面的搭建，主要在太阳光与建筑间产生过渡

层，进而授予建筑更强大的隔热保温性，降低建筑的能

源消耗量。针对双层建筑和高层住宅建筑而言，墙体做

为与阳光触碰面积最大的表面。为合理安排墙壁完成搜

集太阳能，能通过运用适宜的墙体构造与原材料，例如

与太阳能充电电池一体化的幕墙、全透明保温隔热材料

及其额外于墙壁的热板这些，能够实现高效的建筑能源

消耗，完成隔热保温；光伏新能源发电量的初期，将要

其运用到了建筑屋顶基本建设之中，经过多年发展趋势

促使光伏发电屋顶技术性十分的发展与健全，因此运用

得更普遍。

5.3  光伏发电系统
建筑物的建设规范为三星级绿色节能建筑，为了实

现低碳绿色环保节能的需求，此次建筑工程设计在房顶

和外墙面的建筑幕墙上布局太阳能薄膜组件，并实现对

光伏新能源的高效性利用。建筑屋面设置权限光伏发电

组件，累计配备2970块组件，建筑幕墙上设置权限21008
块，总装机总产量为228.51kWp。光伏发电系统运行
中，由光伏逆变器设备将太阳能发电组件发出来的直流

电源逆变电源为三相交流电，以后利用交流配电柜传送

到低电压电力网侧上，日间融合工程建筑耗电情况太阳

能发电在底压侧及时耗费电磁能，做到工程建筑运作省

电的效果。此外，定制的光伏发电系统还配套设施了通

讯系统、视频监控系统，应用稳定性极强的PC机和数据
采集终端及其传送电缆线等，依靠高水准监测和显示设

备，可以实现实时化检测运行状况的效果。此外，光伏

发电系统还制定了友善的人机互动作用，应用LED液晶
显示器，完成对直流电工作中电压与电流等数据信息的

高效检测，得到沟通交流工作中电压与电流等各种信息

内容。搭建的光伏发电系统，还具备过电压和过压及其

过载电流等。对光伏逆变器设备，内嵌了电力网保护设

备，开发防孤岛保护模块，即MSD，可预防孤岛现象的
形成。搭建的视频监控系统，依靠电子计算机开展逆变

电源直流电侧和交流侧数据信息的收集，例如电流和电

压及其常见故障资料等，根据电子计算机研究分析导出

发电能力数据与节能降耗数据信息等。

此工程建筑屋面光伏系统软件应用五颜六色薄膜电

池组件，通过制定对四种颜色差距的组件科学规范排列

与组合，展现出花瓣儿形表达效果，做到专业性与表

现力融合的效果。组件中常用的电池片是黑色，前板玻

璃是高透光玻璃，电池片之间有密切间隙。利用电池

片后夹胶纸的颜色转变，操纵组件的颜色。所使用的

充电电池是颜色非晶硅薄膜充电电池，组件尺寸比例

为1245mm×635mm，透光度为30%，组件输出功率为
40W，系统软件额定功率为182kW，系统软件年平均发电
能力为174MWh。建筑外立面玻璃幕墙设计为双层幕墙系
统软件，黑色是铝合金板，表层采用的是点支幕墙玻璃。

从工程建筑的具体总体情况，表层幕墙若直接用光

伏发电组件取代，可以满足建筑幕墙功能性规定，也能

够实现发电量。光伏发电板里的电池片尺寸从下向上呈

分类渐变色方式，最低1队的组件中，每一块组件的每一
个电池片尺寸是70mm×70mm，以后每往上面一组，光伏
发电板往外扩张2mm。

5.4  光伏幕墙
光伏幕墙通常是指在建筑围护结构的外表层将光伏

发电技术与子相结合，或者直接取代建筑检修构造。这

是一种新能源技术方式，完成了建筑外幕墙技术与新式

太阳能发电技术的融合。那样，幕墙能够替代传统式外

墙建筑原材料，减少污染，节省能耗；一般，建筑物房

顶总面积非常小，建筑太阳能发电墙可用的可以有效隔

绝外部噪音侵略、改进传统式围护结构隔音实际效果偏

差的墙面本身减温、遮光隔热保温、提升建筑房间内舒

适度光伏发电幕墙系统软件要结合当地的太阳辐射量特

性和周边环境温度特性，真真正正规范使用建筑与光伏

发电幕墙融合的最佳选择方式及光伏发电幕墙，做到为

建筑减少能耗的效果[3]。

结束语：总而言之，在建筑中电气设备设施设备应

用更加广泛，电磁能的消耗也越来越大，能源开始发生

紧缺状况，环境污染状况也越来越厉害。为了实现社会

发展发展的需求，尽早完成节能降耗，必须使用科学的

能源技术性。针对建筑事业发展，在建筑电气体系中进

行改善更新改造，对于建筑电气的节能降耗采用光伏发

电能源等，充分运用更新能源其价值。
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