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轧钢机械设备轴瓦检修与维护技巧解析

金振伟
河钢集团唐钢公司 河北 唐山 063000

摘� 要：轧机装置是钢厂中最主要的机械设备，而轴衬也是最主要的机械零件之一，需要非常维护。与轧机有关

的轧制设备，特别是重型机械，发展迅速。设备最重要的部分是轴瓦，它在整个设备的运行中起着关键作用，因此

应注意进行具体的检查和维护，以延长使用寿命。在当前的实际状况下，对于轴瓦的检测与保养上还是出现了一些问

题，需要采取相应的措施加以解决。
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引言：现阶段，中国制造业发展得相当迅速，为这

位中国经济建设提供了巨大贡献，也给行业发展带来了

巨大的支持。在中国制造业建设中，最主要基础是钢

铁，而这也是中国制造业经济蓬勃发展的重要前提。只

有加强钢铁工业的建设，才能够更好地支援其它行业的

持续发展。目前我国钢铁生产进一步提高，生产能力逐

步扩大，在此过程中，轧钢设备的投资也逐渐增加，使

用强度增加，在设备运行过程中引起各种问题。在钢铁

公司的制造流程中，轧钢装置是十分关键的装置，轴衬

作为这个装置十分关键的机械元件，对装置的安全平稳

运转起着十分关键的作用。

1 轧钢机械设备轴瓦性能特点

轧钢机械轴衬性能特点轧钢机械轴衬自身所具备的

抗磨特性比较高，但与此同时它还有着较高的减磨能

力，所以它本身在磨合稳定性方面相比于常规产品优点

突出。而在一般情况下轴衬能够保证整个轧钢设备的稳

定性不受干扰，而且它在抗摩擦力方面还具有很好的适

应性;轴衬的生产技术也相应比较先进，整体导热性能良
好，并具有很好的耐腐蚀特点。而轴衬也极易发生由于

各种疲劳损伤而导致失效问题，进而对整个轧钢机械工

作运转实效性造成不良影响;所以根据轧钢机械轴瓦性能
特征，对设备保养和维修过程的发生情况进行信息的采

集、总结、分析，并针对性的作出保养和维修的安排就

变得至关重要。

2 轧钢机械设备轴瓦检修与维护存在的问题

2.1  检修方面的问题
一般来讲，依靠巴氏合金制成的轴瓦与其他材料相

比具有出色的耐磨性，因此它们在室温下工作时可保持

基本硬度，并可以发挥其自身的表面变形特性。补偿最

初无法适应滑动表面。用它制成的装置具有高精度和导

热性，并且还耐腐蚀。因此，影响使用这种材料制成的

零件的主要因素是磨损，并且轴瓦经常因机油耗尽而烧

坏，因此应着重于基本维护。

2.2  浇筑问题
通常，在执行此链接后，检查和维护将完成，并且

粘附力可能不紧密。而产生此类现象的最主要因素就

是，上述滑动轴承与轴颈接触以及将轴承与轴的旋转部

分都清洗得不干净。因此，需要完整而彻底的工作来避

免这些问题。清洗并清洁轴承。例如，可以将其浸入化

学溶液中，用相对较热的碱性水直接洗涤，或直接用饱

和氯化锌溶液洗涤。如果轴瓦的衬套有助于悬挂锡，锡

以悬挂的更均匀[1]。

2.3  材料问题
通常，此类问题主要涉及材料的膨胀孔中的一些气

泡，残留物或缺陷。基本条件，例如浇注过程中使用的

材料和温度，在很大程度上导致了此问题。发生上述问

题时，设备的运行速度会减慢，性能会下降，振动会增

加，使用寿命会缩短。对于轴瓦，制造过程非常简单，

所以只有在生产过程中掌握相应的主导因子，如环境温

度，就可以有效避免上述问题。由于质量完全取决于温

度，因此只要根据基本要求选择并有效控制质量，就可

以避免这些问题。

3 轧钢机械设备轴瓦的检修策略

3.1  轴瓦浇筑过程当中的检修策略
为了防止轴衬在施工过程当中出现轴承衬壳和巴氏合

金间的连接不紧密现象，检修工程当中需要针对轴衬进行

检查的项目，保证轴承类型衬部位的全面清洁。通常情况

下，检修作业的人员都必须使用强碱水对其进行清理，以

防止在轴承衬部位出现其他形状的油污痕迹。在烘干轴承

衬的表面残留水份以后，应当使用ZnCl二饱和溶液对轴承
衬进行二次清洗。清理的关键在于保证轧钢机轴承瓦施工

过程当中轴承类型衬和锡间连接的密和度。
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3.2  轴瓦刮研过程当中的检修策略分析
对轧钢机械来说，要想达到轴衬的高效率运行和持

久工作就必须对轴衬工作过程当中的润滑特性进行合理

调控。从轴衬刮研的观点上来看，正确的刮研能够保证

轴衬工作过程当中的平顺度承载和适应性受力范围，以

便在轴承和轴瓦之间产生优质的润滑油层。因此，在工

作流程当中，必须优选以下刮研方法:轴衬承受范围内的
刮研接触距离必须保证在80°以内且采用由研点至中心的
方法进行刮研工作。比较重要的地方就是：在轴衬刮研

阶段当中，下一阶段刮刃剑走刀的方向必须和上一阶段

刮刃剑走刀的方向形成交互性交叉关系，在此基础之上

保证刮刀的毛刺修理的均匀性[2]。

3.3  轴瓦合金表面缺陷的检修策略分析
要想避免在轴瓦合金上产生其他类型的气渣、吻突

质量等缺陷，并对后期的轴瓦浇注工作产生重大影响，

在加热过程当中必须针对浇注的温度控制进行适当掌

握。通常情况下，更多的浇注高温会导致轴瓦合金产生

更加良好的流动性特征，受此作用，轴衬施工过程中的

填充性能就会体现的更加好。而以往出现在轧钢机械设

备轴瓦检修过程当中的夹渣质量问题也将受到了有效控

制。具体而言，在轴瓦浇注工艺当中所选择的温度必须

在保证液态轴瓦合金充型功能得到实现的水平上，避免

了可能出现的表面缺陷质量问题。

3.4  轴瓦材料的粘着磨损及滑移变形
轧钢机械的低速、重载、高负荷冲击的工况特性，

使得它在运行过程中经常会出现轴承和轴瓦之间处在一

个不充分的润滑状态，两者之间就产生了直接磨擦，接

触面上的刮痕非常粗糙，在铁碳相图大甚至是塑性变形

的条件下很容易出现晶粒位移，从而引起与基体金属的

粘着。这会形成剪切，因为合金材料的磨粒层会往相反

方向旋转，时间久了就会使得在轴衬的表面上附着一层

合金材料磨粒层，在一定程度上打破了轴衬自身的组织

形式，会形成不平衡的受力，也损害了润滑油的油膜，

最后造成轴衬发热而出现烧损。因此，应当确保其处在

长期润滑状态，如果出现了变形，及时采取相应的措施

加以补救。

4 轧钢机械设备轴瓦检修与维护技巧

4.1  轴瓦浇筑维修技巧
为了尽量降低轴瓦在浇筑工作中的巴氏合金与轴承

衬壳出现不好的粘合问题，开展检查修理工作前，应该

认真开展准备工作，保证轴承清理得到有效清理。而通

常，在进行清理工作时，必须借助强碱性水有效地清理

各个部位，禁止轴承位置发生油渍赃物问题。烘干轴承

位置剩余水分之后应该再次开展清洗工作，此次清洗工

作选择Zn12饱和溶液开展清洗作业，彻底清洗的标准，
就是应该保证轴瓦浇筑环节中锡和轴承衬之间具有良好

连接效果。此时应该科学调节维修环节中的速度，开展

浇筑作业过程中应该保持均匀速度，开展轴承灌注处理

时禁止出现任何质量问题与缺陷[3]。

4.2  刮研维修技巧
在轧钢设备中，为了保证轴瓦具有良好运行速率，

同时在长期运行中具有良好稳定性，应该科学调节轴瓦

运行时的润滑特性。以轴瓦刮研角度展开思考，若是科

学开展刮研作业，即可以保证轴瓦工作时受力均匀以及

受力面积具有良好适应性，另外，可以在瓦轴表面形成

高质量油膜。所以，在进行检查维修等工作时，就必须

对该种的刮研方式加以优先考虑。对轴衬承载物进行刮

研的过程中，闭合点角度必须设定为80°，而进行刮研操
作时必须在中部高度进行。一般来说，轴衬研点的基本

规格是25×25mm。重要的是开展刮研工作过程中，下步
刮刃剑方向必须与上步刮刃刀方向存在相互交错特点，

以此为依据，才能够确保刮刃刀处理后毛刺修理的良好

平顺度。

4.3  轴瓦表面维修技巧
若是想要防止轴瓦外面发生气孔、渣子与其他质量

问题，进而保证轴瓦浇筑工作顺利开展。所以，开展浇

筑活动时，需要对浇筑最佳温度进行有效控制。一般，

如果浇筑温度较高，则轴瓦流动性也会更加突出，基于

此种因素作用，对轴瓦模型进行填充处理过程中可以获

得良好效果。另外，还能够对之前轴瓦检修中存在的夹

渣问题进行有效控制。对于浇筑过程中的最佳温度，应

该是保证液态轴瓦具有良好充型能力，不会发生任何表

面质量的不足。一般条件下，维修人员应该保证浇筑部

件在轴芯、轴承位置进行预热处理过程中，温度确定为

150℃，最佳浇筑温度设置为230℃—250℃[4]。

轴瓦内表面会经常发生带状与线状划痕，另外还会

发生片状与块状划痕。通常内表面基于没有油膜的位置

和其他内表面发生摩擦问题，在出现摩擦问题之后会使

得温度增加，之后金属分子会发生位移问题，与金属层

直接脱离。油膜断离原因为：带有一定硬度微粒的润滑

剂中，或是油层厚度大大低于轴颈外圆表面与轴衬内面

不平滑厚度的总和。润滑剂中的微粒大多是由于轴衬和

其他器件毛刺，以及油气管道的残余物和气体尘埃。当

上述杂质在润滑油影响下流入到重要结构中时，并基于

旋转作用，导致轴瓦出现磨损与腐蚀问题。以现阶段具

体运行状况以及统计数据可以发现，就早期的轴衬破坏
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原因而言，不明物质比例已超过了百分之三十一以上。

5 轴瓦检修工作中需要注意的事项

5.1  调节轴瓦的适应间隙
轴瓦检修工作应该对细节问题予以足够重视，不仅

需要注重必须检修的内容，同时还应该对轴瓦工作时其

他注意事项予以足够重视。轴瓦检修工作应该确保间隙

合理性，确定该间隙过程中应该进行科学预算，借助精

准计算，通过精确测算，科学合理调节轴衬间隙。调节

间隙的依据包括:轴衬承受压强以及转速能力。对轴衬
间隙做出判断以前，需要对轴衬转速做出全面了解，根

据此对轴衬工作过程中受到的重压做出全面掌握，从而

对轴衬间隙做出科学合理选择。需要注意，应该保证轴

瓦间隙的两侧具有相等距离，充分提高协调性，一般可

以选择铅压或是千斤表测量间隙。禁止上轴瓦和下轴瓦

直接接触，防止出现较大摩擦，应该将特制皮垫设置在

两个瓦轴之间，还需要对轴瓦总厚度加以保持，垫片和

瓦轴之间保持良好间距。对轴瓦的检测措施进行有效处

理，可以充分强化轧钢技术。调节轴瓦的适应间隙，可

以保证设备松动问题得到有效缓解[5]。

5.2  精准开展轴承底座安装工作，科学控制润滑油量
在轧钢产业中，轴瓦检修以及维护属于基础保障，

也是确保工业有序、稳定发展的重要内容。所以，应该

做到统筹兼顾，对相关影响进行充分处理，防止意外

因素造成严重影响。轴瓦和底座之间相互连接，开展轴

承底座安装过程中，会对轴瓦工作效率产生一定影响。

应该对底座安装部位进行准确掌握，禁止对轴瓦产生影

响，对接触面积进行科学控制，尽可能选择绘色法开展

确认工作，对整体面积进行有效控制，为轧钢设备检修

工作提供良好保障，应该予以足够重视，防止导致工程

出现停滞问题。同时，轴瓦检修工作应该对润滑油合理

性进行定时检修，在轧钢中，润滑油具有基础作用，如

果缺乏充足的润滑油量，那么会使得机械摩擦问题加

剧，出现严重损耗问题。如果油量过多则会出现浪费问

题，所以，需要有效开展轴瓦润滑油量检测工作。同时

还应该保证润滑油质量，尽量满足轧钢设备要求，对这

些注意事项进行有效处理是保证轧钢问题得到有效解决

的关键环节。

5.3  延长轴瓦寿命的办法

轧钢设备轴瓦使用寿命对于设备稳定运行具有直接

影响，另外，也对生产成本具有一定影响，延长该构件

使用年限对产业发展有着重要意义。在开展工作实际过

程中，对延长使用年限的办法加以了总结。首先，必须

定时地针对轴瓦润滑系统进行检测和清理等工作，以确

保润滑系统能够正常工作。第二，定期更换润滑油，保

证润滑油足够清洁、有效，避免发生润滑油变质以及氧

化等问题[6]。第三，对轴衬在进行保养与维护的过程中，

首先必须确保其外圆和内圆都符合设备在安装过程中的

实际需要。最后需要注意，积极防止发生轴瓦事故，进

而才可以保障轴瓦寿命得到有效提升。

结语

综上所述，通常轧钢设备主要特征就是型号尺寸巨

大，无法轻易进行移动，同时操作步骤非常繁琐，不仅

其正常使用较为重要，相关检修工作同样重要，轴瓦检

修以及及时检测等工作，是确保轧钢设备稳定、长期运

行的基础保障，可以保证轧钢机械使用寿命得到有效延

长。在人类社会快速发展过程中，已经可以满足现阶段

轴瓦检测的技术与方案需求，但是还需要对检测体系进

行有效优化，合理调节轴瓦的适应间隙、精准开展轴承

底座安装工作科学控制润滑油量、采用科学方法延长轴

瓦使用寿命、积极采用前沿检修设备与检修方法，保障

轧钢行业能够稳定发展。
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