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浅析冶金设备液压系统的保养与维护

刘旭阳
河钢集团唐钢公司 河北 唐山 063000

摘� 要：由于经济社会的日益发达，加上各类先进科学技术的大量出现，当前各领域的技术都收到了相關的效

果，在技术内涵及操作模式上产生更大的不同。其中在冶金领域的发展又被现代信息技术所促进，整体呈现了较高的

发展层次。在冶金生产进行的过程中，还有一个非常关键的组成部分，那便是系统所进行的保护和维护。质量良好的

设备系统可以极大提高企业生产的效率，还可以促进产品价值的增加。
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引言：由于冶金设备机器的保养与维护都是较高难

度的技术问题，它的保养项目非常繁杂与庞大，而且往

往在冶金工程企业在实际进行生产作业的同时，还没有

方法更好的维护冶金机器和液压系统，甚至过分关注于

机器的工作质量而忽视了有效的保养方法，所以怎样才

能更好地保护与维护冶金设备的机器与液压系统，是需

要各个冶金业公司共同重视的问题，为了采取一定保护

措施来增加机器设备的工作效能，进而提高机器设备的

使用周期，冶金生产公司还必须仔细分析并掌握机械设

备自身的维护情况和预防性保养。

1 冶金设备液压系统的故障概述

一是有着较高的系统操控要求，倘若出现任何操作

失误，则将直接影响系统的正常工作；二是该液压系统

设备中，连铸与连轧中具有连锁效应出现，因此必须保

证二者时刻处于同一工作状态；三是系统压力较大，大

部分液压冶金设备均属于高功率大型生产设备，对于压

力有着较高要求；四是在实践中使用冶金设备液压系统

时，大部分情况下需要长期保持设备的正常运作，很少

有时间检查设备是否存在故障；五是生产环境恶劣。冶

金设备一般需要在温度高、湿度高的环境中工作，且伴

随一定冲击作用，在外界环境因素的影响之下，冶金设

备的磨损情况将逐步加剧，从而出现泄露等问题[1]。

2 液压系统故障原因

冶金机械设备在制造的过程中因为本身的排放物就

会造成大量的水污染，所以为了要防止冶金机械设备本

身所产生的水污染，在制造生产机械设备的过程中，

就要采取措施，以防止在制造、装配和输送设备的过程

中所造成大量的水污染，因为在制造的过程中是不能减

少污染物的，但是在制造的过程中应该采取安全措施以

提高冶金设备的生产效率。那么在施工的过程中，有关

人员就可以对污染物进行处置，但是由于在施工的过程

中，会出现铁碎片和主要原料产生的污染物，而这种物

质会造成冶金机械液压系统的无法正常工作，那么为避

免此类问题，有关人员就可以对铁碎片这种物质进行适

当处置，从而降低对冶金机械液压系统的损害。

在发展公路运输的过程中，因为在发展公路运输中

途会出现各种因素而产生污染，那么对于不断加强在公

路运输中所产生的污染，政府有关人员就可以在发展公

路运输中途做好安全措施，防止污染物质流出空气中，

在冶金行业，尤其是钢铁企业，生产环境，由于高温，

粉尘，水深，负载重，工作条件都非常差。在如此严酷

的工况条件下，液压控制系统将不可避免地遭到强烈地

污染。吸入水系的化学物质，首先增加元件的损坏，降

低可靠性和应用年限，继而导致液压控制系统各种液压

元件的麻木工作、突然停机甚至失效。数据表明，环境

污染问题占液压控制系统故障率的百分之七十五以上[3]。

3 冶金的设备机械及其液压系统在实际保养与维护

3.1  冶金设备的润滑管理
对冶金机械设备进行润滑工作是机械设备养护与维修

中的一个基础的工作内容，主要由于冶金机械设备在平时

的运行时会有较大范围的磨损，若不及时对其进行一点润

滑工作，使得冶金设备由于磨损过重而提早报废，所以，

自冶金工业刚开始的那一日开始，就必须进行对冶金机械

设备的润滑工作。首先，管理者需要去冶金机械设备商场

购买冶金机械设备专用的润滑剂，由于冶金机械设备大都

在高温状态下工作，其作用中需要流动液体的加入，所以

管理者在选用润滑剂中必须选用优质的润滑剂，确保合理

的润滑剂效果。其次，技术人员必须定时把润滑剂加注到

设备机械的不同部位，减小机械磨擦。最后，针对冶金公

司的具体经营状况，选用了一个比较理想的机械润滑系

统，即油气润滑体系，对机械设备损坏较多的地方实现了

智能润滑，以提高润滑效率。



2023� 第5卷� 第1期·机械与电子控制工程

20

3.2  连铸机械的保养维护
在使用过程中，可能导致连铸机械出现故障的原因

相对较多。为进一步提升连铸机械保养维护工作的可靠

性，降低设备故障出现的可能性，则需要企业组建一

支专业化的保养维护队伍，专门负责连铸机械的保养维

护，切实降低机械出现故障的可能性，保证设备运转的

安全性。对当前连铸机械运转情况进行调查分析后可以

了解到，机械的自身磨损是导致故障出现的主要原因之

一。为切实降低磨损对设备使用寿命所造成的不利影

响，合理应用润滑剂，对零部件的摩擦情况进行优化，

已经成为切实降低故障出现概率，提升连铸机械工作稳

定性的有效方式之一。需要注意的是，在进行润滑剂选

择时，应当在明确连铸机具体工作特点、承压状态、当

时的季节气温等信息的基础上，选择合适种类的润滑

剂，以保证润滑剂的状态能够满足连铸机工作的需要[3]。

3.3  轧钢机械的维护与保养
钢，指的是在旋转的轧中对钢材的钢坯形状进行改

变和压力处理的技术，利用轧钢能够得到所需要的钢材

形状外，还可以改变钢材的结构形式。而且热轧钢工艺

主要有热轧工艺和冷轧技术。在生产作业时，进行轧钢

加工对机械设备的维护与保养尤其是对机械设备生命的

维护，必不可少。轧钢机械的维修和养护管理工作要求

每一个职工都集中注意力，以养成较好的机械运行良好

习惯。必须善于发现机器在日常工作流程中存在的小问

题和缺陷，并同时采取相应的对策进行克服和挽救，但

千万不要抱有侥幸心理，这只会将小问题变为大问题，

最后影响整个机器的顺利运行。此外公司还可以建立相

应的责任监督机制，把轧钢机保养与护理方面的工作职

能分配到每一个人员头上，让每个人员明确的认识自己

的职责所在，便于有效的进行相关操作。

3.4  保养维护的总体方案
减少液压系统的污染源是液压设备的日常保养的重

点任务。首先在安装此类设备前要做好清洗，并要严格

遵循规范清洗过程的方法，此外还可选用大容量的闪存

设备。在我们同时管理液压元件和油压油时，我们才能

正常地管理液压油的内部污染，并合理管理外部污染。

在污染管理的过程中，必须首先在油缸的透气孔上以及

活塞杆上增设防尘设备，以使泄漏的工作原油很不易再

回到油箱里。在液压控制系统崩溃时，就需要在此时组

织与外部环境的主要污染源隔离。当必须打开液压管线

进行检修前，必须清理接头的所有污染物。液压设备进

行维修的基础是一旦拆开检修，必须全部清洗完毕、晾

干，必须置于清洁良好的地方。

3.5  蒸发式冷凝器的保养
首先，操作者应该进行对冷凝设备进行的污垢清

洗。在这个时期，所使用的主要装置是悬臂的蒸发式冷

凝器。在清洗的过程中，操作者可将这一设备的蛇形管

置于冷凝器体系内，并通过它所产生的伸缩作用使得其

进一步扩张，进而启动蒸发系统，并借助蒸发功能驱动

整个冷却系统脱垢工作。而针对那些吸附力很强的污垢

来说，人们还可以采用高频率振动的方法使其松动，进

而再通过蒸发对其加以解决;然后，操作者可以在进行脱
垢操作时对冷凝器的主体部件进行预膜处理，使之可以

在规定期限内形成污垢抵御，对冷凝器产生防护效果;第
三，在系统维护阶段，施工人员应该在系统中穿插排水

设备，以防止垢质的分解，对冷凝设备产生防护效果;
最后，在运行中，工作人员还应该通过挡水板把冷凝设

备加以隔离遮挡，避免在使用的过程中产生大量水汽依

附，最后产生了不易清洗的水垢[4]。

3.6  规范机械液压设备运行的各项操作
一是机械运行速度要尽量轻缓，工作人员要根据机

械设备的动作标准规范进行各种动作，以便达到降低机

械设备运行载荷的目的，从而减少机械故障频率，增

加液压机械的正常工作时间，并降低相应的保养费用。

此外，还应注意机械设备在工作中的噪声。一旦发觉机

械设备有噪声，首先应对机械设备各部分进行检查和修

理，待问题消除后才能继续工作。二是在设备正常工作

时必须保证相应的液压油温度，在通常条件下液压设备

温度要保持在十五℃~60℃。但因为液压油温过高，油液
粘度降低，润滑作用下降，同时也会增大机械设备内部

各部分之间的磨损，从而导致机械设备损伤，进而降低

了机械设备的质量寿命。为了减少油温，人们应该开始

重视散热装置的工作效率，以降低变质油对散热器及采

暖的负面影响，在高温时节应该慎重选用最适宜的工作

时间，并尽量减少机器在高温环境下工作，此外，液压

油的工作温度也不要太低。过低的工作温度很容易引起

液压油流动性偏差，从而造成液压机构运动迟缓，整个

液压机构的工作能力降低。

3.7  选用合适而且先进的过滤器
冶金机械液压系统在实施制造过程时，往往需要对

设备进行采购，其所采用的标准要针对冶金机械液压的

具体情况进行采购，最关键的因素就是要选用合理而

完善的金属过滤器，过滤器也是冶金机械液压系统中较

为重要的部件，在冶金工程机械设备通过液压控制系统

进行运转的过程中，过滤器也可以过滤掉冶金工程机械

设备在制造时所产生的残渣，因此过滤器也是十分关键
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的，所以在进行制造冶金工程机械过程中，若要防止污

染物进去液压控制系统中，要选用较好的过滤器才可以

有效防止此类情况出现，在过滤器的技术精度一定要满

足国家标准下，方可正常使用，而一旦在精度不合格的

状况下，就会对零件形成老化现象，所以若要避免精度

不合格的状况，就要先对过滤器的技术准确度进行检

测，并实际监测精度的变动，当实际进行检查过滤器精

度时，必须要以液压系统所承载的空气能力进行测试，

才可以有效监控冶金机械液压系统中存在的问题，而化

学过滤则是能够确保冶金机械液压系统可以正常运行

的，但是要想冶金机械液压系统可以有效抑制化学污染

的侵入，要选择合理的相对先进的化学过滤系统才能进

一步改善冶金机械液的产品制造质量[5]。

4 冶金设备液压系统常见故障的具体维修实践

4.1  压力失常维修技术
在检查压力时常故障时，应当从下述四个步骤做

起：首先，检查油箱内液压油高度，判断其中是否存在

大量空气。其次，检查执行元件马达或是油缸是否存在

故障，例如是否出现泄露问题。再次，检查油泵和原动

机转速，判断其是否在合理范围之内，同时分析泵电机

组联轴器是否可以正常运作。在判断时，通过启动备用

泵体来检查故障所在。若启动后故障消失，则代表泵存

在故障，若启动后故障仍然存在，则需进一步分析问题

成因。最后，元件故障排除。在排除元件故障后，先可

查看电控系统接线是否能够正常运行，然后排查气压调

节溢流闸、减压阀、卸荷阀及阀体是否能够正常运行。

在进行以上四个环节的测试以后，大致能够判断气压失

常这一问题的原因，从而快速进入检修阶段。

4.2  振动与噪声的维修
第一，泵内出现气穴，此时需要排查油温是否处于

正常范围之内。若油温过低，则可能会导致介质过于黏

稠，从而引起震动和噪音，这一现象一般多见于低温

环境，此时则需要开启加热器对介质进行加热处理；第

二，油面高度没有超过回油管道，导致在有一部分空气

随着回油进入管道内部从而导致内部出现气穴；第三，

泵零件老化，导致磨损加重并引起振动与噪声，此时应

当及时更换新泵体。液压马达液压缸等执行元件在安装

过程中就必须确保安装精度，在进行试车时也必须排净

管道内的气体，避免空气混入管道内部而引起震动和噪

音。液压马达零件老化也可能会引起振动或噪音。液压

系统管道振动和噪音故障在实际生产活动中相当常见。

为了有效避免该故障，在安装管道是必须合理布局，并

稳定固线夹，在特殊情况下还应当加入防震垫片和装压

板缓解振动；在确定管道参数、设置节流阀和蓄能器

时，还必须满足系统正常工作的需求，从而避免内部液

压油出现异常流动而产生噪声的问题[6]。

结语

为了有效保障冶金设备液压系统的正常运行，相关

操作人员和维护人员必须具备专业操作水平，同时应当

深刻意识到自身工作内容对于系统性能的影响。应当积

极开展针对操作人员和维护人员的培训工作，逐步提高

其业务水平，养成在日常工作中认真保养维护设备的意

识，具备在遇到问题时能够第一时间采取正确处理措施

的能力，从而确保工作得以顺利推进。
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