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无损检测技术在压力管道检验中的运用研究
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摘� 要：压力管道在线检测能够帮助专业技术人员密切关注管道运行状况，发觉管道里的缺陷和困惑，保证压力

管道运转的平安稳定。将高质量检测新技术于压力管道在线检测，能够进一步检测结论实效性。文中从高质量检测技

术的发展市场前景与技术视角，对高质量检测新技术应用在压力管道在线检测中的运用展开了深入分析和讨论。
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引言

压力管道就是指具有一定工作压力，适用于运输持

续高温、髙压、有害、易燃性、易燃易爆等具有一定属

性的介质设备，如联接各种各样高压容器的管道、长输

管道和一些公共性管道。如果这个管道发生产品质量问

题，可能导致管道物质泄漏，引起重大事故，为人们带

来生命财产安全。因而，必须定期检查压力管道进行全

面质量检测。按照要求有高质量检测、物理化学检测和

金相检测，在其中高质量检测运用较广。

1 压力管道的影响因素及压力管道无损检测技术的

概念

1.1  压力管道的影响因素
在目前的工业化生产中，压力管道的应用范围广

泛，但实际应用环节中仍然存在一些难以避免安全问

题。一旦出现不科学或管理不到位，就容易造成安全生

产事故。按照实际研究成果，一般有两种关键因素也会

导致压力管道的安全生产事故。关键在于压力管道自身

存在一定的品质缺陷，所以常常安全隐患问题。次之，

实际操作压力管道工作的人员在具体操作中操作失误，

使压力管道发现异常运作模式。一旦发生安全生产事

故，压力管道就没办法平稳运作，直接关系安全生产工

作。这就需要相关人员具备充足的专业素养来确保压力

管道的安全性，充分保证持续正常运转[1]。

1.2  压力管道无损检测技术的概念
检测的时候对精密度有明确的规定，对压力管道的

损害要降至最低。在这个基础上，进行压力管道的生产

原材料、焊缝质量、结构与应用情况的检测。针对压力

管道的检测，高质量检测技术具有一定的优点，比如在

检测环节中也不会影响压力管道的主体构造，检测过程

的精确性高，可以确保其平安稳定运作。也验证了高质

量检测技术的应用压力管道检测中的重要意义。但高质

量检测技术涉及到的技术细节比较多，必须在确立压力

管道应用物质、构造、加工工艺、应用主要参数标准、

生产制造材料及主要内容的前提下，选择合适的高质量

检测技术。

2 压力管道在检验中存在的问题

2.1  检测工作量影响
假如机器的高质量检测工作强度大，时间紧迫，如

几百公里经常使用长输管道和公共管道，为了能工期

紧，尽早进行检测每日任务，可能会有一些地区检测落

实不到位，留有安全风险，严重危害管道所使用的耐久

度安全度[2]。

2.2  检测环境会影响
产品质量检验，因为压力管道大多数是室外工作

中，因此在产品质量检验的时候也是室外工作中，这样

会由于外在因素如环境温度等干扰，使产品质量检验越

来越艰难或检测不准确，最终会给管道的质量埋下安全

隐患。

2.3  检测人员的专业水平和职业道德会影响
在高质量检测中，品质检测规定检测工作人员依据

检测管道的种类挑选科学合理的检测方式，这不仅考验

着检测工作人员的业务能力。一些技术比较差的检测工

作人员都会选择不正确的检测方式，或是检测时操作失

误造成检测结论失帧，无法发觉管道的产品质量问题。

还有一些检测工作人员职业道德规范不高，失职渎职，

有的为了提高工作效率和检测成本费有意复查，漏验或

检测机器设备不过关等。造成检测存有质量风险。

3 无损检测技术在压力管道检验中的具体应用

3.1  磁粉探伤技术
磁记忆力检测技术的应用压力管道检测中的运用磁记



机械与电子控制工程·2023� 第5卷�第1期

67

忆力检测技术的应用各种各样压力管道检测中的运用，不

但可以检测压力管道里的裂痕缺陷，还能够分析判断裂痕

的位置和方向。应用铁磁质时，在磁场中持续被磁化，在

检测面或表面周边发现的问题。更改方式的绝大多数磁通

量将优先选择越过具备不连贯底部比较低磁电式的产品工

件。当工件磁场强度非常大时，产品工件不连贯底部难以

接受到更多磁通量，或者说不连贯的；当规格大的时候，

一部分磁通量是从中断处析出，越过中断处，随后进到产

品工件。这类漏磁通也会导致中断两边的磁场化，产生所

谓漏磁场。产品工件被磁化后，假如产品工件表面以及周

边存有不连贯(如裂痕)，便会在不连贯表面产生漏磁场(泄
漏磁场)。最终形成一个带磁标识，能够表明缺陷位置、
形状尺寸。它只有检测表面和近表面缺陷，不可以检测掩

埋缺陷。例如工作人员在开展磁粉探伤时，可以用交流电

流，也可以用直流电源，但是对被检测零件的表面表面粗

糙度有一定的要求。一般来说，工人应用交流电流时，必

须高过Ra12.5M，表面缺陷的检测反应速度快，这也是电
流分布电容所造成的。因为DC具备更均匀被磁化场，也有
可能发觉比较深的缺陷，避免因为一些缺陷方位不一样而

漏验[3]。

3.2  射线检测
射线探伤检测法通常是运用射线或其它含有放射性

物质的放射性，透过压力管道，以射线的方式查验管道

的构造缺陷或作用缺陷。最后的结果以纸版数据记录，

确保了成条射线的检测结论能够和压力管道的结构类

型相一致。射线探伤法主要应用于承重结构的对接焊

缝，根据数据记录能看到压力管道中品质缺陷的类型、

总数、大小部位。便是线检测法速度比较慢，射线对人

体健康有危害。因而，需要做好检测的安全防护工作任

务，防止身体受伤害。

3.3  超声检测
超声检测法通常是运用超声在各个物质中间散播，根

据特殊反映造成不同类型的波型和波速，为检测专业技术

人员给予最准确的信息。当超声碰到阻碍物时，能被反射

面。根据该职位的反馈机制，能够得知压力管道存有质量

控制难题。超声检测具备协调能力高、穿透力强、检测速

度更快等特点，其带有的超声设备轻巧，有利于带到压力

管道的检测室内空间开展检测。超声波是一种较为稳定化

学物质，不容易对人体健康导致严重损害[4]。

3.4  全聚焦相控阵检测技术
全聚焦方式(TFM)就是用来解决FMC数据的后处理

工艺优化算法。全矩阵收集(FMC)是运用超声波相控阵摄
像头的一个特定数据收集全过程。对于一个N个芯片的阵

型摄像头，每一个芯片先后激起，与此同时每一个芯片

发射信号。对数据信号逐一开展对焦运算累加－均值解

决，得到一个像素数信号;对于目标地区全部像素数所有
处理完毕后才可产生图像。全聚焦相控阵检测与基本相

控阵检测对例如图1所显示。由图1可以看出，全聚焦相
控阵检测强大表面盲点，既能完成一次扫查焊接全面覆

盖;检测敏感度更高一些;缺点影像畸变小，影像形象化，
无畸变，易鉴别，分辨率高;检测稳定性和真实度高;对
粗晶焊接检测得到更好的检测实际效果。现阶段，全聚

焦相控阵的应用已基本用于石油石化、核电厂等工业应

用，在质量评估、安全性评价等性能评估中发挥了重要

作用。

(a)常规相控阵检测  (b)全聚焦相控阵检测
图1 常规相控阵检测与全聚焦相控阵检测效果对比图

3.5  磁存储技术
磁存储技术或磁通量泄漏检测技术是在传统磁粉探

伤检测技术的前提下开发出来的，此技术是一种单独用

以带铁磁材料的高质量检测技术。应用于路面电磁场

上，铁磁材料的磁性能会因为形状应力的变化和发生变

化，而且这种趋势是永久性的。在压力管道中，缺点零

件的表面占有率将比较严重小于标准值。也就是说，缺

点不够，导磁性能发生记忆能力损害，将于其周边反映

产生一个全新的漏磁场。融合房屋建筑电磁场查验检

测，能够判断工作压力管内的形态位置和方向地应力转

变的实际方向，然后再得到偏差的具体地址和状况。与

之前的磁粉探伤检测技术相比，磁存储技术不用附加在
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开展设定电磁场，具备更加好的便捷性，并可以迅速定

期检查挑选缺点部位。

3.6  基于金属电位差的在线监测技术
基于金属电位差在线监测技术采用的是电化学原

理，其原理如图2所示。

图2 基于金属电位测试原理

两种金属复合材料之间有电势差，把它与此同时渗

入溶液的酸碱性里时，二者与溶剂中间构成了电极电

势。该技术可以将设备和管路和金属防护层用导线连

接，选用数字万用表按时检测二者之间电位差的改变，

完成对隔热层构造渗水状况的检测。根据金属材料电势

差在线监控技术实施策略简易，在不损害隔热层构造前

提下，仅需要使用输电线把它引出来，节省了检测成本

费，并且该技术回应快、检测反应速度快，能够在第一

时间发觉隔热层渗水状况，并协助目视检查进一步确

定。可是，该技术不能对早已渗水的隔热层开展渗水水

平量化分析鉴定，因而比较适合用以石化企业隔热层下

锈蚀的日常检测。

3.7  渗透检测技术
在压力管道检测中的运用所说渗透检测技术，就是

指充分利用的直达技术，完成管道对接连续运行中的内

部可检测性，运用网站渗透测试结论技术，对压力管

道系统软件顶层展开了检测，它能够更普遍地用于检测

大部分非迅速消化吸收原材料的表面空气流量，可用于

输气管道全面的有关检测工作中，具体操作流程是把渗

入后液态以很大的压力迅速渗入管道内。迅速渗透测试

的关键技术具备很多最大的优点。能够检测加工零件的

各类独特形状规格，并能同时用以全面检查；它还可以

检测一切种类的原材料，但夯实的多孔结构主要材料以

外；它还可以检测好几个零件中的不足。但技术层面还

具有独特问题：①加工零件的表面要光滑度高才可以检

测；②查验全过程繁杂而且查验特别慢。③不可以查验

工件反面，④试验所使用的常用材料比较价格昂贵，投

资成本也比较高。首先要在压力管道上喷撒一定量的渗

透液，这类迅速渗入的液态矿物质有鲜红色荧光化学染

料。当渗透液长期进到缝隙时，可将管道对接面与大压

力管道表面不必要迅速渗透液清理干净。使用显像剂

时，能够清晰地发现管路和压力管道系统内可能发生的

裂痕，还可以在管路产品工件表面抹上荧光化学染料

或五颜六色壁镀层，慢慢渗入生产加工工件内部构造

中，化学染料或漆料会逐渐流入生产加工产品工件外表

面的不足，迅速进行融合后，我们应该去掉过多渗入化

学染料，再将显像染剂涂抹在通过精准测试产品工件表

面上。染剂也将顺着管路壁渗入管路工件表面，在亮光

下，各种各样缺点会显现出渗入印痕在依据显像具体内

容和状况，能够分析判断出检测到的不足大小，数量及

严重度。

3.8  热学检测技术
热学无损检测技术是由检测试件的热力学性质变化

来获得试件的构造信息内容技术。检测试件的热力学特

性有许多方式，在其中常用方法是什么精确测量试件的

温度分布以及转变。但在精确测量试件温度时比较容易

完成基本都是常用方法是什么精确测量试件的表面环境

温度。因而，一般来说，热学无损检测技术是检测试件

的表面温度分布及转变来获得试件的构造数据的技术。

红外热成像仪技术被检测物件(机器设备)表面开展非接
触式的显像，并对热图普展开分析。红外线检测广泛应

用于压力管道的定检中，常见红外成像仪对高温管道开

展安全检查，查验管路的绝热材料有没有损坏、跑冷状

况，如下图3所显示。红外线检测具有非接触式，不用导
电膏;迅速，即时;视场角大，检测总面积广;对斜面承受度
高;不用繁杂的扫描仪设备等特性。

图3 绝热层破损导致热点出现

4 无损检测技术在压力管道检验中的注意事项

为了保证压力管道检测过程的精确性，应该根据检

测的管道材质、文章段落来决定检测时长是不是符合要

求规定，比如一些特种设备安全材料会有一定的裂痕延

迟时间难题，那就需要则在电焊焊接后24h才可以进行高
质量检测。并且挑选高质量检测技术类型时，应该根据

管路材质、薄厚等方面进行选择合适的。尽管高质量检

测技术对所检测的压力管道的构造损害非常小，但检测

工作人员实际操作不那时候，或是存在一定的外型、构

造毁坏，因而，必须提升被检测机器设备外观、颜色和
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预制构件维护。

5 结束语

为了保证压力管道的使用效率，确保压力管道的运

转安全性，减少管路检测成本，高质量检测获得了广泛应

用，伴随着技术与工艺技术升级，高质量检测技术还在不

断提升，检测精密度更高一些，可用范围广泛，检测机器

的适用范围更强，为适应不一样材料和不一样工作状况的

需求，高质量检测技术发展趋势出好几个支系，构成了完

备的技术管理体系，因而，高质量检测技术的应用，应该

根据当场情况、被检测物样子与原材料、缺点部位与方式

等多种因素选择适合自己的检测方式，此外，高质量检测

与毁灭性检测搭配使用，才能达到实际需求，全方位多角

度为压力管道安全运营服务项目。
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