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高压电气设备的试验与安全策略分析

黄 茂
宁夏银仪电力工程有限公司 宁夏 银川 750000

摘� 要：在用电需求日益提高的大环境下，怎样提升供电系统是电力工作者急需解决解决问题。变电站运作期

内，要布置专职人员定期检查设备开展测试分析，在测试分析中找到能确保设备平稳运转的要素，根据检测保证电力

设备一直处于优良情况。根据我国变电站常见的高压电气设备试验设备的种类与应用现况，讨论怎样依靠优秀技术革

新变电站的高压电气设备试验方式。
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引言

高压电气设备的工作状态能通过试验来决定，试验

可以确定电气设备资金投入运作后在所有电力工程系统

中工作状态。依据高压电气设备的软件环境、供电系统

的总体运行状况、试验后的工作电压标准等多种因素。

综合性挑选具体高压电气设备试验计划方案，能提高电

气设备试验效率和数据准确性，并能够为高压电气设备

制订后续检修计划和保护性试验。

1 电力设备高压试验概述

高压输电工程在供电系统中起到重要作用，也包括

了很多繁杂的具体内容。它是保障高压输电工程顺利开

展的关键所在，同时又是确保电力设备功效充分运用的

关键所在。在实际操作中，必须针对当前的具体规定，

对有关简单地设备开展高压试验，那也是电力安装工程

里的重要内容。在开展实际检测时，除开要确保设备运

作的稳定，也要确保安全系数。假如设备发现异常，会

对人会造成极大的危害，生产制造与生活，甚至导致非

常大的财产损失。因此想要电力设备的具体利用效率，

确保电力安装工程的成功开展，就要确保电力设备高压

试验稳定推动，这是现阶段至关重要的具体内容。在实

际操作中，要了解电力设备的使用功能和使用中需要注

意的事项，加强有关提前准备之后再进行高压试验[1]。

2 电力设备高压试验关键点

针对选定设备，一般是配电变压器，优势比较明

显，例如合理性更强。沟通交流试验设备一般指以上二

种设备。在执行大电流试验的过程当中，对电源规定非

常严格。假如以上高压计划方案无法满足高压规定，那

就要高度重视配电变压器的解读，把它作为高压服务提

供者的主要计划方案。

在试验室诸多结构类型的电力变压器中，降压变压

器至关重要。在实际应用中，降压变压器以其较好的适

应能力经常被作为正中间变电器，能够为高压试验后的

开关电源和工作电压要求给予工作电压配对。为了方便

达到沟通交流试验电源规定，必须严谨认真地看待高压

输配电技术以及高压设备工作，数据分析过去高压设备

的供货计划方案，高压设备主要是指配电变压器、高压

试验变电器和并联谐振设备。之上变电器尽管能选，可

是沟通交流恒流电源各有优势，因此在实际应用范畴上

会有很大的差别。针对高压试验变电器，针对并联谐振

设备，一般适用单相电高压试验。因为设备具有一定的

电容器，可以一起达到比较大容量检测。降压变压器都

将用以高压检测。尽管它合理性不太好，但能做为正中

间变电器，在这样的情况下，适应能力较强。因而，除

开前面提到的此外二种变电器以外，配电变压器是当前

高压试验中交流电最理想的替代物[2]。

在电力设备高压试验环节中，运用软件能够造成数

据库管理、键入、账表等有关作用，能使高压试验坚守

在开发环节中更顺畅。与此同时，还能够对高压设备的

信息进行全面分析，依据分析与键入功能性的规定，找

到适宜高压测试手机软件，不但可以迅速执行键入及管

理，还能够对测试报告展开分析，对试验数据开展精确

科学合理的解决，充分保证设备高压测试效率精确性，

从而维持电力网处在平安稳定的工作状态。

3 变电站高压电气试验设备现状分析

3.1  高压程控电气试验车
现阶段，我国每一个高压电气设备主要是进口产

品，大多数功能丰富，使用方便。从实践应用的角度

看，高压程序控制电气设备还可以在繁杂的环境中进行

测试工作，在实践应用过程中需要显现出与众不同的优

点。操作简便，但在使用中也是有使用成本强的特性。

3.2  常规高压电气试验设备
对国内高压电气设备仔细研究分析之后发现，国内
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多个企业仍然采用传统的试通过对我国高压电气设备的

仔细研究与分析，发觉我国许多企业依然应用传统检测

设备，传统式检测设备的自动化程度非常低，运行时无

法及时全自动解决检测结果，对操作人员的个人修养要

求很高。并且传统高压电试验工作必须占有很大室内空

间，运送工作艰难。为了确保高压电气设备试验的精确

性，工作员务必拥有丰富的工作经历。可是，因为众多

条件的限制，人员在具体操作中依然疏忽，进而导致变

电站高压电检测精确度不太高[3]。

4 电力设备高压试验的安全保障措施

4.1  提高试验人员的综合素养
电力设备在测试过程中，也会产生比较大的进到，

会带来一定的安全风险。因而，检验人员在进行相应的

操作过程中，一定必须按照有关技术标准开展操作过

程，将隐性的安全隐患降至最低。这就需要测试工程师

有极强的安全防范意识和自我保护意识。另一方面要全

面把握有关的操作规程和技术标准，施工过程中明确提

出自己的需求，确保各类操作规程的高效执行，杜绝侥

幸心理和应对个人行为。因而，电力企业应优先选择有

关工作。以前，要提前拟定计划，明确方向、具体内容

与方法，保证全部测试工程师把握最前沿、最科学合理

的专业技能、测试标准和有关安全常识。在方式上，除

开基础知识的介绍外，还针对这些可操作性强或安全隐

患大的步骤开展操作演习，进一步提高电力设备高压试

验人员的实践活动水平，使之可以坦然面对实践中的各

类常见问题和紧急事件，保证试验工作中井然有序开

展。除此之外，老师还能够来给大家展现一些与安全生

产工作有关的案例视频，通过各种形象化、品牌形象的

方式去检测人员的安全常识和自救招式，进而在具体操

作中最大程度地防止各种安全隐患的产生；其次，运作

绩效考核制度。因为充足完成电力设备高压试验人员的

自我管理意识、安全防范意识和工作主动性，必须要在

公司内部全面实施岗位责任制度和绩效考核制度。那

样，不但可以让每一个测试工程师在工作上确立操作规

程，全面了解相关应用要点，还能够引导他们加强自我

学习和通过自学，从源头上防止违规行为，合理确保检

测过程的规范化度与安全性能[4]。

4.2  安全保障相关算法
供电系统高压电气测试的有关算法是以在供电系统

设备正常的运行下根据逻辑性测试来测试关键维护逻辑

功能，并且对逻辑功能进行合理测试。逻辑性测试是由

电力网继电保护装置测试仪以逻辑性方法测试电力工程

系统中电源电路。安全防范措施有关优化算法还能够应

用环城路测试方式从电动机的远侧实行充压实际操作，

进而对进到电压互感器开展变压和测试，因此能够实际

操作进到电压互感器安全性和稳定性。传统统计方法不

可以全方位清晰地体现具体数据信息，由于设备测试观

测数据受以下几种条件的限制：信息量、测试设备、环

境与人为要素等，这些信息不符合正态分布。可是，条

形图和原型图根据真正、直接地体现数据信息最原始的

样子而没有限定或假设数据信息听从特殊遍布，因而，

具有一定的优点。除此之外，这两种方式能够确保异常

数据不但对于整个遍布并没有直接关系，并且便于识别

剖析。应用条形图和箱形图剖析设备测试检测的分布特

征，通过对比不一样可信区间的设备稳定性，并把设备

稳定性和行业指标值进行对比，能够为评定测试结论给

予基础理论适用。

4.3  安全保障相关分析
减少电气设备运行测试时长可以有效的降低在电气

设备测试中投入的资金成本费，提升安全确保。由于在

同一测试中，设备的空余时间将耗费相对较低的动能，

缩短测试时长，并进一步提高了测试安全性。在短路故

障测试环节中，第一步是做好满载测试，并且在用空母

线槽电池充电后把它合拼到测试中；第二步是采用励磁

调节器开展测试，随后，开展母线槽零变压和核相测

试。电力网与负荷测试联接，按照上述次序实际操作能

够大大缩短电气设备运行测试的时间也。设备测试信息

是一系列离散值，数据序列的分布特征能够先通过条形

图表明。将测试精确测量分成多组，测算每一组的核心

值，随后，将掉入每一个数据组的次数求和。可以将容

时容差核心与样版分派核心进行对比，可先通过箱线图

叙述测量结果的分布特征。通过各种阀值设定下不一样

稳定性得比较，有效地推动了当场测试的观点分辨[5]。

4.4  严格控制电气设备连接
高压电气设备连接问题在供电系统试验环节中是十

分重要的一环，那也是危害试验结论精确是否、危害试

验效率设备安全性运行的重要环节。所以在对高压电气

设备开展试验的过程当中理应分别从电气设备接地、电

气设备运行工作电压加以控制。（1）在降低设备接地层
面，理应按照电气设备的使用说明书和行业标准开展接

地设定，保证电气设备机壳并没有导电性安全隐患，这

不仅可以增加设备的运行期限，还可以防止额外耗电量

和工作电压剧烈波动，并且也能够确保施工队伍人身安

全。（2）在运行电压控制层面，理应密切关注在检查环
节中电气设备的运行工作电压是不是经常产生起伏，一

旦电气设备工作电压波动强烈或者太频繁则应当立即查
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验造成电压波动的主要原因并且对电气设备和检查设备

作出调整。

4.5  正确处理设备防雷接地
在电气设备在施工过程中避雷接地设置更为独特，

施工队伍应根据供电系统的运行承载力与电气设备的性

能指标等各项要素设计方案避雷接地，正确对待避雷接

地的功效，进而选择适合自身的避雷接地工程材料。施

工中应根据水准接地与竖直接地技术选择组装长短符合

规定、可以满足导电性市场需求的接地设备搭线，同时

还要应用合乎规格市场需求的建筑钢材钢筋搭接建筑钢

筋，一般水准接地应用镀锌扁钢或圆钢，而竖直接地则

常用角铁与无缝钢管。

4.6  优化技术安全管理
在电力设备高压试验中，确保安全的专业技术对策

关键有以下几点，各是合理设定接地线、关闭电源实际

操作及其设定标志牌等。针对高压试验的作业人员来

讲，必须具备充沛的安全防范意识，在具体开展工作中

以前搞好安全防范措施，例如配戴安全性护膝、绝缘安

全鞋等，在具体开展工作以前，理应保证过程的规范

化，办理完工作票，确立电力工程设备高压试验位置，

及其实际的工作职责和工作规划等。此外，为了防止在

电力设备高压试验的过程中遇到安全事故，管理人员必

须确保一起塑料外壳的接地桩体优良，而且减少导线。

在工作实际之中，需要结合具体岗位需求和工作概况应

用于绝缘杆支撑点坚固。而高压试验相关工作人员本身

也要具有很强的安全防范意识和担当意识，在开展工作

中的过程当中持续保持严谨细致的工作作风，为了确保

本身安全性，必须确保自始至终立在绝缘胶垫上，不要

出现和其他人闲谈的现象，工作中的过程当中也应该防

止疏忽难题的诞生。

4.7  强化安全监督及管理
为确保电力工程设备高压试验阶段的合理性及其安

全系数，那对于管理人员而言，就需要组织与建立相应

的监管工作组，针对高压试验整个环节执行稳妥管理方

法，针对开展高压试验的相关负责人而言，也需要并对

平日的操作行为及其方法等层面给予标准，能以工作许

可证的慎重派发，针对相关负责人操作资质进行辨别，

这样才可以确认其是否可以进到至当场当中，这般则可

以从压根的地方预防不相干人员进到至高压试验当场当

中，控制针对高压试验最后的结果所产生的负面影响。

此外，也可以执行分层次试验的各种步骤，针对各层次

而言，均需具备相对应阶段，然后由专业人员针对不同

阶段进行承担，充足引进负责制，这般不仅可以提升作

业者的责任感与责任感，还可以明显提高它的安全责任

意识，并且对便于所发生的安全隐患执行控制。但在监

管试验期内，针对监督组而言，则需要以独特时长执行

查验及其开展常规化查验众多的方式去进行执行，而且

还需应用适合的思路，优良解决隐藏安全隐患，也可以

向有关的检修单位进行总结，使其快速针对常见故障部

位执行稳妥解决，进而则可以大幅提升高压试验的质量

和高效率，保证高压试验的稳定性[6]。

5 结束语

传统意义上的电气试验已无法为变电站稳定运行给

予关键参照适用。在电力工作深化发展的情形下，大家

开始对电力能源运用给予支持，传统意义上的高压电

气试验实际操作早已不能满足变电站平稳运行的发展需

求。在这种情况下那就需要相关负责人运用先进技术方

式的方式对高压电气设备执行更新改造，文章内容就这

类更新改造状况开展一系列的剖析，通过这个剖析致力

于可以为变电站稳定运行给予持续不断的能量适用。
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