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工程机械中机电设备安装与调试常见的技术问题

���
山东四方安装工程有限公司 山东 肥城 271608
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引言：在工程施工过程中，机电设备安装调试具备

周期时间短、精密度高的特点，但在具体建设工程施工

中，通常同步进行多种机电设备组装调试工作，必须交

叉施工，导致机电设备组装调试过程上存在安装技术不

光滑、标准化管理低、调试作业周期长等诸多问题，对

后续工程基本建设影响很大。针对这个问题，在机电设

备组装调试过程中，一方面要科学制定施工计划，操纵

施工期；另一方面，要高度重视施工质量管理，把握住

组装调试实际操作的关键要素，合理确保工程质量[1]。

1 工程机械中机电设备常见技术问题的类型

现阶段，工程机械设备主要有两种质量管理标准。

第一类是电气专业运行时比较传统监督控制，第二类也

符合现实需要的绿色智能工程项目核心理念。这几种

规范的融合可以加强机电设备日常维护和检测。融合归

类分析，当代机械设备都在进行重负载工作中，而且现

在任务量越来越大了，因此工业设备需要进行更多任务

量，这便导致了重负载运作。对于工程中机械设备负载

比较大的状况，通过合理的技术性意见反馈对于工作进

行改进，从而更好地保持机器的正常运转。

1.1  超电流问题
在一些工程建设单位对设备进行开工前及安装后调

试过程中，发现泵内发现了一些脏东西，因为不可以及

时处理，导致设备运行时泵与脏东西形成了一定的摩

擦，导致外壳与电机转子间的滑动摩擦力扩大，但电机

的功率没法合格，这导致设备里的电流量减少，可是导

致传输方式转变里的超电流。

1.2  震动问题
设备在运转过程中获得振动的缘故主要有三个。

（1）因为泵轴向间隙比较大，电机转子与外壳的同轴度
和电机定子或转子与定子的滑动摩擦力太大，导致振动

分析强烈。（2）因为电机的主要原因，电机所引起的震

动也是因为电机中轴向间隙大，动不平衡，电机定子间

磁密不匀，导致机械设备大规模震动[2]。（3）可能是由
于安装工人的不当实际操作或是操作过程中获得的参数

与调整主要参数相差很远，非常容易导致泵在运行时不

均衡。为了能高效地解决这一问题，安装工人必须在使

用过程中尽量应用设置的额定值主要参数，以防止误差

太大。

1.3  松脱型故障问题
机电设备只会在电气系统的大力支持下才能保持正

常运行，电气系统是问题出现次数最大的那一部分。电

气系统一旦出现异常，将直接影响全部机电设备的应

用。在电气系统运作过程中，假如负荷运作工作压力太

高，会导致电气系统发生松脱常见故障，具体表现为松

脱和掉下来。一旦出现该类常见故障，电气系统的稳定

将大幅度降低，机电设备可能面临更多的应用难题[3]。

2 机电设备在安装调试中存在的技术问题分析

2.1  设计缺乏科学性，管理不先进
比照工程项目的工作中，不但工程施工过程对工程

影响最大，事实上工程设计更为重要。仅有好一点的工

程设计才可以依照设计中的步骤进行工程施工工作中。

但工程设计有可能出现一系列问题，致使新项目没法顺

利开展。现在一些工程设计未达标，这样的行为欠缺实

践合理性。在这种工程设计中，很有可能出现一系列的

技术问题和系统安全难题，危害设备的安全性可以跟正

常工程效率。

2.2  在联接螺栓的过程中出现的失误
在机电设备组装过程中，连接螺栓的操作失误也是

比较常见的组装难题。在机电设备安装过程中，螺丝与

螺帽连接的质量控制至关重要，螺栓的连接会影响到电

气专业中电流传导性耳聋能。在使用过程中，不但要观

查地脚螺栓连接的相对应关键点，还要考虑到机电设备
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中出现的电热电效应[4]。假如在实际的连接过程中，螺栓

连接松脱，并没有卡紧，机电设备中各部位间的安装就

会太松，在后期运作过程中接触电阻通常会太大。机电

设备通电后，接触电阻会在短期内快速变暖，接触面积

空气氧化，接触电阻扩大。一旦接触电阻中间热量超过

一定范畴，连接头就会融断，最后产生接地故障。

2.3  电气设备的问题
电气设备难题关键有五个缘故。（1）组装防护开关

时，安装工人未按照正常使用软件安装，开关2个接头
触碰标准设定误差比较大。假如机器设备工作人员没发

现，长期用也会导致接头空气氧化和电阻提升，甚至会

导致开关损坏，乃至威胁人们的生命财产安全。（2）弧
触断路器主要指施工队伍并没有恰当安装断路器构件，

插进行程安排、断路器工作压力、同歩、分重合闸零部

件的速度不符合规定需求。如果这个部分无法达到规范

标准，也会导致机械运行时接触点发烫，磁吹时间变

长，绝缘介质自分解，机械设备接触应力不断增大，甚

至造成机械设备发生爆炸。（3）假如压力调节装置的安
装出问题，或在设备安装过程含有脏东西不小心落入，

安装工人无法及时处理设备内部结构，可能导致机械设

备设备失效[5]。（4）外在因素导致主变压器绝缘损坏机
械设备毁坏。发觉这样的事情的主要原因是组装过程含

有脏物掉进驻变吊芯和髙压管中，密封性过程中密封结

构偏差太大。但安装工人并没有及早发现与处理，机械

设备宣布运作时会出现一定程度的安全生产事故。（5）
最后还是最危险一点，便是职工在使用和维护电压互感

器时不慎，用一次绕组开电流量，很容易产生非常高的

工作电压，立即严重危害职工人身安全。

3 加强机电设备安装与调试技术的策略

机电设备投产前，施工单位务必对设备进行调试。

在调试环节中，五大关键必须遵守，即当地优先选择、

单机版优先选择、启动优先选择、满载优先选择、手动

式优先选择，遥控器、联试、连动、带负载、自动相匹

配次序将排到后边。在调试机器设备以前，务必查验已

安装操作的一体化安全度。此外，在系统调试环节中，

所有参与调试的专业人员务必在场，把握调试水平、作

用实际操作等。工业设备。全部调试全过程由专业工作

人员纪录，调试过程和结果解决问题的办法也要记录。

3.1  做好安装之前的准备工作
机电设备安装前，务必做好充分的准备。最先，应

检查各种各样机电设备零件和配件外观，看螺帽和螺丝

是否松动，焊接位置是否存在裂痕，三通接头是否牢

固。总而言之，在前期准备工作中，需要结合机电设备

安装调试的需求，做好相应的查验、设备及前期准备。

3.2  加强机电设备的安装管理过程
一般情况下，机电设备安装必须在施工前做好规划，

其次安装件和辅助软件的准备工作，最后就是宣布开始组

装。施工前。设备安装工程工作人员首先利用自身过去的

工作经历，融合关键设备的实际情况，对机电设备安装地

址的挑选、机器的出入以及相关的统筹安排进行详细的整

体规划，同时还要提前准备在实践中很有可能遇到困难的

举措。唯有如此，在实际操作中遇到困难的时候，才可以

降低财产损失。焊接工具的准备工作[6]。施工前，安装工

人务必检查一下携带焊接工具和要安装机械设备，保证零

配件齐备，原材料符合规定，设备安装工程的开关电源分

配有效，机器设备里外螺钉坚固。在安装过程中。在系统

安装过程中，首先确保是指工作人员人身安全，如安全头

盔、绝缘工具、绝缘层工作服装和防反光近视眼镜等。这

些设备务必彻底损坏。二是再度查验零件外型。在使用宣

布开始以前，必须按开始时的要求来操作，并为每个工作

员分派一定的工作岗位与责任。机器设备安装完成后，在

安装完成之前需要开展一轮查验。

3.3  加强对电动机进行听、看、闻、察
电动机启动时，假如单机版调试运作响声平衡有节

奏，进行下一步调试。假如声音颤抖、锐利，必须马上

停止工作的电机，随后开展安全检查。假如在启动操

作中见到出现异常震动，就需要引起关注。出现异常震

动很有可能是通过电机负载运作所引起的。电机持续运

行24小时之后，要观查电机温度和轴承等部位的温度是
不是上升。假如温度忽然上升，轴承会油少从而产生臭

味。假如闻到异味，务必暂时停止电机并检查轴承。轴

承温度忽然上升可能和表层燕尾导轨和滚动体毁坏相

关。工作员应认真仔细轴承空隙是否松动没法实际操

作，并且在运行前根据细心气味和观察找出原因缘故[7]。

3.4  加强安装、调试人员的组织管理
从上述例举最常见的技术难点能够得知，在机械设

备的安装调试环节中，一定要注意小细节。关键在于公

司一定要做好人员组织和管理专业工作。初次安装调试

大型机器设备时，应严苛规定安装工作人员持证上岗，

与此同时严格执行基本流程开展安装调试。与大中型机

械设备对比，大中小型机械设备较为简单，许多小型机

器在生产过程中早已安装调试结束。但在实际操作中，

有一些实际操作必须高湛技术以及昂贵实验仪器，必须

生产厂家分派技术专业技术人员开展安装调试。采购单

位在承担选择与配对调试技术人员时，要了解人员的技

术先进性，如业务流程掌握情况、突发事件处理能力、
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责任感等。针对大中小型机械安装调试技术人员，公司

需从仪表盘种类或各个方面挑选小组长[8]。次之，是公司

对技术人员。技术人员上岗前要进行相关的安装调试，

公司也需要根据不同的作业人员依照技术工种进行全方

位的专业技术学习培训。

3.5  建立标准化作业体系
规范化的安装操作体系是保障工程机械设备机电设

备安装质量的重要途径，实际应涵盖质量、技术性、进

展等多个方面：（1）每一个安装流程都要制定一个“三
检”规章制度，即自查、互查、工作交接检；（2）每一
台机械设备都要挑选有效的方法去确保工程施工质量，

严格把控施工阶段，避免可能发生的质量难题；（3）工
作团队严格遵守施工计划，逐层开展安装工作；（4）模
型的制作，开工前确立组装质量和安装技术规范，以建

模为参考，保证组装质量；（5）创建文明施工体制，妥
当维护已下载的机械设备；（6）在施工过程中严格遵
守GB/T 19001—2016《质量管理方法体系 规定》和BC-
QPZL-BZ830《不合格品控制程序》，并且对施工过程进
行全方位的监管。

3.6  在技术验收过程中及时发现问题
机电设备安装调节结束后，相关人员必须认真总结

技术难点并进行验收，工程验收工作人员应该根据工程

承包合同开展实地勘察，并依据设备安装调试汇报查验

具体情况是不是和汇报相符合。充分考虑机电设备安装

调节的必要性，工程验收工作人员必须严格按照流程进

行，以确保检查验收的精确性。设备安装调试工程验收

结束后，工作员需及时办理手续，证实设备安装工程质

量符合规定，能够交付使用。如果在工程验收时发现难

题，务必属实立即纪录，并按照职能职责追责相关负责

人义务，直到难题所有处理。

结束语：总而言之，现阶段，随着我国工程机械的发

展速度越来越快，要做好机电工程设备的安装调试工作，

首先需要全面的做好提前准备工作。仅有做好小细节，才

可以协助机械设备设备在安装调试时游刃有余，同时保证

职工人身安全。安装调试时，要保证设备无泄漏，对设备

做全面体检，在确保工作人员安全的前提下安装调试设

备。调试内容主要包括设备的性能、质量与运行状况。设

备安装调试时，专业技术人员和辅助岗位务必及时，才可

以进行有关实际操作。操作前，工作人员必须通过验证，

并且对需要做的工作有全面的了解。平常公司也需要做好

有关工作和工作工作人员的专业能力。
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