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高压输电线路施工技术与检修方法

张丽鹏
鄂尔多斯供电公司输电管理一处 内蒙古 鄂尔多斯 017010

摘 要：在如今的社会经济发展过程中，电力就是我们日常生活与工作中重要的能源，为机械和自动控制系统工

作中奠定相对稳定的基本。如今，每个行业的快速发展与国家大力推广电力工程行业拥有息息相关的联络。髙压传输

线是电力施工中电力传送过程不可或缺的一部分。它和电力输送量质量以及可靠性息息相关。也正因如此的必要性，

电力运送过程务必使高压输电线路更加稳定和高效，也由此可以确保全部电力工程项目的时效性。线路管理方法和维

护理论是电力线路铺装过程中的重要技术性，对项目的发展趋势有很大的影响。此过程中，必须专业技术人员增强对

髙压传输线技术性的把握，加强对维护保养维修方式的认知。只有把基础理论用于实践活动当中，才能保证国家电力

工程项目的安全运行与持续稳定发展趋势。
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引言：各个行业对电能的要求越来越大。为了能保

证电网系统的稳定运行，务必保证电网运行安全性。在

电网运行环节中，必须保证高压输电配电线路输配电的

稳定。因为高压输电配电线路维护的多元性，维护工作

人员在配电线路维护期内，仅通过人眼观察难以获得检

测结果。为了能保证高压输电线路合理运行，必须保证

线路施工技术的发展实际效果，灵便运用各种类型高压

输电配电线路维护方式[1]。

1��电力工程高压输电线路施工技术分析

1.1  工程施工勘察要点
在项目建设中，首先要开展施工准备工作。此项工

作的主要目的是协助建设工程施工打牢基础。唯有如

此，才可以保证高压输电线路施工设计品质、工程质

量、施工安全和运行品质，因而工程项目工程测量具有

非常关键性的价值意义功效。次之，开工前需要注意高

压输电配电线路长短设计和管理方法，这项技术作用是

施工过程中有效简单化高压输电途径长度。再度，在高

压输电配电线路勘察环节中，要保证勘察工作中的小细

节贯彻落实，以理想的工作合理性和精确性。测绘工作

最为重要的是减少重要系数的偏差，这会对建筑施工设

计方案极其重要，能够帮助测量工作给予准确的数据资

料和基础数据。最终，在勘测、测绘工程和设计过程

中，要了解人员的专业素质和能力，保证施工队伍的能

力素质可以合格。与此同时，在工作过程中，有关勘察

相关工作的数据采集及施工也应当依照标准实行，以更

好地提升高压输电配电线路的总体运行水准。

1.2  基础施工技术要点
(1)岩石嵌固技术。该施工工艺适用风化岩石地域。

运用嵌岩施工工艺时，高压输电线路施工时不用配置

底板钢筋，基坑开挖可采取开挖工程施工手段进行。使

用这种施工工艺可以有效的平稳线路杆塔，但必要的时

候，必须制定工程施工方案，以保证高压输电配电线路

里的线路杆塔能和倾斜度保持一致。以上对策可有效降

低高压输电配电线路里的轴力弯距，节约工程施工中常

用的地脚螺丝原材料总数，有效降低工程成本[2]。(2)岩石
锚索技术。在此项工程施工技术的发展中，施工队伍要

提前对配电线路施工工地开展实地考察，挑选全部岩场

作为岩锚工程施工技术的发展当场。在施工技术的应用

环节中，必须选择适合自己的钻孔器对岩层开展打孔。

打孔工程施工结束后，施工队伍应该及时将锚索插进打

孔中，然后再进行注浆，以保证工程施工锚索与岩层间

的紧密性，提升高压输电线路工地施工安全。(3)掏挖
基础技术。开挖施工工艺主要分全开挖施工工艺或半开

挖施工工艺。选用开挖基坑技术性的场地不能出现地表

水。在运用这类施工技术时，必须保证路基能自始至终

保持原状，防止高压输电线路施工结束后重新进行填方

施工阶段。除此之外，在运用该施工工艺以前，施工队

伍还需要对开挖的深基坑开展承载能力检测，以保证配

电线路在施工过程中原状土内摩擦角的准确性。(4)阶梯
型技术。这类施工工艺是高压输电线路施工工艺，因而

可以应用于各种类型工程施工行业。在运用台阶施工工

艺的过程当中，必须保证施工工地进行大规模的开挖和

模版浇制。浇制工作中一旦进行，就需要进到高压输电

线路填方工程施工阶段，可设置基础埋深来检测底版，

全方位牢固高压输电配电线路。此外，在运用台阶施工

工艺时，须要随时随地查验工程的施工周边环境，这类



2023� 第5卷� 第3期·机械与电子控制工程

56

施工工艺不可以用于很容易发生坍塌的区域。(5)斜插板
式技术。在斜放平板式施工技术的应用环节中，必须认

真仔细主柱的倾斜度，与此同时保证高压电塔腿主要材

料的倾斜度能和别的倾斜度一致。除此之外，在线路杆

塔安装过程中，施工队伍必须根据具体的施工环境，设

定基坑开挖场所，保证线路杆塔能及时插进深基坑，保

证底版的应用抗压强度，从而进一步提高高压输电线路

工程品质。

1.3  杆塔施工技术要点
全部高压输电配电线路均由线路杆塔支撑点。线路

杆塔的品质直接关系输配电的稳定、施工进度和工程预

算。在具体的在施工过程中，有关施工队伍必须合理地

挑选塔体，寻找塔体的受力点，保证选定塔体可以满足

工程项目的设计方案必须。在保证供电系统高压输电配

电线路经济发展性的同时，也需要加快建设进度。除此

之外，塔杆施工工艺的应用为电力线路的后续维护和维

修带来了很多便利条件[3]。在研究塔杆构造，整理基本建

设方位时，不难看出塔杆基本建设技术性比较适合在丘陵

地形和平坦地貌应用。选用建筑钢筋混凝土电杆和预应力

钢筋混凝土电杆能够从根本上解决平原施工中的难题。

1.4  线路架线施工技术要点
配电线路架线施工时，在具体的架线施工过程中，施

工人员要依靠预应力机械设备开展支撑力放线解决，以控

制交接点间的距离。此外，针对拖地板放卷运用，在实际

施工当中必须制动系统，但施工工作人员也需要严格把控

这一施工阶段，选用支撑力放置的方式，提升电线接头安

全性。次之，在实际放线过程中，管理者要加强对施工线

缠产品安全性查验，保证电力线路允许值的准确性完全可

控。最终，假如塔身在施工过程里出现反方向歪斜，对应

的施工工作人员能够合理调整视角来吊线，吊线与地面的

视角控制好在45°下列，避免塔身形变[4]。

2��高压输电线路检修方法分析

高压输电线路的维护直接关系线路工程项目的品

质，所以必须对线路进行必要的维护。做好常见故障防

范和鉴别工作中，确保通信传输设备的工作效能，也可

以有效降低工程项目事故的发生率。由于高压输电线路

事故应急，交给工作员要考虑的时长短一些。一旦发生

事故，必须立即采用安全防范措施，做好故障处理和检

修工作中，以确保检修时开关处在关闭状态。假如开关

随时都可能接入，一旦要联络有关配电站，先保证线路

关闭电源，然后再进行事故排查和检修。进行检修工作

之后，应该马上通话检修工作人员离开，确定线路确认

无误主动联系有关供电站供电系统。在开展维护工作中

以前，务必将信息递交给有关单位或部门进行审核。具

体线路维护主要有以下几种方式[5]。

2.1  热图谱分析法
热图谱剖析是高压电线维护的常用方法之一。其工

作原理是仪器仪表的热谱图，并和通常情况下的热谱图

进行对比。从热力学视角分辨设备是否处于异常情况。

尤其是对于工作电压加温设备，应用范围广，检测效率

精确度高。具体来说，热谱图剖析是一种评定与分析供

电系统中电力线路故障的先进方法。该方法相对性行得

通，能够准确评定异常情况位置。负责人能够快速确诊

不正确并修补错误问题。这类维护方法通常用于电力企

业的电力线路维护。那样，根据数据分析高压输电设备

在正常运转状态下热图像光谱，就能够对高压输电设备

的故障进行评价与分析。该方法简单实用，故障定位能

力强，有利于维护工作人员快速查找故障，具有较高的

实际意义。

2.2  相对温差判断检修法
维护工作人员会把两种不同的设备在同样的实行工

作温度、同样的设备型号规格、同样的负荷电流环境下

进行对比，较为2组设备的监测点的温度差。该维护方法
可以应用于长时间负荷、高温的设备软件环境，而且由

于该维护方法不受以上条件的限制，因而可以确保分辨

结论的准确性。

2.3  档案分析检修法
选用档案分析检修法，检修主要是在高压输电线路

运作中进行，尤其是高压输电线路的检修设备，要符合

红外传感器的标准规范，还可以对高压输电线路不一样

工艺流程的运转转变开展检修。记录维护保养过程的温

度变化和温度差转变，对记载的信息开展统计和分析，

与此同时较为变化趋势，进而得到对应的分析结论。找

到信息在起伏过程的规律性，并对趋势分析开展合理的

汇总，进而分辨高压输电线路有关设备的运行情况是否

处于正常情况。

2.4  同类比较法
因为要对设备器件进行对比，所以使用此方法来决

定常见故障情况可能会致使多个器件同时存在热缺点。

此方法适合于一切由工作电压或电流量造成的机器发烫

常见故障。假如机器设备因工作电压而发烫，还可以通

过允许温差和温度来判定故障模式[6]。

3��高压输电线路检修策略分析

3.1  完善运维制度
在工作过程中，电力行业可以建立设备使用者规章

制度。该系统的主要功能是更改原先的运维服务系统，
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同时将对应的维护保养分配资源到个人。该系统的诞生

能使设备使用者对高压输电线路的运行管理进行全方位

的管理方法与实施，能够帮助相关人员创建设备使用者

和维护员的不断负责制。根据此方法，能提高维修人员

的工作意识和担当意识，激发维修人员的工作主动性，

进而提升相对应的维修效率和质量。

3.2  加强新型设备的使用
新设备的应用是为了消除线路安全隐患和已经发生

了的常见故障，所以需要对于在使用的各种新设备使用

方法展开分析。本文从电力工程系统系统内设备和系统

外设备2个视角深入分析了那类新设备使用方法。针对电
力工程系统里的设备，能直接划入电力工程系统，如线

路系统其外激磁运用设备。在使用过程中，根据增加无

线电波等方式，一方面适度明确提出电缆线表面问题，

另一方面所产生的无线电波对覆冰内部水分造成猛烈的

冲击性，还可以在覆冰内部结构造成可以，提升覆冰的

溶化速率。除此之外，系统里的设备也包括通讯设备、

线上和线下故障定位设备等。系统以外设备主要包括攀

登检测智能机器人、环境污染四轴飞行器等。在其中，

无人机平台内部设备应当是可以更换，那样服务平台的

参数就可以变成普通摄像作用、红外线摄像作用、带地

理坐标参数摄像功能等。针对不同检验工作的需要，进

而剖析线路系统综合运行状况。

3.3  开展电气检测
高压输电线路的日常维护工作较为复杂，相关人员

首先高度重视电气设备检测，保证以下几个方面：最先

检测线路的绝缘电阻情况，例如检测线路里的玻璃和

复合绝缘子，这也是检测的重要内容。伪劣复合绝缘子

会在很大程度上危害电力网运行的稳定。二是检测接地

保护的品质。线路接地装置欠佳也会导致短路故障。再

度，对线路的绝缘层污浊开展检测，光纤线污浊检测和

等价盐密是检测的重要内容。最终，还需要进行雷击检

测，工作员要确定雷击常见故障可能出现的部位，便于

及时对雷击提前做好接地装置解决。

3.4  加强人员巡检安排
充分考虑相关工作的难度高效率，工作人员巡查能

够巡查很容易被立即所看到的地区，包含城市中高压输

电线路的跨域请求地区及与城市交界区域内的线路。

充分考虑电缆线自身很难用人眼观察，巡查工作人员进

行刷塔的日常巡视工作显而易见不太现实，比较有限的

工作任务和标准通常是让他们观察主机房内设施设备运

行状况和各塔里硬件条件的运行状况。针对机房，重点

对信息管理系统、主机房专用型开关电源的稳定、有关

预留设施设备运行品质等。并要求所有该类设备处在平

稳、安全运行情况。针对线路系统软件的外部环境机器

设备，查验关键是可以直接所看到的故障全部主要表

现，包含复合绝缘子是不是掉下来，电线接头与地面的

触碰一部分是不是锈蚀等。并应该马上报告问题。

结束语：综上所述，现阶段，随着我们社会发展的

快速发展，电力工程归属于设备工程，它和人的生产与

生活环境息息相关。随着社会的发展，各行各业对电能

的要求越来越大，高压输电线路的工程规模还在不断发

展。为了确保高压输电线路的工程质量，并对施工技术

和维护技术实现深入分析是非常有必要的。高压输电线

路的建立包括一些阶段，其维护具体内容相对复杂。鉴

于此，有关的施工技术和维护人员必须从工程的实际情

况考虑，在全面把握施工技术和维护技术性前提下，制

订靠谱完备的维护管理方案，保证高压输电线路工程整

体上的可靠性和稳定性。
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