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火电机组热工自动化仪表故障、原因及处理措施
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摘� 要：热工自动化仪表的广泛应用，大大提升了系统控制的效率与质量，确保了电力企业的稳定运行，为电力

企业带来了更多的经济效益。在这里，论文研究了热工自动化设备工作流程中的关键环节，介绍了热工自动设备维修

和测试操作的要领，期望可以提高电气系统工作的稳定性和可靠性。
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引言

热工自动仪表在大容量和高参数的电厂电力生产运营

中，通过科学合理的设计和安装，在基础设备电缆的连接

下完成，实现了电力系统各电设备的控制管理，保证了电

网各类设备的运行与控制的智能信息化水平[1]。仪表管理

系统通过对采集到的数据进行分析、交换和传递等各种智

能化操作，实现对各种动力控制装置的自动控制管理，实

现热工智能化仪表管理的精确性和实时性。所以，要保证

热工自动仪表的高效工作，需要做好经常的检查保养与维

修，才能有效的保证各电设备的正常工作。

1 热工仪表及自动装置的简述

由热电偶、传送电路、发动机电控系统阀、变送放

大电路、气压感应器和工控电脑等部分主要热工仪器以

及自动装置系统。其最主要的工作特点就是当探测仪器

对所监测的信息进行了相应的监测之后，被检测到的信

息被送入放大器放大并传输到工控计算机中；然后是通

过工控电脑，将这些测量所得到的信息与对已制定出的

规范加以分析计算之后，发出控制指令，之后再传送至

发动机的电控系统阀及低压电控系统；最后一个过程就

是通过电控系统对自动控制的介质加以提高或减少，可

以完成热工设备的自动装置的自动控制。因为该监测装

置和所测量的酸碱或某些材料发生碰撞，在较长时间地

使用之后，就会导致测量的数据出现误差等情况，使计

算机系统始终不可以收集到发电机组或部分控制系统的

真正有效的信息，造成控制如果失算，甚至可能造成巨

大的事故。所以，热电仪器的自动控制对企业管理起着

关键的影响，对热工仪器的自动装置进行保护，为企业

的高效运行提供强有力的保障。

2 热工自动化仪表运行过程中事件分析

2.1  事件经过
12月20日某厂机组正常运行，在给水流量C变送器三

通阀处接头漏缺陷过程中，给水流量低低MFT三取二条
件触发，锅炉MFT保护动作。

2.2  原因分析
2.2.1  操作处理过程
12月20日11时13分，仪控人员在现场检查就地表计

伴热情况时，发现炉侧有一个保温箱柜有漏气。到集控

检查时发现主给水流量C测点信号异常。11时40分打开该
保温箱，确认为主给水流量C变送器三通阀处接头漏，并
通知运行人员[2]。当时给水流量测点A显示765t/h，给水
流量B显示794t/h，给水流量C显示超量程2000t/h。（备
注：因为给水流量第三点超量程故障，此时给水流量的

选择值为：第一点和给水流量第二点的平均值）

13时25分，仪控人员开主给水流量C变送器接头漏检
修工作票，准备处理给水流量C变送器接头漏缺陷。约13
时35分左右到集控室接到单元长通知，运行人员已在一
次阀处，准备隔离给水流量变送器C一次阀高低压侧。隔
离工作开始后，13时43分18秒运行人员发现给水流量A降
至0t/h，13时43分18秒给水流量低2（定值469）触发，13
时43分19秒给水流量低1（定值469）触发。运行人员从
13时43分18秒开始操作给水流量三选的切换窗口，选取
第2点，但不起作用，无法进行选择。

13时43分21秒给水流量A测点继续波动，先是升到
1525t/h，随后又下降，13时43分40秒给水流量A降至0t/h。

13时43分42秒给水流量低低2，给水流量低低1（定
值386）同时触发，满足给水流量低低MFT三取二条件，
锅炉MFT保护动作。

2.2.2  给水流量选择值降低原因
通过查看历史记录发现，12月19日16点39分给水流

量C测点变坏质量，其后一直不正常且偏差报警。现场检
查发现给水流量C点变送器三阀组与变速器接口处泄漏，
导致该点测量异常。
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消缺时运行人员参照基建临时牌挂，隔离C测点的一
次阀。由于临时牌存在错误，导致运行人员误隔离了正常

运行的给水流量A，导致给水流量三选中的选择值降低。
分析认为工作过程中的危险源辨识不到位。热工维

护人员在此次A修中对现场测点至DCS都进行过全面确
认，误以为测点已完全对应[3]。在对主保护进行检修工作

时，工作票中未提出强制、撤自动、确认测点等安全措

施。而测点一次阀为运行部核对和确认范畴，由于基建

临时牌存在不对应情况，导致测点A异常。
2.2.3  给水流量三选窗口无法实现选取原因
给水流量三选窗口共有3张画面可以操作，其中两张

画面中此功能窗口定位错误：点开窗口虽显示的是给水

流量的三个点，但进行选择某点的操作时，却在后台定

位为启动循环泵出口流量的选择上。此“操作窗口”需

进入后台深层次组态才能发现，画面组态内部共需设置4
个参数。在基建组态画面时，第1个点设置错误，其他点
设置正确，所以画面上会始终显示是在对给水流量进行

选择操作，后期很难发现。因此造成运行人员在操作给

水流量三选的切换时无法及时选择第二点。

该事件暴露出新投产机组存在的基建遗留隐患多，

未能整改消除；热工检修人员在消缺工作中，对危险源

辨识不到位，事故预想不足。

2.3  防范措施
2.3.1  对高温高压测点变送器及三阀组等热工设备开

展全面检查，消除隐患。

2.3.2  对热工取样一次阀与测点的对应关系进行全面
核对，确保正确挂牌。

2.3.3  热工人员做好危险源辨识，对参与保护/自动的
热工信号进行检修工作时，需撤出相关保护与自动，运

行人员做好事故预想。

2.3.4  利用停机等机会对DCS/DEH系统画面的所有三
选、二选窗口进行操作确认，日常检修涉及三选二选窗

口时需作为危险源辨识及安措进行确认。

3 热工自动化仪表故障检修以及维护分析

造成热工自动仪表系统发生失灵的原因相当多，其

一，如果在实际使用中工作人员未能解决好密封性问题

或操作失误，对内部设备造成了很大损坏，维护检修

不及时等，也可能使该仪表装置出现问题；其二，热工

自动仪器一旦长期处于严酷的条件下运行，甚至在工作

中，由于振动碰撞等外界原因对其形成压力，就会导致

其出现极为严重的问题[4]。上述原因都可能会导致热控

系统在进行计算中出现测量失真和测量误差，无法准确

有效的掌控系统的工作状态，因此出现了安全事故。所

有热工监控设备必须能够经常进行适当的保养和维修操

图1 给水流量趋势

图2 SOE事件记录
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作，才能第一时间找到其存在的隐患和问题，保证系统

的安全有效工作。

3.1  人员日常管理问题检修及维护
操作检修人员为热工自动化仪表安全平稳的正常工

作发挥着基本保障作用，并定期检查热工自动化仪表工作

的正常情况，要树立强烈的责任心和认真的工作态度，坚

持巡查检测。维护人员要经常对电缆连接状况和仪表密封

盖进行观察，一旦发现问题及时采取维修措施，避免事故

产生。对于工作在事故多发区的危险部位加强检测维修能

力，防止出现严重问题导致系统不能工作。严格要求维修

技术人员具备专门的技术和标准化的作业过程，针对损坏

严重的老旧仪器进行维修操作，防止型号错误和使用不善

造成的人为事故，同时对更换、测试和修理过程做好记

录，便于仪器事故的研究与参考。

3.2  强化仪表校验工作
开展仪器校验操作时，不但应检查仪器自动化系统

检测的准确性，而且对仪器辅控系统的测试和控制，确

保了辅控设备运行的强度的稳定性和灵敏度的可靠性，

同时还应对热工控计算机经调试后的指令的正常发送与

执行情况进行了检查，以确保相关指令能够正常发出和

接收，并对仪表的连接密封状态进行了检查，确保热工

自动化仪表高效性的管控作用。

3.3  进行系统调试
实施系统测试工作时，必须进行不同部分的独立测

试操作。做好了相应的准备工作后，才能进行相应调试

和校验性检查，需校验和调整输入信号与输出信号之间

存在的偏差[5]。应当对热工智能化仪器的数据变化进行仿

真研究，有效地控制报警设备。可以进行多设备共同工

作的校验和测试操作，对自动设备和工业自动化的计算

机设备的数据进行测试，检查它们是否满足了一定的条

件，保障系统的报警系统能够顺利启动。

3.4  对参数变化加以模拟，并对报警系统的工作状态
进行检查

随后可以对各设备的联合运营状态进行测试和调

节，对各设备的测量原件上加注相应的模拟信号，以便

检查工控设备及其各仪表上所提供的各种信息，确定其

精度是否符合规范要求，报警功能维持正常。通过手动

的方法从工控电脑中输入最大和最小的数据，测量气

体调节器的切断阀对动作状态的回讯，从而进行测量数

据。在进行了校验以后，机组在试运、开车以前，就必

须根据现场设备的报警连锁保护装置进行模拟实验。在

进行调试操作以后，对所记载的所有信息都加以整理并

存档。

3.5  加强设备的日常巡检工作
由于大部分电厂热工仪表与其自动装置所处的环境

较为多变、复杂，往往会布满油污、粉尘等杂质，同时

极易受到振动以及高温的不良影响[6]。因此，这需要工作

人员在平时的工作过程中加强对它们的定时检查以及维

护。对热工仪表及自动装置周边环境的温度作出定时的

检测和检查，不要使工控计算机在温度高和灰尘比较多

的地方进行工作。

对于热工仪器而言，环境的高温更为重要，一旦环境

温度太高就可能导致仪器的化控制系统和内部一些元件的

特性被损坏了，进而可能导致事故的。此外，夏天季节对

热工装置仪表进行防雨抗汛措施才能够有效的保障热工仪

器和自动装置安全高效的运行相反，温度太低，就会比较

容易使部件产生凝露情况，造成模拟回路的安全保证率减

小，进而使控制系统产生不正常的现象。此外，在冬季比

较容易因为低温而造成管路冻裂，使得检测压力、温度和

流量等的一些热工仪表装置没有办法进行检测。所以在冬

天进行日常维护的过程中必须要做到对仪表进行时常保温

工作，保证仪表能够安全运作。

结论

热工自动设备是火力发电厂的主要部分，而自动设

备的工作状况也会对电能质量状况产生很大影响。所

以，开展日常维护与检查工作时，操作人员必须认识自

动化仪器的主要功能。另外，管理者还必须将自动仪表

的维修和调试操作提升到管理层次，制定科学合理的措

施，从而保证管理制度的高效执行，从而提高火力发电

厂的企业管理水平。另外，不但要进行维修作业，还要

对进行维修操作的自动设备进行测试，以保证自动仪表

的测量误差能降至最小，从而保障了系统工作的稳定性

与可靠性。
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