
2023� 第5卷� 第4期·机械与电子控制工程

34

城市路灯照明智能控制系统的应用

张 浩
包头市市政事业发展中心 内蒙古自治区 包头 024000

摘� 要：完成城市道路照明系统的智能化，不但能够满足社会发展的需求，也能在很多方面满足人们的生活水

平。实际上，城市路灯系统的建立在一定程度上体现了城市的发展水平。要实现城市智能化路灯系统的作用，智能控

制系统的应用不但可以做到提高城市的文化水平，而且还能推动城市的进一步发展。文中简略阐述了智能控制系统在

城市路灯中的运用。对相关领域的学者和同行业工作人员具备至关重要的参考意义。
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引言

路灯，作为城市化建设中最主要的照明设备之一也

是城市中消耗大量电力的设备。现阶段，路灯照明的管

理模式和自动控制系统已经不能满足城市照明的需求，

更别提依据天气状况调节路灯的照明时间与亮度，这将

导致电能的消耗。智能控制系统在路灯照明里的合理运

用，不仅可以在在网络上统一管理照明设备，还可以减

少外在因素对照明状态下的影响，进而节省电能。

1 路灯控制系统的特点

城市对于照明的使用非常之多，而且管理起来也会

相对麻烦一些。之前所使用的照明设备存有能源消耗

高、效率不高问题，并且路灯的监管也是要工作人员一

直所进行的，但由于路灯分散的区域很广，维护也会有

一些滞后性。而智能化方式的应用，能够帮助智能管理

系统，根据先进技术监管分散在各处的路灯，及时发觉

存在的不足。路灯照明效率也缓解了维护工作人员工作

压力。路灯的对应管理方法能够更加精准，相关工作的

集中度会比较高。路灯的建设和发展将给社会的各个方

面产生益处。从个人角度来讲，能够促进社会经济效

益。在精益化管理的过程当中，能够更具体的检验设

备，发现隐患。根据发现的问题，维护工作人员能够进

行具体维护工作中，及时维护路灯的应用，给社会给予

便捷的服务。这不但有助于减少有关举报，建立良好的

品牌形象，也降低安全事故的发生，保证老百姓的安

全。此外，从投资角度来讲，有益于经济收益。选用单

灯控制能有效减少不必要的路灯应用。晚间使用的路灯

较少时，可以适当灭掉两盏路灯，这样可以减少照明的

过多消耗，增加照明系统的使用期。从管理方法的角度

来讲，有益于持续发展。以往路灯的监管也是通过巡

街，耗时费力，严重危害管理方法进展。如今应用智能

化方式能够更快地提示问题的出现，协助检修高效率，

对于以前车辆的使用也会减少[1]。

2 智能控制系统结构

智能控制系统由主控系统、远程通信互联网与现场

控制模块构成。主控系统由RTU智能化监控终端、PLC等
硬件配置构成，承担现场监管信号的功率逻辑函数与处

理，分辨全面的运行情况和不同区域路灯的照明规定，

选用模糊不清逻辑判断或BP神经元网络等优化算法，
依据分析方法的输出结果传出控制代码，为消费者提供

人机交互技术服务项目。远程通信互联网根据移动通信

网络和以太网接口，并配备有好几个无线通信设备。它

通过数据通信链路保持现场控制模块与主控系统间的平

稳通信情况，向主控系统推送现场监管数据信号和反馈

情况，向现场控制模块推送控制代码，并且在汇聚节点

进行数据的预处理和其它操作任务。现场控制单元由多

种类传感器、操作控制器、指令译码器、指令寄存器组

成，负责控制传感器持续收集现场监测信号，完成内存

取指令、分析指令与执行指令操作，控制路灯及配套设

备按特定状态运行[2]。

3 城市路灯照明控制现状

光源是大部分生物存活基本要求。人们对光线的利

用在地球中通过漫长发展，从火开始，期间经历过焟

烛、灯油、白炽灯等各种类型，由此可见人们对光线的

利用正趋向多样化。在过去的，照明控制通常是控制光

的强度和遍布，并实现环保节能和舒心的基本上总体目

标。到现在为止，照明控制措施经历过下列四个阶段：

第一阶段是分组控制（回路控制），是目前运用最

普遍的方式。根据线束的形式，在同一个控制回路或是

不同类型的控制回路中控制好几个灯，如用石英钟完

成深夜灯的隔盏亮；第二阶段是区域控制，特征是根据

需求提供，适用大型公众场所，如地下停车场、酒店宾

馆。在分类控制电路中使用不同的感应器开关，当使用
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率较低时，调节一部分控制回路从而达到节能的目的。

第三阶段是集中控制系统。现阶段，在我国部分地区的

隧道施工和路灯控制早已集中化。其最大的特点是引进

了数字通信，如PLC电力载波。第四阶段是智能控制系
统，例如热门的智能家居系统、楼宇等，都是属于智能

控制系统。其主要特点是物联网，如NB-IOT、Lora、
ZigBee、Wi-Fi和蓝牙。路灯保持在控制领域是一个全新
的事情，对自动控制系统作用的需要也在不断被发掘，

如今主要体现在环保节能和方便快捷两方面。

目前达成一致的共识：①针对路灯控制，根据单

灯、成组、分类的方式实现路灯远程控制开闭和变光的

有效管理；②情景控制，制定路灯具体工作场景，制

定有效的控制对策，完成无人化目标；③在数据收集领

域，实时采集全部路灯的具体运行状态数据信息，随后

上传至网络服务器；④在路灯管理工作，搜集并分析全

部与路灯有关的反馈数据信息，再根据分析数据产生维

护报案及相应的数据分析表，供维护工作人员随时随地

应用；⑤依靠GIS系统，定期检查路灯以及附属设施进行
定位，确保可执行性。此外，在使用很多客户后，很多

人都会提出更高的要求，例如配电柜控制。鉴于此，目

前很多省份都能够推行配电柜三遥控制，具有一定的带

头作用[3]。

4 智能化控制系统功能模块

4.1  本地控制系统中的子站
在规划当地控制系统时，为了确保运作的稳定，必

须充分考虑不同路段的路灯和三相功率的分派，同时结

合不同型号的路灯，提升节能方式的高效运用，确保整

体照明实际效果。为了能高效地用于各种组合模式，能

够在这其中开启进行相应实际操作。在其中开启越大，

能够实现照明灯具组合方法也就越多。此系统子站能完

成路灯的开闭控制，提升控制步骤。通信系统项目建成

后，必须在主控机上融合不同区域对照明灯具水平的不

同需求或四季变化，合理运用智能化系统控制系统；工

作人员也可以通过通信系统向子站推送信息。一般，从

子站将接收的信息分享到存储芯片。由于是可以改变的

存储芯片，因此可以根据实际情况在网络交换机的时间

表中变动系统。该控制方式不仅把电能消耗降到最低，

并且确保了子站的稳定运行，完成路灯开关的合理控

制。从站或是当地控制系统及主控机的信息安全通道，

控制和集成化能够收集的电流强度信息，通过网络高效

地传输到主控系统。该信息意见反馈不仅可以提高系统

自身的回应水平，还可以缩短故障检测时长。

4.2  系统硬件设计

整个智能化路灯控制系统最为重要的是连接路灯的

监管终端，在监管终端上与服务器连接，控制路灯工作

都是智能化路灯最为重要的设备。要实现监管终端的

稳定与设计简易型，本文中所使用的监管终端选用模块

化设计，主要是由用电量采集和数据库管理量大模块构

成，保证系统稳定性高效运行[4]。

4.3  数据采集模块
数据收集模块是一种简单的微型计算机，其处理器

部分为ARM架构的Cortex-M3 RISC芯片，该处理芯片最
大工作频率为72 MHz，内部结构包含512K DRAM和64K 
SRAM。该处理芯片工作范畴为-40℃~100℃，具备两
根APB系统总线，可联接通用性的多种外接设备，其性
能达到本文中智能化路灯控制监视系统终端的需要。除

理器外外，监管终端的外围硬件配置也包括电能收集模

块、路灯情况收集模块、常见故障信息、收集模块等。

此模块包括下列作用：

（1）数据收集：数据收集是检验路灯所属环境亮
度、光照度、温度、环境湿度等数据的模块，由光敏传

感器、温度感应器及湿度控制器等构成。这些指标是衡

量路灯色度的重要因素，监管终端将这些信息回到网络

服务器后，由网络服务器依据特殊程序流程测算路灯色

度同时向相对应的监管终端推送命令，完成依据环境即

时调整路灯色度。此外，GPS定位模块在路灯出现故障的
情形下，能够把路灯的具体位置发给网络服务器，进而

网络服务器能够快速地前往现场开展维修。

（2）储存：监管终端需要把采集到的数据同步到网
络服务器，传输速度为230bit/s。可是，数据连接不稳
时，监控终端可以稍微将信息存储在SD卡或FLASH闪存
芯片中，再试传送数据直到网络正常，避免因为传送不

正确所导致的内容丢失。将文件存储在本地存储芯片的

另一个特点是，当工作人员必须获得路灯情况数据时，

只需导出来路灯监管终端的信息，更省时省力。

4.4  远程控制与闭环控制
（1）在远程控制控制场景中，根据远程通信互联

网，工作人员根据操作界面传出操作指令，系统开展

投资决策和输出控制命令，即时向现场控制模块推送命

令，对控制命令开展编解码、存储器等工艺那样，可以

采取远程控制控制方法代替传统的手动控制方式，不用

工作人员到现场按开关或开关调节设备的运行，有利于

提高路灯机器的具体使用效率和缓解工作中压力[5]。

（2）闭环控制控制场景中，系统在运行过程中根据
特殊来将一部分供给量发送给输出端口，并且对初始键

入信息和反馈信息开展对比分析，将比较结论做为路灯
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照明灯具控制方案设计和优化的主要依据，防止系统

具体运作比较严重偏移预订总体目标比如，在正常情况

下，系统运维事先导进的控制计划方案，将路灯机器的

电压值、电流、开关数等安全驾驶主要参数调整至特殊

数值；但在大暴雨、浓雾等其它自然条件下，自然光线

标准极端，自然光源实际效果发生变化前提下，也可以

根据光线感应器信号分辨路灯的照明效果，照明灯具效

果不理想的情形下提升设备运行负载，明显提高路灯照

明灯具色度等举措以此来实现真正意义上“没有人控

制”总体目标，最大程度地清除外在因素系统运行情

况、运作能源消耗、路灯照明效果产生的影响，自始至

终保持稳定相对稳定的工作状态。

4.5  节能控制功能
环保节能控制作用就是指依据时长控制线规定，或

依照手动式控制的需求，分发给检测终端，或分发给每

个单灯监测设备，科学安排亮熄时长，建立合理环保节

能。实际完成环保节能控制作用和实际完成系统控制管

理的功能基本一致，最终获得环保节能数据信息并传送

至监控管理平台分辨节能效果。

4.6  数据巡视管理
在数据巡查管理方面，选用时长控制方法，即智能

化控制系统每隔一段时间全自动巡查数据采集系统的设

备运行状态以及所有现场主要参数，并对其进行详细

分析，分辨全面的运行情况和存不存在设备机械故障难

题，进而分辨存有潜在性、没有明显外征兆的故障问题

那样，可以采取数据信息巡查方法代替传统人工巡查方

法，有益于缓解课业负担，除此之外也可以根据系统状

况确立制定数据信息全自动巡查间隔，因为数据信息巡

查频率低而难以及早发现故障问题，或者因为数据信息

巡查工作频率太高而变化数据处理方法量，影响到系统

运行效果[6]。

4.7  通信模块
因为计算机与计算机链设备中间也是通过通信模块

相连的，需要保证信息传送的准确性，保证数据信息变

换实效性。对通信模块视频的分析表明，它主要由电源

插头、控制显示灯、发送显示灯等设施构成。该通信模

块关键挑选RS-485做为串行通信方法，确保信息通信实
效性。该模块运用的关键调制方式为解调器，即与外部

网络线接收相切等形式，在这里科学合理组装外界中继

台机器的与此同时，还要推动解调器RS-485端口号间的
合理藕合，通常采用耦合方式提升通信模块。在规划通

信模块时，不仅仅是系统自已的抗干扰能力，还能够提

升数据信息信息综合，确保通信实效性。

5 结束语

总的来说，城市路灯照明灯具智能化控制系统的应

用，为城市路灯照明灯具智能化控制功能性的完成提供

保障。城市路灯照明灯具智能化控制系统包括数据库

管理作用、系统控制管理的功能、环保节能控制作用、

软件数据巡检管理功能及系统报警管理的功能等，能提

高城市路灯照明灯具智能化控制工作效率和效果，做到

节省能源消耗、城市能源消耗信息化、智能化水平的效

果，进一步推动城市发展奠定了扎实的基础。
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