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电气化铁路接触网设备维修的对策研究

黄必霞
中交机电工程局 湖北 武汉 430050

摘� 要：近年来，我国电气化铁路发展迅速，非电气化铁路逐渐被电气化铁路取代。电气化铁路必须通过牵引电

力系统提供牵引电力，因为列车本身不能携带能量。接触网和牵引力变电站是牵引系统供电的主要部分，直接关系到

列车牵引供电系统的稳定性和安全性。在实际使用中，电气化铁路的接触网设备没有后备，容易出现故障，影响牵引

供电的安全性。通过对电气化铁路接触网设备的维护，可以更好地保证供电的稳定性和可靠性。基于此，本文对电气

化铁路接触网设备进行分析电气化铁路接触网及其具体养护对策探讨，仅供参考。
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引言

近年来，随着科学和技术的发展，我的国家越来越

多的铁路建设，电气化铁路已成为铁路建设和发展的主

流。电气铁路的牵引力是电力，火车本身没有电源。所

需的能量由牵引力供应系统提供。牵引力供应系统由牵

引力变电站和接触网络组成。接触网络作为火车电源的

接触线是电气铁路的重要基础设施。一旦停电或故障会

影响火车的正常运行，就很难确保驾驶安全性。因此，

加强接触网络设备的维护管理对于确保铁路的正常运行

至关重要。

1 电气化铁路接触网的相关概念

电气化铁路是当代时代最重要的铁路类型。沿途有

大量电气设备，可为电动机车（包括运动车辆和非机能）

提供连续的电源。电源机车本身没有能量，并且所需的电

力由功率牵引系统提供。牵引电源系统主要由两个部分组

成：牵引力变电站和接触网络（或电源导轨）。该变电站

位于铁路附近，它将通过高压传输线或高压电缆将电流从

发电厂发送到铁路旁边的电源轨道，以联系电网或铁路。

电动机电机直接电动设备通过电动机或电力车轮从接触网

络或动力导轨中获得所需的电能。[1]

2 电气化铁路接触网设备的维修要求

接触网络负责将直接从牵引力变电站获得的电能运

输到电动机车的使用的重要任务。因此，接触网络的质

量和工作状态将直接影响电气铁路的运输能力。由于

接触网络是在空气空气中设置的，因此没有备份，并且

线上的负载沿着触点线移动并随着电动机车的运行而进

行更改。在恶劣的气候条件下，它可以确保电动机车的

正常流动，并要求接触网络在机械结构中具有稳定性和

足够的弹性。腐蚀能力和尽可能延长设备的使用寿命；

设备结构尽可能简单，方便施工，并且有利于操作和维

护。在事故的情况下，很容易修复和快速恢复电力。

电气铁路接触网络设备失败的主要原因是自然的环

境原因，设备和物质缺陷以及维护不足。维护方法主要

是结合定期检查，周期性修复和状态修复的一种方式。

一般而言，设备故障率取决于设备本身的复杂性。电动

铁路接触网络设备越复杂，故障率越高。同时，随着设

备工作时间的增加，故障率增加。定期检查，周期性维

修和状态维修的结合可以用于消除电气化铁路接触网络

设备的潜在隐藏危险，确保联系网络设备的运行状态，

提高其操作可靠性的可靠性[2]。

3 电气化铁路接触网的重要性及常见故障分析

接触网络设备在电气铁路中具有相对重要的位置。

它也是电气化项目不可或缺的主要部分。它是使用一种

特殊的形式为电动机车供电。在接触网络设备中，联系

悬架是其核心部分。牵引变量的使用可以满足电能的传

输需求并提供连续的功率。支持设备是为接触网络悬架

提供储备支持，以便将原始负载转移到支柱上。定位器

本身是对固定接触线的位置加以负责，其本身是由定位

管以及定位器共同组成的，确保受电弓以及接触线之间

能够始终保持连接，并且在滑板运动轨迹范围之内，接

触线可以直接将负荷传递给支持装置。该线可以将负载

直接传递到支撑设备。接触网络本身所需的设备负载是

由支持设备直接承担的，并且接触悬架固定在固定位置

高度上，以满足联系网络的稳定性要求。

一旦电气化铁路接触网络设备损坏，它将直接威胁

火车的运行。因此，强调接触网络的维护管理是接触网

络良好操作的保证条件，然后满足控制火车悬架的目

的。因此，无论接触网络设备本身是否安全，它将直接

影响电气化铁路的可靠性。对于空气空气环境中的设

备，环境和恶劣的气候将产生直接影响，这将导致故
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障。例如，接触网络设备的主电源电路通常由多个部分组

成，每个部分的连接和固定都连接到连接。但是在长时间

的运行状态下，线夹很容易出现松动的现象，这样就会导

致设备出现电气接触不良或者是导流不畅的现象。当电路

未关闭时，电路可能会严重转移，这将导致接触网络设备

故障，甚至可能发生电气燃烧。在维修设备时，由于对接

触网络设备本身的了解不足，不可能采取合理的措施消除

时间的时间，这可能会导致次要故障，增加接触网络的故

障点，然后引起电动铁路电源系统要瘫痪。所以，针对电

气化铁路接触网设备还应该进行合理的维修，这是铁路正

常运行必不可少的一项要求[3]。

4 电气化铁路接触网设备维修的具体策略

4.1  进行状态检修
状态研究是开展架空接触网可靠性检修的前提。架空

接触网设备的状态检修一般在动力段和工作区进行。通过

对架空接触网设备接触网进行状态检修，可以了解现有设

备的性能和状态，提前发现设备各个部件的缺陷。

架空接触网监控主要采用人工巡检方式，受人为因

素影响，误判时有发生，无法实现实时监控，另外检修

地线监控是传统的人工管理模式，难以适应电气化铁路

的快速发展和运营，按照管理要求，存在盲目养护、过

度养护、监管难等问题。因此，针对架空接触网监测和

检修作业地线管理存在的问题，部分线路采用了架空接

触网在线监测管理系统。通过在线监测管理系统，对接

触网检修作业的接触网线路、地线进行实时监测。

4.2  定期检查设备故障及时检修
维护方法会影响接触网络的可靠性和服务寿命。合

理的资源组合可以提高设备的管理效率。工作量确定维

护所需的时间。维护所需的工作量是积极的。相关；

目前，有两种维护方法：用于联系网络维护的停电和维

护。停电是停止在汽车上驾驶，维持预订时间并恢复联

系网络。充电维护是找到车辆之间的适当操作差距，并

测量接触网络的电线高度。了解绝缘工具的价值，使用

隔热工具进行操作，然后使用绝缘工具。实施和测量工

作。电源监控对维护人员有很高的技术要求。接触网络

设备有某些法律。设备的服务负载与状态有关。执行状

态维护时，可以根据规则维护设备每个组件中的缺陷。

维护频率越高，找到缺陷的可能性就越大。发现成分的

速度越快，与损害有关的经济损失越少。状态维护提高

了联系网络设备的维护效率，确保接触网络设备的高度

可靠性，并达到最佳的经济利益。

4.3  完善电气化铁路接触网维修计划
当负责的维护人员进行电气化铁路联系网络的维护

时，维护策略非常重要，维护工作的内容被纳入了一个

完美的维护计划，改善了科学维护计划的水平并改善了

维护计划。网络维护需要确认这一点将得到维护。这个

问题已经有效解决，及时应用了接触网络的隐藏危险，

从而改善了我国接触网络的使用寿命和安全性。为了改

善我国家的联系网络的维护效果并减少维护资源消耗，

需要根据联系人的实际应用特征来执行电气化铁路联系

网络的维护计划。网络和联系网络。在维护联系网络的

主电路中，维护人员的维护计划不仅必须考虑整个路线

的维护计划，还必须考虑到电路的主要节点。接触网络

电路中电线夹设备的隐藏危险是如此隐藏，以至于从表

面检测中找不到。因此，在维护人员的维护计划中，有

必要确定螺纹夹的检测作为塌陷检测方法，以充分确保

维护测试结果的有效性。如果维护人员具有设备组成的

特征和应用程序的特征，则维护人员必须确保维护计划

的科学性质，并在计划过程中使用相关的维护知识内

容。根据电动铁路内容网络维护计划，计划完成计划

后，维护人员必须严格执行维护，以确保维护计划的内

容有效地实施。

4.4  改进接触网设备维修记录
在接触网设备维修过程中，应做好维修记录工作。

为了提供未来的维护工作参考，必须在维护记录中确保

维护记录。因此，有必要充分认识到联系网络维护记

录的重要性。同时，有必要继续改善联系网络设备的维

护记录，以更适当地发挥维护记录的作用。结合对先前

联系网络设备的维护工作经验分析，接触网络设备的随

机特征，同时，在同一位置发生了一些障碍。通过分析

维护记录来准确确定残疾的原因，并制定目标维护计划

以确保维护效率和效果。结合维护记录，您可以就残疾

和残疾的特征做出准确的决定。同时，您还可以分析和

测试先前维护测量的效果，并继续协调和改善科学维护

计划。接触网络设备的标准化。改善接触网设备维修记

录，应对维修记录做出明确要求，确保维修记录的完整

性，以便提升维修记录的参考价值，更好的为接触网设

备维修工作的开展奠定基础[4]。

4.5  强化定期检查工作
从维护接触网络设备的维护角度来看，有必要通过

定期检查定期找到设备的隐藏危险，以避免设备的长期

操作发生设备故障。通过定期检查，您可以提高设备维

护和维护的水平，并实施维护工作。为了实现此目标，

您需要加强对联系网络设备的定期检查。在正常的检查

阶段，您需要在接触网络设备的复杂操作机理上进行全

面的检查。具体而言，在使用电源部分检测到的车辆接
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触网络检测的过程中，增强了检测数据的分析以准确地

实现设备故障的位置，并结合了数据分析结果澄清隐藏

的指示。需要这样做。设备的危险。根据测试中发现的

隐藏危险和障碍，他们需要及时向研讨会技术部门报

告。技术部门将其报告给该部门的领导者，并最终报告

其强大的权威。铁路局联合调试团队。审查后，您可以

制定科学维护计划，可以有序地进行设备的维护工作，

并在科学上维护和管理设备。值得注意的是，有必要在

实施设备检查工作的过程中与工作时间结合准备。与一

般传输线不同的联系网络设备具有高专业和技术要求。

为了确保检查工作的平稳发展，有必要提前制定人员名

单。为了在晚上进行联系网络设备检查，有必要安排高

级业务质量的人员，以便在检查过程中发现隐藏的危

险。此外，有必要制定全面的维护措施安全规则，以提

供设备维护安全性。

4.6  做好调配工作
做得好是分配人力资源和物质资源的好工作。铁路

接触网络是一条特殊而复杂的电力传输线，它反映了设

备的维护具有特定的专业水平，并确保设备维护和平

稳开发。维护工作。它需要开发统一发展的人力资源和

物质资源。有必要阐明每个职位的责任以及技术开发和

安全操作的重点。在操作之前，举行了一次安全预测会

议，以确定联系网络维护人员的清单，并根据操作的内

容，准备将特定的人工和设备材料分开。此外，如果晚

上检查联系网络设备，则需要安排高级专业质量的人

员，以便在检查过程中肯定会发现残疾的隐藏危险。在

技术利用方面，还需根据《普速铁路接触网安全工作规

则》、《普速铁路接触网检修规则》，积极指导维修工

作的各个环节，落实安全措施，确保维修任务安全有效

地完成。

4.7  加强接触网设备维修调配工作

在维修联系网络设备时，高质量的开发是人力资源

和物质资源的合理分配。铁路接触网络相对复杂，设备

维护专??业精神的要求也在增加。为了确保联系网络设备
的全面维护，有必要根据特定的联系网络设备计划合理

地分配人力资源和物质资源。各个部门的责任。此外，

为了使用合理的维护技术，有必要根据维护期间的设备

管理要求管理管理和操作的各个方面。维护维护措施，

科学发展基础和提供网络设备的重要指南。

接触网络设备具有特定的故障率，并且相关组件的

相关性相对规律。维护使您可以通过日志找到频繁设备

的法律和地点，确保定期维护效果并减少主要残疾的数

量。当检测联系网络设备时，有必要根据频繁残疾来加

强常规的管理和维护，减少维护网络设备的时间并提高

维护效率。网络设备需要全面的注册，以提高联系网络

设备的运行效率。

结束语

简而言之，在维护和管理电气化铁路联系网络设备

时，有必要识别设备功能和操作特征等因素以满足维护

工作的需求。在实际的运输链接中，与科学维护计划合

作，结合安全管理措施，进行了系统和科学的维护和管

理，从而确保了电气铁路的可持续运行。
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