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矿山机械设备液压故障处理分析

居玛白克·卡德尔库力
新疆紫金锌业有限公司 新疆 克孜勒苏柯尔克孜 845450

摘� 要：随着社会的发展，对机械设备的维护越来越受到重视，尤其是在现代化的今天，机器设备已经在整个工

业生产中扮演了至关重要的角色，设备如果出现了问题，就会危及到整个企业的生产，乃至整个国家的经济，都将遭

受到巨大的损失，而一旦发生故障，就会导致重大的安全事故，所以必须加强对机械设备的维护和检查。很多矿井开

采作业中，都面临着机械液压故障，严重影响着机械设备的安全可靠、稳定性，甚至影响着正常的采矿作业。
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引言：随着中国的采矿产业的发展，矿山机械装置

也在不断的翻新。液压系统是矿山机械装置中最主要的

元件之一，是矿山机械中一般工作不能缺少的重要部

件。矿山设备结构复杂而且体型笨重，对它进行全方位

的检测不但浪费了时间，反而导致故障解决的不及时。

液压控制系统在运行时的密封性也为检测故障带来了相

当的麻烦。所以对液压装置发生的事故必须要及时发现

并及时处理。有关的人员在应对各种突发状况中必须沉

着冷静，才能正确迅速的找到问题所在，对液压装置的

运行状态必须随时保持有充分的控制。

1 简介

在矿山机械中，液压系统是一项十分关键的组成部

分。搞好对液压系统的保养与管理，以保证其平稳安全

地工作，是矿山机械装置顺利工作的重要物质基础与前

提条件。从液压系统的工作原理来看，在操作和维修过

程中，都需要定期检查液压系统，清理空气过滤器、抽

油管等。如果出现问题，应该及时分析原因，采取相应

对策加以解决。液压设备广泛用于矿石开采和运输。但

是，设备故障容易发生，故障原因是多方面的。机械设备

的故障直接影响工作效率。相关工作人员要掌握判断设备

故障的依据，分析具体情况，采取有效的解决办法。

2 故障定义及判断依据

2.1  故障的定义
矿山机械设备的异常运行状态是指机械设备内部的

某个部位或结构发生损坏，影响机械设备的正常运行。

如果设备运行中的问题不及时解决，故障范围将进一步

扩大，难以发挥应有的应用性能。此时，机械设备仍可

使用。功能，设备无法正常使用[1]。

2.2  故障判断依据
判断矿山机械设备液压是否故障，主要从四个方

面：一是设备状态。检测机械设备状态，全面了解设备

运行时的状态信息；第二，提取特征。从机械设备运行

时的信号中寻找能够反映故障特征的信息。通常，当发

生故障时，信号状态会发生变化；三是诊断故障。利用

之前收集到的设备运行状态信息和故障信息，借助其他

补充测试，检测出故障的具体范围和具体位置；第四，

确定解决方案。根据矿山机械设备的特点和变化制定有

效的处理方案。当机械设备出现异常时，可以通过专业

的检测设备来判断矿山机械设备是否存在故障，通过预

测可能出现的故障，制定相应的维修方案。

3 矿山机械设备常见液压故障及处理

3.1  噪声与振动引起的故障
液压设备中出现噪音和震动问题的因素是多种多样

的，一是零部件容易松动或是损坏，在长时间持续工作

的状态下，矿山机械系统中的某些零部件也很容易发生

松动或是损坏的情况， 如没有及时发现并处理，就会产

生噪音和震动现象 ;二是由于气体直接流入到液压装置
内，造成了水泵叶片或柱泵塞卡死，从而干扰了液压控

制系统的正常工作。但如果事故起因是零部件损坏，就

必须对零部件进行有效替换。另外，在矿山机械的日常

应用以及维修保养的过程中，也需要对零配件的经常更

新， 加强事故防范教育。在液压系统中注入过量压缩

空气时，气流在系统内的运动将引起液压系统压力的改

变，从而产生一定的噪音和震动现象。但其实，气穴正

是由于空气吸入系统而造成的。为了对这样的问题做出

解决，必须进行排气操作，然后对密封设备进行测试，

找到漏气的问题，进行修补处理，检测是否有空气进入

了油泵管内。

3.2  液压冲击故障
液压冲击的引发原因有许多，比如闸门突然开启甚

至关闭，造成液体流出速率提高，液体也可能在瞬间由

于变压、停电等原因不能顺利出入，在这些状态下，装
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置运行所需要的液体供应都不能得以实现。另外，因为

在液体流动中也具有部分空气，因此对外加压力的突然

改变就会引起一定的涟波变化，这也是造成液压故障的

一种重要原因。而气蚀也是液压冲击的一种特殊类型，

具体而言，当液体在内部保持高速流通状态时，在其内

部的某点一旦出现压力骤然上升，或相应温度下的液体

汽化压力的骤然改变，液体内就会发生冒泡、沸腾的现

象，而液体内原本含有的不凝性气体就会被分解，进而

产生了最初连接液体的气流现象，产生的气泡能够在液

体的带动下迅速流入到高压范围内，而液体则会在短暂

停止后再次进入到气泡中，当泡沫破碎时对其核心区域

的作用力瞬间上升至1Gpa以上，会造成整个系统整体油
压的上升。受较高电压的影响，液压控制器在工作中会

产生很多振动和噪音，同时因为内部高压高温气体的不

断作用而产生了强大的冲击力，对系统里面的管路以及

各种元器件也会产生了腐蚀性破坏，最严重的时候甚至

还会在设备表面造成了气穴的出现。

当进行了故障诊断，并确定故障的原因之后，还需

要相应的方法才能对其进行解决。具体地说，就必须首

先对液压系统进行彻底清理，置换系统中的液压系统，

接着再针对油缸进行全面清洗，把里面的油泥、腐蚀物

等全面清理干净，然后再把水泵全部拆卸，并全面清洗

油滤器和管路， 确定不产生油污残留后，完成油泵的装

配与测试，油缸中加注新的液压油至规定部位，起动油

泵。另外，也需要进行一些技术的重新测试，去除残留

于设备内的污垢和残留气体，采用不断换新油的方法来

提高效率，换油时可以带动液压机构工作，保证新油可

以流入到设备内，保障体系的平稳工作[2]。

3.3  系统压力不足
系统气压所引起的不正常，一般包括了在过程中缺

乏气压和压力过高二种现象。发生了无压力的事故现

象，首先就应该对安全阀的密封设备加以检测，再看其

能否正常运行。接着再对整个电路系统加以测试，看其

对电压的供给能否正常。此外，油箱、电机、水泵等重

要元件的磨损也是系统无电压的另一个原因。一旦发生

了气压过大的问题，而且在气压过大时则很有可能是由

于有关元器件的设定值不对，甚至是出现了堵塞的现

象。控制系统中不仅仅是电压上存在问题，同时也存在

系统损伤或过载的原因在里面，如此才对系统进行必要

的保护。

3.4  油泵系统故障
油泵装置的故障表现有许多方面。一是供给异常问

题，如供给减少、不供给等。引起此类问题的因素很

多，如供油气管阻塞、油箱油位降低、油粘度低等。液

压油偏高；二是温度过高。如果温度太高，会影响液压

油的润滑性能，甚至直接影响液压系统的正常运行。所

以如果油泵系统出现了问题，甚至供油不正常，就必须

检查油管有无堵塞。如果阻塞了，应清洗或调换油管;三
是查看油箱油位是否正常。如果油位下降，则必须加注

合适的液压油;四是检查液压油的粘性。一旦液压油的粘
性过高，则应该立即将其完全排干或加注新的液压油。

如果在控制系统中使用的泵是单向泵，则需要先考虑由

于转向问题而造成的故障，从而做出适当的调节。

3.5  对于油温过高的问题，应该及时检测液压油的品
质。同时确认设定压力值和设定值。另外，还可检测系

统中可能影响液压油温度的元件，如冷却装置、压力继

电器、卸荷阀等， 以确定是不是有故障。在矿山机械的

工作环境中，液压装置的工作温度要始终保持在30-50℃
左右。如果水温高于60℃，水温过高。如不及时发现并
处理，会导致油箱破裂，严重的还可能产生漏油现象。

3.6  系统外部故障
矿山机械系统的工作环境恶劣，操作水平以及工作

能力容易受环境因素的干扰，当对泵输出方向的声音进

行测量后，会引起噪声影响，进而干扰液压系统以及

装置整机的正常工作。信号检测干扰主要表现在二个方

面，一是信号频率分布宽，但波形没有一定规律，二是

变化起伏明显，非平稳性变化也比较明显，当使用单一

传感器实现信息监测时，并无法获得有效结果。面对这

样的情况，我们采取的信息与故障诊断的方式加以解

决。利用先进的数据技术，对故障数据加以综合，建立

标准化、统一化的数据资料库，通过对数据资料的研究

处理， 针对在液压装置上出现的故障，对电压信息和振

动信息进行了特殊处理，以得到正确的故障数据，进而

通过BP神经网络故障分析模块，完成了对液压系统故障
的系统分析与处理工作[3]。

3.7  液压系统漏油故障
为确保液压设备泄漏情况得以良好的解决，有关人

员可采用下列方法:首先，对采矿机械液压缸加以适当的
密闭，设备内的加油箱必须使用专业容器盛放， 并进行

容器清洗操作。第二，适当调节加油速率，一旦加油速

率过高，外部杂质就容易进入到液压设备当中。第三，

必须认真检查液压控制器中的滤网，一旦发现控制器中

的滤网出现了堵塞状况，就需要由专业技术人员及时进

行更换。除此之外，有关技术人员还必须在矿山的机械

与液压控制系统加油缸上重新安装了密封圈，并涂刷上

适当的润滑剂，并必须根据有关技术标准定期检查密封
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圈，而一旦出现了加油缸上的密封圈发生了老化问题，

也就必须及时进行了适当的修理操作，从而进一步地延

长了密封圈的使用寿命。

3.8  液压系统进入空气产生的故障
液压装置产生过量的压缩空气，空气在系统内的运

动或是进入供油装置产生气压变化，都会使控制系统内

产生巨大噪声。而废气如果对机械产生了很大的冲击，

就是会导致机器产生转速不均的状况。气穴的产生首先

是由于压缩空气的进入，而对于这个问题的处理第一步

就是排气，接着检查维修密封装置，同时还要检查并确

定有无压缩空气进入泵内等部位。而由于压缩空气系统

具有残余压缩应力很大的特点，所以当压缩空气与残余

压缩应力很小的液压油混合后，会造成整个压缩空气系

统的运动速度极不均匀。

4 矿山机械设备的维护保养优化

4.1  规范使用矿山机械，降低故障发生概率
矿山机械设备类型众多，每一种设备都具有其特定

的使用规范，矿山开采企业在日常工作中应完全遵循相

关的技术规范，这样可以在最大程度上降低矿山机械设

备发生故障的概率。从实际情况来看，大量的设备故障

是由使用不当所引起的。以矿山掘进机械为例，该设备

在使用时要求设置内喷雾装置，当掘进机作业时由水雾

润湿掘进作业面，降低粉尘对机械设备以及巷道内空气

的污染。但是在实际工作中会出现喷雾装置压力不足、

水流量过小的问题，由此就造成了掘进作业面粉尘污染

严重。再如，破碎机械、钻孔机械、掘进机械以及矿山

内运输机械等在作业过程中都要承受一定的负荷，使用

时要注意控制负荷量，如果超过机械设备的承载能力将

造成轴承磨损、设备油温过热、电力线路过载等一系列

问题，进而引发故障。

4.2  提高故障处理水平
矿山开采效率很大程度上取决于矿山机械设备的维

修养护工作水平。矿山机械产品种类多、规格多、数量

多，仅仅依靠某种单一方式对设备进维修，确保可靠

运行，在进行矿山机械设备维修养护时，可以通过采取

一些必要的技术措施提高维修水平，使机械设备发挥最

大的作用，可通过故障监测技术对设备进行故障信息监

测，通过对信息的分析与处理，合理准确判断设备状

况，进而确定对设备进行维护或修理的方案，提高维修

水平[4]。

4.3  合理实施机械设备维护工作
根据机械设备维修工作内容，可以将矿山机械设备

的维修大致分为日常维护、小范围维护、中范围维护、

大范围维护。在维修过程中，一般会采用以下三种维

修模式：第一是周期性维修，即根据矿山机械设备构成

特点进行周期性维护，把握好设备磨损程度，确定维护

周期；第二是故障后维修，根据设备低工作效率等情况

采取维修修护措施，即针对出现问题的设备部分进行维

修，这属于非连续性维修，只对部分部件进行维修，无

法保证后续工作不会出现其他故障；第三是状态维修，

根据设备的施工状态进行预防，即在设备出现故障前做好

预防工作，实现了日常的修复处理，可以提高工作效率。

结语

矿山机械的液压设备出现问题是必然的，虽然所有

机械设备都不能长期维持在良好的运行状况，但是对机

械设备的平时维修、养护等工作也不可松懈，对矿山机

械必须实行定期的， 并且专业的维修、养护是十分必

不可少的，可以明显的降低机械设备在运行时产生的问

题，进而明显的提高工作效率。一旦设备在工作过程

中发生了问题，对某些正常的现象要能够很快的找到原

因，并且正确的排除故障问题，但对一些操作难度很大

的故障问题，就必须有专业的技师进行指导与工作了。

它对矿山的开发建设具有重大的作用。
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