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建筑电气施工中的漏电保护技术运用实践

陈 恺

北京住总第六开发建设有限公司 北京 100050

摘 要：在开展工程项目建设的过程中，往往会涉及多门类的专业技能和项目建设，而建筑电气工程便是分部工

程当中的重要环节。现代建筑电气工程的功能逐步增多，安全控制的重要性愈发显著，通过应用漏电保护技术，不仅

能有效减少人员触电事故，更能充分保障建筑电气系统的安全稳定运行。因此，本文对建筑电气施工中的漏电保护技

术实践应用展开详细分析探讨。
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1��建筑电气施工中应用漏电保护技术的必要性

建筑电气使用过程中，设计人员需要结合建筑电器

使用方向和未来扩容需求来开展电路设计和施工工作，

以此来满足不同用电设备的电力传输和供电需要。而电

力施工过程中，由于其技术难度较大，且存在一定的风

险，施工人员在施工过程中必须结合建筑设计要点，及

时寻求与其他工种的灵活配合，并按照电气施工安全标

准，就各种电器设备和电路元器件可能存在的漏电风险

进行分析，在此基础上确定安全施工方案，以此来快速

发现建筑电气施工过程中存在的漏电风险，避免诱发火

灾及人身安全问题。通过在建筑电器施工过程中应用漏

电保护技术，漏电保护装置可以实时监控电路中的电流

和电压运行状态，并在发现电流电压状态异常后及时触

发动作，切断电路，可以将电流、电压异常对电路和设

备造成的影响降到最低。

2��漏电保护实现的原理�

建筑电气回路设置过程中，需要安装漏电保护装

置，以此来实现实时保护电力运行的目的。特别是在建

筑电气施工过程中，其设备连接形式和设备质量问题等

都可能诱发漏电问题，影响施工人员生命安全。通过安

装漏电保护装备和地下保护装置，可以提高电气设备的

运行稳定性，减少过电流和过电压对电气设备的影响，

降低出现电击事故的发生频率。通过在电气回路中安装

漏电保护装置，当回路中的电流达到某一峰值之后，就

会触发漏电保护设备反应并切断电路，可以避免过高电

流对电气回路和施工人员的安全造成影响。当前建筑施

工过程中应用的漏电保护器主要包括检测元器件、中级

放大环节装置和执行操作部件三个部分。检测元器件由

铁芯和相关部件组成，可以实时监测回路中的电流运行

状态，并实现电流信号的传输，中级环节可以进一步放

大信号并对其进行转换，依托执行操作部件完成相应操

作[1]。这样一来，在电气线路中的电压和电流出现异常变

化并达到相应峰值时，漏电保护器就会通过动作切断电

源，切实保护建筑电器施工安全。

3��建筑电器漏电保护技术应用原则�

3.1  接地保护
建筑电气施工过程中必须做好接地保护，这样才能

充分发挥漏电保护的效果，提高建筑电器线路运行稳定

性。首先，在建筑低压供电系统运行过程中，必须做好

电气设备金属外壳接地保护工作，以此来减轻中心点不

接地对线路运行造成的影响。其次，建筑施工过程中应

用移动式接地设备时，也应当做好相应的接地保护。最

后，在高层建筑施工过程中，除建筑电气设备外，建筑

施工过程中使用的二十米以上的脚手架和垂直吊杆、塔

吊等也应当及时做好接地保护，部分基础设施的接地点

应当多于两个，并且将其电气连接处的电阻控制在4Ω以
内，可有效提升建筑电气施工安全。

3.2  接零保护原则
事实上，在开展工程项目建筑电气工程施工的过程

中，大部分电气设备本身并不带电，按设备暴露晒外部

的电器金属壳便会成为较为良好的导电媒介，这就需要

施工单位对其采用接零保护。电气设备配电屏以及控制

屏的金属框架，再包括电气设备当中传动装置都要采用

接地保护装置，同时导电器的金属外壳也要采用接零保

护，不但能够提升设备正常运行的安全性，而且能够推

动设备长期稳定的高效运行[3]。另外，现场施工人员还要

对线路当中的金属保护套以及操作平台采取接零保护处

理。如果电气设备应用的环境和过程较为复杂，而施工

线路和外接电线路采用的是同一个供电系统，就要和当

地的供电项相互协调，使电气设备能够长期稳定的正常

运行。针对相同的发电机供电网以及变压器设备，可采

取节电保护方式或者接零保护方式。部分电气设备生产
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厂家往往会给出较为明确的漏电保护标准，现场施工人

员便可按照电气设备漏电保护标准进行控制和操作。

4��建筑电气漏电原因�

4.1  电阻丝使用不当
建筑电气施工和后期应用过程中，不同电气设备的

使用时间和功率等存在明显差异，在某一时段到达建筑

内部用电高峰期时，可能会导致线路电流过载问题。线

路中存在的强电流会将电缆绝缘层击穿，继而引发线路

漏电。此时，如果线路开关中的电阻丝已经熔断，就可以

实现断开电路来切断电流传输的目的，避免过高电流和电

压对电气设备运行造成影响。为此，建筑电器施工过程中

必须严格按照工程设计要求，结合电压和电流及功率值来

选择电阻丝的规格型号，以此来加快电阻丝在异常环境下

的熔断速度，降低出现电缆击穿问题的几率[4]。

4.2  建筑电器设计和漏电保护技术不合理
建筑电气施工过程中，通过合理开展建筑电气设计

工作，可以优化电气回路设置，继而保障漏电保护装置

在其保护范围内充分发挥漏电保护作用。但是部分建筑

电气设计并不合理，其漏电保护装置的保护范围与预期

存在差异，导致部分环节的电气施工作业在没有漏电保

护的状态下开展，严重者则可能会影响施工人员生命安

全。也有一部分施工人员在施工过程中并没有漏电保护

意识，施工管理人员也没有及时加装漏电保护设施和设

备，在缺乏漏电保护装置的状态下开展电气施工，在遇

到漏电问题后，将直接影响施工人员生命安全。

4.3  日常维护管理不到位
建筑电气工程属于要长期保持稳定运行的一类必要

性项目，但是电气设备在长期使用后，电气元器件等就

会出现损耗或氧化情况，绝缘层的弹性系数也可能有所

下降。而电气元器件在韧性不足时，一旦被外界环境所

干扰，电气元器件就可能形成裂缝，当电流经过其裂痕

就会形成电弧情况，在电气工程正常运行中埋下安全隐

患。因此，缺少定期或不定期的维护管理，将难以第一

时间发现电气元器件的氧化、裂缝情况，无法及时维修

及处理隐患。

5��建筑电气工程施工中漏电保护技术的运用措施

5.1  加强对漏电保护施工的认识
在进行施工漏电保护过程中，需要让施工人员和技

术人员认识到漏电保护技术在生活中的重要性。这样才

能提高施工人员对这项电气施工的重视程度，然后从思

想上规范施工人员的行为。只有做到这一点，才能确保漏

电保护工程不会因为施工人员不谨慎而出现安全问题。

5.2  选择漏电保护器

建筑电气施工之前，工程采购人员应当严格按照设

计图纸和采购清单要求，采购性价比较高且符合建筑电

气施工要求的漏电保护装置，并分析继电器和插座开关

等出现漏电的原因，结合建筑电气施工要求来采购高质

量的插座和开关等，调整该类区域的漏电保护装置型号

和功能，这样才能充分发挥漏电保护器的作用，提升其

各区域漏电保护质量。最后，漏电保护装置选择过程中

也要参考所在线路的电流和电压参数，只有数据符合参

数标准，才能发挥其应有的保护作用，在出现漏电和误

动作后及时触发动作切断电源，充分发挥其保护作用。

5.3  科学合理规划漏电保护器安装位置及技术
在进行漏电保护器设备采购的过程中，需要施工单

位的管理人员事先对施工现场周围环境进行全面的考察

和勘探，并全面掌握工程项目的施工进度，对漏电保护

器的安装方式及安装位置进行科学合理的规划，发挥出

设备最大的应用价值。 工程项目建设单位在对以往电气

工程项目建设经验总结，在过程当中发现漏电保护器的

安装方式以及安装的位置并不固定，还需要施工人员根

据电气系统的保护内容和保护形势，进行灵活多变地调

整和控制，从而发挥出漏电保护器的最佳保护作用。例

如，在环境较为潮湿的部分建筑工程施工现场里，各项

设备和电气工程都容易出现短路或者漏电的问题，这就

需要施工单位的管理人员高度重视漏电保护器的安装工

作，严格参照电气工程建设标准对漏电保护器的安装位

置和安装方式进行详细的规划和考量，将漏电保护器设

置在被保护的供电源头位置，一旦发生电气设备的漏电

事故，保护装置能够在第一时间自动地切断现场供电电

源， 向现场管理人员发出漏电信号和警示[5]。因此，漏

电保护装置在建筑电气施工过程中的应用，能够大大提

升施工现场的安全性及稳定性，保障后续整体工程结构

的建设顺利开展。同时，现场施工人员要对漏电保护装

置进行专业性调试，使其能够时刻保持着最佳的工作状

态，进而有效减少漏电保护器吃饱的风险。另外，工程

项目管理人员，对影响漏电保护装置的相关因素进行客

观分析，对其潜在的安全问题有效地预防，制定出具有

针对性的防控策略，才能提升漏电保护器设备的安装质

量，最大限度地降低电器系统故障问题的发生概率。而

在漏电保护器设备安装的过程当中，需要施工人员严格

按照设备生产厂家安装说明进行施工，确定各项安装步

骤和安装过程准确无误，提前了解整个保护器的组成结

构，详细区分中性线和保护线。

5.4  对漏电保护器进行科学合理的调配
首先，施工技术人员在进行建筑电气工程施工前，
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需要先与分包单位进行有效的沟通，然后制定合理且科

学的施工方案，同时在此基础之上合理分配漏电保护技

术。其次，要对漏电保护器进行科学合理的调配，从而

发挥出漏电保护装置的最大市场应用价值，让其具备持

续和稳定的工作状态。保护器配置的过程中，施工技术

人员要结合等电位连接和重复的接地保护方式，并不断

完善接地装置以及接零保护装置，并将二者合理的运用

到电气工程建设当中，让电气工程系统电器保护装置形

成一套完整有效的系统主体，让电器保护装置发挥出最

佳应用状态。 事实上，漏电保护装置的配置方式较为简

便，可与其他保护设备共同应用和装配，减少不必要的

开关数量，发挥出保护器的全部作用。在保护器实际分

配安装的过程中，所应用的全部保护器装置都要按照保

护技术的相关要求开展，并且要符合工程施工的实际状

况，获得较为良好的漏电保护成果，确保漏电保护装置

安装工程能够科学合理安全的开展[6]。

5.5  接地保护技术的应用
建筑电气接地保护施工过程中，施工人员要做好防

雷接地系统连接，在遇到雷雨天气之后，防雷接地可以

快速将雷击电流送到地下，避免对建筑电气线路和电气

设备造成影响。特别是在建筑施工子系统施工过程中，

施工人员必须严格按照要求开展防雷接地系统连接工

作，必要时可以通过人工接地和公用接地等方式开展接

地工作，切实提升建筑电气防雷接地安全。另一方面，

施工过程中也应当加强对施工图纸和施工规范的重视，

按规定在指定施工位置开展防雷引下线施工，避免随意

更换位置而影响接地效果。为保证接地质量，接地施工

人员应当将环形的钢筋封闭体焊接到柱内引下线钢筋

上，并及时调整引下线的数量和跨度，充分保障其结构

安全，发现焊接缝等位置存在裂纹、气孔时及时处理，

充分实现电气通路。

5.6  加大对漏电保护技术监督的力度
建筑电气施工的专业性相对较强，因此在施工过程

中必须加强对安装人员技术水平和技能资格的重视，避

免非专业安装人员进场，以此来提升建筑电气施工规范

性。另一方面，建筑电气施工开展过程中，施工管理人

员应当在质量管理体系的帮助下，对各项施工所使用的

施工技术和施工流程进行监督，及时记录施工行为并做

好质量工作，可以快速发现施工过程中存在的安装缺陷

问题，引导其及时纠正。为进一步提升施工人员和质量

验收人员的工作责任感，建筑电气施工过程中还应当做

好信息备案工作，后期出现问题时可以根据备案信息及

时追查原因，并核实相关责任人责任，保障各项工作有

序开展。

结束语

在整个建筑工程的施工阶段，作为整个工程中的基

础工程之一，电气施工以及相关电气设备的使用将会影

响整个建筑施工的安全。而漏电保护技术应用于建筑

电气工程中，其技术能效与电气系统运行中安全性及稳

定性都存在直接联系。虽然漏电保护技术的作用效果突

出，但是在当前形势下，因漏电保护技术的类型多，处

理要求也不同，要想增强漏电保护的合理性及有效性，

就需根据建筑电气设备的特点及漏电保护要求，依照相

应技术规范来提高漏电保护效率，从根源上降低电气设

备运行中漏电事故的发生概率。
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