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智能变电站二次设备调试及维护

付九波

沧州华润热电有限公司　河北　沧州　061000

摘�要：智能变电站是指利用先进的自动化控制、监视、通信等技术，集信息、能量转换、配电、检修等多种功

能于一体的现代化电力配电中心。在智能变电站中，二次设备是指在高压电力系统中配合一次设备（如变压器、开关

设备等）使用的各种电气设备和保护装置，包括继电器、开关柜、保护及控制装置、电池组等。
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引言：二次设备的调试和维护是智能变电站的重要

组成部分，对于保证智能变电站正常运行、提高电力系

统运行效率具有重要的意义。本论文将以智能变电站二

次设备调试及维护为主题，从理论及实践两个方面展开

论述，以期为智能变电站二次设备调试及维护工作者提

供一定的参考和指导。

1��智能变电站二次设备的概述

1.1  继电器
智能变电站继电器是二次设备中的重要组成部分，

其主要功能是对电力系统进行保护和控制，以确保电力

系统正常、安全并且稳定运行。智能变电站继电器在电

力系统中扮演着相当重要的角色。

1.2  开关柜
智能变电站开关柜是变电站中的核心部分之一，主

要是用于分配、开关和控制电力系统的各种电路，具有

分断、隔离、连接、负载切换等功能。智能变电站开关

柜有多种不同的类型，例如高压开关柜、变压器柜、中

压开关柜、低压开关柜等，用于不同的电力系统或者不

同的传输电压等级。

1.3  保护及控制装置
智能变电站保护和控制装置主要用于检测电力系统中

产生的故障信息并进行及时的处理，以保护电力系统的稳

定性和安全性[1]。智能变电站保护及控制装置与继电器不

同，其主要是针对电力系统中各种故障进行处理，并产生

各种信号，以控制并保护电力系统的运行和安全。

1.4  电池组
智能变电站电池组是为了保障电力系统安全的必备

装置，主要用于备份和存储电力系统的重要数据，以便

在电力系统遭到攻击时，电力系统能够及时地恢复正常运

行。智能变电站电池组一般运用蓄电池、铅酸蓄电池等，

具有容量大、使用寿命长、体积小、重量轻、防爆设计等

特点，可以为电力系统提供必要的应急能力和保障。

2��智能变电站的意义

智能电站与传统电站相比，其具有更高的自动化程

度和运行效率，能够更好地满足电力能源的需求，同时

也能更好地反映电力工业的发展趋势。智能电站能够预

测电力系统的运行及发展趋势，并对电力系统进行调节

和监测，提高整个电力系统的效率、稳定性和安全性，

实现对电力运行过程的实时监控和管理[2]。其对发展智慧

城市、绿色经济、电力能源可持续发展、减少碳排放等

都有积极的意义。

3��智能变电站二次设备调试前的技术措施

智能变电站二次设备调试前所做的技术措施包括以

下方面：

（1）准备工作：在调试前需要对现场进行清理，检
查设备接线是否正确，确保设备处于良好的工作状态。

此外，还需要对设备进行例行检查和维护，以确保其正

常运行。

（2）测量控制系统：在调试前需要进行红外测温、
超声波测厚等测量控制系统的步骤，以确保设备的测量

精度和稳定性。

（3）绝缘检查：在调试前需要进行绝缘检查，包括
机械拉力试验、耐压试验等，以确保设备的绝缘性能符

合要求。

（4）设备校验：在调试前需要进行设备校验，包括万
用表测试、示波器测试等，以确保设备的性能符合要求。

（5）预试验：在调试前需要进行预试验，包括通过
模拟电路进行预演等，以确定设备的可靠性和稳定性。

（6）调试操作：在调试前需要进行升压、降压、切
换相序等操作，以确保设备的正常运行。

4� �智能变电站二次设备调试过程中遇到的问题及其

解决方案

4.1  通讯故障
在智能变电站的二次设备调试过程中，通讯故障是
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一个比较常见的问题。通讯故障可能会导致设备之间无

法正常通讯，从而影响整个系统的运行。通讯故障的原

因可能是设备之间的通讯协议不一致，或者是通讯线路

出现了故障。

解决方案：首先需要检查设备之间的通讯协议是否

一致，如果不一致需要进行调整。其次需要检查通讯线

路是否正常，如果出现了故障需要及时修复。

4.2  设备参数设置错误
在智能变电站的二次设备调试过程中，设备参数设置

错误也是一个比较常见的问题。设备参数设置错误可能会

导致设备无法正常运行，从而影响整个系统的运行。

解决方案：首先需要检查设备参数设置是否正确，

如果不正确需要进行调整。其次需要对设备进行重新配

置，确保设备参数设置正确。

4.3  设备故障
在智能变电站的二次设备调试过程中，设备故障也

是一个比较常见的问题。设备故障可能会导致设备无法

正常运行，从而影响整个系统的运行。

解决方案：首先需要对设备进行检查，确定设备是

否出现了故障。如果设备出现了故障，需要及时进行维

修或更换。

4.4  软件问题
在智能变电站的二次设备调试过程中，软件问题也

是一个比较常见的问题。软件问题可能会导致设备无法

正常运行，从而影响整个系统的运行。

解决方案：首先需要对软件进行检查，确定软件是

否存在问题[3]。如果软件存在问题，需要及时进行修复或

更新。

4.5  数据传输问题
在智能变电站的二次设备调试过程中，数据传输问

题也是一个比较常见的问题。数据传输问题可能会导致

数据无法正常传输，从而影响整个系统的运行。

解决方案：首先需要检查数据传输线路是否正常，

如果出现了故障需要及时修复。其次需要对数据传输进

行优化，确保数据能够正常传输。

5��提升智能变电站二次设备调试及维护效果的建议

5.1  做好二次设备调试及维护过程中的文件管理
随着电力行业的快速发展，智能变电站已成为电网

建设和运行管理中的重要组成部分。智能变电站的二次

设备调试及维护对电网的长期稳定运行至关重要。在

智能变电站的二次设备调试及维护过程中，文件管理是

一个重要的方面，合理的文件管理可以有效提高工作效

率，确保设备运行的稳定性。

（1）资料规格统一根据相关标准规定，对各种资
料、文档的规格、格式进行统一，方面进行整理分类、

归档管理。

（2）做好工作记录应认真记录二次设备调试过程中
的各项工作内容、进度及效果等各方面信息，可以采用

如实录音、实战拍照、文本文字记录等方式进行；同时

要注意签署文件的日期、时间和地点。保证工作信息的

可靠性。

（3）及时归档在调试过程中，应定期将所获得的相
关资料进行归档、封存，要求清晰、详实。按照文件类

型和制度、标准等不同分类归档，不同的存储管理模式

要采用不同的存储方式，便于查阅和管理。

（4）明确防篡改措施对于重要文件、资料应采取不
可篡改的存储方式。建立相应的防篡改措施并落实到实

际应用中，严格执行防篡改标准，保障二次设备调试文

件的真实性和可靠性。

5.2  合并单元故障及其隔离措施
在变电站的二次设备中，合并单元是一项非常关键

的部分，它是负责对各种信号进行综合与处理的设备。

当合并单元出现故障的时候，需要先对故障进行诊断，

确定故障的具体原因及其类型，然后进行隔离措施。主

要的隔离措施有以下几种：

（1）手动隔离
当合并单元出现故障，需要及时的手动隔离，将故

障的部分与其他部分进行隔离以保证设备的正常运行。

具体而言，可以通过人工隔离继电器或者其他的隔离开

关进行隔离。

（2）接地隔离
当出现严重的故障时，需要对合并单元进行接地隔

离。主要是通过将故障设备体的金属部件与地面构成导

体，将其从电路中隔离出来，避免对其他设备产生影

响，同时保障人员的安全。

（3）线路隔离
在进行线路隔离时，根据情况可以采用交替隔离、

分步隔离等隔离方式。通过对合并单元的电路进行切

断，避免故障信号对其他设备产生干扰和影响。

（4）更换故障设备
当合并单元的故障无法进行有效隔离时，需要更换

故障设备。在更换设备时，应该注意设备维护保养，更

新设备版本，以适应变电站工作的不断发展和创新。

5.3  系统异常运行时的维护
随着电力行业的不断发展，变电站二次设备的系统

异常运行已经成为变电站建设和运行管理中的重要问
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题。如果出现系统异常运行，可能会导致设备的性能和

运行时间的不可预测性，甚至可能导致事故发生。下面

我们将详细说明如何进行有效的维护工作。

（1）建立规范的预警机制
当二次设备出现系统运行异常时，应该建立规范的

预警机制，并且按照预警机制进行操作。建立完善的预

警机制是保证设备正常运行的关键，合理的运用技术手

段，建立完善的情报感知系统，实现设备自动监测和运

行问题维护工作的快速响应，可有效预捕异常发生，提

升变电站二次设备的运行效率和可靠性。

（2）及时对异常运行进行处理
当系统异常运行出现时，维护人员应该立即采取措

施，排查问题，并及时更新系统软件和硬件设备，排除

故障现象，确保设备运行稳定。如果不能立即解决问

题的话，应该隔离该设备，以避免影响整个系统的稳定

性。只有维护人员能够快速响应处理异常运行，才能有

效的避免事故的发生。

（3）定期进行设备维护
为了确保设备的稳定运行，定期进行维护工作是必

不可少的。此外，还应该注意设备的基础保养工作，定

期进行设备检查、测试、维护等，对于出现的问题要及

时记录，加强设备维修和保养。

（4）加强技术培训和人员管理
为了保障设备的正常运行和维护，应定期进行技术

培训和人员管理工作，包括维护知识培训、安全管理培

训等。维护人员应熟悉设备的操作流程、故障判断和处

理流程，如果发现设备在运行过程中出现故障，需要及

时采取措施进行处理。

5.4  做好二次设备防雷保护
随着电气设备的不断更新和发展，变电站二次设备

防雷保护已成为变电站安全管理的关键工作之一。二次

设备防雷保护主要是考虑到变电站中的各种电气设备在

遭受雷电侵袭时可能遭受损坏，从而影响变电站的稳定

运行[4]。因此，对于变电站二次设备的防雷保护应该高度

重视，下面我们将详细阐述如何做好二次设备防雷保护

的相关工作。

（1）电缆管道的防雷
电缆管道是电缆运输、保护与维修的重要设施。为

保证设备防雷功效，需要选用合适的规格和材料，保证

设备的耐热性和抗电磁干扰性。同时，重要设备的信号

线需要与强电线隔离开，以避免出现信号干扰等问题。

（2）避雷母线的接地
避雷母线的接地也是防雷保护的重要环节。合理的

接地可以有效降低设备所承受的雷电冲击，并且能够起到

安全保护的作用。特别是在避雷系统的配电室内，要特别

注意避雷母线的接地方式，以确保设备能够安全运行。

（3）安装防雷装置
除了合理的设备安装之外，安装防雷装置也是保证

设备防雷保护的重要措施。常见的防雷装置主要包括雷

电过电压保护器、放电管、避雷针等。在安装防雷装置

时需要考虑设备的重要性和地理环境等因素，选用合适

的防雷装置，并且对于过期的设备要及时更换以确保设

备的安全性。

（4）定期检查和维护
为了确保设备防雷保护的效果，需要定期进行检查

和维护工作。检查和维护的内容主要包括：检查防雷装

置是否正常；检查避雷线连接是否正确；检查绝缘材料

的使用情况；检查避雷母线的连接件是否松动等等。只

有定期检查和维护设备，才能够及时排查隐患、提醒维

护人员注意，并且对设备长期运行稳定提供保障。

6��智能变电站二次设备未来发展趋势

随着新一代信息技术的不断发展，智能变电站二次

设备已成为电力行业发展的必然趋势。未来，智能变电

站二次设备在以下几个方面将会有更大的发展空间：

（1）物联网技术的应用
物联网技术能够将电气设备、传感器等设备连接到

互联网中，并将这些设备的数据进行采集、传输和处

理。未来，智能变电站二次设备将广泛应用物联网技

术，实现设备的实时监测和控制[5]。

（2）大数据技术的应用
随着物联网设备数量的增加，智能变电站二次设备

也会产生大量的数据。未来，智能变电站二次设备将会

运用大数据技术来分析数据，提高设备的性能、可靠性

和稳定性。

（3）人工智能技术的应用
人工智能能够帮助电气设备自主地进行预测和故障

检测，并进行智能控制和优化运行。未来，智能变电站

二次设备将会广泛应用人工智能技术，提升电网的运行

效率和可靠性。

（4）云计算技术的应用
智能变电站二次设备可以分布式地部署，将设备连

接到云端，实现系统的数据共享和协作。未来，云计算

技术将会广泛应用于智能变电站二次设备的管理和监

控，实现设备的集中管理和远程维护。

结语

智能变电站二次设备调试和维护是保障智能变电站
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正常运行的重要环节，对于提高智能变电站的可靠性、

安全性、稳定性、效率等都具有重要意义。未来，智能

变电站二次设备将继续注重技术升级和智能化，加大数

据管理和资源共享力度，以满足电力行业的新需求，进

一步改善和提高智能变电站的性能，同时，也为电力工

业的发展注入更多新的前沿技术和思维。
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