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电力配电系统的防雷与接地技术研究

姚流梁

广西电网培训与评价中心　广西　北海　536000

摘�要：电力配电系统在现代社会中扮演着至关重要的角色，其稳定、可靠的运行对于保障城市能源供应、维护

社会稳定都具有至关重要的意义。然而，天气变化等因素都可能导致雷电天气的发生，从而给电力配电系统带来很大

的威胁。防雷接地技术在此时便显得格外重要，因此该领域的研究和应用不断得到加强和推广。论文将就电力配电系

统的防雷接地技术进行详细介绍。
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引言

在电力工程实际施工的过程当中，常常会遭受雷

击，从而进一步使其无法处于正常使用的状态当中。经

过全方位的调查研究发现，之所以电力工程在使用的过

程当中会遭受雷击，最根本的原因是由于配电系统在设

计的过程当中有关于防雷方面的设计效果依然无法满足

实际使用的需求[1]。防雷技术相对来说比较滞后，而且设

计过程当中一些疏漏太过于繁多。因此，为了使得电力

系统能够更加安全稳定的运行，相关设计人员就必须要

在防雷接地设计工作实际进行的过程当中针对防雷接地

技术进行全方位的研究。

1��接电保护设计

接电保护设计可以说是电力配电系统正常运行的重

要基础和保障，而且接电保护设计的好坏直接影响到电

力企业工作人员的人身安全，以及相关电力设备的正常

运行情况。由此可见，接电保护设计是十分重要的，需

要对这方面做出高度重视，要对接电保护设计这项工作

不断进行完善，接下来就从几个方面进行相关阐述。

1.1  工作接地
我们在日常生活中会经常用到三孔插电的家电，而

且一般使用到三孔插电的家电是大功率型的，比如说空

调，电视，洗衣机等等，在使用这些大功率型的家电时

会容易产生电流过大的情况，如果不做好工作接地很容

易就会造成电流短路，严重者还会造成大范围跳闸的情

况，这样就会影响到很多家庭的正常用电，会给他们的

生活带来一些不便[2]。而电力系统的运行也是这种情况，

在电力系统运行中如果出现多个通电设备和接地设备相

连的情况，那么这些设备的用电量将会很大，很容易就

会因为电流过大进而引发的火灾和设备损害的严重问

题，那么就需要做好工作接地去避免这些问题的产生，

在发生设备直接相连的情况时，能够迅速的切断相应设

备，这样就进一步确保了电力系统的平稳运行和电力设

备的正常使用。

1.2  重复接地
重复接地是用来降低电力设备故障的持续时间的，

能够降低零线上的损耗情况，能够减轻一些危险性，而

且在出现不正确的连接方式或者是一些故障时能够通过

降低零线的电压进行保护设备。重复接地在电力系统的

运行中能够实现更多层次的保护，而且还能在对电力系

统进行双向保护时提升输电线路的稳定性，也具有一定

的抗干扰效果，这样就会在一定程度上减少输电线路的

输电浪费量，这样也能够提高电力企业的经济性。但是

一定要注重在重复接地装置的建设中去保护工作接地，

注重保护接地的一些流程的配合工作，这样能够更好的

完成相关指令，进一步降低输电线路发生故障的几率。

1.3  保护接地
保护接地是电力配电系统中的一种重要技术，其主

要作用是将电气设备的金属外壳与大地连接起来，以减

少电气设备在故障情况下对人体和设备的危害。在电力

配电系统中，保护接地主要包括两种类型：电气保护接

地和防雷保护接地。

电气保护接地是指将电气设备的金属外壳与电气系

统的接地网连接起来，以保证设备在正常工作状态下的

安全。电气保护接地的主要作用是在电气设备发生漏电

时，将电流导入地下，从而降低人体触电的风险。

1.4  保护接零
保护接零是电力配电系统中的一种重要保护措施，它

主要是将电气设备在金属外壳与中性线之间连接起来，以

保证设备和人员的安全。保护接零的原理是将电气设备在

故障情况下产生的电流通过接地装置导入地下，从而使设

备的金属外壳变成接地电阻，减少人体触电的风险。

保护接零的优点是简单可行，成本低廉，对人体安
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全的保护效果较好[3]。但是，保护接零也存在一些缺点，

例如当电气设备发生漏电时，接地电阻会吸收部分电

流，使漏电电流变大，可能会对人体造成危害。此外，

保护接零还存在着对环境的影响，因为在接地过程中会

产生大量的工频电磁场和热效应，对周围的电子设备和

人员产生一定的干扰和影响。

2��雷击现象对电力配电系统的危害

电力配电系统是现代社会中重要的基础设施之一，

它涉及到人们的生产、生活和安全。然而，雷击现象是

电力配电系统所面临的一种重要危害。雷击可能会对电

力配电系统的稳定性、安全性和可靠性产生严重影响，

甚至可能造成严重的人身伤亡和财产损失。因此，研究

雷击现象对电力配电系统的危害具有重要的现实意义。

雷击对电力配电系统的危害主要表现在以下几个方面：

2.1  系统过电压：当雷电袭击电力配电系统时，会
在系统线路上产生过电压，从而导致设备损坏、绝缘破

坏、电压闪络等问题。

2.2  系统电磁感应：当雷电袭击电力配电系统时，会
在系统线路上产生电磁感应，从而引起过电流和过热等

问题，严重时可能会引发火灾。

2.3  系统过载：当雷电袭击电力配电系统时，会使系
统中的线路和设备承受过载压力，从而可能导致设备损

坏、电路崩溃等问题。

2.4  系统接地不良：如果电力配电系统的接地线路连
接不良或者接地电阻过大，就会导致雷击时雷电电流无

法有效泄放，从而对设备和人员造成危害。

3��现阶段我国电力配电系统防雷与接地技术中存在

的主要问题

3.1  连接处未充分接触问题
在现阶段我国电力配电系统防雷与接地技术中，连

接处未充分接触问题是一个比较严重的问题。这一问题

的存在导致电力设备在遭受雷击时，连接处的电位差无

法有效地被消除，从而增加了设备和人员遭受雷击的风

险。本文将对连接处未充分接触问题的成因、危害以及

解决方案进行探讨。

连接处未充分接触问题的成因主要包括设计、施工等

方面。在设计方面，一些电力设备的连接处设计不合理，

导致连接处的电阻过大，无法有效地传递电流。在施工方

面，一些施工单位在施工过程中未能严格按照规范进行操

作，导致连接处的接触不良，从而引发电位差问题。

连接处未充分接触问题对电力配电系统的危害非常

大。首先，它会导致设备和人员遭受雷击的风险增加。

其次，它会影响电力系统的稳定性和安全性，增加系统

故障的发生率。最后，它还会对环境造成一定的影响，

增加电磁辐射和热效应等问题。

3.2  导线未与地面相连接问题
在现阶段我国电力配电系统防雷与接地技术中，导

线未与地面相连接问题是一个比较突出的问题。这一问

题的存在导致电力设备在遭受雷击时，导线成为了雷电

电流的通道，增加了设备和人员遭受雷击的风险。本文

将对导线未与地面相连接问题的成因、危害以及解决方

案进行探讨。

导线未与地面相连接问题的成因主要包括设计、施

工等方面[4]。在设计方面，一些电力设备的导线连接处设

计不合理，导致导线与地面没有有效的连接。在施工方

面，一些施工单位在施工过程中未能严格按照规范进行操

作，导致导线与地面的连接不良，从而引发电位差问题。

导线未与地面相连接问题对电力配电系统的危害非

常大。首先，它会导致设备和人员遭受雷击的风险增

加。其次，它会影响电力系统的稳定性和安全性，增加

系统故障的发生率。最后，它还会对环境造成一定的影

响，增加电磁辐射和热效应等问题。

4��电力配电系统的防雷接地技术分析

4.1  防雷措施
电力配电系统的防雷措施可以分为一次和二次保护

措施。一次保护措施是指在建设电力配电系统时，应对

其进行防雷安全设计，如建造电力塔的避雷针、导线

等措施，提高系统抗雷能力；二次保护措施是指通过采

用保护装置、引入保护回路等措施，增加电力配电系统

的安全性，同时保护器件本身也要求具备较好的防雷能

力。此外，还可以通过防雷母线、避雷针、接地网等措

施增强电力配电系统的防雷性能。

4.2  接地技术
接地技术是进行防雷的有效手段。在接地时，要注

意以下几点：

（1）接地体的材料：接地体应选择能够较好地导电
的金属材料，如铜、铝等[5]。

（2）接地深度：为了保证接地效果，通常会将接地
体埋入地下，接地深度一般不小于1.5m，具体根据当地
土壤条件和气候环境来决定。

（3）接地方式：接地方式通常分为平行接地、串联
接地和星形接地三种方式。根据不同的电力配电系统需

要进行合理的选择。

（4）接地阻抗：接地阻抗大小与接地的深度、接地
体的形状、土壤电阻率等因素有关。接地阻抗越低，地

线保护的效果越好，因此要尽可能地降低接地阻抗。
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5��电力配电系统的防雷接地技术实践

在电力配电系统的实际运用中，需要根据当地的具

体情况来进行合理的选用和应用各种防雷接地技术。在

选用和应用防雷接地技术时，可以参考以下的实践经验：

选用铜杆作为接地体的优势是导电性能好，但价格相对较

高；铜包钢杆则价格便宜一些，但是在潮湿环境下容易生

锈；接地深度一般不小于1.5m，地下水位较高的情况下应
相应加深；进行接地时，要利用树木和灌木丛形成的保护

层，减少雷击风险；引入避雷器具或避雷装置，减缓雷

电对电力配电系统的危害，并提高系统的抗雷能力。

5.1  变电站进线的防护措施
电力配电系统的防雷接地技术是保障电力系统稳定

运行的重要措施之一。变电站进线的防护措施是防雷接

地技术的重要环节。下面将对变电站进线的防护措施进

行介绍。

首先，变电站进线的防护措施包括以下几个方面：

5.1.1  电气连接：变电站进线的电气连接应当采用符
合防雷标准的线缆，并且各种电气连接应当良好连接，

避免电气连接处出现松动、破损等现象。

5.1.2  金属氧化物避雷器：在变电站进线处应当安装
金属氧化物避雷器，避免雷电直击变电站进线。金属氧

化物避雷器应当选用质量可靠的产品，并进行定期检查

和维护。

5.1.3  接地装置：变电站进线的接地装置应当与主接
地网可靠连接，并且接地电阻应当符合国家相关标准和

规范。接地装置应当定期进行检测和维护，确保其有效

性和可靠性。

5.1.4  过电压保护器：在变电站进线处应当安装过电
压保护器，防止过电压对变电站进线造成损坏。过电压保

护器应当选用质量可靠的产品，并进行定期检查和维护。

5.2  输电线路中的防雷接地技术
输电线路防雷保护的主要措施包括：

5.2.1  采用绝缘子串进行防雷保护：将绝缘子串连接
到输电线路上，可以将雷电流引入地下。

5.2.2  安装架空地线：架空地线是一种新型的防雷装
置，可以将雷电流引入地下，并起到分流的作用。

5.2.3  安装线路避雷器：线路避雷器是一种能够将雷
电流引入地下的设备，它可以保护输电线路免受瞬时高

电压的损害。

5.3  利用浪涌保护器来保证外电源线路安全
5.3.1  浪涌保护器的原理
浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电气瞬态

过程中产生的高电压和低电压危害的装置[1]。其原理是在

电路中引入一个瞬态电压抑制器，使得在雷击或其他浪

涌过程中产生的过电压或过电流能够被及时抑制，从而

保护电子设备的安全。

5.3.2  浪涌保护器的应用
浪涌保护器广泛应用于电力配电系统的防雷接地技

术中。具体应用包括：

（1）在供电系统中安装浪涌保护器，可以保护电气
设备免受雷击等过电压的危害。

（2）在信号传输线路中安装浪涌保护器，可以保护电
子设备免受瞬态过程中产生的高电压和低电压的危害。

（3）在通信线路中安装浪涌保护器，可以保护电子
设备免受传输过程中产生的干扰和危害。

5.4  高压线路接地
高压线路接地是指将高压电力系统中的中性点或者

接地装置通过接地线连接到大地的过程[2]。其原理是利用

大地的电阻作为良好的导体，将高压线路产生的电位引

入地下，从而达到避免电击危险的目的。

高压线路接地在电力配电系统的防雷接地技术中具

有非常重要的作用。实践中，应当确保高压线路接地线

路连接可靠，并定期进行维护和检测，以保证其有效性

和可靠性。同时，应当加强对高压线路的监测和管理，

及时发现和处理问题，确保电力系统的安全运行。

结语

在配电系统中的防雷和接地应该全面从工程的设计

环节就进行认真考虑，应该依据作业中各地的具体情

况，采取一切有效、可行的防雷技术和方案，选用那些

质量比较可靠的电气设备与可靠性相对较高的防雷设

备，与此同时还应该真正地遵循等电位的根本原则，做

好符合规定和要求的共用接地网装置，综合地考虑好防

雷和接地，线路与设备才能够有效地避免遭受到雷击危

害的可能性。
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