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引言

承压特种设备在工业生产中起着至关重要的作用，

如锅炉、压力容器、管道等。这些设备的失效可能会导

致严重的安全事故，造成巨大的人员伤亡和财产损失。

因此，承压特种设备的检测和维修非常重要。无损检测

技术是一种常用的检测方法，它可以在不损害设备的情

况下检测出设备内部和表面的缺陷。然而，在无损检测

技术的应用中存在一些常见的误区，这些误区可能会影

响检测结果的准确性，从而影响设备的安全性和可靠

性。因此，本文将对承压特种设备无损检测中的常见误

区进行分析和探讨。

1��承压类特种设备的无损检测标准

承压类特种设备是指承受压力或温度的特种设备，

包括锅炉、压力容器、压力管道等。这些设备的失效可

能导致严重的事故，因此无损检测对于保障设备的安全

运行至关重要。

无损检测是指在不损害被检测物的前提下，通过各

种手段检测出被检测物内部是否存在缺陷。对于承压类

特种设备，常用的无损检测方法包括超声波检测、射线

检测、磁粉检测、涡流检测等。

无损检测标准是指导无损检测工作的规范性文件，

包括GB/T 26413.1-2020《承压设备无损检测第1部分：通
用要求》、NB/T 47013.1-2015《承压设备无损检测第1部
分：通用要求》等[1]。这些标准规定了无损检测的基本要

求、方法选择、检测操作、结果评定等内容，适用于承

压类特种设备的制造、安装、修理和改造等环节。

在实际应用中，无损检测人员需要根据设备的具体情

况选择合适的检测方法和参数，严格按照标准进行操作，

并根据标准对检测结果进行评定。对于发现的问题，需要

及时采取措施进行处理，确保设备的安全运行。

1  承压特种设备无损检测的优点

1.1  相比传统的设备检测方法，无损检测技术具有许
多优点，其中之一就是不会对设备造成任何物理或化学上

的伤害。传统的设备检测方法通常需要拆卸设备或者停机

维修，这样不仅费时费力，而且会对设备造成一定的损

坏。而无损检测技术则可以在设备运行状态下进行检测，

无需拆卸设备或停机维修，减少了设备维护的成本和停机

时间。此外，无损检测技术还可以提高设备的使用寿命。

传统的检测方法通常只能检测出设备表面的缺陷，而无法

检测到内部缺陷。而无损检测技术则可以检测出设备的内

部和表面缺陷，及时发现并修复这些问题，避免了设备在

运行中出现问题，提高了设备的使用寿命[2]。

1.2  无损检测技术不仅可以确定设备的内部结构和外
观是否存在缺陷，还可以形成有效的预警，为设备检修工

作提供重要的信息依据。承压设备是一种非常重要的设

备，通常用于承受高压、高温和腐蚀等极端条件。这些设

备在使用过程中，容易出现内部缺陷，如裂纹、气孔、夹

渣等。这些缺陷可能会导致设备破裂、泄漏，甚至引发事

故，因此需要及时发现和修复。无损检测技术能够准确地

检测出承压设备内部存在的问题，形成有效的预警，为设

备检修工作提供了重要的信息依据。例如，超声波检测技

术可以检测承压设备的焊缝内部和表面是否存在裂纹、气

孔、夹渣等问题；射线检测技术可以检测承压设备的内部

结构是否存在缺陷；磁粉检测技术可以检测承压设备的铁

磁性材料表面是否存在裂纹等问题。

1.3  对于承压特种设备，无损检测技术具有非常高
的准确性和精度，能够对设备的内部结构和外观进行全

面、彻底的检测。无损检测技术有多种类型，包括超

声波检测、射线检测、磁粉检测、涡流检测、光学检测

等。不同的检测技术具有不同的优缺点，但它们共同的

特点是高准确性和高精度。通过无损检测技术，检测人

员可以确定设备的内部结构和外观是否存在缺陷，以及
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缺陷的类型、位置和大小[3]。无损检测技术广泛应用于各

种类型的承压特种设备的检测，如锅炉、压力容器、管

道、阀门等。它对于保证设备的安全性和可靠性具有重

要的作用。通过无损检测技术，设备制造商和运营商可

以及早发现设备的缺陷，并及时采取修复措施，避免事

故的发生。

1.4  无损检测技术不仅适用于金属材料的检测，也适
用于非金属材料的检测。对于金属材料，无损检测技术

可以检测出材料的内部缺陷、表面缺陷、晶界和晶粒的

大小等。对于非金属材料，无损检测技术可以检测出材

料的内部缺陷、表面缺陷、质地和厚度等。无损检测技

术的应用范围非常广泛，可以用于各种材料的检测，包

括但不限于金属材料、非金属材料、复合材料、生物材

料、食品材料等。同时，无损检测技术也可以用于各种

不同类型的检测，例如超声波检测、射线检测、磁粉检

测、涡流检测、光学检测等。

2��承压特种设备无损检测中的误区

承压特种设备无损检测虽然有很多优点，但也存在

一些误区和不确定性，主要有以下几个方面：

2.1  缺乏全面性
无损检测是一种通过非破坏性方法对设备进行检测

的方法，可以有效地检测出设备内部和表面的缺陷，保

证设备的安全运行[4]。然而，在实际操作中，无损检测的

结果也存在着一定的局限性和误差。无损检测只能探测

被检测物表面的缺陷，无法完全查清所检测物料的内部

情况，加上设备的结构多种多样，使得检测结果会受到

影响。例如，对于一些复杂的设备，如涡轮发动机、复

杂管道等，无损检测的结果可能会受到限制。

2.2  检测精度受限
无损检测的精度和可靠性，但受到检测设备精度、

检测条件、环境因素、检测人员水平等因素的影响，导

致检测精度受限。首先，检测设备的精度和灵敏度是影

响检测精度的关键因素。如果检测设备的精度和灵敏度

不够高，就会导致检测结果的误差和不确定性。其次，

检测条件和环境因素也会影响检测精度。例如，温度、

湿度、噪声等因素会对检测结果产生不利影响。此外，

检测人员的经验和技能水平也是影响检测精度的关键因

素之一。如果检测人员的操作不规范或者分析结果不准

确，就会导致误诊或漏诊的情况发生。

2.3  检测结果的不确定性
无损检测是一种通过非破坏性方法对设备进行检测

的方法，可以有效地检测出设备内部和表面的缺陷，保

证设备的安全运行。然而，在实际操作中，无损检测的

结果也存在着一定的不确定性和误差[5]。检测结果的不确

定性主要是由以下几个因素造成的：首先，设备的表面

状态对检测结果会产生影响。如果设备表面存在凹凸变

化、材料不均匀等情况，会导致检测结果的误差和不确

定性。其次，材料厚度和均匀程度也会影响检测结果的

准确性。如果材料厚度不均匀或者存在局部变化，会对

检测结果的可靠性产生不利影响。此外，检测人员的技

能水平、操作熟练度以及仪器设备的精度和灵敏度等也

会对检测结果产生影响。

2.4  检测过程的不规范化
无损检测是一项需要严格遵守标准规范的检测过

程。检测的程序、环境、设备、人员、记录等方面都需

要按照标准规范进行操作和管理，以确保检测结果的准

确性和可靠性。然而，在无损检测的实际操作中，也存

在一些不规范的情况。例如，检测程序不规范，可能存

在漏检或检测方法不正确等问题；检测环境不规范，可

能存在影响检测结果的因素；检测设备不规范，可能存

在设备精度或灵敏度不足等问题；检测人员不规范，可

能存在人员操作不熟练或分析结果不准确等问题；检测

记录不规范，可能存在记录不完整或记录错误等问题。

2.5  误判率高
无损检测是一种重要的检测方法，可以确保承压特

种设备的安全运行。然而，在无损检测过程中，误判率

较高也是一个需要关注的问题。误判率高主要是因为无

损检测技术存在一些局限性。首先，无损检测技术只能

检测到设备表面和内部的缺陷，对于一些微小的损伤、

覆盖、腐蚀等问题，很难确定它们的实质真实性[1]。其

次，无损检测结果的分析需要专业人员来进行，不同人

员的解读可能存在差异，增加了误判的风险。此外，检

测仪器的精度和灵敏度也会影响检测结果的准确性。

3��改善承压特种设备无损检测的方法

3.1  提升检测人员素质
无损检测技术在现代工业中扮演着重要的角色，它

可以确保设备的安全运行，提高设备的可靠性和寿命。

为了确保无损检测的准确性和可靠性，检测人员的素质

至关重要。因此，提高检测人员的水平是非常必要的。

首先，需要让检测人员熟练掌握无损检测技术规范和标

准。这些规范和标准是检测人员在进行检测时必须遵守

的准则，它们包括了检测方法、检测时机、检测部位等

方面的规定。只有掌握了这些规范和标准，检测人员才

能够正确地进行检测，避免出现误检或漏检的情况。其

次，检测人员还需要了解设备的结构和工作性质。这包

括了设备的材质、制造工艺、运行环境等方面的知识。
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只有了解了这些知识，检测人员才能够正确地选择检测

方法和检测时机，从而确保检测的准确性和可靠性。最

后，检测人员还需要掌握无损检测的原理。这包括了各

种无损检测技术的原理和应用范围。例如，超声检测的

原理是利用超声波在材料中的传播特性来检测缺陷，而

射线检测的原理则是利用射线能够穿透物质并被缺陷吸

收的性质来检测缺陷。只有掌握了这些原理，检测人员

才能够正确地应用各种无损检测技术，从而确保检测的

准确性和可靠性。

3.2  选择合适的检测仪器。在众多无损检测仪器中，
ESAM5扫描式超声波探伤仪是一种可靠、高精度的无
损检测仪器，能够适用于多种材料、多种工况的检测。

ESAM5扫描式超声波探伤仪是一种基于超声波检测技
术的无损检测仪器。它采用脉冲回声技术，能够快速、

准确地检测出材料中的缺陷，如裂纹、气孔、疏松等。

该仪器具有高灵敏度、高分辨率和高精度等特点，能够

检测出微小的缺陷，从而确保设备的安全运行。除了

ESAM5扫描式超声波探伤仪之外，还有许多其他的无损
检测仪器，如射线检测、磁粉检测、涡流检测等。不同

的检测仪器适用于不同的材料和工况，具有各自的特点

和优缺点。因此，在选择检测仪器时，需要根据实际的

检测要求进行选择，以确保检测的精确性和可靠性。此

外，选择合适的检测仪器还需要考虑其性能和可靠性。

一个可靠的检测仪器可以确保检测结果的准确性，并且

在使用过程中不易出现故障和误判。因此，在选择检测

仪器时，需要选择经过专业机构认证、具有良好口碑和

高品质的检测仪器。

3.3  优化检测环境
无损检测的准确性和可靠性不仅受到检测人员素质

和检测仪器选择的影响，还受到检测环境的影响。首

先，需要置办专业的设备，如防辐射、隔音、防震等设

备。这些设备可以保证检测工作的正常进行，同时也可

以保护检测人员的身体健康。其次，需要规范化检测场

地设施。检测场地应该宽敞、明亮、整洁，同时应该根

据不同的检测要求设置不同的设施，如支架、挂具、支

撑架等。这些设施可以保证检测对象的稳定和安全，从

而确保检测结果的准确性。最后，需要保证检测人员的

专业和精确操作。检测人员应该严格按照操作规程进行

操作，避免误操作和人为误差[3]。同时，应该对检测结果

进行认真的记录和分析，及时发现和处理异常情况，从

而确保检测的准确性和可靠性。

3.4  加强对设备的长期监控
除了提高检测人员的素质、选择合适的检测仪器和

优化检测环境外，加强对设备的长期监控也是提高无损

检测质量的重要措施之一。加强对设备的长期监控，需

要建立完善的设备监测体系。定期、全面地对承压特种

设备进行监测，及时发现设备的隐患并采取相应的措施

进行维修或更换。同时，需要对设备的使用寿命进行评

估和管理，及时进行维修或更换，以保证设备的长期稳

定运行。此外，加强对设备的长期监控还需要建立完善

的设备档案管理制度。对设备的检测记录、维修记录、

更换记录等进行详细记录和管理，以便于对设备的运行

状况进行评估和监控。

结语

承压特种设备无损检测作为一项重要的检测技术，

可以为保障设备的安全运行提供基础保障，但其结果的

可靠性和准确性仍需得到不断提高和完善，以进一步提

高承压特种设备运行的安全性和稳定性。
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