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热工仪器仪表计量检定与自动化分析

李有河
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摘�要：热工仪器仪表的计量检定是保证工业生产过程中温度、压力等参数测量准确性的重要环节。本文介绍了

热工仪器仪表计量检定的方法和技术，包括比较法、标准器法、修正器法等，并探讨了自动化技术在热工仪器仪表计

量检定中的应用，如自动数据采集和处理、故障诊断和预警、远程监控和控制等。这些技术和方法可以提高计量检定

的效率和准确性，保证生产效率和产品质量。
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引言：热工仪器仪表在工业生产中起着至关重要的

作用，它们用于测量和控制温度、压力、流量等参数，确

保工业过程的安全和稳定。然而，由于长期使用和外界环

境的影响，这些仪器仪表的测量精度会逐渐降低，因此需

要进行定期的计量检定来确保其准确性和可靠性。同时，

随着自动化技术的发展，自动化分析方法在热工仪器仪表

中的应用逐渐普及。本章将介绍热工仪器仪表计量检定的

方法以及自动化分析在热工仪器仪表中的应用。

1��热工仪表自动化控制技术概述

热工仪表自动化控制技术是一种广泛应用于工业生

产领域中的重要技术，主要应用于各种工业设备、仪器

仪表、机器等方面的控制和监测。该技术通过自动化控

制和监测，提高了工业生产的效率、降低了生产成本、

保证了生产过程的安全性和稳定性。（1）热工仪表自动
化控制技术采用了多种先进的传感器、变送器、执行器

等设备，实现了对工业生产过程中各种参数的实时监测

和精确控制。例如，温度、压力、流量、物位、重量等

参数，都可以通过相应的传感器和变送器进行测量和传

输，再通过自动化控制系统的处理，实现对工业设备的

精确控制。（2）热工仪表自动化控制技术采用了多种先
进的控制算法和控制器，实现了对工业生产过程的自动

化控制。例如，常用的PID控制算法、模糊控制算法、
神经网络控制算法等，都可以通过相应的控制器进行实

现，实现对工业设备的精确控制。（3）热工仪表自动
化控制技术还采用了多种先进的人机交互技术，如触摸

屏、PLC、组态软件等，实现了对工业生产过程的实时监
测和远程控制。这些技术的应用，使得操作人员可以更

加方便地监控和控制工业设备的运行，提高了生产效率

和管理水平。总之，热工仪表自动化控制技术的应用，

不仅可以提高工业生产的效率和质量，还可以保证生产

过程的安全性和稳定性，是未来工业生产发展的重要趋

势之一[1]。

2��热工仪器仪表计量检定方法

2.1  标准器和校准方法选择
标准器是计量检定的基础，选择具有高准确度并能

够覆盖被检仪器仪表测量范围的标准器进行校准是至关重

要的。下面介绍常见的校准方法及其适用场景。（1）比
较法。比较法是一种常用的校准方法，它通过与标准器

进行比较，确定被检仪器仪表的误差。一般情况下，将

标准器和被检仪器仪表放置在相同的测量条件下，分别

进行多次测量，并比较两者的测量结果。如果两者测量

结果相差不大，说明被检仪器仪表的误差在可接受范围

内。如果相差较大，就需要对被检仪器仪表进行调试或

更换。（2）校准曲线法。校准曲线法是一种通过标准器
建立校准曲线，来校准被检仪器仪表的方法。首先，使

用标准器在相同的测量条件下，进行一系列不同浓度的

测量，并记录下测量结果。然后，根据测量结果，绘制

出校准曲线。接下来，使用被检仪器仪表进行测量，并

将测量结果与校准曲线进行比较，确定被检仪器仪表的

误差。（3）验证法。验证法是一种通过实际应用来验证
被检仪器仪表准确性的方法。一般情况下，将被检仪器

仪表用于实际生产中，通过对比实际产量和测量结果，

来确定被检仪器仪表的误差。如果两者相差不大，说明

被检仪器仪表的误差在可接受范围内。如果相差较大，

就需要对被检仪器仪表进行调试或更换。

2.2  测量误差评定
测量误差评定是计量检定过程中的重要环节，通过

对测量误差进行评定和分析，可以有效地评估仪器仪表的

准确性和可靠性。常用的评定方法包括绝对误差、相对误

差和合成误差等。精度分析则能够进一步评估仪器仪表的

测量范围、最大允许误差和可信度等指标。（1）绝对误
差评定。绝对误差是指被检仪器测量结果与标准值之间



机械与电子控制工程·2023 第5卷 第11期

29

的差异。它可以通过将被检仪器与已知准确度的标准器

进行比较来获取。绝对误差的计算方式是将被检仪器的

测量结果减去标准值，得到其与标准值之间的差距。绝

对误差可以直观地反映出被检仪器的测量偏差。（2）相
对误差评定。相对误差是指被检仪器测量结果与标准值

之间的相对差异。相对误差能够消除由于测量单位不同

而引起的尺度差异。相对误差的计算方式是将绝对误差

除以标准值，并乘以100%，以百分比形式表示。相对误
差可以更好地评估被检仪器的测量准确度。（3）合成误
差评定。合成误差是指在多次测量中，被检仪器测量结

果与标准值之间的平均差异。它能够综合考虑被检仪器

的系统误差和随机误差。合成误差的计算方式是将多次

测量结果取平均值，并减去标准值，得到其与标准值之

间的平均差距。合成误差能够更全面地评估被检仪器的

整体测量性能。（4）精度分析。精度分析是对仪器仪表
的测量范围、最大允许误差和可信度等指标进行评估。

通过对仪器仪表的测量数据进行统计和分析，可以确定

其测量范围的上下限，并确定最大允许误差的范围。同

时，还可以评估仪器仪表的可信度，即测量结果与实际

值之间的一致性程度[2]。

2.3  环境控制
通过合理设计实验方案，并对实验环境进行有效控

制，可以提高计量检定的精度和可重复性。主要涉及控

制温度、湿度、振动等因素对检定结果的影响。（1）
温度控制。温度是影响热工仪器仪表测量准确性的重要

因素之一。在计量检定过程中，需要对温度进行严格控

制。首先，应选择适当的温度范围来保证被检仪器的性

能能够得到全面评估。其次，要使用恒温设备或温控装

置来保持稳定的温度条件。这样可以避免温度波动对测

量结果的影响，提高测量的精度和可靠性。（2）湿度控
制。湿度是另一个影响热工仪器仪表测量结果的重要因

素。湿度变化可能导致被检仪器的电气元件老化、绝缘

性能下降等问题。为了控制湿度对检定结果的影响，可

以使用湿度控制设备来保持适宜的湿度条件。此外，还

可以采取防潮措施，如对仪器仪表进行密封包装或设置

干燥剂等。（3）振动控制。振动是常见的环境干扰因素
之一，也会影响热工仪器仪表的测量准确性。因此，在

计量检定过程中，需要有效地控制振动。可采取的措施

包括设置防震台、使用减振材料、避免仪器仪表与其他

振动源接触等。通过减小振动干扰，可以提高仪器仪表

的稳定性和测量精度。

3��热工仪器仪表计量检定与自动化技术的应用

3.1  自动数据采集和处理

在热工仪器仪表的计量检定过程中，自动数据采集

和处理的引入可以大大提高检定的准确性和效率。传统

的手动检定方式存在人为误差和效率低下的问题，而自

动化技术的使用可以避免这些问题的发生。（1）自动数
据采集可以通过自动传感器和数据采集系统实现。自动

传感器可以实时监测和记录仪器仪表的输出值，并将其转

化为数字信号，然后通过数据采集系统进行进一步处理。

数据采集系统可以自动记录测量数据，并生成相应的数据

表格和曲线图，方便后续数据处理和分析。（2）自动化
处理可以通过计算机程序实现。计算机可以通过数据采

集系统获取测量数据，并对数据进行处理和分析。处理

过程可以通过编写相应的程序实现，程序可以根据测量

数据生成相应的报表和图表，并可以进行数据统计和分

析，以提供更多有用的信息。（3）自动化技术还可以实
现数据的远程监控和传输。通过使用互联网技术和网络

通信技术，可以将测量数据传输到远程监控中心，实现

远程监控和数据分析。这样可以更加方便地进行测量数

据的处理和分析，同时也可以提高数据的安全性和可靠

性。自动数据采集和处理技术的使用可以大大提高热工

仪器仪表的计量检定的准确性和效率。通过自动化技术

的使用，可以避免人为误差和效率低下的问题，同时也

可以提高数据的安全性和可靠性。因此，我们应该进一

步推广自动化技术在热工仪器仪表计量检定中的应用，

以提高生产效率和产品质量[3]。

3.2  故障诊断和预警
自动化分析技术的引入可以实现对仪器仪表的实时

监测和故障诊断，从而避免生产过程中的安全风险和质

量问题。（1）自动化技术可以通过监测仪器仪表的运行
状态来判断其是否出现故障。通过对测量数据的变化趋

势进行分析，可以及时发现仪器仪表的异常表现，从而

提前进行维修和保养，保证其正常工作。同时，可以通

过对测量数据的实时监测和分析，快速发现仪器仪表的

故障，并采取相应的措施进行解决，避免因故障而导致

生产过程中的安全风险和质量问题。（2）自动化技术可
以通过建立故障模型和采用智能算法来进行故障诊断和

预警。故障模型可以根据仪器仪表的故障表现和历史数

据来进行建立，通过对其进行分析和预测，可以及时发

现故障的征兆，并采取相应的措施进行解决。同时，可

以采用智能算法来进行故障诊断和预警，如神经网络、

支持向量机等，通过对测量数据的处理和分析，可以自

动识别故障类型、预测故障趋势，并提出相应的解决方

案。（3）故障诊断和预警需要注重实用性和可靠性。在
实际应用中，需要结合生产实际情况，选择合适的故障



2023 第5卷 第11期·机械与电子控制工程

30

诊断和预警方法，同时需要对其结果进行验证和评估，确

保其准确性和可靠性。同时，需要定期对故障诊断和预警

系统进行维护和更新，以保证其正常工作和高效率。

3.3  远程监控和控制
在热工仪器仪表的计量检定中，远程监控和控制是

一项非常重要的技术。通过自动化分析技术，操作人员

可以实现对仪器仪表的远程监控和控制，从而提高生产

效率和产品质量。（1）远程监控可以实现实时监测和数
据采集。通过使用传感器和数据采集系统，测量数据可

以实时传输到远程操作中心，并进行分析和处理。操作

人员可以实时了解仪器仪表的工作状态，以及生产过程

中的各种参数，如温度、压力、流量等。这样可以帮助

操作人员更好地掌握生产情况，及时发现和解决生产过

程中的问题。（2）远程控制可以实现远程操作和调整。
通过使用远程控制软件和硬件设备，如远程终端、PLC、
DCS等，操作人员可以在远程操作中心对仪器仪表进行控
制和调整。这样可以帮助操作人员更好地控制生产过程，

实现自动化生产，提高生产效率和产品质量。（3）远程
监控和控制需要注重安全性和稳定性。在远程监控和控

制过程中，需要确保数据的安全性和系统的稳定性。同

时，需要定期对远程监控和控制系统进行维护和更新，

以保证其正常工作和高效率。

4��热工仪器仪表计量自动化检定使用过程中的注意

事项

热工仪器仪表的计量自动化检定是工业生产中重要

的检测过程，为了保证其准确性和稳定性，需要注意以

下事项：（1）选择合适的自动化检定系统：热工仪器仪
表的自动化检定系统应该具备高精度、高稳定性、高效

率等特点，根据仪器仪表的种类、规格和测量范围等参

数，选择合适的自动化检定系统。（2）确保测量数据的
准确性：在自动化检定过程中，需要确保测量数据的准

确性，避免数据失真或误差过大导致的不准确结果。因

此，需要定期对自动化检定系统进行校准和标定，同时

对测量数据进行统计和分析，及时发现和解决测量数据

异常的问题。（3）保证系统的稳定性和可靠性：热工仪
器仪表的计量自动化检定系统需要具备高稳定性和可靠

性，避免因设备故障或数据失真而导致的不准确结果。

因此，需要对自动化检定系统进行定期维护和更新，保

证其正常工作和高效率。（4）注意操作安全和规范：热
工仪器仪表的计量自动化检定系统需要保证操作安全和

规范，避免因操作不当而导致的人身安全和设备损坏。

因此，操作人员需要接受相关培训和指导，熟悉操作流

程和注意事项，遵守操作规范和安全规定[4]。（5）定期
进行维护和更新：热工仪器仪表的计量自动化检定系统

需要定期进行维护和更新，保持其高效率和高精度。维

护和更新包括对设备的清洁、保养、维修和更换等，同

时需要对测量数据进行统计和分析，及时发现和解决系

统问题。热工仪器仪表的计量自动化检定是工业生产中

非常重要的检测过程，需要注意选择合适的自动化检定

系统、确保测量数据的准确性、保证系统的稳定性和可

靠性、注意操作安全和规范、定期进行维护和更新等方

面的问题。只有注意这些问题，才能保证计量自动化检

定的准确性和稳定性，提高生产效率和产品质量。

结语：综上所述，热工仪器仪表的计量检定是工业

生产中非常重要的环节。通过选择合适的计量方法和技

术，以及应用自动化技术，可以提高计量检定的效率和

准确性，保证生产效率和产品质量。同时，我们需要注

意到计量检定过程中的问题，并不断探索新的方法和技

术，以适应工业生产的不断发展和变化。
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