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化工仪表自动化设备维护策略刍议

刘景涛
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摘�要：化工仪表自动化设备维护策略是指采取一系列维护手段和措施，来确保化工自动化设备的正常运行和

稳定性。由于化工自动化设备的复杂性和高度的精度要求，一旦出现故障，将会直接影响生产效率，并且会造成严

重的生产安全隐患。因此，制定合理的化工仪表自动化设备维护策略，不仅可以保证生产效率，还可以保障员工人

身安全。
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引言

化工仪表自动化设备在生产过程中扮演着十分重要

的角色，其可靠性和稳定性对于生产效率和产品质量至

关重要。然而，长期以来，由于缺乏有效的维护策略，

许多化工企业在使用化工仪表自动化设备时经常出现故

障和损坏等问题，导致生产效率降低，甚至停产造成重

大损失。因此，制定科学合理的化工仪表自动化设备维

护策略势在必行。

1��定期检查

定期检查是化工仪表自动化设备维护策略的一个重

要环节。通过定期检查，可以查看设备运行情况，及时

发现并排除存在的故障。一般情况下，化工仪表自动化

设备的定期检查包括以下几个方面：

1.1  温度检查
在自动化设备的正常运行中，温度是一个非常重要

的指标。因此，在定期检查中，对设备各个部位的温度

进行检查是必不可少的。这些部位包括电机、变频器、

冷却水管道等。首先，需要测量电机的温度。电机是自

动化设备的核心部件之一，其温度直接影响到设备的性

能和寿命。在日常使用中，由于负载变化、空载运行等

原因，电机的温度可能会出现波动。因此，在定期检查

时，需要对电机的温度进行测量，并确保其温度在正常

范围内。其次，还需要检查变频器的温度。变频器是用

于控制电机转速的关键设备，它的温度也会影响到设备

的性能和寿命。在使用过程中，由于瞬态负载、启停频

繁等原因，变频器的温度可能会升高。因此，在定期检

查中，需要对变频器的温度进行监测，并及时采取措

施，确保其温度稳定在正常范围内。最后，还需要检查

冷却水管道的温度。冷却水是用于散热的重要介质，在

使用过程中，其温度也可能会受到影响[1]。因此，在定

期检查中，需要对冷却水管道的温度进行测量，并确保

其温度稳定在正常范围内，以保证自动化设备的正常运

行。总之，对于自动化设备来说，温度是一个非常重要

的指标。在定期检查中，对设备各个部位的温度进行检

查，可以及时发现和解决问题，确保设备的正常运行，

提高生产效率和安全性。

1.2  压力检查
压力是化工自动化设备中必须承受的一个重要参

数，因为它直接影响着流体在管路中的运行状态和设备

的正常工作。如果压力不在标准范围内，可能会导致流

体泄漏、管路破裂或者设备损坏等问题。因此，在定期

检查中，对压力进行检查是非常重要的。针对压力检

查，首先需要了解各个部位的标准压力值和允许误差范

围，然后使用相应的压力计进行测量。对于气体的压力

检查，可以使用压力表或者气体流量计；对于液体的压

力检查，则需要使用液位计或者液位传感器等设备。在

进行检查时，需要考虑到介质的特性和流动状态，确保

测量结果的准确性。除了定期检查外，也需要对压力设

备进行周期性的校准和维护，以确保其长期稳定可靠地

工作。例如，定期更换压力表或者液位计的密封圈、清

洗过滤器等。总之，压力检查是化工自动化设备定期检

查中重要的一项内容，它可以帮助我们及时发现和解决

可能存在的问题，保障设备的正常运行[2]。

1.3  状态检查
在化工自动化设备的生产中，保持设备的正常运行

状态和安全性是至关重要的。因此，在定期检查中，需

要对设备的状态进行全面的评估。其中，状态检查是

一个非常关键的环节。在进行设备状态检查时，需要仔

细观察设备的运行过程，注意是否存在异常声响或震动

等现象。同时，还要留意设备的流量变化、气体流动怠

速是否正常等因素，以确保设备的状态在正常范围内。

如果发现设备存在任何异常情况，需要及时采取措施，
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避免设备故障引起更大的问题。另外，在状态检查过程

中，也需要检查设备的安全性，例如检查设备的防护措

施是否完善、安全阀是否正常等。这能够有效地预防潜

在的事故风险，保障设备的安全运行。总之，定期检查

是化工自动化设备生产中的重要环节，而状态检查则是

保证设备正常运行和安全性的关键。

1.4  耐用性检查
在化工自动化设备中，耐用性检查是非常重要的一

项检查内容。由于这些设备需要长时间的重复使用和高

负荷的运转，因此经常会受到各种外部因素的影响，例

如摩擦、磨损、腐蚀等。如果设备的耐用性不足以满足

要求，就很容易导致设备出现故障或者损坏，从而影响

生产效率。耐用性检查通常包括对设备的各个部位进行

检查，比如电机轴承、轮廓齿轮等。这些部件都是设备

运行所必需的关键组成部分，如果它们出现了磨损或者

其他问题，就会影响整个设备的正常运行[3]。因此，在

定期检查中，需要特别关注这些部件，并及时更换。除

了对关键部件的检查之外，还需要对整个设备的耐用性

进行综合评估。这包括考虑设备的设计、材料、加工工

艺等方面的因素，以确定其是否能够满足预期的使用寿

命。如果发现设备的耐用性低于要求，就需要采取相应

的措施，比如更换部件、改进设计等，以提高设备的整

体性能和可靠性。

2��保洁工作

由于化工环境通常都比较恶劣，因此，设备表面、

内部和周围的环境经常会有腐蚀、沉积物、尘土以及其

他污物等问题。这些问题有可能会影响化工设备工作的

稳定性和保持寿命。因此，对于设备表面的保洁和内部

的保洁，都需要巧妙地制定合理的老化维护策略，以避

免简单随意地进行冲洗或擦拭，对设备产生不可逆的危

害。在保洁中还应特别注意以下几点：

2.1  避免使用化学药品进行清洗
在化工生产过程中，设备的清洗是一个必不可少的

环节，因为设备内壁附着的一些污垢可能会影响产品质

量，甚至会引起不必要的事故。在保洁工作中，使用

化学药品进行清洗虽然能够快速有效地去除污垢，但是

也同时会对设备产生腐蚀和缩短设备使用寿命的影响。

使用化学药品进行清洗主要存在以下两个问题：第一，

化学药品对于设备材质的腐蚀作用可能会导致设备的损

坏，进而影响生产安全和设备使用寿命；第二，在清洗

过程中，化学药品的残留可能会对产品质量造成影响，

从而影响产品的销售和市场竞争力。因此，在保洁工作

中，应该尽可能避免使用化学药品进行清洗[4]。可以选择

使用物理方法进行清洗，例如高压水枪或者超声波清洗

等。这些物理方法能够在不使用化学药品的情况下，将设

备内壁的污垢彻底去除，并且不会对设备产生腐蚀影响。

2.2  特别小心敏感性的设备
在保洁工作中，有些化工设备会对外界环境的变化

非常敏感，这需要我们特别小心。如果不小心对这些设

备进行清洗和保养，可能会对它们产生负面影响。首

先，需要了解这些设备的敏感性和使用方法。比如，在

使用清洗剂时，应该选择适合这些敏感设备的清洗剂，

并按照说明书上的方法来进行清洗。其次，应该避免使

用过于粗糙的清洁工具，以免刮伤或损坏设备表面。可

以使用柔软的纱布、海绵等工具进行清洗和擦拭。另

外，在进行保养时，也需要注意这些敏感设备的特殊性

质。例如，在更换零部件时，需要确保使用与原装零部

件相同的品牌和型号，以避免因不当更换而导致设备出

现问题。总之，对于这些特别敏感的化工设备，我们必

须要格外小心，遵循使用说明书上的指示，使用适当的

清洗剂和工具，确保每一次保养都是正确无误地完成。

2.3  定期换洗清洗布或是清洗棉
在保洁工作中，定期换洗清洗布或是清洗棉是极其

重要的。这是因为，使用过的清洁布和清洗棉上可能会

残留一些污渍、细菌和化学物质等有害物质。如果不及

时更换或清洗，这些物质可能会对设备产生负面影响。

首先，残留物质可能会导致清洁布和清洗棉变得硬化并

失去弹性，这样就会影响到其清洁效果[5]。比如，若清

洁布上有大量油污，油脂将逐渐固化在布料上，并且会

在清洗过程中释放出来。这样的话，在使用过程中就很

难清洗掉污渍，并且也会降低清洁效率。其次，残留物

质还可能会堵塞设备的管道或滤网。在清洗地板或窗户

时，可能会用到吸尘器或喷水器等机械设备。在使用这

些设备时，若清洁布或清洗棉上残留了灰尘等物质，这

些物质就可能会被吸入设备内部，从而堵塞设备的管道

或滤网。这样会导致设备运转不畅，甚至无法正常工

作。因此，定期更换或清洗清洁布和清洗棉是必要的。

通常来说，每天使用的清洁布和清洗棉应该在当天内清

洗干净，并且尽可能多备用一些以备不时之需。另外，

在更换清洁布和清洗棉时，最好使用高温烘干或消毒化

学药品对其进行彻底的清洗，以杀灭上面的细菌和有害

物质。

3��保养措施

3.1  润滑系统保养
润滑系统的保养在化工仪表自动化设备保养措施中

扮演着至关重要的角色。健康的润滑系统可以有效减少
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设备的摩擦和磨损，延长设备使用寿命，提高设备的效

率和性能。相反地，不良的润滑系统可能会导致设备故

障、停机和维修，带来不必要的生产成本和时间浪费。

为了确保润滑系统的健康运行，需要注意以下几个方

面：首先，清洁润滑系统并及时更换润滑油。清洁润滑

系统可以去除杂质和污垢，并使润滑油保持清洁。而定

期更换润滑油则可以确保其性能稳定，并防止因油品老

化和变质引起的问题。其次，检查润滑系统的压力、温

度和流量等参数。这些参数对润滑系统的正常运行非常

重要。如果润滑油的流量不足或压力过高，则可能会导

致摩擦和磨损增加，从而影响设备寿命和性能。最后，定

期检查润滑系统的零部件，包括密封件、滤芯、油嘴、泵

等，并进行必要的更换和维修。这可以确保润滑系统的完

整性和正常运行，并防止因零部件损坏而引起的故障。总

之，通过合理的保养措施，可以延长设备使用寿命、提

高效率和性能，从而降低生产成本和提高收益。

3.2  定期更换滤芯
滤芯是一种常见的过滤元件，它可以有效地过滤掉

水中的杂质、颗粒和有害物质。在设备使用过程中，滤

芯会逐渐被这些污染物堵塞，导致其过滤效率下降，甚

至影响设备的正常运行。因此，定期更换滤芯是保障设

备正常运转的重要措施之一。具体来说，更换滤芯的时

间间隔应根据实际情况而定，通常建议每3-6个月更换一
次。如果设备使用频率较高或环境比较恶劣，则需要更

频繁地更换。除了定期更换滤芯外，加强滤芯维护也非

常重要。在更换滤芯之前，可以通过清洗滤芯表面的污

垢，延长其使用寿命。同时，在更换滤芯时，还需要注

意选择质量可靠的滤芯，并仔细阅读生产厂家提供的更

换方法和注意事项，以确保更换顺利进行，不会对设备

造成损害。总之，定期更换滤芯并加强滤芯维护，可以

保障设备的正常运行效率，延长设备使用寿命，减少维

修和更换成本，也可以提高水质的安全性和健康性。因

此，建议用户在日常使用中加强对滤芯的重视，并按时

进行更换和维护。

3.3  定期清理喷雾垫片
化工仪表自动化设备中的喷雾垫片是一种关键部

件，它主要用于控制液体的喷洒和反应速度等关键参

数。在设备的正常运行中，如果喷雾垫片出现问题，将

会对整个设备的运行产生不利影响，甚至可能导致设备

故障。因此，为了保证设备的正常运行和使用寿命，定

期清理喷雾垫片非常必要。首先，需要明确的是，清理

喷雾垫片不仅仅是为了保持设备干净整洁，更重要的是

确保其工作效果和安全性能。具体来说，清理喷雾垫片

包括以下几个步骤：拆卸喷雾垫片：在进行清理之前，

需要先拆下喷雾垫片，将其单独处理。清洗喷雾垫片：

使用合适的清洗剂或溶剂，彻底清洗喷雾垫片表面和孔

隙，以去除附着在垫片上的污垢、油脂等杂物。检查喷

雾垫片：清洗完毕后，需要对垫片进行仔细检查，确认

其表面是否完好无损，孔隙是否畅通无阻等。替换喷雾

垫片：如果发现喷雾垫片已经受损或存在问题，需要及

时更换全新的喷雾垫片，并保证替换后的喷雾垫片与设

备匹配并合适。总之，定期清理喷雾垫片是化工仪表自

动化设备保养措施中非常重要的一项。它不仅可以延长

设备的使用寿命，而且可以确保设备的正常运行和工作

效果。因此，我们应该认真对待喷雾垫片的清理工作，

并根据设备的具体情况制定合理的保养计划。

结语

综上所述，化工仪表自动化设备的维护策略主要包

括定期检查、保洁工作和保养措施三个方面的内容。通

过采取合理的维护措施，可以最大程度保障化工设备的

生产效率和员工的安全。相信，在今后的化工设备维护

中，这些策略将会继续发挥更加重要的作用。
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