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直流发电机的常见故障与维修

刘　鑫

准格尔能源集团设备维修中心整备车间　内蒙古　鄂尔多斯　010300

摘�要：直流发电机在使用过程中，容易出现电刷故障、转子和定子绝缘老化、轴承故障、绕组短路和定子铁芯

故障等常见故障。电刷故障可能导致碳刷磨损或异物进入，绝缘老化可能导致绕组损坏，轴承故障会导致发电机振

动，绕组短路可能导致高温和损坏，定子铁芯故障可能影响功率和效率。对于这些故障，需要定期检查、清洁和维护

发电机组及其组件，以确保直流发电机的正常运行和延长其使用寿命。
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引言：直流发电机是一种可以将机械能直接转化为

直流电能的电动机，它具有结构简单、操作方便和效率

高等特点。但是，在发电机使用过程中，也会存在一些

常见故障，如电刷磨损、转子绝缘老化等等，这些故障

会影响发电机的正常工作，甚至导致损坏。因此，对直

流发电机的常见故障进行深入的分析和维修，对于确保

发电机的正常运行和延长其使用寿命非常重要。下面对

直流发电机的常见故障和维修方法进行介绍。

1��电刷故障

直流发电机是一种常见的电机，其工作原理是通过

电刷将电流传输到旋转子电极上，从而产生动力。电刷

是直流发电机中的一个重要部件，其作用不仅是传输

电流，还能控制电机的运行速度。然而，电刷故障是直

流发电机常见的问题之一，其原因是多方面的。首先，

电刷材料的选择非常重要。如果选择了不适合的电刷材

料，就可能会导致电刷的磨损和损坏。此外，如果电流

过大，也会加速电刷的磨损。灰尘也是导致电刷故障的

一个常见原因，如果电刷上积累了过多的灰尘，就可能

会影响其正常工作。此外，如果电刷的压力不足，也会

导致电刷的损坏。电刷的磨损和损坏可能会导致电机运

行不稳定，甚至是停止运行。

电刷故障的维修方法有多种。首先，清理电刷硬度

是必要的。电刷应该具有一定的硬度，能够经受住摩擦

磨损。如果电刷变软变脆，就应立即更换。其次，马埃

汽修整电刷形状也是维修方法之一。如果电刷的形状不

正确，就可能会导致电刷与电极接触不良，从而影响电

机的正常运行[1]。此外，定期清理电刷松香也是保持电刷

正常工作的必要措施。如果电刷上积累了过多的松香，

就可能会影响电刷与电极的接触，导致电机运行不稳

定。总之，电刷是直流发电机中一个重要的部件，其良

好运行对电机的正常工作至关重要。因此，在使用直流发

电机时，应注意选择合适的电刷材料，控制电流的大小，

定期清理电刷和更换电刷，以确保电机的正常运行。

2��发电机异响

2.1  轴承磨损与缺油
轴承磨损后，最明显症状是出现噪声，其次是振

动，只在产生磨损时才会出现“扫膛”声。轴承缺油也

会发出轴承噪声，但在回流润滑油后即可消除。因此，

在发电机的维护过程中，需要定期检查轴承的磨损情况

和润滑状态，及时更换磨损的轴承和添加润滑油，以避

免异响的出现。

2.2  电枢与磁极相摩擦（扫膛）
通常是由于轴承严重磨损造成的，也有因装配不当

和电枢轴弯曲而引起的。电枢与磁极相摩擦会导致噪声

和振动，严重时还会导致发电机的损坏。因此，在发电

机的装配和维修过程中，需要保证电枢和磁极的平行度

和同心度，避免出现电枢与磁极相摩擦的情况。

2.3  电刷接触不良整流子磨损过重，电刷弹簧压力过
弱或刷块磨损过多都会引起噪声。有时刷架固定螺钉松脱

也会引起噪声。电刷接触不良会导致电流的不稳定和电刷

的磨损，进而产生噪声。因此，在发电机的维护过程中，

需要定期检查电刷的磨损情况和弹簧的压力，及时更换磨

损的电刷和调整弹簧的压力，以避免异响的出现。

2.4  皮带轮松动及皮带张紧过度或不足
发动机皮带轮的张紧过度或不足都是皮带拉长和磨

损的主要原因，皮带磨损或拉长后，在高负荷下便会出

现噪声。此外，装配不当也会造成在使用中皮带作响，

如发电机皮带轮与发动机的皮带轮没有安装在同一平面

内，往往直接导致皮带加速磨损出现噪声；皮带螺母未

拧紧、皮带张紧螺栓松动等也会产生异响[2]。因此，在

发电机的维护过程中，需要定期检查皮带的磨损情况

和张紧度，及时更换磨损的皮带和调整皮带的张紧度，
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以避免异响的出现。发电机的异响问题需要及时发现和

解决，否则可能会导致发电机的损坏和电力系统的稳定

运行受到影响。因此，在发电机的维护和管理过程中，

需要定期检查和保养发电机，及时发现和解决潜在的问

题，以保证发电机的正常运转和电力系统的稳定运行。

3��发电机性能下降

3.1  供电电流不稳定
供电电流不稳定可能是由于发电机整流子的磨损、

烧蚀，电刷弹簧弹力不足或刷块磨损过重，电刷表面沾

油等原因引起的。此外，发电机及调节器的连接导线松

动也是造成供电电流不稳的重要原因。这些问题的存在

可能会导致发电机的输出功率不稳定，影响电力系统的

稳定运行。

3.2  发电机能力降低
皮带过松或严重磨损可能会导致发电机输出下降，

个别电枢线圈内部短路也会引起发电机性能的明显降

低。此外，励磁线圈局部短路或碰铁也会造成发电机输

出能力幅度下降。这些问题的存在可能会导致发电机无

法满足电力系统的需求，影响电力系统的稳定运行。

3.3  发电机不发电
造成发电机不发电的原因很多，可能是由于整流部

分电刷卡住、整流子表面烧焦、过脏等问题的存在。在

电枢线圈部分，断路或搭铁短路等问题也可能导致发电

机不发电。此外，励磁线圈部分的断路及靠近接线柱端

搭铁等问题也会导致发电机不发电。另外，发电机外接

线松脱与断路、接线柱绝缘垫片损坏、皮带断路丢失等

意外故障也是造成不发电的常见原因。这些问题的存在

可能会导致发电机无法正常工作，影响电力系统的稳定

运行。

3.4  发电机电流输出过大
充电电流过大常是由调节器故障引起的。在偶然情

况下，如发电机励磁线圈接地或短路，也会造成电流输

出过大。这些问题的存在可能会导致发电机输出电流不

稳定，影响电力系统的稳定运行[3]。总之，发电机性能下

降可能会对电力系统的稳定运行产生严重影响。为了保

障电力系统的稳定运行，需要对发电机进行定期维护和

检查，及时发现和解决潜在的问题。同时，加强发电机

的维护和管理，确保其正常运转，从而保障电力系统的

稳定运行。

4��转子和定子绝缘老化

直流发电机是一种重要的电力设备，广泛应用于各

种领域，如电力系统、交通工具、工业制造等。它的工

作原理是通过定子和转子上的绕组来产生磁场，从而

将机械能转化为电能。然而，随着运行时间的增长，直

流电机的定子和转子上的绝缘材料可能会发生老化和损

坏，导致绕组之间或绕组和机体之间的短路或接地故

障，严重影响电机的正常工作和安全性。

绝缘材料的老化和损坏是由多种因素引起的。首

先，绝缘材料自身会因为化学降解和物理劣化等原因而

性能下降。其次，外来介质的污染，如水、油、灰尘

等，也会影响绝缘性能，使绝缘材料加速老化和损坏。

此外，电机的工作环境和工作条件也会对绝缘材料产生

影响，如高温、高湿度、振动等，都会加速绝缘老化和

损坏。为了防止绝缘老化和损坏，可以采取以下维修措

施。首先，定期检查绝缘的状态和质量是必要的。在检

查时，可以使用各种工具和仪器，如绝缘电阻测试仪、

耐压测试仪等，来检测绝缘材料的性能和状态，及时发

现和解决问题。其次，使用高品质的绝缘材料，以确保

绝缘稳定性能。优质的绝缘材料具有更好的耐候性、耐

高温性、耐腐蚀性等特性，能够更好地保护电机的工作

部件。最后，如有需要，可以添加绝缘材料或进行升级

修补。在维修时，需要严格遵守电机的技术规范和操作

要求，以确保维修质量和安全性。因此，直流电机的绝

缘老化问题是不可避免的，但可以通过合理的维修措施

来延长绝缘材料的使用寿命和保护电机的正常工作。同

时，也需要加强电机的维护和管理，定期进行检查和保

养，确保电机的安全和稳定运行。

5��轴承故障

直流发电机是一种复杂的机械装置，其正常运行需

要各个部件的稳定协作。其中，轴承是支撑转子的重要

机械部件，对于保证发电机的正常工作和稳定性具有重

要作用。然而，轴承故障也是直流发电机常见的问题之

一，一旦发生轴承故障，可能会导致发电机振动、运转

声音过大等故障，甚至会引起严重的机械故障[4]。轴承

故障的原因有多种，其中最常见的是物质磨损和疲劳断

裂。在高速运转的情况下，轴承和轴之间会发生热膨胀

和收缩，这会导致磨损。同时，轴承在高速运转的环境

下会受到反复的应力和变形，随着时间的推移，可能会

导致疲劳断裂。此外，轴承的制造材料、加工质量、安

装和使用条件等也会影响轴承的使用寿命和稳定性。

为防止轴承故障，可以采取以下维修措施。首先，

定期检查和清理轴承和轴承座，使其保持干燥、清洁和

适当润滑。在检查时，可以使用各种工具和仪器，如轴

承游隙测量仪、润滑脂枪等，来检测轴承的磨损程度和

润滑状况，及时发现和解决问题。其次，替换磨损严重

的轴承部件。如果发现轴承磨损严重，需要及时更换新
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的轴承，以保证发电机的正常工作。最后，升级轴承和

轴承座，使用质量更高的轴承和滑动润滑油。使用高品

质的轴承和润滑油能够提高轴承的使用寿命和稳定性，

减少故障的发生。总之，直流发电机的轴承故障是不可

避免的，但可以通过合理的维修措施来延长轴承的使用

寿命和保护发电机的正常工作。同时，也需要加强发电

机的维护和管理，定期进行检查和保养，确保发电机的

安全和稳定运行。

6��绕组短路

直流发电机是一种重要的电力设备，其正常运行对

于保证电力系统的稳定性和安全性具有重要意义。然

而，在运行过程中，直流发电机可能会出现各种故障，

其中绕组短路是一种严重的故障，可能会导致局部高温

和损坏部分绕组，因此需要及时进行维修。绕组短路的

原因有多种，其中最常见的是线圈连轴端面过短和电气

穿孔。如果线圈连轴端面过短，会导致绕组接触不良，

增加短路的风险。电气穿孔是指电压过高，导致绕组之

间的电性击穿现象，这可能会导致短路和接地故障。

为防止绕组短路，可以采取以下维修措施。首先，

定期检查绕组的状况，如发现短路和接地的情况，应及

时参照绕组设计图进行维修。在检查时，可以使用各种

工具和仪器，如绕组电阻测试仪、耐压测试仪等，来检

测绕组的电阻值、绝缘性能等指标，及时发现和解决问

题。其次，调整绕组连接方式，确保连接质量。在连接

绕组时，需要保证连接可靠、接触良好，避免出现接触

不良和短路的现象。最后，使用优质电器材料，以减少

绕组短路和接地故障的出现。选择优质的电器材料能够

提高绕组的稳定性和安全性，减少故障的发生。另外，

直流发电机的绕组短路故障是不可避免的，但可以通过

合理的维修措施来延长绕组的使用寿命和保护发电机的

正常工作。同时，也需要加强发电机的维护和管理，定

期进行检查和保养，确保发电机的安全和稳定运行。

7��定子铁芯故障

定子铁芯是直流发电机中的一个重要部件，用于劈

裂磁通并在导体中产生电势。定子铁芯故障可能会导致

磁通不正常，进而影响功率和效率[5]。因此，了解定子铁

芯故障的原因和维修方法对于保护发电机的正常工作非

常重要。定子铁芯故障的原因有多种，其中最常见的是

铁芯内部的损伤、锈蚀和变形。在运行过程中，定子铁

芯可能会受到振动、温度变化、湿度等因素的影响，导

致内部的损伤和变形。此外，安装方向不对也会对铁芯

造成压力和变形，并增加发电机振动等问题。

为防止定子铁芯故障，可以采取以下维修措施。首

先，在安装时，定子铁芯应正确放置，遵循制造商指定

的方法进行。在安装过程中，应该注意避免损伤和变

形，确保铁芯的垂直性和稳定性。其次，定期检查定子

铁芯的状况，如有任何磁芯上的损坏、变形等异常，应

该立即进行修补和更换。在检查时，可以使用各种工具

和仪器，如铁芯温度计、磁通计等，来检测铁芯的磁通

密度、温度等指标，及时发现和解决问题。此外，定子

铁芯的制造材料和加工质量也会影响其稳定性和安全

性。因此，在选择定子铁芯的材料和加工方法时，应该

选择高品质的原材料和先进的制造工艺，以保证定子铁

芯的稳定性和安全性。总而言之，定子铁芯故障是直流

发电机常见的问题，但可以通过合理的维修措施来延长

定子铁芯的使用寿命和保护发电机的正常工作。同时，

也需要加强发电机的维护和管理，定期进行检查和保

养，确保发电机的安全和稳定运行。

结束语

综上所述，直流发电机是一种广泛应用于工业、农

业和日常生活等领域的设备。在使用过程中，随着运行

时间的增加，可能会出现电刷故障、转子和定子绝缘老

化、轴承故障、绕组短路和定子铁芯故障等常见故障。针

对这些故障，需要对发电机组和发电机组件进行适当和定

期的维护。只有对直流发电机进行定期检查、清洁和维

护，才能确保发电机正常运行，并且延长其使用寿命。
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